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Die Installation von rC Architektur

Im Prinzip ist die Installation mit dem Kopieren der Applikation auf ein beliebiges Laufwerk in ein beliebiges
Verzeichnis und dem anschliessenden Laden der Menlidatei rC.mnu mit dem Befehl «_menuload» und der
Wahl der Datei rC.MNU schon erledig. Der Standort des Hauptordners von rC Architektur wird automatisch
gesucht und mitgeteilt. Der Hauptordner darf auch anders benannt sein statt rC.

Schliessen Sie alle ihre offenen Zeichnungen vor Beginn der Einrichtung von rC Architektur!

Schritt 1

5 Laden/Entladen von Benutzer Einstellungen X

Geladene Benutzer definierte Gruppen:

COLLAB Entladen (L)
EXPRESS

GCAD

o
|1_|

Dateiname (E):

|| Durchsuchen()...

Schiiefen (C) Hiffe

Beenden Sie ihr CAD-Programm mit allen offenen Zeichnungen. Starten Sie ihr CAD-Programm neu. Geben
Sie an der Befehlszeile MENULOAD und Enter ein. Klicken Sie DURCHSUCHEN.


http://www.ryfcad.ch/

Schritt 2

5 Wihlen Sie Anpassungsdateien >
Suchen in: | riC v| a E} E] Yorschau ¥
e & riC
@ rC_Ausmass
r__Batch
ri__Block
rC_Help
= rC_lcon
rC_Lisp
rC_Planung
! rC_Script
Eri rC_Template
Qf’rc.mnu

# Dateiname: rC.mnu w ‘ Offnen

v | Dateityp: Altere Mentidateien(* mns;* mnu) ~ Abbrechen

Suchen (L) Datei suchen(F)...

Navigieren Sie zum Ordner rC. Wahlen Sie den alteren Dateityp MNU und wahlen Sie die Datei rC.mnu
mittels OFFNEN.

Schritt 3

5 Laden/Entladen von Benutzer Einstellungen et

Geladene Benutzer definierte Gruppen:

Entladen (L)
EXPRESS
GCAD

Dateiname (E):
C:ACwC mnu | EDurc:hsumen@... i

Schiiefen (C) Hitfe

Klicken Sie LADEN.



Schritt 4
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| & Laden/Entladen von Benutzer Einstellungen oL

Geladene Benutzer definierte Gruppen:

COLLAB Ertladen (L)
EXPRESS

GCAD
i

Dateiname (E): =
CACC mnu | Durchsuchen(W)...

1 Schiiefen (C) Hiffe

Das rC- Menu wird geladen. Dies ist ersichtlich durch den eingeschalteten rC- Werkzeugkasten. Beenden
Sie den Ladevorgang mittels SCHLIESSEN.

Schritt 5

GstarCAD >

rC @ ryfB

rC Architektur muss eingerichtet werden!

***  Schliessen Sie ihre Zeichnungen! ***

Folgende Meldung wird eingeblendet mit dem letzten Hinweis bezlglich des Schliessens aller offenen
Zeichnungen. Die Installation beendet am Schluss der Einrichtung das CAD- Programm ohne offene
Zeichnungen zu sichern!



Schritt 6

[€) sind Ihre Zeichnungen geschlossen und mochten Sie weiter fahren? [ |

Ja(¥) | Nein(N) )
1 1 | 1 1 1 [ | 1 | | | 1 |

Geben Sie an, ob Sie die Einrichtung weiterflihren mochten.

GstarCAD >

rC © ryfB

***  Die Einrichtung wird abgebrochen. ***

NEIN: das rC- Men( wird wieder entladen und die Einrichtung abgebrochen.

GstarCAD >

rC @ ryfB

***  Die Einrichtung wird nun vorgenommen. ***

JA: die Einrichtung wird fortgesetzt.



Schritt 7

GstarCAD >

rC @ ryfB

Der interne Support-Suchpfad von GstarCAD wird
erganzt mit:  C\rC

Der Ordner von rC wird gesucht und automatisch an oberster Position (WICHTIG) in den Suchpfad lhres
CAD-Programmes eingetragen. Die Unterordner und deren Inhalte diirfen weder umbenannt noch
verschoben werden!

5 Optionen x
Altuelles Profil: <<linbenanntes Profils: a Aktuele Zeichnung: Feichnung1.dwg
Datei  Anzeige Offnen und Speichem  Flotten und Publizieren  Benutzer Einstellungen  Zeichnen  Set auswahlen |4 [ *

Suchpfade, Dateinamen und Dateispeicherorte:

=2y Suchpfad fir Support-Datei ~ Durchsuchen(B)...
...... — [
------ — C:\Users\Bruno\AppData\Roaming' G5 TARSOFT\GSTARCAD\R20\DE-DE T IETL
------ — C:\Program Files\GSTARSOFT\GS TARCAD2020\SUPFORT ST
------ — C:\Program Files\GSTARSOFT\GS TARCAD2020\FONTS
------ — C:\Program Files\GSTARSOFT\GS TARCAD2020\HELP Nach oben (U)
------ — C:\Program Files\GSTARSOFT\GS TARCAD2020\SUPPORT\COLOR

Mach unten (M)

------ — C:\Program Files'\Gstarsoft\GstarCAD2020\ExtendCmd
- % Suchpfad fir Arbeits-Support-Datei Aituell (5)
H- E| Anpassungsdateien

- [0} Hiffe und verschiedene Dateinamen

-] Texteditor, Wérterbuch und Schriftdateinamen

-0} Abschnittsnamen der Druckdatei, des Spoclers und des Prologs

H-- E| Pfad fur Drucker-Support-Date

]% Position flr automatisch gespeicherte Dateien

J% Farbbuch-Speicherarte W

Abbrechen Anwenden Hiffe




Schritt 8

GstarCAD X

rC © ryfB

rC Architektur ist eingerichtet und GstarCAD wird beendet.

***  Bitte starten Sie GstarCAD erneut! ***

rC Architektur ist nun eingerichtet. Ihr CAD-Programm wird aufgrund noch nicht geladener rC- Funktionen
automatisch geschlossen. Starten Sie ihr CAD-Programm erneut, um dadurch die rC- Funktionen automatisch
zu laden.

Wichtiges Vorgehen fiir die Aktualisierungen bestehender Installationen:

Das Update downloaden, auf Ihre bestehende Installation kopieren, das CAD Programm starten, das rC-
Menii neu laden (mn) danach das CAD Programm schliessen und erneut starten.



Zu Beginn aller neuen Zeichnungssitzungen

Wird eine neue Zeichnung erstellt, wird automatisch die Vorlagezeichnung rC_lso.dwg in die Zeichnung
eingefligt. Somit stehen alle notwendigen Elemente fir die rC- Funktionen bereit. Bitte die rC- Elemente in
der Zeichnung nie durch Bereinigung l6schen!

Der Begrissungsdialog und das ryfCAD-Logo werden eingeblendet. Sie sehen, mit welcher Version Sie
arbeiten und werden gleichzeitig daran erinnert, ihre installierte Version gelegentlich zu aktualisieren indem
Sie diese unter www.ryfCAD.ch downloaden und (ber ihre bestehende Installation entpacken (alte Version
Uberschreiben) und das rC- Menii mittels der Funktion «MN» neu laden und danach auch lhr CAD-
Programm neu starten.

Schritt 1

Die Versionsmeldung wird eingeblendet. Bitte (iberpriifen Sie gelegentlich, ob die Versionsnummer
(VerNum) mit der aktuellen Nummer auf der Hompage www.ryfcad.ch iberein stimmt. Ansonsten fiihren
Sie ein Update durch.

rC Architektur 2022 >

copyright © 1594-2022 by Bruno Ryf
irfo@nfCAD .ch www nyfCAD ch

Version (VerMum): R22.8
Revision (RevDat): 01.04 2022

iz Architektur lauft auf:
GstarCAD R22.1

iz Anchitektur ist registriert auf:
Bruno Ryf

oKk | Info

rC © nyfB

Mit OK. Quittieren Sie den Dialog. Es wird erkannt, ob Sie eine neue, oder eine bestehende Zeichnung, die


http://www.ryfcad.ch/home_download
http://www.ryfcad.ch/

Schritt 2

Wenn die Startdialoge eingeschaltet sind (Meni Optionen), so erscheint dieser Dialog. Als ndchster Schritt
werden Sie aufgefordert, die Frage der Layer-Einfligung zu beantworten:

rC Architektur 2022 =

mochten Sie die rC-Layer in die Zeichnung einfugen?

| Ja ] Mein Hife:...

rC ©nyfB

Quittieren Sie mit Ja (Yes) werden die rC- Layer eingefiigt. Wird mit Nein geantwortet, so fehlen die Layer in
der Zeichnung. Wahrend den Funktionen wird nur der gerade hinterlegte (siehe Hilfe Layer) Layer erzeugt,
jedoch nur mit Layername und Linientyp continuous. Linientyp- Linienbreite- und Farbdefinitionen werden
nicht definiert!

Schritt 3

Anschliessend werden die rC- Funktionen geladen und der Zeichnungsmassstab eingefordert.

rC Architektur 2022 *
Der aktuelle Modell-Massstab ist 1:50. Bitte den gewlnschten Modell-Massstab wahlen:
1:1 1:2 15 1:10 1:20 1:50 l 1:100 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000

Hiffe....
i © nfB



rC Architektur 2022 >

i Architektur 2022 ist geladen
Es wurde eine neue feichnung gestartet.

Der gewahltte Modell-Massstabist  1:50
Dig Arbeit kann nun aufgenommen werden.

iC ©nfB

Nach Abschluss des Prozederes kann mit der Arbeit begonnen werden.

)
M 4 » » ‘Modell Jayoutl Alayout 4+ /

rC @ ryfE
*#%%  prC Architektur 2821 ist geladen. Hww

Befehl:
rC @ ryfB Massstab rC 1:50 910.6493, 323.636, 0 # oW L GO

Unterhalb der Befehlszeile steht der aktuell eingestellte Modellmassstab.



Beim Offnen einer Zeichnung wird erkannt:

e die gedffnete Zeichnung ist neu:

e wWwN e

Der Prototypenplan wird eingefligt und somit die erforderlichen Blécke
Die Layer werden auf Wunsch eingerichtet

Die rC Massstdabe werden eingerichtet

Der Massstab fiir den Modellbereich wird eingefordert

Der aktive Massstab wird eingeblendet, Start der Zeichnungssitzung

rC Architeldur 2022 >

rC Architektur 2022 ist geladen
Es wurde eine neue Feichnung gestartet.

Der gewahlte Modell-Massstabist  1:50
Die Arbeit kann nun aufgenommen werden .

(o]

i ® nfB

o die gedffnete Zeichnung ist bestehend aber nicht mit rC Architektur erstellt. Sie gilt deshalb als
neue Zeichnung:

oV .k wnNPeE

Ist der Layoutbereich aktiviert wird in den Modellbereich gewechselt
Der Prototypenplan wird eingefiigt und somit die erforderlichen Blocke
Die Layer werden auf Wunsch eingerichtet

Die rC Massstabe werden eingerichtet

Der Massstab fiir den Modellbereich wird eingefordert

Der aktive Massstab wird eingeblendet, Start der Zeichnungssitzung

rC Architektur 2022 >

iz Architektur 2022 ist geladen
Es wurde eine neue Zeichnung gestartet.

Der gewahlte Modell-Massstabist  1:50

Die Arbeit kann nun aufgenommen werden.
oK |

iC @ nfB



die gedffnete Zeichnung ist bestehend mit rC Architektur erstellt:

1. Ist der Layoutbereich aktiviert wird in den Modellbereich gewechselt
2. Der Massstab flir den Modellbereich wird eingefordert
3. Der aktive Massstab wird eingeblendet, Start der Zeichnungssitzung

rC Architektur 2022 X

riC Architektur 2022 ist geladen
Es wurde eine best. iC- Zeichnung geaffnet.

Der gewahlte Modell-Massstab ist  1:50
Die Arbeit kann nun aufgenommen werden.

iC @ nfB



Die zu verwendende Vorlagedatei

rC Architektur verwendet keine eigene dwt- Vorlagedatei. Alle Einstellungen und Blocke werden mit der
Datei rC_lIso.dwg eingefligt. Dieser Vorgang erfolgt automatisch und ist durch das eingeblendete rC- Logo
erkennbar. Verwenden Sie immer die ISO- Vorlagedatei, z.B. gcadiso.dwt.

5 Vorlage wihlen ot
Suchen in: | Template ~ | @ T e M
Py Mame Anderungsdaturn Typ Vorschau:
I~ SheetSets 12.12.2012 09:09 Dateiordn
&gcad.dwt 06.03.2019 19:21 DWT-Date
& geadiso.dwt 06.03.2019 19:21 DWT-Date
Datei suchen(F)...
\
T Suchen (L)
[
Lg < >
Dateiname: w | I Ciffnen |v|
Datetyp: Zeichnungsvorage(” dwt) ~ Abbrechen




Die Freischaltung von rC Architektur

Nach jeder sechsten rC-Funktion wird ein Hinweis auf Testversion eingeblendet. Mit der Bestatigung der
Anfrage zur Freischaltung missen sie die von mir erhaltenen Angaben lber Benutzername, Lizenznummer
und Lizenzschlissel in die eingeblendete Maske eintragen und mit «OK» quittieren. Sind die Eingaben nicht
korrekt, so wird nach weiteren sechs Funktionsaufrufen der Hinweis erneut eingeblendet. Im Meni
«Optionen -> rC freischalten» kann die Freischaltung auch manuell aufgerufen werden.

riC Architektur o

=S = a1y =8l Benutzemame hier eingeben: |
G-stelige Lizenznummer : I:I
Lizenzschiissel : I:I

e

iC 2 nyfb

Die Angaben liber Benutzername, Lizenznummer und Lizenzschlissel erhalten Sie per Mail:

info@ryfcad.ch



mailto:info@ryfcad.ch

Die Voraussetzungen und Bedingungen fiir die Anwendung von rC Architektur

Um mit rC Architektur arbeiten zu kdnnen, muss folgendes beachtet und eingehalten werden:
Der Modellbereich

Im Modellbereich (Register Modell) werden die Konstruktionen erstellt, es wird bemasst, beschriftet,
schraffiert etc.

Alle Elemente werden in Zentimeter erstellt und alle Masseingaben haben in Zentimeter zu erfolgen (mit
Ausnahme der Raum- und Fensterhéhenangaben in den Ausmassen)!

100 Einheiten = 100cm = 1 Meter. Gezeichnet wird immer ohne Massstabsumrechnung 1:1.

Damit im Modellbereich bereits neben der Zeichnung auch die massstabsabhangigen Elemente wie
Bemassungen, Beschriftungen und Schraffuren in massstablich korrekter Darstellung erstellt werden
kdnnen, missen diese mittels Annotation (Beschriftung) mit den gewiinschten Darstellungsmassstaben
verknipft werden. Dazu empfehle ich fiir deren korrekte Platzierungen, Texthohen, Schraffurweiten etc.
bereits im Modellbereich eine globale Massstabseinstellung z.B. 1:50 fiir Werkplane oder 1:100/1:200 fiir
Projektpldane zu tatigen. Die entsprechende Einstellung wird vor jeder Zeichnungssitzung automatisch
eingefordert.

Als Beispiel: Erstellen Sie Text im Modellbereich mit Texthohe 0.3, so ist gewahrleistet, dass diese Hohe fiir
den eingestellten Modellbereich-Massstab wie auch fir alle massstablich verknipften Layout-
Ansichtsfenster korrekt mit 3mm erzeugt und proportional richtig dargestellt wird. Dasselbe gilt auch fir
Schraffuren mit massstablichen Verknlpfungen, die fiir alle massstablich unterschiedlichen Ansichtsfenster
immer dieselbe Schraffurweiten aufweisen.

Der Layoutbereich

Im Layoutbereich (Register Layout) werden die Ansichtsfenster in den gewilinschten Massstaben
eingerichtet, platziert und gelayoutet. Planrdander und Plantitel werden im Layout gesetzt. In der Regel
werden keine weiteren Elemente im Layout erstellt, die nicht fiir das Layout bestimmt sind.



Der Funktionsaufruf

Die rC- Funktionen kdnnen auf 6 unterschiedliche Arten aufgerufen werden:

1. Uber die rC- Toolbar, die das entsprechende Mausmenii aktiviert, welches die Funktion bereitstellt.

2. Uber das rC- Abrollmeni, das auch das entsprechende Mausmenii aktiviert, welches die Funktion
bereitstellt.

3. Uber die rC-Express Toolbar, die nur die wichtigsten rC-Funktionen beinhaltet.

4. Uber die Tastaturbelegung, die direkt mit der Funktion verkniipft ist.

5. Uber die Tastaturkiirzel, die mit Enter quittiert, die entsprechende, verkniipfte Funktion direkt
aufruft.

6. Uber die Befehlszeile, die alle rC- Funktionen entsprechend gefiltert auflistet (<)

Die rC- Toolbar und das rC- Abrollmenii

1 2 345 6 7 8 9 10

8 ® L 0 o

e g | G R

Letrtes Meni

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
riC Massstab

rC Optionen

Modell-Massstab einstellen

* 1 Bauteile

1' - P
: rC Layer

2. Optionen rC Tools

3. Layermeni

4. rC-Tools

5.

BKS ausrichten und eine beliebige

Funktion fortsetzen

6. BKS zurickstellen und eine beliebige
Funktion fortsetzen

7. Letzte Linie |6schen, eine Funktion an
deren Endpunkt weiterflihren

8. Anfragen

9. Einstellungen zuriickstellen

10. rC-Infos: (Zugang zur rC-Einfiihrung und

zum deutschen GstarCAD Handbuch)

Schraffieren
riC Beschriften
rC Bemassen
riC Ausmass

1 rC Bibliotheken

riC Toolbar ein

rC Express ein

11. Hilfskonstruktionen C Infos

12. Teilen und messen C Back

13. Zeichnen

14. Schraffieren rC Hilfskonstruktionen
15. Beschriften rC teilen/messen

16. Bemassen

17. Ausmasse C copyright

18. rC-Bibliothek C HomePage

19. rC-Homepage
20. rC-Copyright Hinweise
C Hilfe einfaus




Alle rC- Funktionen werden aus der rC- Toolbar oder aus dem rC- Abrollmen aktiviert. Die Menis werden
immer direkt an der Position des Fadenkreuzes gedffnet, was das Finden von Funktionen sehr vereinfacht.

BEESEOC

EERNER

Die rC Express-Toolbar

Nur die wichtigen rC-Funktionen sind auch lber die Express-
Toolbar erreichbar. Diese lasst sich im Meni «rC Optionen» ein-
und ausblenden.

TOOLEBARS

Letztes Meni
Letzte Eingabe >

nur rC Toolbar ein

nur rC Toolbar und rC Express ein

rC Toolbar ein

r_ Toolbar aus

rC Express ein
rC Express aus

alle Toolbars aus

Toolbars

riC Hilfe
rC Hilfe ein/aus

rC © ryfB

Die Menls weisen immer eine identische Kopfzeile und identische Fusszeile auf.



Die Kopfzeile

Letztes Mend
Letrte Eingabe *

Das Menlithema wird angezeigt
Letztes Menii
Offnet das letzte Menii

Letzte Eingabe

Listet die letzten Befehle auf. Wann und ob die Funktion Uberhaupt angezeigt wird, kann von den
unterschiedlichen CAD-Programmen abhdngen.

. (Punkt)
ABBRUCH

Die Fusszeile

rC Hilfe

riC Hilfe einfaus

rC © ryfB

rc Hilfe
die Hilfe zu dem Meniithema wird Gber den Browser aufgerufen.

rc Hilfe ein/aus

rC Architektur blendet fir alle Funktionen vor dem Funktionsaufruf Hilfe zur Funktion ein. Diese Hilfe kann
nach der Lernphase abgeschaltet werden.

. (Punkt
ABBRUCH

rC © ryfB

Offnet das rC-Infomenii iiber die Copyright-Bedingungen, die Angabe iiber die Version und die aktuelle
Lizenzierung.



. Hilfe zu rC Architektur und das offizielle, deutsche GstarCAD Handbuch

Die Funktion 6ffnet das Untermeni zur Auswahl der rC- Hilfethemen oder zum Offnen des offiziellen
deutschen GstarCAD- Benutzerhandbuches.

Letztes Mend
Letzrte Eingabe »

rC Einflhrung

rC Massstab

rC Optionen

rC Layer

rC Tools

rC Hilfskenstruktionen
rC messen und teilen
rC Bauteile

rC Schraffuren

rC Beschriften

rC Bernassen

rC Ausmasse

riZ Bibliothek

BKS ausrichten

BKS zurdckstellen

Letrtes [Gschen und werter

ermittlen von Abstdnde, Abwicklungen, Flichen etc.

GstarCAD Benutzerhandbuch

riC Hilfe einfaus

rC © ryfB



Die Bildschirmdarstellung und rC Architektur

Ab der CAD-Version 2020 (GstarCAD) wird die Bildschirmauflosung 4K unterstiitzt. Auch steht eine neue,
dunkle Anzeigeeinstellung «Dark» bereit, die bei langerem Arbeiten am Bildschirm die Augen weniger
belastet. rC Architektur unterstiitzt das neue Thema mit einer zuséatzlichen, dunklen Toolbar und mit den
Einstellungen der Layer-Stiftfarben sowie mit neuen Funktionen zur Umschaltung der Anzeige des Modell-
Anzeigebereichs.

Ribbonmenii

(CAD-Programm) und
rC-Architektur

Seitenmeni (CAD-
Programm)

Eigenschaften und

DesignCenter LA

rC Hauptmenis

Toolb
Befehlszeile SISt

rC Express




3. Die rC- Tastaturbelegung

Die wichtigsten Funktionen sind direkt mit der entsprechenden Tastatur oder der Tastaturkombination
(control + Taste oder shift + Taste) verknipft:

INSERT

Hilfslinie erstellen

SHIFT+INSERT

Hilfslinie erstellen
und kopieren

CONTROL+INSERT

Hilfslinie erstellen
und verschieben

1

Layer setzen ab
Objekt

HOME

Letztes Menu

einblenden

End

aktuelles Menii
einblenden

2

Layer Uibergeben

vom Objekt

—\

e ‘ i1 e F4 ‘ s | |F7 |FE ’\Mrm F11 ;sz Dro Roﬁ!n iﬁf
5 | " 5 % ’& ‘/ “ ( H ) ‘: ? | . “ « S Bih\‘ Num "
~ )1 )22)3 3 5 6 |7 tls )9 1lo }lB ]l t 9\ |
“ o |w e [r [t Jz Ju [+ Jo Jp (o |+ coir | nge | B 7 8] 9

@ + -~ y/ 1 J‘ +

A s D F G |H K L 0 A '
; | e ] =

# R
s > |y [(x Jc Jv [B In [m Z s s 1|2 3
< | u - ) Enter
Strg Alt | Alt Gr ‘ Strg ‘ P I \ 0
/ \\

DELETE 0
Léschen rC command

SHIFT+DELETE

Alle
Hilfskonstruktionen
|6schen

CONTROL+DELETE

Letztes l6schen

00

Meni wahlen

000

Meni andern

0000

Meni machen




4. Die rC Tastaturkiirzel

Fast alle rC- Funktionen kodnnen schnell mittels Tastenkirzel (im jeweiligen Menil hinter der
Funktionsbezeichnung in Klammer stehend und mit Enter zu quittieren) aufgerufen werden.

rC Architektur unterstitzt die CAD- Funktion «Dynamic Input and Auto Complete». (dynamische Eingabe mit
automatischer Komplettierung des Funktionsnamens). Alle rC- Funktionen werden mittels < aufgerufen. Der
Funktionsname beginnt mit einer eindeutigen Abklrzung, gefolgt mit der Funktionsbezeichnung. Dabei
werden die Funktionen vom CAD- Programm automatisch alphabetisch geordnet und die rC- Funktionen
wegen der vorangestellten < separat gelistet z.B. DAEMMUNG: <d

L)
55}

<|:||

<DA-=DAEMMUNG

<DAH-=> DAEMMUMNG-HART
<DAHO->DAEMMUNG-HORIZONTAL-1

<DAHO-> DAEMMUNG-HORIZONTAL-10
<DAHO->DAEMMUNG-HORIZONTAL-12

<DAHO-» DAEMMUNG-HORIZONTAL-14 W

[ [ = E [F [

Wird nur <d eingegeben, listen sich alle rC- Funktionen beginnend mit <d. Sie kénnen in der Liste auf und
ab scrollen und die gewilinschte Dammung nun suchen und mit ENTER quittieren.

>

<ab  Ausbriiche

<af  Ansichtsfenster

<ah  Aushub

<am Ausmasse

<ar  Anzeigereihenfolgen

<au  Aussparungen

<b2  Block- Funktionen
<ba  Blechabwicklungen
<bk  BKS- Funktionen

<bv  Boden Verkleidungen/Aufbauten/Beldge

[@]

<cu cut = Schneiden



o

<da
<de

<dv

Im

<ea

<er

I

<fa
<fb
<fe
<fo
<fs

<fv

= o

<hb

<hk

<hl

Dammungen
Decken

Deckenverkleidungen

Elementanschlisse

Ermittlungen/Anfragen

Farbe
Fensterbank
Fenster
Folien
Fenstersims

Fassadenverkleidungen

Hilfsbégen
Hilfskreise
Hilfslinien

Hilfspolylinien



IR

<ko
<k2
<ke
<kh
<kp

<kt

<2
<la
<li

<lo

<[t

I=<

<ma

<me

o]

<oe
<of
<oh
<ol

<0s

<owW

ln~]

<p2

<pl

<pr

Koten

Kreise zu Polylinien
Kernbohrungen
Kantholzer
Koordinatenpunkte

Kanalisationsteile

Layout zu Modell
Layer

Listen

[6schen

Linientyp

Masse

messen

Objekterhebung
Objektfang

Objekthohe

Objekt an Linie ausrichten
Oeffnungssymbole

Objektwahl

Polylinie zu Kreis
Platten

Profile



)

<rb

<rl

»n

<s4

<sc

<st

1=

<t2

<te

<tr

<ts

<tu

<tx

Ic

<ur

1=

<wa

<wv

Die rC- Tastaturkiirzel < sind nicht in der Datei GCAD.PGP definiert, sondern in der Datei rC_Tools.Isp

Rampen/Bdschungen

Rohrleitungen

Stapelverarbeitungen rC Batch
Schraffuren

Stitzen

Text zu ... andern
teilen

Treppen
Terrainschnitte
Turen

Texte

Ursprung

Winkel zu Prozent
Waénde

Wandverkleidungen

integriert.



Ausnahmen sind die Funktionen kopieren, verschieben, spiegeln und drehen, einfach oder auch in
Kombination. Diese Kiirzel werden ohne vorangestellter < aufgerufen:

kv->KOPIEREN-VERSCHIEBEN-BEZUG

Wovon nur kv und ENTER eingegeben werden muss. Der Rest des Funktionsnamens wird vom CAD-
Programm automatisch erganzt.

H

K-> KOPIEREN-BEZUG
KAL (CAL)
KAPPEN (SLICE)
KD->KOPIEREN-DREHEN-BEZUG
KEGEL (CONE] v

vk

VS

vd

kv

ks

kd

dk

dv

ds

sk

KV->KOPIEREN-VERSCHIEBEN-BEZUG

verschieben (aufgrund der Belegung s fiir «spiegeln» ist schieben auf v fiir «verschieben» gelegt)

verschieben mit Bezug

verschieben und kopieren mit Bezug
verschieben und spiegeln mit Bezug
verschieben und drehen mit Bezug
kopieren

kopieren mit Bezug

kopieren und verschieben mit Bezug
kopieren und spiegeln mit Bezug
kopieren und drehen mit Bezug
drehen

drehen mit Bezug

drehen und kopieren mit Bezug
drehen und verschieben mit Bezug
drehen und spiegeln mit Bezug
spiegeln

spiegeln mit Bezug

spiegeln und kopieren mit Bezug



sv spiegeln und verschieben mit Bezug

sd spiegeln und drehen mit Bezug

SS strecken mit kreuzen inkl. Aktualisierung der Architektur-Bemassung (STRETCH)
e dehnen (EXTEND)

t stutzen (TRIM)

f abrunden (FILLET)

ff abrunden (FILLET) mit Radius Null

b brechen (BREAK)

i einfligen (INSERT)

o} versetzen (OFFSET)

Auch diese rC- Tastaturkirzel sind nicht in der Datei GCAD.PGP definiert, sondern in der Datei rC_Tools.Isp
integriert.

Ausnahmen sind:

u Ursprung (EXPLODE)

a andern (CHANGE)



Tastaturkiirzel fiir den Aufruf von Benutzer- Skriptdateien

Es stehen 9 Tastenkiirzel fir den Aufruf von Benutzer- Skriptdateien zur Verfiigung:
11 11->Skript-1
22 22->Skript-2
33 33->Skript-3
44 44->Skript-4
55 55->Skript-5
66 66->Skript-6
77 77->Skript-7
88 88->Skript-8

99 99->Skript-9

Diese Skriptdateien kénnen an einem beliebigen Ort abgelegt sein. Der Pfad muss jedoch einmal definiert
werden:

111 111->Skript-1-DEFINIEREN
222 222->Skript-2-DEFINIEREN
333 333->Skript-3-DEFINIEREN
444  444->Skript-4-DEFINIEREN
555  555->Skript-5-DEFINIEREN
666  666->Skript-6-DEFINIEREN
777  777->Skript-7-DEFINIEREN
888  888->Skript-8-DEFINIEREN

999  999->Skript-9-DEFINIEREN

In die Skriptdateien kénnen folgende niitzliche rC-Tools eingetragen werden, die helfen,
Fremdzeichnungen zu bereinigen. Diese rC-Tools stehen auch bei deaktivierten rC-Funktionen zur
Verfligung:

<loe->Loeschen-Schraff sucht und I6scht alle Schraffuren in der Zeichnung
<loe->Loeschen-Punkt sucht und I6scht alle Punkte in der Zeichnung
<loe->Loeschen-Text sucht und I6scht alle Texte in der Zeichnung
<loe->Loeschen-Mtext sucht und I6scht alle MTexte in der Zeichnung
<loe->Loeschen-Mass sucht und I6scht alle Masse in der Zeichnung

<ub->Ursprung-Block sucht und 16st alle Blocke in der Zeichnung auf



5. Die CAD- Tastaturkiirzel fiir GstarCAD

Die Datei GCAD.PGP ist mit den deutschen Befehlen erganzt, wobei die bestehenden Tastaturkirzel z.T.
angepasst sind. Die angepasste Datei wird automatisch geladen. Wird die alte Tastaturdefinition bevorzugt,
so ist die angepasste Datei im Suchpfad von rC mit der Originaldatei zu Gberschreiben.

Folgende Tastenkiirzel sind in der Datei GCAD.PGP definiert:

A Andern (CHANGE)

A frei

B Brechen (BREAK), in rC_Tools.Isp definiert

BO Bogen (ARC)

C frei

D Drehen (ROTATE), in rC_Tools.Isp definiert
E Dehnen (EXTEND), in rC_Tools.Isp definiert

EL  Ellipse (ELLIPSE)

F Abrunden (FILLET), in rC_Tools.Isp definiert
G frei
H frei

Einfligen (INSERT), in rC_Tools.Isp definiert
J frei
K Kopieren (COPY), in rC_Tools.Isp definiert
KR Kreis (CIRGLE)
L frei
LI Linie (LINE)
LO Loschen (ERASE)
M frei
ML Multilinie (MLINE)
Neu (NEW)
0 Offnen (OPEN)
Versetzen (OFFSET), in rC_Tools.Isp definiert
P frei
PE  Pedit (PEDIT)
PL Polylinie (POLYLINE)
PO Polygon (POLYGON)
Q frei
R frei



RE
RI

SC
SO

VA

WA

XL

Rechteck (RECTANG)

Ring (DONUT)

Spiegeln (MIRROR), in rC_Tools.Isp definiert
Schraffieren (HATCH)

Solid (SOLID)

Stutzen (TRIM), in rC_Tools.Isp definiert
frei

Ursprung (EXPLODE)

Schieben (MOVE), Verschieben, in rC_Tools.Isp definiert
Varia (SCALE)

frei

Wahl (SELECT)

frei

Xlinie (XLINE)

frei

Zurlick zur Markierung (UNDO), in rC_Tools.Isp definiert

Die mit «frei» bezeichneten Buchstaben kdonnen frei belegt werden.



Die CAD- Maustasten Rechtsklickanpassung

Fiir die schnellere Benutzereingabe, die mit Return abgeschlossen werden miissen oder auch fir die
Funktionswiederholung, ist folgende Rechtsklickanpassungen der Maustaste fiir Return in den CAD-
Optionen empfehlenswert:

G Rechtsklick-Anpassung it

[ ] Zeitabhangiges Rechtsklicken aktiviersn:

Fir EINGABE schnell klicken
Zur Anzeige des Kantextmeniis langer klicken

Dauer des langeren Klickens:  25( Millisekunden

Vorgabemodus
Wenn keine Objekte ausgewahh wurden, bedeutet Rechtsklick

(®) Letzten Befehl wiederholen
() Kontextment (S)

Bearbeitungsmodus
Wenn eines ader mehrere Objekte ausgewahltt wurden, bedeutet Rechtsklick

{7 Letzten Befehl wiederhalen
(® Kontextmeni

Befehlzmodus
Wenn ein Befehl ausgefihnt wird, bedeutet Rechtsklick

(® Eingabe
() Kontextmend: immer aktiviert
() Kontextmeni: aktiviert, wenn Befehlsoptionen vorhanden sind (C)

| Anwenden & Schliefen | | Abbrechen Hilfe:

Es macht Sinn, wenn die rechte Maustaste moglichst als ENTER eingesetzt werden kann (wie Abbildung).
Denn dadurch sind Befehlswiederholungen mit einem Mausklick gewdhrleistet.



Die Ausgabe auf Papier oder in eine Datei (z.B. PDF)

1. Die Anzeige im Modellbereich im Menii OPTIONEN

Diese Funktion ab der CAD-Version 2020 passt die Darstellung des Modell-Anzeigebereichs an. Mit dem CAD-
Anzeigedesign dunkel «Dark», welches fiir die Augen weniger ermiidend ist, hat sich auch rC Architektur der
neuen Darstellung «Dark» angepasst. Die Darstellung der Zeichnung wird Uber die Stiftnummer der Layer
gesteuert. Somit wird auch der neuen Bildauflosung 4K Rechnung getragen.

ANZEIGEBEREICH

Letztes Meni
Letrte Eingabe -]

Modell-Anzeigebereich auf weiss
Modell-Anzeigebereich auf hellgrau
Modell-Anzeigebereich auf dunkelgrau

Modell-Anzeigebereich auf schwarz

riC Hilfe

riC Hilfe einfaus
rC © ryfB

Es stehen vier Darstellungen fiir den Modell-Anzeigebereich bereit:

Modell-Anzeigebereich weiss, hellgrau, dunkelgrau oder schwarz. Uber den Button Option kann gewahlt
werden, dass auch die Darstellung der Zeichnung bezlglich der diinnen Linien mittels dem entsprechenden
Stiftfarbe 251, 252, 253 oder 254 an die Modell-Hintergrundfarbe angepasst werden soll.

riZ Architektur 2022 >

Maochten 5Sie die Bildschimfarbe auf Weiss wechseln?

Option: die Linienfarbe fur schmale Linien auch wechseln.

OK | = Option... Hilfe... Abbruch
iC © nfB
Modell-Hintergrundfarbe Schwarz: 251
Modell-Hintergrundfarbe Dunkelgrau: 252
Modell-Hintergrundfarbe Hellgrau: 253

Modell-Hintergrundfarbe Weiss: 254



Die Stiftnummern sind dem entsprechenden Modell-Hintergrund fest zugewiesen und kdnnen nicht
gedndert werden.

*Layerfarbe 7 fir die Papier/PDF-Ausgabe chne Plotstiltabelle

Layerfarbe 234  fdr den Modell-Anzeigebereich weiss
Layerfarbe 233  fir den Modell-Anzeigebereich hellgrau
Layerfarbe 252 for den Modell-Anzeigebereich dunkelgrau
Layerfarbe 251  far den Modell-Anzeigebereich schwarz

Darstellung Layerfarbe 7:
Breit + Schmal: alle Farbe 7 (Schwarz bzw. Weiss).

Stiftbreite-Anzeige: EIN

Darstellung Layerfarbe 254:
Breit = Farbe 7 (Schwarz), Schmal = Farbe 254 (Weissgrau)

Stiftbreite-Anzeige: EIN

Darstellung Layerfarbe 253:
Breit = Farbe 7 (Schwarz), Schmal = Farbe 253 (Hellgrau)

Stiftbreite-Anzeige: EIN

Darstellung Layerfarbe 252:
Breit = Farbe 7 (Schwarz), Schmal = Farbe 252 (Mittelgrau)

Stiftbreite-Anzeige: AUS

Darstellung Layerfarbe 251:
Breit = Farbe 7 (Schwarz), Schmal = Farbe 251 (Dunkelgrau)

Stiftbreite-Anzeige: AUS

Die eingestellte Stiftfarbe Schmal wird in der Variable LAYERFARBE gespeichert und mittels der Datei
rC_Layerset.Isp den Layern mit den Schmalen Linienbreiten ibergeben.



% | <Wechseln zu: Layoutl:
n |Befehl:PLOT
Befehl:PLOT

|E=e‘Feh1: .
d_ Linienstarke
rC @ ryfB Massstab rC 1:50 0,0, 0 oL (G (== = -

Manuelle Einschaltung der Linienstarken-Anzeige

2. Die Einstellung der Plotstiltabellen im Plotmenii

Die Einstellung einer Plotstiltabelle entnehmen Sie aus der Hilfe ihres CAD-Programmes.

Die Ausgabe auf Papier oder in eine Datei erfordert in der Regel eine abgestimmte Plotstiltabelle. Mit der
Wahl der Layerfarbe 7 wird keine Plotstiltabelle benotigt!

w Hinzuflgen. ..

~ | | Eigenschaften(E Wie angezeigt

Qualitat Allgemein -

WENM 2in neusr

gewahlt wird. Plotoptionen
[ ]Im Hintergrund plotten(k)

Mit Linienstarken plotten

210 mm

Menifenster PLOT: Keine Plotstiltabelle gewahlt.

Wenn keine Plotstiltabelle gewahlt wird, gilt folgender Grundsatz fiir die Papier- oder Dateiausgabe:

Was du in der Modellansicht siehst, wird entsprechend so auf Papier ausgegeben: WYSIWYG «What You See
Is What You Get» (natiirlich nicht die eingestellte Modellhintergrundfarbe, das Papier ist ja meistens weiss).



Hinweise fiir Umsteiger von alten AutoCAD- Versionen auf GstarCAD

Flr Umsteiger einer alten AutoCAD- Version auf GstarCAD ist es evtl. dienlich, die klassische Ansicht mit den
Werkzeugkasten und Abrollmends zu aktivieren:

4l

s (= BB & e - » ~|2DzZeichnen

Datei (F] Bearbeiten  Ansicht EeeEralalE] ras Zeichnen (D}  Text

Einfdgen AL CstarCAD Klassisch

S D@L e

Linie Polylinie Kreis Bogen
1'; - E - Blau
- Schwarz
Zeichnen ~
i Silber
Eigenschaften
Agquamarin

Keine Auswahl =TT

Farbe Il ByLayer

Layer f=_21_Backstein

Linientyp —— Bylayer

| P UR W SN [ T, 4

Umschaltung der Ansicht GstarCAD Klassisch oder GstarCAD 2D-Zeichnen (Ribbon)

= > @Il |
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Klassische Ansicht 2D-Zeichnen (Ribbon)



Es ist sinnvoll, bei der Ribbon- Ansicht die Meniileiste mit den Abrollmenis ebenfalls einzublenden, um auch
die CAD- Funktionen zu finden, die nicht in den Ribbons enthalten sind:

D 2019 Professional - [Zeichnung1.dwg] - x

Darstellung~

v LB f 2
* | GstarCAD
yer g BB 3
Messen Einflgen
ira |] Hellblau
Elau
Dienstprogramme |l Zwischenablage
— Schwarz
Silber
I+ | . Sl ‘ +? | : .— Aguamarin
gl+| 2% @& [Em—
‘Werkzeugkdsten...
+  Mendleiste
~ | Befehlszeile
~ | Datei Reiter
~ | Statusleiste
+ | Register Layout
~ | Bildlaufleisten

G LEBE8 -~ e § -

Datei (F) Bearbeiten  Ansicht (V) Einfigen Format Extras  Zeichnen (D) Text BemaBung Andern (M) Fenster (W) ikatio Hilfe  Express Collaboration(G) . yfCAD rC Architektur

Einfugen Beschriftung 3D Layout Ansicht Verwalten Ausgabe | xp
S () | @ Sy O B8 B - /2 GEs9554 NCEEE oEm
©&p v || & Versetzen ['Sstre(keﬂ Ab spiegein I '— - ~ G 4R 0@ % ::gg Lg g - Eliida E
Linie Pu\yllnle Krels Eugen o - *D'Vers(meben ORotat\on o4 " Kopieren a '[:[ Lay‘erelgensd’wai‘ten‘u’= ﬁ@. 1C_21 Backstein v| Tva‘t r_1 . EINFUGENQ,( C‘ﬁzv E\g;n;acsl'lsaef;mrl
| Andem~ | | 9
Zeichnungl.dwg
Keine Auswahl ~ ok | O
Farbe M ByLayer
Layer C_21_Backstein
Linientyp —— Bylayer
Linientypfaktor 1
Linienstarke — [y zyer
Transparenz ByLayer
Objekthohe 0

Alle GstarCAD Befehle inkl. Optionen, Systemvariablen Einstellungen etc. sind im hohen Masse kompatibel
mit AutoCAD. Die Befehlsoptionen sind jedoch gegenliber der deutschen AutoCAD- Version in Englisch
gehalten. Somit entsprechen die Optionskiirzel der englischen Sprache. Die ausgeschriebenen
Optionsbezeichnungen sind in Deutsch gehalten.

Alle  Optionskirzel der rC- Funktionen entsprechen der deutschen, ausgeschriebenen
Optionsbezeichnungen, mit Ausnahme der Option «JA», die aufgrund der Kompatibilitdat mit GstarCAD mit
«YES» Gbernommen ist.

Die Uber 1400 englischen AutoCAD- Befehle ab Version R12 bis 2020 habe ich in die Datei GCAD.PGP
aufgenommen und in Deutsch Ubersetzt. Die Datei liegt im ersten Suchpfad ..\rC und wird somit prioritar
automatisch aktiviert.

Die rC- Funktionskiirzel sind nicht in dieser Datei definiert, sondern in den jeweiligen Lispdateien integriert.



