ryf

Konstruktionsrichtlinien

Die folgenden Richtlinien basieren auf Schweizer Normen und Empfehlungen. Sie sind von
mir in der bis dato aktuellen Version zusammengestellt und in rC Architektur zum Abrufen
integriert. Alle vorliegenden Richtlinien sind im Internet frei abrufbar und stammen nicht
aus kostenpflichtigen Quellen. Der Inhalt der Richtlinien ist geistiges Eigentum deren
Ersteller. Deren Inhalte wurden von mir durchgesehen, jedoch nicht vollumfanglich auf
Aktualitat und Richtigkeit Uberprift. Die aufgefiihrten Produkte sollen stellvertretend
verstanden werden und kdnnen mit anderen Produkten entsprechend ausgetauscht werden.
Es liegt grundsatzlich im Ermessen und in der beruflichen Erfahrung des Nutzers, wie er mit
den Richtlinien umgehen will.

Ich lehne prinzipiell jede Haftung ab!

CH- Thoérishaus im Marz 2018, Bruno Ryf



Sanitarplanung - Bedarfszahlen Wohnungsbau
1 Sanitarplanung

1.1 Bedarfszahlen Wohnungsbau

Anzahl und Grésse von Sanitdrrdumen hangen mit der Bei mehr als drei Personen ist der Einbau mindestens eines
Anzahl der Personen zusammen, fur die das betreffende Doppelwaschtischs empfehlenswert. Tabelle 1 gibt einen
Objekt oder dafur vorgesehene Einrichtungen geplant Uberblick tiber den Bedarf an sanitaren Einrichtungen. Diese
werden. Neben den Anforderungen an die Planung ist die Werte sind abgeleitet aus Literaturwerten sowie Praxiserfah-
Gebaudeart zu berUcksichtigen. rungen von Geberit.

Tabelle 1: Bedarfszahlen pro Komfortstufe im Wohnungsbau (Empfehlung Geberit)

§| Waschtisch
w

s Badewanne
o

c Dusche

gwc

Kl
B

U

C ]
% Urinal

@ Spiiltisch

S Geschirrspiler

@
>

s Waschmaschine
= pro Wohnung
— Waschetrockner
€ pro Wohnung

Wohnungsbau, minimaler Ausbaustandard

[ ] (]
“w 1-2 1 1 1
o e [ ] []
N‘ “ l“! 3-4 2 1 1 1
o o [ ] []
ﬂ“ﬂ' “ ,“, ﬂ w 5-7 2 2 1 1
Wohnungsbau, durchschnittlicher Ausbaustandard
[ ] [ ]
“w 1-2 1 1 1 1
- [ ] [ ]
’H‘ “ lm 3-4 2 2 1 1
o o [ ] [ ]
'F'ﬂ' ’ﬁ w ﬂ INI 5-7 3 3 1 1
Eigentumswohnungen, Eigenheim, erh6hter Ausbaustandard
[ ] [ ]
“w 1-2 2 2 1 2
o o [ ] [ ]
N‘ “ lm 3-4 2 2 1 2
o o [ ) [ ]
*W @ |n| “ lnl 5-7 3 3 1 2

=1

N

O
Y

1 1
1 1
1 1
1 1
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1.2 Temperaturen in Sanitdrrdaumen

Aus Grunden der Behaglichkeit ist die Raumlufttemperatur

im Badezimmer im Gegensatz zu den tbrigen Aufenthalts-
rdumen hoher zu wahlen. Sie sollte zwischen 22 °C und

24 °C liegen. Das Bad ist ein besonders durch Feuchtigkeit
belasteter Raum. Es sind entsprechende Bellftungsmass-

nahmen vorzusehen.

Private Wohnungen

Badezimmer 22-24 °C
WC-Raume 20 °C
Offentliche Gebaude 18 °C

1.3 Raumhodhe und Platzbedarf in Dachschriagen

Aufenthaltsraume im Dachraum sollten eine lichte Raumhdhe
von mindestens 2.30 m Uber der Halfte der Grundflache auf-
weisen. Fur die Platzierung einer WC-Anlage in der Dach-
schréage sind entsprechende Mindestmasse einzuhalten.

200

>
85-100 =118

8
o

Bild 1:

N

e x—»l
Raumhdhe im WC Standbereich bei Dachschré-
gen
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Sanitidrplanung - Temperaturen in Sanitdrraumen




Sanitiarplanung - Bedarfszahlen 6ffentlicher und halboffentlicher Bereich

1.4 Bedarfszahlen offentlicher und halboffentlicher Bereich

Tabelle 2: Bedarfszahlen sanitiare Apparate (Empfehlung Geberit)

wcC

wcC hindernis- Waschtisch Urinal Dusche
frei

0 O ]

e 1% & T 0T %

Kulturbau (Kino, Theater, Museum)

10 1-2 1-2 1 2 2 1-2
20 2 2-3 1 2 2 2
25 2 3-4 1 2 8 2
35 2 4 1 2 3 2
50 2 4-5 1 2 3 2
75 2-3 5 1 2 4 2-3
100 2-3 6 1 2-3 5 3-4
125 3-4 7 1 3 5 3-4
150 3-4 8 1 3-4 6 4
175 4 9 1 4 8 4-5
200 4-5 10 1 4 10 5
250 5-6 11-13 1 4 12 5-6
Schulbau
10 1-2 1-2 1 2 2 1-2
20 2 3 1 2 3 2
25 2 3-4 1 2 3-4 2
35 2-3 4-5 1 2-3 4 2-3
50 8 5-6 1 8 4 3 8 8
75 3-4 6-7 1 3-4 5 34 8 8
100 4 7-8 1 4 6 4 10 10
125 4-5 8-9 1 4-5 7 4-5 10 10
150 5 9-10 1 5 9 5 12 12
175 5-6 10-11 1 5-6 10 5-6 12 12
200 6 11-12 1 6 10 6 12 12
Verwaltungsbau
10 1-2 1-2 1 1-2 1-2 1-2
20 2 2-3 1 2 2-3 2-3
25 2-3 3-4 1 2-3 3-4 3 1 1
35 3 4 1 8 4 3 1 1
50 3-4 4-5 1 3-4 4-5 34 2 2
75 4 5-6 1 4 5-6 4-5 2 2
100 4-5 6 1 4-5 6 5-6 2 2
125 5 6-7 1 5 6-7 6-7 2 2
150 5-6 7-8 1 5-6 7-8 7-8 2 2
175 6-7 8 1 6-7 8-9 8-9 3 3
200 7-8 9 1 7-8 9-10 9 3 3
250 8 10 1 8-10 10-12 10 3 3
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Sanitidrplanung - Bedarfszahlen 6ffentlicher und halboéffentlicher Bereich

wcC
WC hindernis- Waschtisch Urinal Dusche
frei

U

El
dl
L

@

An z ahl [ ] [ ] [ ] [ ) (] [ ] [ )

Personen w ﬂ (E\ w * lnl w “
Sportbau

10 1 1-2 1 2 2 1-2 1 1

20 1-2 2-3 1 2 2 1-2 2 2

25 2 3-4 1 2-3 2-3 2 2 2

35 2 4-5 1 3-4 4-5 2-3 4 4

50 2-3 5-6 1 4-5 6 3 6 6

75 3 6 1 5-6 8 3-4 10 10

100 34 6-7 1 6 10 4-5 12 12

125 4 7-8 1 8-10 12 5-6 16 16

150 4-6 8-10 1 10-12 14 6-8 18 18

175 6-8 10-12 1 12-14 14-16 10-12 22 22

200 8-10 12-14 1 14-16 16-18 12 25 25

250 10-12 14-16 1 16-18 18 12-14 30 30
Industriebau

10 1-2 1-2 1 3-4 3-4 1-2 1 1

20 2 2 1 5-6 5-6 2 2 2

25 2 2-3 1 6-7 6-7 2-3 2 2

35 2-3 4 1 7-8 7-8 3 3 3

50 3 4-5 1 10-12 10-12 3 4 4

75 34 5-6 1 15 15 3-4 5 5

100 4-5 6-7 1 20-25 20-25 4-5 6 6

125 5-6 7-8 1 25-30 25-30 5-6 7 7

150 6-7 8-10 1 30-35 30-35 6-7 8 8

175 7-8 10-12 1 35-40 35-40 7-8 9 9

200 8-10 12-14 1 40-45 40-45 8-10 10 10

250 10-12 14-16 1 50 50 10-12 10 10
Restaurant

10 1 1-2 1 1-2 1-2 1-2

20 1-2 2 1 1-2 1-2 1-2

25 2 2-3 1 1-2 1-2 2-3

35 2 34 1 1-2 2 2-3

50 2 4 1 1-2 2-3 2-3

75 2-3 4-5 1 2 3-4 8

100 3 5 1 2 4 3-4

125 34 5-6 1 2 4-5 4-5

150 4 6 1 2-3 5 5-6

175 4-5 6-7 1 8 5-6 6-7

200 5-6 7-9 1 3-4 6-8 7-8

250 6-7 9-10 1 4-5 8-10 8-10
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Sanitarplanung - Platzbedarf fiir sanitidre Apparate

1.5 Platzbedarf fiir sanitire Apparate

Tabelle 3:

WC (UP)
CAA

1y

*
5
AR

WC (AP)

AN
> A |

a

|
L*w»
« T »

Waschtisch
<«—AA >
A
~ A
5
)| v
BB
i
Urinal
AR

+Ar

@JJ& BTB
i

Badewanne

N3

A—>
—AA—>

,E__,_ - _% ,

>

B

10

Masse

Z3= >

AA
BB

4

EERE

MD

40
56
60
125

40
67
60
130

60
45
75
110

40
40
70
90

170

75
110
130

Platzbedarf und Bewegungsflache

38
49
55
105

38
60
55
110

50
35
60
90

35
35
60
80

160

70
100
120

MK

45
62
75
145

45
71
75
150

65
55
90
130

45
45
80
100

180

80
120
150

Dusche
<+— AA—>
<«—A—»>
B I
iTB
Bidet
AA

Spiiltisch

AA
AT

S/EN

A Apparatebreite

B:  Apparatetiefe

AA: Bewegungsfldche
BB: Bewegungsfldche
MD: Durchschnittsmass
MiI:  Mindestmass

MK: Komfortmass

Hinweis

Masse

MD Ml MK

90 80 100
90 80 100
90 80 100
150 130 170

40 35 45
60 55 65
65 60 75
130 115 150

40 35 45
60 (51 60
60 55 60
120 105 140

Bei der Geberit AquaClean Komplettanlage
8000plus ist nur die Ausfuhrung " MK " méglich.
Die Schublade fur Aktivkohlefilter / Dlsenreini-
gungsmittel kann sonst nicht gedéffnet werden!
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Allgemeine Planungsgrundlagen
Sanitarplanung - Platzbedarf fiir sanitdre Apparate

Tabelle 4: Achs- und Wandabstande sanitare Masse MD M MK
Apparate Dusche und Waschtisch
- Masse MD Mi MK L 180 160 205
WC, Waschtisch und Badewanne Ej T 185 175 195
L 220 205 255
e . T T4 160 150 170
T I el I S
1 leMemm M1 T I i M, 135 120 150
/ M 45 40 55 ——
b MM 60 55 75 Reihenanlage WC
L;L—> M, 115 110 125 i T 165 155 175
WC, Doppelwaschtisch und Badewanne @J U U T l T 140 130 150
—— L 285 265 330 i M 45 40 50
[] 0O T 195 185 205 f[wlslliN l l MM 9 8 100
T1 GeMeMMrseMM T T1 170 160 180 7 M><—MM MM—>«—etc
l %/ M 45 40 55 Reihenanlage Urinal
| L M, 115 110 125 : T 110 100 120
MM, 65 60 75 % ﬂ ﬁ ﬂ ﬁ ﬂ ﬁ T 9 80 100
Mm,") 60 55 75 ‘ Lim 40 35 45
") Bei Doppelwaschtisch vom Ry TroTTrrowTrodl MM ) 70 . €5 80
Modell abhangig MMM MM-te-MM->i<—etc Bewegungsflache: 65-80
WC und Waschtisch Reihenanlage Waschtisch
______ L 150 135 185 : ! LU,
e Eaaj s sl > 9 80 100
I @ Ej T 175 165 185 T ‘ F—lr T1l
5 S T 150 140 160 3 M 4 3 45
[M-»><«MM->«M i
l b M 45 40 55 ] MM 70 65 80
m| MM 60 55 75 s Bewegungsflache: 65-90
t T - T, = Vorwandtiefe teilhoch / raumhoch ist je nach
WC und Waschbecken Schachtbelegung mehr als 25 cm
T L 100 90 110 L. Raumldnge
[F—Ms . T 175 160 190 T Raumtiefe
= BEfL! T T 150 135 1e5 [+ Raumtiefe im Vorwandbereich
¥ il B 7L M:  Abstand Wand-Apparatemitte
P / M, 55 50 60 st
v y i MM:  Mitte-Mitte Apparat
+ M, 45 40 50 MD: Durchschnittsmass
—T1 M, 135 125 145 MI:  Mindestmass
M, 40 35 45 MK: Komfortmass
WC-Eck
T 35 30 40
7 M 35 30 40
T 35 40
M 35 40

Mit Fallleitung
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Allgemeine Planungsgrundlagen

Sanitirplanung - Platzbedarf bei Installationssystemen

1.6 Platzbedarf bei Installationssystemen Beispiel der Vorwandgrésse und des Deckendurch-
bruchs bei drei Vollgeschossen:
Installationssysteme sind dank einfacher Planung, optimier-
tem Bauablauf und gepruUfter Sicherheit im Schall- und
Brandschutz Stand der Technik. Detaillierte Informationen
zum Thema Schall- und Brandschutz siehe separate Kompe-
tenzbroschire Schall- und Brandschutz. Bad / WC
Die Voraussetzungen sind bereits bei der Planung des
Gebaudes bzw. der Sanitarrdume zu schaffen.

M Belegung 1:  Abwasser, Trinkwasser, Heizung
B Belegung 2:  Abwasser, Trinkwasser, Heizung, Luftung

70

1.6.1  Ausfiihrungsbeispiele

Beispiel zur Berechnung der minimalen Vorwandgréssen
und Deckendurchbriichen

&ly

B Belegung: Abwasser, Trinkwasser, Heizung

AN
i / j Bild 5:  Grundriss mit Bel 1
55 ild 5: rundriss mit Belegun
iZ[clojojolojc=eT=nr 99
——87HJ 1 Pt 70
Ab
64 |
!
vd |
Bild 2:  Detail ohne Leitungskreuzung i —D—@\y; ,\)L
= A TR
slg[ccroioio0 s
=] | =i | ® Bild 6:  Belegung 1
— L Abmessung Vorwand und Deckendurchbruch
92

/] 87 |

Bild 3:  Detail mit Leitungskreuzung |

— =

Bild 7:  Belegung 2
Abmessung Vorwand und Deckendurchbruch

i

Bild 4:  Schnitt A - A,
Befestigungsdetail des Installationssysterms
Geberit Duofix oder Geberit GIS neben Decken-
durchbruch
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Allgemeine Planungsgrundlagen
Sanitiarplanung - Platzbedarf bei Installationssystemen

Separates WC Bad / WC / Waschen

|, 70
l

gz I}

135

Bild 8:  Grundriss mit Belegung 1

Bild 11:  Grundriss mit Belegung 1

70
135
64 | |
| ‘ 68 | ‘
— |
o o o .0 M N~
T sl .
7 1 © o o| o @ = ‘l:
- N~ o]
i T i —— [ -~
Bild 9:  Schachtbelegung 1 Bild 12: Belegung 1
Abmessung Vorwand und Deckendurchbruch Abmessung Vorwand und Deckendurchbruch
92
135
87 |
‘ 88
S ce ey @
L & IR - o N
g TR 2],
,,,,, J— '
Bild 10:  Schachtbelegung 2 Bild 13: Belegung 2
Abmessung Vorwand und Deckendurchbruch Abmessung Vorwand und Deckendurchbruch
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Geberit Duofix

Planung - Dimensionierung

2.3 Dimensionierung
2.3.1 Wandmasse
Hinweis
Um die Auflagen des Brandschutzes zu erfillen,

gelten minimale Vorwand- und Trennwandtiefen.
Kontaktieren Sie |hren Geberit Ansprechpartner.

Tabelle 23: Abmessungen von Geberit Duofix Systemwénden

vy — P
Duofix Vor- und Trennwande HY
0-40

Vorwande teilhoch H B T

13.5-20 cm
(max. 42 cm mit
% @ @ 114, 100, 84 cm unbegrenzt Art-Nr

111.887.00.1)
Vorwédnde raumhoch (bei Befestigung an Decke)

1 [

Trennwdnde/Raumteiler raumhoch

@ Qﬂ @ max. 400" cm unbegrenzt unbegrenzt

) Die Hohe H = 400 cm bezieht sich auf die maximal mdgliche Bauhdhe inkl. Bodenaufbau. Die Ablagehéhen beziehen
sich auf den Fertigfussboden

max. 400" cm unbegrenzt unbegrenzt

Bei den Ablagehéhen und Wandtiefen sind 1.8 cm Beplankung ohne Plattenbelag eingerechnet.
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Planung - Dimensionierung

Tabelle 24: Minimale Vorwand- und Trennwandtiefen (T) sowie Ablagehdhen (H) fiir Geberit Duofix Systemwéande
Vorwand teil- und raumhoch Trennwand/Raumteiler raum-
hoch, Apparate ein- oder
beidseitig versetzt

1) )

T bei Abwasserdimension d? H D T bei Abwasserdimension d?
56/63 75/90 110 i 75/90 110 i
L teilhoch L
Elemente o= 110
Sigma / Omega
Typ 112
- - 16.5 18.5 20 114 70 23.5 255 27
<7
-
= - 24 24 114 77 31 31 31
7 3)
Omega
Typ 82/ 98 rﬁ- - 17 19 21 24 26 28
iy : 84-100 75
l" ’—ﬁ - 20 20 21 - - -
’-ﬁ 135/14 16.5 18.5 20 84-114 67 23.5 255 27
135/14 16.5 18.5 20 Ul 63.5 23.5 2085 27
’ ' ' 132 /144 ' ' '

) Fur einen Bodenaufbau zwischen 20-40 cm sind die verlangerten Fussstiitzen Art.-Nr. 111.848.00.1 zu verwenden. Die
Ablagehdhen beziehen sich auf den Fertigfussboden.

2)  Bei den Massangaben ist keine Dammung eingerechnet
) Geberit Duofix Wand-WC-Element hohenverstellbar Art.-Nr. 111.396.00.5

Bei den Ablagehdhen und Wandtiefen sind 1.8 cm Beplankung ohne Plattenbelag eingerechnet.
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Planung - Dimensionierung

Tabelle 25: Minimale Trennwandtiefen (T) fiir Geberit Duofix Systemwéande

Trennwand / Raumteiler raumhoch,
Apparate ein- oder beidseitig

| )
T bei Abwasserdimension d?

75/90 110 N
Elemente :\LJ_ QL_L 110411 LOJmo

Sigma / Omega 32 34.5
Typ 112 @@@
- | o= N é 325 49%
il e Doppelbogen Doppelbogen
U) @ 90/90, Art.-Nr. 2 110/90, Art.-Nr.
308.923.14.1 367.923.16.1
| |e=
5 E%x - 46°) 46°) 514
S P
Sigma / Omega
Typ 112
4
- 23 25 27 49%)
%
Omega Typ 82 /98
- e 25 26 29 499
e
= 7

23 25 27 49%)

L

) Fur einen Bodenaufbau zwischen 20-40 cm sind die verldngerten Fussstitzen Art.-Nr. 111.848.00.1 zu verwenden
2 Beiden Massangaben ist keine Ddmmung eingerechnet

) Geberit Duofix Wand-WC-Element héhenverstellbar Art.-Nr. 111.396.00.5

4 Detailskizze A siehe Bild 90, Seite 75

%) Detailskizze B siehe Bild 91, Seite 75

Bei den Wandtiefen sind 1.8 cm Beplankung ohne Plattenbelag eingerechnet.

74 B GEBERIT



Geberit GIS

Planung - Dimensionierung

2.3 Dimensionierung
231 Wandmasse

Hinweis

Um die Auflagen des Brandschutzes zu erflllen,
gelten minimale Vorwand- und Trennwandtiefen.
Kontaktieren Sie Ihren Geberit Ansprechpartner.

Tabelle 35: Abmessungen von Geberit GIS Installationssystemen Standard

vy —
0

0-20
x

Vorwande teilhoch

-

Vorwande raumhoch

L

Trennwadnde raumhoch

Max. 360 cm
@ Max. 450 cm

Raumteiler teil- und raumhoch

NL Q@ Max. 360 cm
Raumteiler teilhoch
Q& Max. 150 cm

Raumteiler teilhoch ohne Montageelemente

Q& Max. 200 cm

Raumteiler teilhoch "Insel”

Max. 500 cm

e

@ Max. 500 cm

Max. 150 cm

~J

B

Unbegrenzt

Unbegrenzt

Unbegrenzt

Max. 350 cm

Max. 250 cm

Max. 250 cm

Max. 100 cm

Max. 250 cm

Die Héhenangaben beziehen sich auf die maximal mégliche Bauhdhe inkl. Bodenaufbau.

94

=

Max.

Max.

Max.

Max.

Max.

Max.

Max.

Max.
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45 cm
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45 cm

44 cm

44 cm

45 cm
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Geberit GIS

Planung - Dimensionierung

Tabelle 36: Abmessungen von Geberit GIS Schallschutz-Installationssystemen

Vorwand teilhoch H B T

% @ @ Max. 500 cm Unbegrenzt Max. 45 cm
Vorwand raumhoch
I@ m m Max. 500 cm Unbegrenzt Max. 45 cm

Trennwand raumhoch
Max. 360 cm Unbegrenzt Max. 45 cm
@ Max. 450 cm Max. 350 cm Max. 45 cm
Raumteiler teilhoch

Lﬁ& Max. 360 cm Max. 250 cm Max. 44 cm

Die Héhenangaben beziehen sich auf die maximal mégliche Bauhdhe inkl. Bodenaufbau.
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Planung - Dimensionierung

Tabelle 37: Minimale Vorwand- und Trennwandtiefen (T) sowie Ablageh6hen (H) fiir Geberit GIS Installationssystem

Standard

Vorwand teil- und raumhoch

= s,

1)

Elemente T bei Abwasserdimension d?

56/63 75/90

Sigma / Omega
Typ 112
- = 16.5
Omega
Typ 85/98 ’—E)" - 18

1
4

E IR - =

kﬁ 139) 16

t) 133 16

110

19.5

20.5

22

18

18

19.5

21

22

19.5

19.5

H

teilhoch

114

87-100

87-114

114-132/
144

70

72

54

70

Trennwand / Raumteiler raum-
hoch, Apparate ein- oder beidsei-
tig versetzt

]:

1)

T bei Abwasserdimension d?

56/63

18

18

75/90

23

21

21

i® | i
e

235 24.5
25 26
23 24
23 24

) Fir Bodenaufbau 20-40 cm sind bei den Apparaten wie WC und Bidet zusétzliche Regeln zu beachten

2)

Bei den Massangaben ist keine Ddmmung eingerechnet

) Kurzung Geberit GIS Verbindungssttick Art.-Nr. 461.003.00.1 erforderlich.

Die Ablagehohen beziehen sich auf den Fertigboden. Bei den Ablagehéhen und Wandtiefen sind 1.8 cm Beplankung ohne

Plattenbelag eingerechnet

96
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Planung - Dimensionierung

Tabelle 38: Minimale Trennwandtiefen (T) fiir Geberit GIS Installationssystem Standard
Trennwand / Raumteiler / Insel teil- und raumhoch, Apparate

beidseitig
:] g |
Il M
S p A < [
= S
g i

T bei Abwasserdimension d?)

i.-i:‘.:l‘:a-;--lli 81 0
Sigma / Omega

110
29 31
Typ 112
= |e= :: : % § 31 45°)

Elemente 75/90

Doppelbogen Doppelbogen
2 90/90, Art.-Nr. @ 110/90, Art.-Nr.
308.923.14.1 367.923.16.1

ot

N &7

Sigma / Omega
Typ 112
) 24 24 25 45%)
) o)
&
=
Omega Typ 85/ 98
- 29 29 29 45%)
=
21 22 25 453)

) Fiir Bodenaufbau 20-40 cm sind bei den Apparaten wie WC und Bidet zusétzliche Regeln zu beachten
2 Beiden Massangaben ist keine Ddmmung eingerechnet
3 Detailskizze A siehe Bild 1 05, Seite 99

Bei den Wandtiefen sind 1.8 cm Beplanung ohne Plattenbelag eingerechnet.
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Planung - Dimensionierung

Tabelle 39: Minimale Vorwand- und Trennwandtiefen (T) sowie Ablagehoéhen (H) fiir Geberit GIS
Schallschutz-Installationssystem

Vorwand teil- und raumhoch

A [T

W'F Eﬂ
=z

0-20

-

g —

Elemente T bei Abwasserdimension d H
56/63 75/90 110 110
L]H Teilhoch
Sigma / Omega Typ 112
-
- 20.5 22.5 23.5 114

Nur bei Fussbodenauf-
bauten > 5 cm

Omega Typ 85 /98
" Raumhoch 24.5 Raumhoch 24.5 Raumhoch 25.5

1
- i 1 87-100
« 87-114
Nur bei Fussbodenauf- Teilhoch 26.5 Teilhoch 26.5 -
bauten > 5 cm

"E 17 20 22 23.5 87-114

E 17 20 22 23.5 114-132 /144

Die Ablagehdhen beziehen sich auf den Fertigboden. Bei den Ablagehéhen und den Wandtiefen ist 1.8 cm Beplankung
ohne Plattenbelag eingerechnet. Weitere Informationen zur Ausfiihrung von GIS Schallschutz-Installationswéanden finden Sie
unter www.geberit.ch in der Rubrik "Downloadcenter".
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