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Das rC Menii Schraffieren

SCHRAFF

Letztes Meni
Letzte Eingabe

Einstellungen

Wandschraffur 514
Wandschraffur 514
Wandschraffur 514
Wandschraffur 514
Wandschraffur 514
Wandschraffur 514
Wandschraffur 514
Wandschraffur 51A

Plattenschraffur 514
Plattenschraffur 514
Plattenschraffur 514
Plattenschraffur 514

Schraffurmuster 51A
Schraffurmuster 514
Schraffurmuster 514
Schraffurmuster 514
Schraffurmuster 514
Schraffurmuster 51A
Schraffurmuster 51A
Schraffurmuster S1A
Schraffurmuster S1A
Schraffurmuster S1A
Schraffurmuster S1A

rC Hilfe

rC Hilfe ein/aus
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Beton  (<zcw)
Backstein  [<scw)
Kalksandstein  (<sow)
Maturstein  (<zcw)
Kunststein  (<zcw)
Zementstein  (<scw)
Gips  (<scw)

Holz  (<scw)

Gips  (<scp)
Holz  (=scp)
Hartddmmung horizental  (<scp)

Hartddmmung vertikal ~ (<scp)

Beton  (<scm)

Backstein  (<scm)
Kalksandstein  (<scm)
Maturstein ~ (<scm)

Kunststein ~ (<scm)
Zementstein  (<scm)
Schamotte  (<scm)

Gips  (=<scm)

Holz  (=scm)

Hartddmmung horizental  (<scm)

Hartddmmung vertikal  (<scm)
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rC Architektur halt sich an die gegebenen Iso- Schraffurmuster der CAD- Programme. Durch Bestimmen des
Massstabes werden die rC- Schraffuren in korrekter Schraffurweite erstellt und passen sich automatisch
allen anderen Massstdben an (annotative).

Beton

Backstein

Kalksandstein

Schamotte

Gipsplatten

Naturstein

Kunststein

Zementstein

Hartdammung

Hartddmmung

Holzplatten

Die vorgegebenen Schraffurmuster entsprechen der Schweizer Vorgabe gem. SIA 400 (Verband Schweizer
Architekten und Ingenieure, Bestimmungen Uber die zeichnerische Darstellung von Planen)



Einstellungen

Das Menii Einstellungen beinhaltet Voreinstellungen, die fir jede Zeichnungssitzung gelten.

Letrtes Meni
Letrte Eingabe »

Schraffurweite 2.0
Schraffurweite 1.5

~  Schraffurweite 1.0 (Vorgabe)
Schraffurweite 0.73
Schraffurweite 0.50

Schraffurfarbe 7 (Vorgabe)
Schraffurfarbe 234
Schraffurfarbe 253

Schraffurfarbe 232
Schraffurfarbe 231

Limenbreite Schraffuren ¥

rC Vorgaben zeigen

rC Viorgaben zurdcksetzen

rC Hilfe

rC Hilfe einfaus
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Schraffurweite

Die voreingestellten Schraffurabstdnde, die sich dem Massstab automatisch anpassen (annotativ) kénnen
mit dieser Funktion global enger eingestellt werden.
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Die Schraffurweite auf den gewlnschten Faktor einstellen?
Der gewinschte Schraffurwetten-Faktor betragt: 1.5

Der aktuelle Schraffurweiten-Faktor betragt: 1

Hife.. | | Abbruch
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Die gewadhlte Einstellung hat KEINE Auswirkung auf bestehende Schraffuren! Sie gilt jedoch als
Voreinstellung weiterer Zeichnungssitzungen.

Schraffur Farbe

Die Schraffurfarbe fur schmale Linien kann gewahlt werden und wird als Vorgabe fiir nachfolgend neue
Schraffuren verwendet.

Die Darstellung der Zeichnung beziglich der diinnen Linien wird mittels dem entsprechenden Stiftfarbe 251,
252, 253 oder 254 an die Modell-Hintergrundfarbe angepasst:

Modell-Hintergrundfarbe Schwarz: 251
Modell-Hintergrundfarbe Dunkelgrau: 252
Modell-Hintergrundfarbe Hellgrau: 253
Modell-Hintergrundfarbe Weiss: 254

Die Stiftnummer ist dem entsprechenden Modell-Hintergrund fest zugewiesen und kann nicht gedndert
werden.
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Machten Sie die Schraffur-Linien auf die Farbe 7 wechseln?
Die aktuele Farbe ist 251

Die Linien- Breitenanzeige wird belassen.

Hife.. | Abbruch
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Darstellung Schraffurfarbe 7:
Breit + Schmal: alle Farbe 7 (Schwarz bzw. Weiss).

Stiftbreite-Anzeige: bleibt unverandert

Darstellung Schraffurfarbe 254:
Breit = Farbe 7 (Schwarz), Schmal = Farbe 254 (Weissgrau)

Stiftbreite-Anzeige: bleibt unverandert

Darstellung Schraffurfarbe 253:
Breit = Farbe 7 (Schwarz), Schmal = Farbe 253 (Hellgrau)

Stiftbreite-Anzeige: bleibt unverandert

Darstellung Schraffurfarbe 252:
Breit = Farbe 7 (Schwarz), Schmal = Farbe 252 (Mittelgrau)

Stiftbreite-Anzeige: bleibt unverandert
Darstellung Schraffurfarbe 251:
Breit = Farbe 7 (Schwarz), Schmal = Farbe 251 (Dunkelgrau)

Stiftbreite-Anzeige: bleibt unverandert

Die eingestellte Stiftfarbe wird in der Variable SCHRAFFURFARBE gespeichert und mittels der Datei
rC_Layerset.Isp dem Schraffurlayer Gbergeben.

Die gewahlte Einstellung ist sofort aktiv und gilt auch als Voreinstellung weiterer Zeichnungssitzungen.



Linienbreite Schraffuren...

Die Linienstarke lasst sich fiir alle vorhandenen Schraffuren dndern und als Vorgabe fiir nachfolgend neue
Schraffuren speichern.

Gemass der Zeichnungsnorm SIA 400 werden Schraffurlinien schmal erstellt.
Es kann nur eine Linienbreite definiert und gespeichert werden:

Variable fiir Schmal (LSSchraff). Diese jedoch kann alle Linienbreiten annehmen, die in der Auswahl
angeboten werden:

0.05
0.09
0.13
*0.15
0.18
0.20
0.30
0.35
0.40
0.50
0.53
0.60
0.70
0.20
0.90
1.00
1.06
1.20
1.40
1.58
2.00
2.1

Die eingestellte Linienbreite fiir die Variable SCHMAL wird in der Variable LSSchraff gespeichert und mittels
der Datei rC_Layerset.Isp dem Schraffurlayer tGbergeben.

Die Vorgabe der Linienstérke ist 0.15



rC Architeldtur 2022 X

Maochten Sie die Linienbreite fir die Schraffudinien wechseln?
Die aktuelle Breite betragt: 0.15 mm.

Die gewahlte Breite betragt: 0.18 mm.

Hife.. = Abbruch
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Die gewahlte Einstellung ist sofort aktiv und gilt auch als Voreinstellung weiterer Zeichnungssitzungen.



[Sear v| %]
Farbe [CdFarbe 254
Layer C_20 Beton
Linientyp ByLayer
Linientypfaktor| 1
Plotstil ByColor
Linienstarke 013 mm
Transparenz | Bylayer
Hyperink

Moster s
Typ Vordefiniert
Mustemame | ANSI37
Beschriftung |Ja
Beschrftung... |rC 1:50
Winkel

Skalierung

Ursprung X
Ursprung ¥ |0
Abstand 0.75
Doppelt Nein
Assoziativ Ja

Inselerkennu...| Aulere
Background ...| Keine

Erhebung 0
Flache 8608.3642
Kumulativer ... | 8608.3642

Die Schraffurweiten bestehender Schraffuren konnen Uber das Eigenschaften Menil gedandert werden:
Aktivieren Sie dazu die gewlinschten Schraffuren und geben Sie bei Skalierung einen neuen Wert ein.



rC Vorgabe zeigen

Zeigt alle Voreinstellungen, die fiir jede Zeichnungssitzung voreingestellt sind.

GstarCAD
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**S T ATU S

Farbe des Grafikbildschirmes: (Vorgabe = unverdndert)  weiss

Linienfarbe der diinnen Linien (Vorgabe = 7): 7
Linienbreite der diinnen Linien (Vorgabe = 0.15):  0.15
Linienbreite der mittleren Linien (Vorgabe = 0.3): 0.3
Linienbreite der dicken Linien (Vorgabe = 0.6): 0.6
Linientypfaktor (Morgabe = 1): 1

Linienfarbe der Schraffurlinien: (Vorgabe =7) 7
Linienbreite der Schraffurlinien (Vorgabe = 0.15):  0.18

Linienabstande der Schraffurlinien (Vorgabe = 1): 1

Mass Hohe Masszahl: (Vorgabe = 2.5) 25
Mass Skalierung Héhe Hochzahl: (Vorgabe = 0.75)  0.75

Kote Héhe Kotenzahl: (Vorgabe = 2.5) 25
Kote Skalierung flir Symbolgrésse: (Vorgabe = 1) 1.0

Mass assoziativ: (Vorgabe = ein)  ein

Objektfangwert (OSMODE) (Vorgabe = 167): 15871
Objektfang: (Vorgabe = ein)  ein

Annotation (Beschriftung) Vergabe (Vorgabe = manuell):  manuell
Annotation (Beschriftung) Sichtbarkeit (Vorgabe = nur entsp. Mstb.):  nur entsp. Mstb.

rC Funktionen laden: (Vorgabe = ein)  ein

rC Funktionshilfe anzeigen: (Vorgabe = ein)  aus




rC Vorgabe zuriicksetzen

Stellt die Vorgabeeinstellungen auf Voreinstellung zurlick. Diese sind in den Meniis mit * gekennzeichnet.

rC Architekdur 2022 >

Die Schraffuren won Aktuell {oben) auf Vorgabe (urten) stellen?
Brete: 0.18 mm. Farbe: 7 Layer: iC_85 Schraffur Abst: 1

Brete: 0.15mm. Farbe: 7 Layer: iC_85 Schraffur Abst: 1

Hife.. | | Abbruch
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Wandschraffur SIA...

Die Funktion setzt den vordefinierten Layer fir die angegebenen Materialien fir Wande und das zu
verwendende SIA-Schraffur Muster und aktiviert den CAD-Schraffurbefehl.

Schritt 1:

Objekte wahlen mittels Wahl der Umgrenzungen oder ENTER tippen und in die Umgrenzungen klicken
Schritt 2:

Die gewlinschte Schraffur wird erstellt.

Die Schraffurweite wird automatisch lbernommen und passt sich den Massstdben an.

Plattenschraffur SIA...

Die Funktion setzt den vordefinierten Layer fir die angegebenen Materialien flir Bauplatten und das zu
verwendende SIA-Schraffur Muster und aktiviert den CAD-Schraffurbefehl.

Schritt 1:

Objekte wahlen mittels Wahl der Umgrenzungen oder ENTER tippen und in die Umgrenzungen klicken
Schritt 2:

Die gewlinschte Schraffur wird erstellt.

Die Schraffurweite wird automatisch tlbernommen und passt sich den Massstaben an.

Schraffurmuster SIA...

Die Funktion setzt den vordefinierten Layer fiir Schraffuren und das zu verwendende SIA-Schraffur Muster
und aktiviert den CAD-Schraffurbefehl.

Schritt 1:

Objekte wahlen mittels Wahl der Umgrenzungen oder ENTER tippen und in die Umgrenzungen klicken
Schritt 2:

Die gewlinschte Schraffur wird erstellt.

Die Schraffurweite wird automatisch tlbernommen und passt sich den Massstaben an.



Schraffuraufruf tiber Taste <S

Wird die Schraffurfunktion Uber die Tastatur aufgerufen, so ist die vorgdngig beschriebene Schraffur
Methode auszuwahlen:

Muster(M] | Platten(P) | Wand(W)




