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Konstruktionsrichtlinien

Die folgenden Richtlinien basieren auf Schweizer Normen und Empfehlungen. Sie sind von
mir in der bis dato aktuellen Version zusammengestellt und in rC Architektur zum Abrufen
integriert. Alle vorliegenden Richtlinien sind im Internet frei abrufbar und stammen nicht
aus kostenpflichtigen Quellen. Der Inhalt der Richtlinien ist geistiges Eigentum deren
Ersteller. Deren Inhalte wurden von mir durchgesehen, jedoch nicht vollumfanglich auf
Aktualitat und Richtigkeit Uberprift. Die aufgefiihrten Produkte sollen stellvertretend
verstanden werden und kdnnen mit anderen Produkten entsprechend ausgetauscht werden.
Es liegt grundsatzlich im Ermessen und in der beruflichen Erfahrung des Nutzers, wie er mit
den Richtlinien umgehen will.

Ich lehne prinzipiell jede Haftung ab!

CH- Thoérishaus im Marz 2018, Bruno Ryf
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TECHNISCHE KOMMISSION FLACHDACH

VERBAND SCHWEIZER GEBAUDEHULLEN-UNTERNEHMUNGEN

Qs

ABDICHTUNGSANSCHLUSSE AN TUR- UND FENSTERELEMENTEN

Die Nutzung des Flachdaches hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung ge-
wonnen. Das begehbare Flachdach oder das Terrassendach ist zum erweiterten Wohnraum
geworden. Nach den giltigen Normen und Richtlinien kann ein Tur- oder Fensterelement
im Flachdach unter 60 mm Anschlusshoéhe Giber der Nutzschicht eingebaut werden. Diese
Ausfiihrung ist eine Ausnahmeregelung geméass Norm SIA 271 Ziffer 5.2 und verandert die
Rahmenbedingungen stark.

Dieses Merkblatt dient als Erganzung zu den Normen und zeigt dem Planer die Zusam-
menhdnge und die Eckpunkte auf. Er tragt die Verantwortung, die Schnittstelle mit dem
Fensterbauer und dem Flachdachbauer fachgerecht zu I6sen.
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Wichtige Projektierungshinweise
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1 GRUNDLAGEN

1.

1 Normen/Richtlinien

Grundlagen fir dieses Merkblatt sind:

Norm SIA 271 Abdichtungen von Hochbauten ™
Norm SIA 274 Abdichtungen von Fugen in Bauten
Norm SIA 331 Fenster und Fenstertiiren ™

Norm SIA 343 Tiren und Tore ™

Norm SIA 500 Hindernisfreie Bauten

suissetec Richtlinie Dachentwasserung

™ und mitgeltende Normen

1.2 Begriffe / Verstandigung

Fenstersysteme

Elemente gemédss Norm SIA 331 und Norm SIA 343
Abdichtungssysteme

Gemadss Norm SIA 271

Rahmenverbreiterung

Eine Aufdoppelung zum Fensterelementrahmen, die ein-
oder mehrseitig luftdicht mit dem Rahmen verbunden ist.
Schwellenstoss

Zwei fest verbundene Schwellenprofile des gleichen Fens-
terelementes z.B. bei Uberldngen, die verschraubt und
dicht zusammengebaut sind.

Freibord

Uberhéhung der Anschliisse (iber der Stau- und Druckhé-
he, zur Sicherstellung der Dichtigkeit bei maximalem Was-
seranstau (z.B. zur Aufnahme von Wellenbewegungen bei
Wind). Im gesamten Flachdachbereich muss ein Freibord
von mindestens 25 mm vorhanden sein.

OK Freibord (Uberlaufhéhe)

Oberster dichter Punkt bei aufgehenden Bauteilen, z.B. bei
der Fensterschwelle. OK Freibord entspricht in der Regel
oberkant Abdichtung.

Fensterzusammenbauten

Zwei Fensterelemente, die evtl. direkt mit einem statischen
Element zusammengebaut werden. Beim Fensterzusam-
menbau ist die Dehnungsaufnahme im Stoss zu beriick-
sichtigen.

Flachdachrinne entwassert

Eine lose auf die Abdichtung oder Splitt verlegte Rinne,
die in eine Sanitdrentwdsserungsleitung oder durch einen
Uberlauf direkt entwassert ist.

Rollstuhlgerecht

Gemadss Norm SIA 500 gelten Bauteile und Bauten als roll-
stuhlgerecht, welche auch von Personen im Rollstuhl, mit
Rollator oder anderen Gehhilfen selbststandig genutzt
werden kdnnen.

Dichtungsebene innen

Bereich der Trennung zwischen Raum- und Aussenklima.
Dieser innere Dichtungsbereich, innerhalb Taupunkttem-
peratur, muss wasserdampfdiffusionsdichter sein als der
dussere Dichtungsbereich. Er muss luftdicht sein und darf
nicht durchbrochen werden (Norm SIA 274 Anhang C.8).
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+ Dichtungsebene aussen

Bereich des Wetterschutzes. Dieser dussere Dichtungsbe-
reich muss wasserdampfdiffusionsoffener sein als der in-
nere Dichtungsbereich. Feuchtigkeit muss aus dem Funk-
tionsbereich nach aussen entweichen kénnen. Die Abdich-
tung ist schlagregen- und winddicht auszufiihren.

1.3 Projektierung (Verantwortung des Planers)

Um die Planung von Tiir- und Fensterelementen wie auch
der Abdichtung zu beginnen, missen folgende Punkte be-
kannt sein:

+ Gebaudestandort und Ausrichtung (Anforderungen fir

Staudruck, Statik)

« Einbausituation und Exposition (geschitzt, fassadenbiindig

usw.)

+ Nutzung (6ffentlich, privat usw.)
+ Anforderungen (rollstuhlgerecht, schwellenlos, Warme-

dammwert usw.)

» Bestimmung der Hohenkote innen und aussen
- Fensterkonstruktion (Rahmenmaterial, Offnungsart,

Elementstoss, Storenschienen usw.)

+ Abdichtungssystem (Flachdachschichten, Abdichtungsan-

schluss beim Fenster usw.)

+ Befestigungen (Store, Geldnder, Verkleidungen usw.)

Wichtige Projektierungshinweise:

« Elementstdsse (mechanisch fest verbunden und abgedichtet
und/oder mit Bewegungsfugen) miissen geplant werden.

- Die Dampfdiffusion des Fenstersystems, insbesondere
bei Anschluss- und Bewegungsfugen, muss definiert und
geplant werden.

« Flir die Detailausarbeitung der Abdichtungsanschliisse ist
die Checkliste auf Seite 3 zu befolgen.

« Wird in der Planungsphase das Fenstersystem angepasst
oder gewechselt, miissen die Projektierungsschritte (Check-
liste) von vorne neu gepriift und beurteilt werden.

« Fiir die Konzeption von rollstuhlgerechten Fenstertiir-
schwellen sind die Angaben in Kapitel 9 zu berticksichtigen.



2 CHECKLISTE / VORGEHEN BEI PLANUNG

Nach genauer Beurteilung der ersten sieben Punkte der Checkliste kann die H6he des Abdichtungsanschlusses bei der Fens-

terschwelle exakt bestimmt werden.

Kapitel

Ausfiihrungsvariante = 60 mm
Ausfiihrungsvariante < 60 mm
Dachentwésserung

Wichtige Projektierungshinweise
Verantwortung
Rollstuhlgerechte Fenstertirschwellen

O 00 N O LT b W

Fenstersystem und Schwellenhéhe bestimmen

Seite

- O OV N O U b

Anschlusshéhe = 60 mm

Wird der Abdichtungsanschluss mit einer Hohe > 60 mm
Uber der Nutzschicht (Gehbelag) angeschlossen, kann
gemadss den Punkten 10.1 bis 10.7 projektiert werden.

>60 mm

OK Nutzschicht

10.1 Anforderungen an die Abdichtung 12
10.2 Klebeflache fir Flussigkunststoff 13
10.3 Dampf- und Luftdichtigkeit innen 13
10.4 Leibungsanschluss 13

10.5 Variante bei Kompakt- oder hinterllfteten Fassaden 14
10.6 Variante Zweischalenmauerwerk / Sichtbetonfassade 15

Anschlusshohe < 60 mm

Wird diese Anschlusshéhe von 60 mm unterschritten,
missen zwingend alle Anforderungen der Ausnahme-
regelung erfillt werden. Die Projektierung erfolgt
gemadss den Punkten 11.1 bis 11.7.

OK Nutzschicht %EI:] ﬂ —
1 o i | /
MITTTTTITTTITTT T
11.1 Anforderungen an die Abdichtung 17
11.2 Klebeflache fir Flissigkunststoff 17
11.3 Dampf- und Luftdichtigkeit innen 18
11.4 Leibungsanschluss 18

11.5 Variante bei Kompakt- oder hinterliifteten Fassaden 19
11.6 Variante Zweischalenmauerwerk / Sichtbetonfassade 20

10.7 Elementstdsse / Bewegungsfugen / Statik 16 11.7 Elementstdsse / Bewegungsfugen / Statik 21
12 Ausschreibung und Ausfiihrung 22
Schraffuren und Zeichen
[ ]
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3 AUSFUHRUNGSVARIANTE = 60 MM
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4 AUSFUHRUNGSVARIANTE < 60 MM

Abb. 7
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Abb. 9: siehe Kapitel 7, Punkt 4

Hochleistungswédrmeddmmung
fiir spezielle Ausfiihrungen oder
Dachsanierungen
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Abb. 11: siehe Kapitel 7, Punkt 4
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Abb. 8
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5 DACHENTWASSERUNG

5.1 Dachentwadasserung
(suissetec Richtlinie Dachentwéasserung)

Die Verantwortung der Berechnung und Platzierung der
Dachwassereinlaufe liegt beim Planer. Nebst den Fallrohren
missen die Einldufe berechnet und die erforderliche Druck-
und Stauhdhe ermittelt werden. Sind die Schwellenanschliis-
se tiefer als der Dachrand, ist der Sicherheitsfaktor 2 einzu-
setzen.

Die Dachentwadsserung und die Notentwdsserung mdissen
die gleiche Menge Meteorwasser wegflihren kénnen.

Je tiefer ein Fensterelement montiert wird, umso kleiner
wird die Stauhohe, die fir die Dimensionierung der Einlau-
fe relevant ist.

Wird ein Fensterelement schwellenlos angeschlagen, ist der
Entwéasserung besondere Beachtung zu schenken.

Das Gefélle der Abdichtung muss mit mindestens 1,5% vom
Anschluss wegfiihren. Je weiter entfernt der Dachwasserein-
lauf gesetzt wird, umso mehr Stauhdhe steht zur Verfiigung.

Freibord, Stauhohe, Anschlaghdhe

Ist die Dimension und Platzierung der Dachwassereinldufe
bestimmt und OK Freibord (Uberlaufhéhe) beim Fenstersys-
tem (siehe Abb. 13) bekannt, kann die Stauhdhe ermittelt
werden.

Bei der Kote OK Freibord wird das Freibord von 25 mm
(auch Sicherheitsbord genannt) abgezogen, die daraus re-
sultierende Hohe ist die max. Stauhdhe. Reicht diese Hohe
fir die Entwdsserung nicht aus, sind folgende Méglichkeiten
vorhanden: Turschwelle hoher setzen oder Dimension der
Einldufe vergréssern oder zusatzliche Einldufe einbauen.

>50 mm
25 mm

OK Freibord (Uberlaufhéhe)

5.2 Notiliberlaufe

Dimensionierung gemdss der Richtlinie Dachentwasse-
rung der suissetec (minimale Grosse des Notiberlau-

fes 50x50 mm). Wird der Notuberlauf in der Nutzschicht
montiert und somit ganz oder teilweise verdeckt, ist durch
Roste 0.d. der Querschnitt freizuhalten. Der Notiberlauf
muss fir Unterhalt und Reinigung frei zuganglich sein.
Beispiel: Ein Notliberlauf von 100 mm Breite und 50 mm
Hohe kann 1,5 I/s Meteorwasser wegfiihren. Das entspricht
der anfallenden Wassermenge einer Terrassenflache von
ca. 25 m2

5.3 Anschlussentwéasserung bei Anschliissen < 60 mm

Bei schwellenloser Ausfiihrung wird eine direkt entwas-
serte Flachdachrinne vor der Fensterfront mit mindestens
2000 mm? Querschnitt und eine Anschlussentwdsserung
gefordert. Dieser zusatzliche Dachwassereinlauf darf nicht in
die Flachenentwdsserung miteinbezogen werden. Kann aus
technischen Griinden kein Dachwassereinlauf erstellt wer-
den, muss die Flachdachrinne bis zu einem Uberlauf gefiihrt
werden. In diesem Fall muss die Distanz zum Uberlauf und
die Rinnendimension bei jedem Projekt neu beurteilt werden
(weitere Abdichtungsanforderungen siehe Kapitel 11.1).

5.4 Rollstuhlgerechte Fenstertiirschwellen

Fir rollstuhlgerechte Fenstertiirschwellen sind zudem die
Angaben in Kapitel 9 zu bericksichtigen.

Maximale Stauhohe

LU L)
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Abb. 13: Stauhéhe



6 FENSTERSYSTEM UND SCHWELLENHOHE BESTIMMEN

Wenn die Freibordhohe definitiv bestimmt ist (siehe Kapi-
tel 5) kann die Schwellenhéhe festgelegt werden. Die Ab-

dichtung (Dichtheit) muss mindestens bis oberkant Freibord-

héhe ausgefiihrt werden. Im Bereich der Abdichtung dirfen

6.1 Schwellenhéhe bestimmen = 60 mm Abdichtungsanschluss iiber Nutzschicht

OK Freibord (Uberlaufhdhe)

OK Nutzschicht bei Schwelle -_

- © 00 N O 1 »h W N

Maximale Stauhohe

Stahlbeton, Gefalle = 1.5%
(oder Gefdlledammung)
Dampfbremse
Warmeddmmung
Abdichtung
Drainagematte

Splitt

Zementplatten
Deckstreifen
Fensterelement

6.2 Schwellenhohe bestimmen < 60 mm Abdichtungsanschluss liber Nutzschicht

OK Freibord (Uberlaufhéhe)

OK Nutzschicht bei Schwelle -<

—_

o N O L1 AW N

9

Maximale Stauhohe

Stahlbeton, Gefalle = 1.5%
(oder Gefalledammung)
Dampfbremse
Warmeddmmung (druckfest)
Abdichtung

Drainagematte

Splitt

Zementplatten

Flachdachrinne direkt entwassert,

mit Gitterrost
Flissigkunststoff

25 mm

keine Durchdringungen wie z.B. Schrauben vorhanden sein.
Bei rollstuhlgerechten Fenstertiirschwellen muss die Detail-
konstruktion ausgehend von der zuldssigen Schwellenhdhe
her konzipiert werden (siehe Kapitel 9).

> 60 mm

0 Gewadbhrleistung der Luftdichtigkeit

eS8,

° .0
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Abb. 14: Schwellenh6he bestimmen = 60 mm Abdichtungsanschluss liber Nutzschicht
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10 Evtl. Zusatzwinkel fur Klebeflache
11 Fensterelement
12 Gewabhrleistung der Luftdichtigkeit
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Abb.15: Schwellenh6he bestimmen bei < 60 mm Abdichtungsanschluss lber Nutzschicht



6 FENSTERSYSTEM UND SCHWELLENHOHE BESTIMMEN

6.3 Schwellenhohe bestimmen < 60 mm Abdichtungsanschluss iiber Nutzschicht

OK Freibord (Uberlaufhdhe)

OK Nutzschicht bei Schwelle ---

Maximale Stauhohe

J—
——

5 o |

—_

Stahlbeton, Gefille = 1.5%
(oder Gefdlleddmmung)
Dampfbremse
Warmedammung (druckfest)
Abdichtung

Schutzbahn
Schiftplatten/Distanzhalter

N O LN

Holzrost, Fugenbreite > 8 mm
und 5% Fugenanteil
Flissigkunststoff

O ©

Evtl. Zusatzwinkel fir die
Klebeflache

10 Fensterelement

11 Gewabhrleistung der Luftdich-
tigkeit
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Abb. 16: Schwellenhdhe bestimmen bei < 60 mm Abdichtungsanschluss tiber Nutzschicht



7 WICHTIGE PROJEKTIERUNGSHINWEISE

1.Es gibt bezliglich Hinterliftung und Entwéasserung ver-
schiedene Fenstersysteme. Der Fensterbauer muss dem Ar-
chitekten und dem Abdichter angeben, wo Hinterliftungs-
und/oder Entwdsserungsoéffnungen sind. Diese Anforderun-
gen oder Hinweise missen im Detailplan des Fensterbau-
ers ersichtlich sein.
Vorsicht: Diese Offnungen sind nicht immer gut sichtbar.

2.Bei hinterlifteten Profilen darf die Abdichtung nicht an
das Profil angeschlossen werden (siehe Abb. 17). Wird die
HinterlGftung verschlossen, kann anfallendes Kondensat
nicht mehr entweichen oder trocknen. Fiir den Fensterein-
bau kann das Auswirkungen auf die Hohen des Fensterele-
mentes und der Dachentwdsserung haben.

Abb. 18: minimale Abdichtungshdhe bei verrottbaren Fensterrahmen-
materialien

5.Fensterschwellen, -rahmen oder -profile, die untereinander
in sich nicht dicht sind, oder die sich im Ubergang in
die Fensterleibungen nicht dicht anschliessen lassen
(siehe Abb. 19), missen bis mindestens 60 mm Uber die

\ Nutzschicht abgedichtet werden kénnen. Diese Anschliisse

gelten als «oben offen».
6. Befestigungen von Beschattungssystemen missen tber OK
der Abdichtung erstellt werden. Die Abdichtung darf nach-
- - traglich nicht durchbohrt werden.
Abb. 17: Hinterliiftung bei Abdeckprofilen miissen offen bleiben (links), 7.Verbindungen von Rahmenprofilen miissen dicht verklebt
Abdichtung (rot) sein (im Anschlussbereich zur Abdichtung sind Silikone
nicht zulassig, es konnen z.B. PUR-Dichtstoffe verwendet
werden) oder das eindringende Wasser muss durch Ent-

3.Der Abstand zwischen Fensterelement und Untergrund wdsserungsoffnungen entweichen konnen. Durch diese
(Dampfbremse, Stahlbeton usw.) soll kleiner als 30 mm Verbindungen darf kein Wasser in die Konstruktion und
betragen. Die Liicke ist mit hitzebestandigen Materialien hinter die Abdichtung gelangen.

auszugleichen. Liegt die Liicke im Bereich des Abdich-
tungsanschlusses, ist sie moglichst klein zu halten.
Grossere Liicken missen durch geeignete Materialien aus-
geglichen werden. In diesem Fall muss der Planer geeigne-
te Massnahmen ausschreiben oder einen Zusatzauftrag er-
teilen.

4.Werden im unteren Anschlussbereich fiir den Fenster-
rahmen verrottbare Materialien wie z.B. Holz verwendet,
soll die Abdichtung aus verarbeitungstechnischen Griin-
den (z.B. Vorbehandlung fiir die FLK-Abdichtung) 25 mm
Uber die Nutzschicht (Plattenbelag) gefiihrt werden (sie-
he Abb. 18). Werden bei solchen Anschliissen als Nutz-
schicht grossflachige Holzroste mit mindestens 8 mm brei-
ten Fugen und 5% Fugenanteil verlegt, kann diese Uber- .
héhung vekleinert werden. Der optimale Wasserlauf unter Abb. 19: undichte und fldchenversetzte Ubergénge mit Materialwechseln

dem Holzrost muss dabei gewadhrleistet sein. Fiir Fenster- miissen gemdss Kapitel 10 erstellt werden
rahmen, die direkt mit den Flachdachschichten in Kontakt

kommen, ist es empfehlenswert unverrottbare Materia-

lien wie z.B. kunststoffgebundene oder kaschierte Holz-

werkstoffe, Metalle oder Kunststoffe, zu verwenden.
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8 VERANTWORTUNG

8.1 Verantwortung Planer

+ Festlegen des Elementstosses — mechanisch fest verbun-
den und/oder mit Bewegungsfugen.

« Die Abdichtungsebene muss frei zuganglich geplant werden

+ Fensterbauer und Abdichter tber Ausfiihrungsart informie-
ren und koordinieren.

« Luftdichtigkeit und Dampfdichtigkeit innen festlegen.

« Ablaufplanung der Schnittstellen (Dampfbremse, Fenster-
element, Abdichtung, Statik, Winddichtigkeit usw.) erstellen.

« Kontrolle und Koordination der Ausfiihrung.

8.2 Verantwortung Abdichter

+ Prufung des Untergrundes, des Montagedetails und der
Anschlussflachen.

« Fachgerechte Ausfiihrung der Abdichtung.

« Elementstosse mit Bewegungsfugen, je nach Bewegungen
der Elemente, ausfiihren.

8.3 Verantwortung Fensterbauer

« Der mechanisch fest verbundene Elementstoss muss im
Anschlussbereich dicht sein. Im Bereich der Flissigkunst-
stoffabdichtung diirfen keine Silikone verwendet werden.
Es kdnnen z.B. PUR-Dichtstoffe verwendet werden.

+ Der Abdichtungsbereich muss frei zugédnglich sein.

- Aussere Statikprofile diirfen nicht durch die Abdichtung
hindurch befestigt werden.

« Mit der Wind-, Schlagregendichtigkeitsschicht beim Ele-
mentstoss oder bei der Bewegungsfuge im Abdichtungs-
bereich zuriickbleiben. Diese Schicht erst in einem zweiten
Arbeitsgang anschliessen.

« Die Winddichtungs- oder Schlagregendichtungsbander im
Flachdachanschlussbereich (ab Betonboden ca. 600-800 mm)
zuriicklassen oder hochklappen (siehe Abb. 20). Das Band
darf erst in einem zweiten Arbeitsgang, nachdem der An-
schluss der Flachdachabdichtung fertig erstellt ist, auf diese
aufgeklebt werden.

- Elementstdsse im Aussenbereich und Ubergdnge von der
horizontalen zur vertikalen Rahmenverbreiterung dirfen
zueinander maximal 3 mm oder einen Flachenversatz von
mindestens 35 mm aufweisen. Es ist anzustreben, diese
Uberginge absatzfrei zu erstellen. Kanten im Anschlussbe-
reich sind nach Mdglichkeit zu fasen. Mehrere Abstufungen
nacheinander sind nicht abdichtbar (siehe Abb. 21)!
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Abb. 20: Winddichtungs- oder Schlagregendichtungsbdnder im
Flachdachanschlussbereich hochklappen

—

Abb. 21: Elementstosse mit vielen Kanten und Absdtzen (rote Linien)
sind schwierig abzudichten
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9 ROLLSTUHLGERECHTE FENSTERTURSCHWELLEN

9.1 Gesetzliche Vorschriften

In der Schweiz ist das hindernisfreie (behindertengerechte) ’_‘H_Hj_\

Bauen durch die Gesetzgebung vorgeschrieben. Es gilt:

. fur alle 6ffentlich zuganglichen Bauten (6ffentliche Hand
und Private) in der ganzen Schweiz aufgrund des Uberge- p— _rmﬁ!\ﬁ
ordneten Behindertengleichstellungsgesetzes BehiG und |:,
fir Wohnbauten in der Giberwiegenden Mehrheit der
Kantone. Je nach kantonalem Baugesetz in Bauten ab
zwei, vier, sechs oder mehr Wohneinheiten.

<25 mm
<25 mm

9.2 Anforderungen geméass Norm SIA 500
«Hindernisfreie Bauten»

Wie das hindernisfreie Bauen im Detail zu gestalten ist, wird Abb. 22: Schiebetiirschwelle und Holzrost; Schwellenhéhe
in der Norm SIA 500 geregelt. Diese verlangt, dass Tiiren max. 25 mm
und Fenstertliren zu Terrassen, Balkonen und Aussensitzplat-
zen rollstuhlgerecht, das heisst grundsatzlich ohne Schwel-
len ausgebildet werden missen. Einseitige Absatze von
max. 25 mm Hoéhe sind zuldssig. Zweiseitige Schwellen bis J)_‘—f_l,
max. 25 mm Hohe UGber dem Innen- und Aussenboden :
sind nur dann erlaubt, wenn sie aus konstruktiven Griinden U|:|
erforderlich sind.
+ Rollstuhlgerechte Fenstertiirschwellen sind nach Kapitel
11.1 oder der Norm SIA 271, Ziffer 5.2 auszuftihren.
- Damit die Vorgabe von maximum 25 mm Schwellenh6- Abb. 23: Fenstertiirschwelle und Flachdachrinne; Schwellenhéhe
he gemadss SIA 500 eingehalten werden kann, missen die max. 25 mm
Oberkante Freibord, die Entwasserung und die erforder-
lichen Konstruktionsaufbauten von dieser Schwellenhdhe —
ausgehend (gleichsam riickwarts) konstruiert werden. Dies r‘/ﬁ
ist bereits in einem sehr frihen Planungsstadium unab-

dingbar, insbesondere bei Ausgdangen auf Terrassen Uber
beheizten Rdumen.

<25 mm
<25 mm

9.3 Projektierungshinweise

9.4 Erh6hte Anforderungen

Die Anforderungen der Norm SIA 500 sind fiir Sonderbau-
ten wie Wohn- und Pflegeheime, Alterswohnungen, Rehabi-
litationsstatten usw. nicht hinreichend. Fiir solche Bauten ist
durch geeignete konzeptionelle Massnahmen und in Abspra-
che mit den Betreibern, eine méglichst weitgehende Schwel-
lenlosigkeit umzusetzen.

9.5 Nachtragliche Anpassung

Bei Wohnbauten ist laut Norm SIA 500 im Aussenbereich
(z.B. bei Balkonen) ein Absatz von mehr als 25 mm zuldssig,
unter der Voraussetzung, dass die nachtréaglich eingebaute
Nutzschicht, z.B. Holzrost, fiir die Rollstuhlgéngigkeit erstellt 0&’%’

werden kann und dabei die Anforderungen an das Geldnder .“""""”"‘
gemadss Norm SIA 358 auf die erforderliche Hohe anpassbar Abb. 24: nachtrégliche Anpassung der Aussenbodenhéhe bei
oder bereits erflllt ist (siehe Abb. 24). Wohnbauten (siehe Kapitel 9.5)

2RKS 5
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SRRLLLLRL
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10 ANFORDERUNGEN BEI ANSCHLUSSHOHE > 60 MM UBER NUTZSCHICHT

Fensterelemente, bei denen die Abdichtung = 60 mm Ulber
die Nutzschicht gefiihrt werden kann, kdnnen ohne spezielle
Massnahmen eingebaut werden. Die Abdichtung wird nach
Norm SIA 271 (oben offen) erstellt.

10.1 Anforderungen an die Abdichtung

Aufgeklebte oder aufgeschweisste vertikale Anschliisse von
bahnenférmigen Abdichtungen miissen zusdtzlich mecha-
nisch befestigt, mit geeigneten Fliissigkunststoffen, Ab-
schlussprofilen oder geeigneten An- und Abschlussbandern
an das Fensterelement angeschlossen werden (Norm SIA 271,
Ziffer 4.9.1.2).

Bei dieser Ausfiihrung (= 60 mm) wird keine erhéhte Anfor-
derung an die Druckfestigkeit der Warmeddmmung gestellt.
Die Flachenddammung wird direkt an den Fensterrahmen
angeschlossen.

Bei diesen Anschlissen wird mit einem Deckstreifen (mecha-
nischer Schutz) oder mit einer Flissigkunststoffabdichtung
an das Fensterprofil angeschlossen.

Die Vorgaben des Abdichtungssystems bzw. des Systeman-
bieters und der Norm SIA 271 betreffend Verlegung der Ab-
dichtung sind einzuhalten.

./.
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Abb. 25: Kunststoffabdichtung mit mechanischer Befestigung und
Deckstreifen
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2

> 60 mm

100 mm

Abb. 26: bitumindse Abdichtung mit Keil und Deckstreifen

Abb. 27: bituminése Abdichtung mit Fliissigkunststoff



10 ANFORDERUNGEN BEI ANSCHLUSSHOHE > 60 MM UBER NUTZSCHICHT

10.2 Klebefldche fiir Flissigkunststoff

Die Schwellenanschlussflache fir Fliissigkunststoff-Abdich-
tungen muss mindestens 50 mm breit sein. Es ist anzu-
streben und empfehlenswert, dass bei Fensterprofilen die
50 mm hohe Anschlussflaiche aus dem gleichen Material be-
steht (kein Materialwechsel). Kann der Fensterbauer garan-
tieren, dass zwischen zwei flachenbiindigen Profilen oder
zur Rahmenverbreiterung keine Scherbewegungen entste-
hen kénnen, kann die Klebeflache durch zwei Materialien
mit gleicher oder dhnlicher Ausdehnung hergestellt werden.
Der obere Bereich der Klebeflaiche muss jedoch mindestens
30 mm hoch, einteilig und aus dem gleichen Material sein.
Die Verbindung in der Klebeflache des Flissigkunststoffes
(50 mm) muss dicht verklebt sein (es diirfen keine Silikone
verwendet werden).

Flissigkunststoffabdichtungen im Aussenbereich, in Beriih-
rung mit zementhaltigen Materialien, z.B. bei eingemadrtelten
Betonschwellen, miissen alkalibestandig sein.

10.3 Dampf- und Luftdichtigkeit innen

Um die Feuchtewanderung (Baufeuchte und Nutzung) in die
Konstruktion und in die Anschlussbereiche zu reduzieren,
muss bei einem Abdichtungsanschluss innen eine Dampf-
bremse erstellt werden.

Die Massnahmen (Ausfiihrung und Materialwahl) zur dauer-
haften Sicherstellung der Luft- und Dampfdichtigkeit (innen)
sind vom Planer festzulegen (Norm SIA 331, Ziffer 2.4.4).

dom

=

\
\
N

_|

Abb. 28: Dampf- und Luftdichtigkeit innen (D = die Dampfdiffusion und
die Luftdichtigkeit des Fenstersystems muss definiert und geplant wer-
den).
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Der innere Dichtungsbereich muss wasserdampfdiffusions-
dichter sein als der dussere Dichtungsbereich, er muss luft-
dicht sein und darf nicht unterbrochen werden (Norm SIA

274, Anhang C.8). Bei Bedarf ist das Detail durch den Bau-
physiker zu prifen.

10.4 Leibungsanschluss

+ Bei Anschlusshéhen mit 60 mm Uber Nutzschicht sind kei-
ne speziellen Anforderungen bei der Abdichtung im Lei-
bungsbereich zu beriicksichtigen. Im unteren Anschluss-
bereich ist die Abdichtung 60 mm lber die Nutzschicht
zu fiihren. Der seitliche Anschluss muss schlagregendicht
und winddicht sein. In diesem Bereich ist die Abdichtung
120 mm uber Nutzschicht zu fuhren.

« Der Ubergang der Fassadenleibung zum Fensterelement ist
oberhalb der Abdichtungsebene durch den Fassadenbauer
dicht auszufihren.

+ Die Fensterelemente sind im Leibungsbereich moglichst
ohne Flachenversatz auszufiihren (siehe Kapitel 8.3). Es
dirfen keine Profile, Vertiefungen, Nuten usw. in den An-
schlussbereich der Abdichtungen gefiihrt werden.

« Die Wind- und Schlagregendichtungsbander sind in einer
2. Etappe Uberlappend auf die Abdichtung anzuschliessen.
Alle Anschlisse sind so auszufiihren, dass der Witterungs-
schutz (Schnee, Spritzwasser usw.) gewahrleistet ist.

« Rahmenverbreiterungen im Anschlussbereich missen nur
erstellt werden, wenn die minimale Klebefldache fiir den
Abdichtungsanschluss nicht erreicht wird. Dabei ist zu
beachten, dass die Rahmenverbreiterung zum Rahmen fest
verbunden und verklebt ist (keine Silikone verwenden).

- Die Kittfugen vom Deckstreifen und vom Fassadensystem
mussen rundumlaufend und durchgehend verbunden sein.



10 ANFORDERUNGEN BEI ANSCHLUSSHOHE > 60 MM UBER NUTZSCHICHT

10.5 Variante bei Kompakt- oder hinterliifteten Fassaden

Abb. 29: Leibung;
Situation nach der Fenstermontage

Abb. 30: Leibung;
Anschluss der Ab-

Legende zu Bildfolge
1 Stahlbeton, Gefalle > 1.5%
(oder Gefédlleddammung)

Dampfbremse

Rahmenverbreiterung

Schwellenprofil

Mauerwerk

Windpapier, luftdichter Anschluss
Warmeddmmung

Abdichtung

9 Drainagematte

10 Splitt

11 Nutzschicht

12 Deckstreifen mit Kittfuge

13 Wetterschenkel

14 Wanddammung verputzt (Kompaktfassade)

0 N OB~ WN

15 Storenschiene Abb. 31: Leibung;

alle Schichten
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10 Splitt

11 Nutzschicht

12 Betonschwelle

13 Wetterschenkel

14 Deckstreifen mit Kittfuge
15 Storenschiene

Legende zu Bildfolge

10 ANFORDERUNGEN BEI ANSCHLUSSHOHE > 60 MM UBER NUTZSCHICHT

10.6 Variante Zweischalenmauerwerk / Sichtbetonfassade

Abb. 32: Leibung;
Situation nach der Fenster-
montage

Stahlbeton, Gefalle > 1.5%
(oder Gefédlledémmung)

Dampfbremse
Rahmenverbreiterung
Schwellenprofil
Mauerwerk zweischalig
Warmeddmmung
Abdichtung
Flussigkunststoff
Drainagematte
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Abb. 33: Leibung; >
<L

Abdichtung \\\\\

Abb. 34: Leibung;
alle Schichten
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10 ANFORDERUNGEN BEI ANSCHLUSSHOHE > 60 MM UBER NUTZSCHICHT

10.7 Elementstosse / Bewegungsfugen / Statik

Bei Elementstdssen handelt es sich in der Regel um «Bewe- ]

. . B 2 35 mm (> 35 mm
gungsfugen», bei denen mit Verdanderungen der Fugengeo- |
metrie aufgrund dusserer, wechselnder Einwirkungen (Tem- @ @ 1l 4 @
peratur, Feuchte, Wind, Nutzung) zu rechnen ist. Werden = @G}z
mehrere Fenster zu einem grésseren Element verbunden, 2 95 mm

muss der Planer festlegen, ob und wo es Bewegungsverbin-
dungen bendtigt.

Die abgebildete Ausfiihrung der Bewegungsfuge (siehe

Abb. 36) ist fir eine maximale Ausdehnung der Fenster von
je 2,5 mm (total 5,0 mm) geeignet. Ist mit grésseren Bewe-
gungen zu rechnen, missen die Bewegungen durch spezi-
elle Bander oder durch konstruktive Massnahmen in die Fla-
chenabdichtung abgeleitet werden (Ausfihrung nach Emp-
fehlung; Fliissigkunststoff-Systemanbieter).

Bei Elementstdssen ohne Bewegungsfugen spricht man von
mechanisch fest verbundenen und abgedichteten Stossen
(siehe Abb. 35). Bei diesen Fugen treten keine oder nur ge-
ringe Bewegungen auf. Hier ist es wichtig, dass dabei ent-
stehende Kapillarfugen dauerhaft mit einem anschlussver-
traglichen Material bis biindig Oberflache der Elementfu-

ge abgedichtet werden, z.B. PUR-Kleber (keine Silikone ver-
wenden). Schwellenprofile bei mechanisch fest verbundenen
und abgedichteten Stéssen missen durchgehend sein. Wird
das Profil oder die Schwelle unterbrochen, muss der Stoss als
Bewegungsfuge (siehe Abb. 36) ausgebildet werden.

Abb. 36: Elementstoss mit Bewegungsfuge; Rahmen (1), Entkoppelungs-
band (2), FLK (3), kraftschliissige Verbindung (4), Metallprofil (5),
Abdichtung (6), OK Nutzschicht (7)

Abb. 35: Elementstoss mechanisch fest verbunden und abgedichtet (1), Ab- Abb. 37: Elementstoss (1) mit Statikprofil aussen (wenn méglich nach-
dichtung (2), Deckstreifen mit Kittfuge (3) trdglich aufgesetzt), FLK (2), Abdichtung (3)

SCHWEIZ
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11 ANFORDERUNGEN BEI ANSCHLUSSHOHE < 60 MM

11.1 Anforderungen an die Abdichtung

Aufgeklebte oder aufgeschweisste vertikale Anschliisse von
bahnenférmigen Abdichtungen missen mit geeigneten Flis-
sigkunststoffen oder geeigneten An- und Abschlussbandern
abgeschlossen werden (Norm SIA 271, Ziffer 4.9.1.2).

Gemadss Ausnahmeregelung Norm SIA 271, Ziffer 5.2, sind
zwingend folgende Punkte einzuhalten:

Dampfbremse im Schwellenbereich als Bauzeitabdichtung
ausbilden und nicht hinterldufig an die Rahmenprofile an-
schliessen.

Das Gefélle der Abdichtung muss vom Anschluss wegfih-
ren.

Direkt vor der Schwelle ist eine Flachdachrinne (Querschnitt
mindestens 2000 mm?) einzubauen, diese muss direkt ins
sanitdre Entwdsserungssystem oder ausserhalb des Geb&u-
des entwdssert werden. (Ausnahme: frei entwdsserte, gross-
flachige Roste mit einem Fugenanteil von lber 5% und
minimaler Fugenbreite von 8 mm, z.B. Holzroste).

Der Rost der Flachdachrinne muss zu Reinigungszwecken
abnehmbar sein.

Die Druckfestigkeit der Warmedammung im Schwellenbe-
reich (300-600 mm) muss = 350 kPa betragen. Die Warme-
dammung muss rutschfest mit der Dampfbremse und der
Abdichtung verbunden sein.

Die Abdichtung ist nicht hinterldufig anzuschliessen und
sie muss an eine mindestens 50 mm hohe Anschlussflache
angeschlossen werden kénnen. Entwdasserungsoéffnungen
der Rahmenprofile von Fenster und Tiren missen héher
als der Abdichtungsanschluss liegen und dirfen nicht ver-
schlossen werden. Bei Leibungen, Pfosten usw. ist die Ab-
dichtung auf die Hohe gemass Norm SIA 271, Ziffer 2.6.1
zu flhren (120 mm liber Nutzschicht).

Es ist zu berlicksichtigen, dass je nach Lage, Exposition
und Hauptwetterrichtung die Anforderungen angepasst
werden mussen (Auflistung Norm SIA 271, Ziffer 5.2.8).

Die Vorgaben des Abdichtungssystems bzw. des Systeman-
bieters und der Norm SIA 271 betreffend Verlegung der Ab-
dichtung sind einzuhalten.

11.2 Klebefldche fiir Flissigkunststoff

Die Schwellenanschlussflache fur Flissigkunststoff-Abdich-
tungen muss mindestens 50 mm breit sein. Es ist anzu-
streben und empfehlenswert, dass bei Fensterprofilen die
50 mm hohe Anschlussflaiche aus dem gleichen Material be-
steht (kein Materialwechsel). Kann der Fensterbauer garan-
tieren, dass zwischen zwei flaichenbiindigen Profilen oder
zur Rahmenverbreiterung keine Scherbewegungen entste-
hen kdnnen, kann die Klebeflache durch zwei Materialien
mit gleicher oder dhnlicher Ausdehnung hergestellt werden.
Der obere Bereich der Klebefliche muss jedoch mindestens
30 mm hoch, einteilig und aus dem gleichen Material sein.
Die Verbindung in der Klebeflache des Flussigkunststoffes

FD 1/11 © Gebéaudehiille Schweiz

Abb. 39: Kunststoffabdichtung mit beschichtetem Blech und FLK. Das be-
schichtete Blech zwingend ohne Stossfuge und max. 3,0 m lang. Ldngere
Tiirschwellen miissen gemdss Abb. 38 ausgefiihrt werden.

> 8 mm und
5% Fugenanteil ﬁ\_ﬁ
= |
—

SR E

Abb. 40: bitumindse Abdichtung mit FLK



11 ANFORDERUNGEN BEI ANSCHLUSSHOHE < 60 MM

(50 mm) muss dicht verklebt sein (es dirfen keine Silikone
verwendet werden).

Flassigkunststoffabdichtungen im Aussenbereich, in Beriih-
rung mit zementhaltigen Materialien, z.B. bei eingemoértelten
Betonschwellen, missen alkalibestdndig sein.

11.3 Dampf- und Luftdichtigkeit innen

Um die Feuchtewanderung (Baufeuchte und Nutzung) in die
Konstruktion und in die Anschlussbereiche zu reduzieren,
muss bei einem Abdichtungsanschluss innen eine Dampf-
bremse erstellt werden.

Die Massnahmen (Ausfihrung und Materialwahl) zur dauer-
haften Sicherstellung der Luft- und Dampfdichtigkeit (innen)
sind vom Planer festzulegen (Norm SIA 331, Ziffer 2.4.4).
Der innere Dichtungsbereich muss wasserdampfdiffusions-
dichter sein als der dussere Dichtungsbereich, er muss luft-
dicht sein und darf nicht unterbrochen werden (Norm SIA
274, Anhang C.8). Bei Bedarf ist das Detail durch den Bau-
physiker zu priifen.
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Abb. 41: Dampf- und Luftdichtigkeit innen (D = die Dampfdiffusion und

Luftdichtigkeit des Fenstersystems miissen definiert und geplant werden).
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11.4 Leibungsanschluss

« Bei Anschlusshéhen unter 60 mm missen auch im Lei-
bungsbereich die minimalen Anschlussflachen eingehal-
ten werden. Die Abdichtung muss auf dem Fensterelement
und der Leibung wasserdicht bis 120 mm Uber Nutzschicht
gefiihrt werden. Die minimale Anschlussfliche an dem
senkrechten Rahmenteil betragt 35 mm (wegen der Bewe-
gungsfuge zwischen dem Fensterelement und dem Mau-
erwerk). Diese Bewegungen missen in der Abdichtungs-
ebene beachtet werden. Fehlende Anschlussflichen miis-
sen mit geeigneten Rahmenverbreiterungen erganzt wer-
den. Die Bewegungsfuge muss vorgangig im Abdichtungs-
bereich ausgefugt werden.

« Der Ubergang der Fassadenleibung zum Fensterelement ist
oberhalb der Abdichtungsebene durch den Fassadenbauer
dicht auszufiihren. Die Fugenabdichtung ist unterhaltsbe-
dirftig und verhindert das Hinterlaufen der Abdichtung.

- Die Fensterelemente sind im Leibungsbereich moglichst
ohne Flachenversatz auszufiihren (siehe Kapitel 3.8). Es
dirfen keine Profile, Vertiefungen, Nuten, eingeschobene
Wetterschenkel usw. in den Anschlussbereich der Abdich-
tungen gefuhrt werden.

+ Bei Wandkonstruktionen mit Sichtmauerwerk, Zweischa-
lenmauerwerk und vorgehdngten Fassaden (Betonelemen-
te usw.), sind im unteren Leibungsbereich (= 120 mm) Aus-
sparungen/Freirdume fir die Abdichtungsabschlisse ein-
zuplanen. Nach Ausfiihrung der Abdichtung sind die aus-
gesparten Elemente in einer 2. Etappe zu ergdnzen (siehe
Abb. 46).

» Bei Sanierungen miissen die Aussparungen im Rahmenbe-
reich fur die Abdichtungsanschlisse freigelegt und nach
dem Abdichten mit geeigneten Schutzmassnahmen wieder
erganzt werden.

« Die Wind- und Schlagregendichtungsbander sind in einer
2. Etappe auf die Abdichtung tberlappend anzuschliessen.
Alle Anschlisse sind so auszufiihren, dass der Witterungs-
schutz (Schnee, Spritzwasser usw.) gewahrleistet ist.

« Rahmenverbreiterungen im Anschlussbereich missen nur
erstellt werden, wenn die minimale Klebeflache nicht er-
reicht wird. Dabei ist zu beachten, dass die Rahmenver-
breiterung zum Rahmen fest verbunden und verklebt (kei-
ne Silikone verwenden) ist.

- Die Kittfugen vom Deckstreifen und vom Fassadensystem
mussen rundumlaufend und durchgehend verbunden sein.
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10 Drainagematte

11 Splitt

12 Nutzschicht

13 Flachdachrinne entwassert mit Gitterrost
14 Wetterschenkel

15 Deckstreifen mit Kittfuge

16 Storenschiene

Legende zu Bildfolge

11 ANFORDERUNGEN BEI ANSCHLUSSHOHE < 60 MM

11.5 Variante bei Kompakt- oder hinterliifteten Fassaden

Abb. 42: Leibung;
Situation nach der Fenstermon-

Abb. 43: Leibung; Anschluss
der Abdichtung
tage

Stahlbeton, Gefélle > 1.5%
(oder Gefédlleddmmung)
Dampfbremse
Rahmenverbreiterung
Schwellenprofil

Mauerwerk

Windpapier, luftdichter Anschluss
Warmedammung (druckfest)
Abdichtung

Flussigkunststoff

Abb. 44: Leibung;
alle Schichten
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Legende zu Bildfolge
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10 Splitt
11 Nutzschicht
12 Flachdachrinne direkt

13 Wetterschenkel
14 Deckstreifen mit Kittfuge
15 Storenschiene

11 ANFORDERUNGEN BEI ANSCHLUSSHOHE < 60 MM

11.6 Variante Zweischalenmauerwerk / Sichtbetonfassade

Abb. 45: Leibung;
Situation nach der Fenster-

Abb. 46: Leibung;
Abdichtung

montage

Stahlbeton, Gefalle = 1.5%
(oder Gefédlleddmmung)
Dampfbremse
Rahmenverbreiterung

Schwellenprofil

Mauerwerk zweischalig

Warmedammung (druckfest)
Abdichtung
Flussigkunststoff
Drainagematte

entwdssert mit Gitterrost

Abb. 47: Leibung;
alle Schichten
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11 ANFORDERUNGEN BEI ANSCHLUSSHOHE < 60 MM

11.7 Elementstdsse / Bewegungsfugen / Statik

Bei Elementstdssen handelt es sich in der Regel um «Bewe-
gungsfugen», bei denen mit Verdanderungen der Fugengeo-
metrie aufgrund dusserer, wechselnder Einwirkungen (Tem-
peratur, Feuchte, Wind, Nutzung) zu rechnen ist. Werden
mehrere Fenster zu einem grosseren Element verbunden,
muss der Planer festlegen, ob und wo es Bewegungsverbin-
dungen bendtigt.

Die abgebildete Ausfiihrung der Bewegungsfuge (siehe
Abb. 49) ist fiir eine maximale Ausdehnung der Fenster von
je 2,5 mm (Total 5,0 mm) geeignet. Ist mit grosseren Bewe-
gungen zu rechnen, missen die Bewegungen durch spezi-
elle Bander oder durch konstruktive Massnahmen in die Fla-
chenabdichtung abgeleitet werden (Ausfihrung nach Emp-
fehlung Flissigkunststoff-Systemanbieter).

Bei Elementstdssen ohne Bewegungsfugen spricht man von
mechanisch fest verbundenen und abgedichteten Stossen
(siehe Abb. 48). Bei diesen Fugen treten keine oder nur ge-
ringe Bewegungen auf. Hier ist es wichtig, dass dabei ent-
stehende Kapillarfugen dauerhaft, mit einem anschlussver-
traglichen Material bis blindig Oberflache der Elementfuge
abgedichtet werden, z.B. PUR-Kleber (keine Silikone verwen-
den). Schwellenprofile bei mechanisch fest verbundenen und
abgedichteten Stéssen miissen durchgehend sein. Wird das
Profil oder die Schwelle unterbrochen, muss der Stoss als
Bewegungsfuge (siehe Abb. 49) ausgebildet werden.

Abb. 48: Elementstoss mechanisch fest verbunden und abgedichtet (1),
FLK (2), Abdichtung (3)
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Abb. 49: Elemen

tstoss mit Bewegungsfuge; Rahmen (1), Entkoppelungs-

band (2), FLK (3), kraftschliissige Verbindung (4), Metallprofil (5),

Abdichtung (6),

OK Nutzschicht (7)

Abb. 50: Elementstoss (1) mit Statikprofil aussen (wenn méglich nach-
trdglich aufgesetzt), FLK (2), Abdichtung (3)
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12 AUSSCHREIBUNG UND AUSFUHRUNG

Angaben des Planers an die Unternehmer, die fur die Ausschreibung zwingend erforderlich sind:

Ausschreibung durch Planer Fensterbauer Abdichter Ubrige oder andere
Berufsgruppen

Abgrenzung/Schnittstelle der Arbeitsgattungen definieren
(z.B. Dampfbremse/Luftdichtung innen, Abdichtung aussen, v 4 v
Winddichtungen, Fugendichtungen)

Etappierung/Ablauf der an der Schnittstelle beteiligten

v v v
Berufsgrupen
OK Freibord, Hohe (Kote) fertig Boden innen aussen bestim- v v
men und bekanntgeben
Einbauhodhe beziiglich < oder = 60 mm (iber Nutzschicht v v
(Norm SIA 271, Ziffer 5.2 Ausnahmeregelung)
Fenstertyp bestimmen (Materialisierung: Holz, Holz-Metall, v

Kunststoff, Kunststoff-Metall, Metall)

Fensterelementzusammenbau mechanisch fest verbunden
und abgedichtet oder mit Bewegungsfuge (< 2,5 mm oder v
spezielle Ausfiihrung)

Fuge oder Hohlraum unter dem Fensterelement > 30 mm

) v v
ausgleichen

Freiraum planen fiir die Abdichtung unten, wie auch seitlich

im Leibungsbereich, speziell bei Sanierungen und Rennova- v

tionen

Winddichtung und Abschlussprofile im Anschlussbereich,
nach Ausfiihrung der Abdichtung, in einer zweiten Ausfih- v v
rungsetappe ausfiihren
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Paganini Claudio, 4812 Miihlethal
Rudin Beat, 5040 Schoftland
Schlumpf Adrian, 9204 Andwil
Thoma Heiri, 8873 Amden
Wetterwald Gery, 6060 Sarnen

Industrie

EgoKiefer, 9450 Altstatten

Ernst Schweizer AG, 8908 Hedingen
Sika Sarnafil AG, 6060 Sarnen
swisspor AG, 6312 Steinhausen
swisswindows AG, 9000 St. Gallen
4B Fenster AG, 6281 Hochdorf

Grafik Detail
Peter Stoller, Grafitext, 3226 Treiten

Druck
Cavelti AG, 9200 Gossau SG

FD 1/11 © Gebéaudehiille Schweiz

Gebaudehulle Schweiz

swisspor AG

swisspor AG

Ernst Schweizer AG

4B Fenster AG

EgoKiefer AG

Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden
Gebaudehiille Schweiz

Pavidensa

Schweizerischer Fachverband Fenster- und Fassadenbranche
swisswindows AG

Gebdudehiille Schweiz

Sika Sarnafil AG



ABDICHTUNGSANSCHLUSSE AN TUR- UND FENSTERELEMENTEN

Beteiligte Branchenverbande

Gebaudehille Schweiz,
Lindenstrasse 4, 9240 Uzwil

Schweizerischer Fachverband Fenster- und Fassadenbranche,
Kasernenstrasse 4b, 8184 Bachenbiilach

Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden,
Riedstrasse 14, 8953 Dietikon

Pavidensa, Abdichtung, Estriche Schweiz,
Seilerstrasse 22, 3001 Bern

Diese Ausfiihrungsdetails wurden technisch begleitet von den Fliissig-
kunststoffherstellern Partnerunternehmungen Gebdudehdiille Schweiz.

Fachstellen hindernisfreies Bauen
Procap Bauen, Frohburgstrasse 4, Postfach, 4601 Olten

Schweizerische Fachstelle fur behindertengerechtes Bauen,
Kernstrasse 57, 8004 Zirich

Herausgeber

GEBAUDEHULLE SCHWEIZ

Verband Schweizer Gebdudehiillen-Unternehmungen
Technische Kommission Flachdach

Lindenstrasse 4

9240 Uzwil

T 0041 (0)71 955 70 30

F 0041 (0)71 955 70 40

info@gh-schweiz.ch

www.gh-schweiz.ch
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ENVELOPPE DES EDIFICES SUISSE
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VERBAND SCHWEIZER GEBAUDEHULLEN-UNTERNEHMUNGEN

ipigl

Kompetent TTT
fir Fenster

Kompetenz in Transparenz
Compétence dans la transparence
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