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Funk_tioneller._Brandschutz
N seiner schonsten Form

Stahl ist weder brennbar noch busst er im Falle eines Brandes nennenswert an
Eigenstabilitat ein. Damit ist er pradestiniert, um als Werkstoff fur die Herstellung
von BrandschutztUren und -verglasungen eingesetzt zu werden.

Brandschutzturen aus Stahl kénnen im Ernstfall helfen, Leben
zu retten. Sei es in privaten, gewerblichen oder 6ffentlichen
Gebaduden - Brandschutzturen dienen der Abschottung von
Brandabschnitten und verzégern die Ausbreitung von Rauch
und Feuer signifikant. Dank ihren isolierenden Eigenschaften
wirken sie einem Temperaturanstieg auf der vom Feuer abge-
wandten Seite entgegen, was zur Sicherung der Fluchtwege
beispielsweise in Treppenhausern oder Korridoren beitragt.
Zahlreiche Zulassungen in verschiedenen Landern belegen
die Qualitat der Jansen Produkte, die unterschiedliche Feuer-
widerstandsklassen und damit breitgefacherte Einsatzgebiete

abdecken. Im aktiven Austausch mit Anwendern und Bauauf-
sichtsbehdrden werden die Zulassungen laufend optimiert
und erweitert.

Die erprobten und gepruften Brand- und Rauchschutzsysteme
von Jansen vereinen Funktionalitat, Flexibilitat und Asthetik.
Mit diesen Profilsystemen sind auch bei hohen Anforderungen
an die Sicherheit schmale Profilansichten méglich.

Die Kombinierbarkeit der verschiedenen Brandschutztiren
und -verglasungen sind die Basis fUr ganzheitliche und wirt-
schaftliche Systemlésungen unter Wahrung der Schutzziele.
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Panzerhalle, Salzburg/AT
Janisol HI / Janisol 2 EI30 / VISS Fassaden / VISS Fire
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Fraunhofer-Institut, Stuttgart-Vaihingen/DE
(Janisol 2 EI30)
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Jansen-Economy
E30/EW30/E60/EW60
Brandschutzturen

Jansen-Economy 50
E30/EW30/E60/EW60

Mittels den rauch- und flammendichten
TUren sowie Abschlussen E30/EW30/
E60/EW60 aus Stahl- und Edelstahl
wird im Brandfall der Durchtritt von
Feuer und Rauch erfolgreich verhindert.
Mit Jansen-Economy 50 lassen sich
transparente Bauelemente wirtschaftlich
fertigen. Die Bautiefe fUr TUrrahmen
und Flogel betragt nur 50 mm. Das
Profilsystem gestattet die Fertigung
flachenbundiger TUren mit innen und
aussen umlaufender Schattenfuge.

Eine schwer entflammbare, doppelte
Anschlagdichtung gewahrleistet im Falle
eines Brandausbruches einen sicheren
Abschluss.

Jansen-Economy 60
E30/EW30/E60/EW60

Das Profilsystem mit Bautiefe 60 mm
eignet sich insbesondere fur alle An-
wendungen, die grosszigige rauch- und
flammendichte AbschlUsse E30/EW30/
E60/EW60 in filigraner Optik verlangen.
Mit den robusten und dusserst ver-
windungsteifen Stahlprofilen Jansen-
Economy 60 lassen sich stabile ein- und
zweiflOgelige TUranlagen fertigen. Das
abgestimmte Beschlage-programm um-
fasst Schldsser, Schliessbleche, Elektro-
TOr6ffner, TOrdrucker und speziell ent-
wickelte, 3D-verstellbare Anschweiss-
oder Anschraubbander.

Das Erscheinungsbild ist abgestimmt
auf die weiteren Jansen TUrsysteme.
Dadurch lassen sich differenzierte
Anforderungen in einheitlicher Optik
l6sen.
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Anwendungsbeispiel Jansen-Economy 50 E30/EW30/E60/EW60 Turen
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Anwendungsbeispiel Jansen-Economy 60 E30/EW30/E60/EW60 Turen
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Technische Hochschule,

Info-, Kommunikations- und Medienzentrum, Wildau/DE
(Janisol, Janisol Primo, VISS TVS Linea,
Jansen-Economy 60 RS)
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Jansen-Economy RS
Rauchschutzturen

Jansen-Economy 50 RS

Bei sicherheitstechnischen und
wirtschaftlichen Anforderungen bringt
das System Jansen-Economy 50 RS

aus Stahl und Edelstahl entscheidende
Vorteile. Die einfache Geometrie der
Profile mit 50 mm Bautiefe erméglicht
eine rationelle Fertigung flachenbUndi-
ger, ein- und zweiflogeliger Rauchschutz-
tOren nach DIN 18095 und EN 1634-3.
Ein umfassendes Sortiment gepruifter,
systemgebundener Beschlage und TUr-
drucker in Aluminium oder Edelstahl
geben Sicherheit bei der normgerechten
Fertigung der Elemente. Schldésser

und Beschlage lassen sich einfach in
den Profilhohlraum integrieren.
Jansen-Economy 50 RS ist praktisch
ansichtsgleich mit Feuerschutz-
abschlUssen EI30 aus dem System
Janisol 2.

Jansen-Economy 60 RS

Komplettes Profilsystem fUr ein- und
zweiflUgelige TUranlagen nach DIN
18095 und EN 1634-3, das auch grosse
Elemente in gewohnt schlanker Ansicht
ermadglicht und ein umfassendes Sorti-
ment systembezogener und zugelasse-
ner Schlésser und Beschlage beinhaltet.
Eine optisch formschdne Losung bietet
der in das Profil integrierte TUrschlies-
ser: dieser sorgt auch bei grésseren
Bauelementen, wie sie mit dem Profil-
system Jansen-Economy 60 wirtschaft-
lich erstellt werden kénnen, fur ein
Plus an Asthetik.

Jansen-Economy 60 RS ist zusatzlich
als einbruchhemmende Ture nach

DIN EN 1627 geprUft und entspricht
der Widerstandsklasse RC3.
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Anwendungsbeispiel Jansen-Economy 50 RS Turen
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Anwendungsbeispiel Jansen-Economy 60 RS TuUren

0L




12 STEEL SYSTEMS BRANDSCHUTZ

Profilsortiment
Jansen-Economy 50
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Profilsortiment

Jansen-Economy 60
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Janisol 2 EI30
Brandschutzturen

Gute AbschlUsse schliessen das Feuer ein

Mit dem thermisch getrennten Profil-
system Janisol 2 EI30 lassen sich ein-
und zweiflUglige TUren, Brandschutz-
verglasungen und TUren in Glaswanden
rationell und sicher fertigen. Die Bau-
tiefe betragt for TUrrahmen und TUr-
flogel nur 60 mm.

FUr Pfosten und Riegel kénnen Profile
mit Kérperbreiten von 25, 50 und

85 mm eingesetzt werden. Eine aussen
und innen durchlaufende Schattenfuge
verleiht der Konstruktion Leichtigkeit
und Eleganz bei schmalsten Profilan-
sichten.

Als FUllelemente kdnnen Brandschutz-
glaser verschiedener Anbieter verwen-
det werden. Ein umfassendes Sortiment
geprufter Beschlage, Schlésser, Zubehér-
teile sowie integrierte TUrschliesser
steht zur Verfigung. Diese lassen sich
auf einfache Weise in den Profilhohl-
raum integrieren. Das Erscheinungsbild
ist abgestimmt auf alle Jansen TUr-
systeme.

Janisol 2 EI30 verfigt Uber zahlreiche
Zulassungen. Im kontinuierlichen Dialog
mit Anwendern und Bauaufsichtsbehor-

STEEL SYSTEMS BRANDSCHUTZ

den werden diese laufend optimiert
und erweitert. Die vielen positiv ge-
pruften Systemvarianten ermoglichen
sowohl besonders wirtschaftliche als
auch asthetisch und funktional anspre-
chende Objektlésungen unter Wahrung
der Schutzziele.

So sind Janisol 2 EI30 Turen auch

als einbruchhemmende TUren nach

EN 1627 gepruft, entsprechen der
Widerstandsklasse RC3 und sind als
Rauchschutzturen nach DIN 18095
und EN 1634-3 zugelassen.
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Verblechte Brandschutzturen fUr hohe asthetische Anspruche

Die verblechte Brandschutztire

Janisol 2 EI30 I3sst sich als ein- und
zweifligelige Ture mit oder ohne
Glasausschnitte realisieren. TUrblatt
und Rahmenprofile sind flachenbuUndig
und verleihen der Konstruktion eine
elegante Optik. Das System ermaéglicht
vielfaltigen Gestaltungsspielraum, sei es
mit verglasten Seitenteilen oder Ober-
lichtern. Neben asthetischen Kriterien

zeichnet sich die verblechte Brand-
schutzture Janisol 2 durch die einfache
und rationelle Verarbeitung aus. So
kénnen glatte Bleche geschweisst oder
aufgeklebt werden und komplizierte
Blechabkantungen entfallen. Daneben
kdénnen samtliche Janisol 2 Beschlage
verwendet werden; vertikale Stoss-
oder horizontale Rammschutzstangen
lassen sich einfach anbringen.

Fingerschutzture fur mehr Sicherheit

Eine weitere Variante des Janisol 2

EI30 Systems ist die AusfUhrung der
TOre mit Fingerschutz. Dank gerundeter
Halbschalen an der Nebenschliesskante
minimiert sie die potentielle Verlet-
zungsgefahr. Diese TUrvariante eignet
sich besonders fur Gebaude mit starkem
Publikumsverkehr, wie z.B. fur Schu-
len, Einkaufszentren, Bahnhéfe oder

Flughafen. Sie punktet zudem dirch eine
einfache und rationelle Verarbeitung
sowie einem, dank hochleistungsfahiger
Bandlager, geringem Wartungsaufwand.
Die Fingerschutzvariante integriert sich
nahtlos ins asthetische Bild, da sie in der
Ansicht gleich ist, wie die Systeme ohne
Fingerschutz.

Unser technischer Beratungsdienst unterstutzt Sie gerne bei projekt-
oder landesspezifischen Aufgabenstellungen.
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Anwendungsbeispiel Janisol 2 EI30 !i
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Janisol 2 EI30

Brandschutzschiebeturen

Extrem schlankes Profil mit hochsten Sicherheitsfunktionen

Die Janisol 2 EI30 Brandschutzschiebe-
tUre wird in hoch frequentierten,
barrierefreien Gebduden wie Einkaufs-
zentren, Stadien oder Verwaltungsge-
bauden eingesetzt.

Das automatisch 6ffnende Tursystem ist
mit oder ohne integrierter Fluchttir-
funktion sowie einer grossen Auswahl an
Antriebsmotoren, Glaseinsatzen und
Paneelen erfolgreich in der Feuerwider-
standsklasse EI30 nach EN 1634 geprUft.
Der maximale lichte Durchgang betragt
1400 x 2500 mm fUr einfligelige bzw.
2800 x 2500 mm for zweiflogelige

Jansen AG, Oberiet/CH
Janisol 2 EI30 BrandschutzschiebetUren

Konstruktionen. Die TUrflugel- und
TUurrahmenprofile mit einer Kérperbreite
von 25 oder 50 mm sind derzeit die
schlanksten Brandschutzstahlprofile am
Markt. Ein wichtiger Vorteil ist die
einfache und sichere Verarbeitung. Dank
dem neuen, mit Keramikmasse gefullten,
Spezialprofil fUr Blend- und FlUgelrah-
men sind weder aufwandige Blechkant-
arbeiten noch der Einbau von zusatzli-
chen Brandschutzplatten notwendig.
Zudem kann auf eine Bodenfuhrung im
Durchgangsbereich verzichtet werden.

STEEL SYSTEMS BRANDSCHUTZ
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Elementubersicht
BrandschutzschiebetiUren Janisol 2 EI30 (Auswahl)

BrandschutzschiebetUren Janisol 2 EI30 mit Break-Out Fluchttorfunktion (Auswahl)

Brandschutzschiebetiren Janisol 2 EI30 mit Break-In Fluchttirfunktion (Auswahl)
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Anwendungsbeispiel Brandschutzschiebeture Janisol 2 EI30
ohne Fluchtturfunktion
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Anwendungsbeispiel Brandschutzschiebeture Janisol 2 EI30
mit Break-Out Fluchtturfunktion
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Janisol 1
Brandschutzfenster

Komplettangebot im Bereich Brandschutz

Das Janisol 1 System fur Fenster und Festverglasungen
komplettiert neben den Systemen fur TUren und Fest-
verglasungen das Sortiment im Brandschutzbereich.

Es erfuUllt die Feuerwiderstandsklasse E/EW45 for
Fensteranwendungen sowie E/EW30 fUr Festverglasungen.
Das Fenster hat eine Bautiefe von 60 mm (Blendrahmen)
bzw. 64 mm (Fenster-flugel) und hat eine identische Ansicht
wie das Janisol Fenster. Es besticht zudem durch seine
einfache und rationelle Verarbeitung.

Vorteile

»  Warmegeddmmtes Stahlsystem fur Fenster und
Festverglasungen

« Bautiefe 60 mm (Blendrahmen) bzw. 64 mm (Fensterfligel)

« Schmale Ansichtsbreiten: Rahmen inkl. Flogel ab 82,5 mm
StulpflUgelpartie 103 mm

« Ein- und zweiflOglige Dreh- und Drehkippfenster

« Dreh- und Drehkipp-Fensterfligel bis 1265x2300 mm

« FlUgelgewichte: Standardbeschlag bis 150 kg

« FuUllelementstarken von 14 bis 47 mm, Glaseinbau mittels
Trocken- oder Nassverglasung

« SystempruUfungen nach Produktnorm EN 14351-1
sowie EN 16034

« Profil-Verbundtechnik nach EN 14024 geproft

« Geeignet fUr Pulver- und Nasslackbeschichtungen
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Anwendungsbeispiel Janisol 1 Brandschutzfenster
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Profilsortiment
Janisol 2 EI30
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Janisol C4 EI60/EI30
Brandschutzturen

Janisol C4 EI60 und Janisol 2 EI30: zuverlassige

Brandschutzsysteme neu kombiniert

Die gestiegenen Sicherheitsanforderungen innerhalb eines
Gebadudes verlangen immer haufiger das funktionale Zusam-
menspiel verschiedener Brandschutzanforderungen. Davon
betroffen sind je nach landesspezifischer Vorschrift beispiels-
weise Treppenhauser, die im Notfall als Fluchtwege dienen.
Damit technisch anspruchsvolle Kombinationen auch astheti-
sche Anforderungen erfUllen, wurden einzelne TUrprofile des
bewahrten Brandschutzsystems Janisol 2 EI30 um die Bautiefe
70 mm erweitert. Dadurch lassen sich transparente Janisol
C4 EI60 Brandschutztrennwande - im Extremfall sogar EI90
Brandschutztrennwande - mit Janisol 2 EI30 problemlos
kombinieren. Das erweiterte Stahlprofilsortiment umfasst
sowohl TUr-, Riegel- als auch Sockelprofile in blanker und ver-
zinkter Ausfuhrung. Beachten Sie die nationalen Zulassungen.
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Anwendungsbeispiel Janisol C4 EI60/EI30 (70 mm) ’i
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Universitatsbibliothek der
«Humboldt-Universitat zu Berlin», Berlin/DE
(Janisol 2 EI30)
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Janisol C4 EI60 und EI90
Brandschutzturen

Hdéchste Sicherheit in puncto Brandschutz

Janisol C4 ist ein komplettes Profilsys-
tem fUr verglaste ein- und zweiflUgelige
BrandschutztUren sowie -verglasungen.
Bei nur 70 mm Bautiefe erreichen die
Profile dank der innovativen Brand-
schutzfullung Widerstandsklassen bis
EI90. Die Profile werden werkseitig mit
einer keramischen Brandschutzmasse
befUllt. Diese Masse geht eine stabile
Verbindung mit dem Stahlprofil ein, die
auch durch Bearbeitungsschritte wie
Zuschnitt oder Schlossausnehmungen
nicht beeintrachtigt wird. Auf Grund
ihrer chemischen Eigenschaften greift
die Keramikmasse auch in Verbindung
mit FlUssigkeit die Stahloberflache nicht
an. Es kénnen folglich auch walzblanke
Profile befullt werden.

Da diese Konstruktionen oft zur Flucht-
wegsicherung eingesetzt werden, ist
haufig eine elektronische Anbindung
an Uberwachungs- oder Alarmeinrich-
tungen erforderlich. Aus diesem Grund
werden Janisol C4 Profile standard-
massig mit einem Kabelkanal geliefert,

der sehr einfache und sichere elektrische

AnschlUsse - bei Bedarf auch nach-
traglich - ermoglicht.

Das Erscheinungsbild der Janisol C4
Brandschutzkonstruktion ist deckungs-
gleich mit den anderen Jansen Feuer-
schutzabschlUssen und ebenso mit den
warmegedammten Janisol Systemen.
Janisol C4 ermoglicht den Einsatz
besonders schmaler Blendrahmenprofile.
Der Verarbeiter kann auf eine grosse
Auswahl unterschiedlicher Glasstarken
und Paneelen zuriUckgreifen. Mittige
Verglasungen sind ebenfalls moglich.
Profilsortiment, Beschlage, Zubehor
und Verarbeitungshilfen sind identisch
fur die Anwendungen EI60 und EI90.
Der einzige Unterschied besteht in der
Wahl der Verglasung. Daraus ergibt sich
hochste Wirtschaftlichkeit in Planung
und Lagerhaltung sowie in Fertigung
und Montage.
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Anwendungsbeispiel Janisol C4 EI60
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Profilsortiment
Janisol C4 EI60/EI90

630.013.C4
630.013.C4Z
630.013.C45
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602.685.C4 7
602.685.C45

630.114.C4 630.416.C4 601.685.C4
630.114.C4 Z 630.416.C4 Z 601.685.C4 Z
630.114.C45 630.416.C45 601.685.C45
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630.115.C4 630.417.C4
630.115.C4 Z 630.417.C4 2
2
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9 At
25 l 50 ‘ 25 25 ‘ 50 25
1 -t -t
95 95

603.685.C4 604.685.C4 605.685.C4
603.685.C4 7 604.685.C4Z 605.685.C4 Z
605.685.C45
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700,

77,
7
V.

N
N

N

N
N
NN

77,

7,
2,000,

AN
AN

225 J'_ 25 J'_ 225 15J_10_\_ 15
70 w0
601.635.C4 602.635.C4 630.010.C4 600.005.C4 600.006.C4 600.010.C4 Z
601.635.C4 7 602.635.C4 Z 630.010.C4 z 600.005.C4 z 600.006.C4 Z

Z = bandverzinkter Stahl
45 = Edelstahl, blank, Werkstoff 1.4301

Novo Museu dos coches, Lissabon/PT
Janisol C4
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Glasleisten
Stahl und Aluminium

Stahl-Glasleisten aus bandverzinktem Stahl (Lange 6 m)

4 01 C)F CT)F T i o rok

40211272 4021152 402.120Z 4021257 402.130Z 402.1357 402136 Z 402.140Z 402.141 2

Edelstahl-Glasleisten (Lange 6 m)

,(E,ﬂ 20 % 3 35 4
402.515 402.520 402.525 402.530 402.535 402.540
402.415 402.420 402.425 402.430

Stahl-Winkelkontur-Glasleisten (Lange ca. 6 m)

- - ~fr-
15 |5 = 20 5 ° | 25 5 =
5
62.507 Z 62.508 Z 62.509 Z

Aluminium-Glasleisten (Lange 6 m)*

30 A

| 40 \“

foTH T OTH TR YT TR TR

20

404.109 404.112 404.115 404.120 404.125 404.130 404.135 404.140
- - - i p— e -
405.103 405.115 405.120 405.125 405.130 405.106 405.110
15 15 15_5 15 15_,5 5
O O & = b
: - 2
406.905 406.907 406.901 406.903 406.909 406.996 406.910

* Nur fUr RauchschutztUren nach DIN 18095 zulassig
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Systemvielfalt
Fur jede Anwendung

Turen & Fenste ‘, : ' Turen & Fenste

Nichtisolierte Profilsysteme Warmegedammtes Stahlsystem fir Warmegedammte Profilsysteme
aus Stahl und Edelstahl Pfosten-Riegelkonstruktionen aus Stahl und Edelstahl

Weitere Prospekte und Unterlagen
finden Sie auf unserer Website
jansen.com im Downloadcenter.
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Profilsysteme

Individualitat mit Profilsystemen in
Stahl und Edelstahl
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