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Zu Beginn jeder neuen Zeichnungssitzung wird fir den Modellbereich immer ein Massstab eingefordert.

Dieser ist flir die Erzeugung der

annotativen

(massstababhdngige) Elemente sowie fir die

Linientypskalierung zwingend erforderlich. Alle Elemente werden unter Berlicksichtigung des gewahlten

Massstabes, korrekt umgerechnet, in der richtigen Grosse erzeugt.

Dies gilt fiir die Schraffurabstdnde, die Texthohen, die Masstexthohen und die Bemassung allgemein, die
Lininetypfaktoren und den Umrechnungsfaktor fiir die Raumstempel.


http://www.ryfcad.ch/
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Die Vorgabemassstiabe der mitgelieferten ISO-Vorlagedateien sind in Millimeter skaliert und werden
automatisch durch rC Massstabe, z.B. rC 1:50, ersetzt. Diese Massstabe sind in Zentimeter skaliert, da mit rC
Architektur in Zentimeter gezeichnet wird. Einzig der original- ISO-Massstab 1:1 in Millimeter, wird flr den
Plotmassstab aus dem Layout verwendet, weil die Papierformate der entsprechenden Druckertreiber in
Millimeter bemessen sind.



Einstellungen

Das Menii Einstellungen beinhaltet Voreinstellungen, die fir jede Zeichnungssitzung gelten.

EINSTELLUMNGENRN

Letztes Meni
Letrte Eingabe *

Massstibe werden autom. vergeben

~  *Massstibe werden manuell vergeben

Annotat.- Objekte immer far alle Msthb. anzeigen

' TAnnotat.- Objekte nur bei entspr. Mstb. anzeigen

rC Vorgaben zeigen

rC Vorgaben zurdcksetzen

riC Hilfe

riC Hilfe einfaus

rC © ryfB

Massstdbe werden autom. vergeben

Ein Massstabswechsel vergibt den neu gesetzten Massstab automatisch an alle Beschriftungselemente.
Diese Einstellung muss mit Bedacht gewahlt werden.

Massstdbe werden manuell vergeben

Ein Massstabswechsel erzeugt keine automatische Vergebung auf die Beschriftungselemente. Massstabe
miissen manuell vergeben werden mittels der rC- Funktion «Massstabe vergeben». Dies ist die empfohlene
Vorgabe!

Annotat.- Objekte immer fiir alle Mstb. anzeigen

Zeigt alle annotative Elemente (Beschriftungsobjekte), egal welche Massstabe ihnen hinterlegt sind, fir alle
Massstdabe an. D.h. Sie sehen am Bildschirm alle Elemente, auch wenn diesen fir den aktuellen Massstab
keinen identischen Massstab zugewiesen wurden. Beschriftungselemente, die den aktuellen Massstab nicht
unterstitzen, werden mit dem kleinsten, ihnen zugewiesenen Massstab angezeigt.



Annotat.- Objekte nur bei entspr. Mstb. anzeigen

Zeigt nur annotative Elemente (Beschriftungsobjekte) mit hinterlegtem Massstab an, der mit dem aktuell
gesetzten Massstab Ubereinstimmt. D.h. Sie sehen am Bildschirm nur die Elemente, denen auch ein
entsprechender Massstab vergeben wurde und somit unterstitzen.

rC Vorgabe zeigen

Zeigt alle Voreinstellungen, die fiir jede Zeichnungssitzung voreingestellt sind.

GstarCAD *
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xS T AT U S*

Farbe des Grafikbildschirmes: (Vorgabe = unverdndert)  weiss

Linienfarbe der diinnen Linien (Vorgabe = 7): 7
Linienbreite der dinnen Linien (Vorgabe = 0.15):  0.15
Linienbreite der mittleren Linien (Vorgabe = 0.3): 0.3
Linienbreite der dicken Linien (Vorgabe = 0.6): 0.6
Linientypfaktor (Vorgabe = 1): 1

Linienfarbe der Schraffurlinien: (Vorgabe = 7) 252
Linienbreite der Schraffurlinien (Vorgabe = 0.15):  0.15

Linienabsténde der Schraffurlinien (Vorgabe = 1): 1

Mass Hohe Masszahl: (Vorgabe = 25) 25
Mass Skalierung Hohe Hochzahl: (Vorgabe = 0.75)  0.75

Kote Héhe Kotenzahl: (Vorgabe = 25) 2.5
Kote Skalierung Grésse Symbal: (Vorgabe = 1) 1.0

Mass assoziativ: (Vorgabe = ein)  ein

Objektfangwert (OSMODE) (Vorgabe = 167): 167
Objektfang: (Vorgabe = ein)  ein

Annotation (Beschriftung) Vergabe (Vorgabe = manuell):  manuell
Annotation (Beschriftung) Sichtbarkeit (Vorgabe = nur entsp. Mstb.):  nur entsp. Mstb.

rC Funktionen laden: (Vorgabe = ein)  ein

rC Funktionshilfe anzeigen: (Vorgabe = ein)  ein

rC Vorgabe zuriicksetzen

Stellt die Vorgabeeinstellungen auf Werkseinstellung zurtick. Diese sind mit * gekennzeichnet.



Massstab setzen

Stellt den Modell- Massstab ein. Es werden die Zentimeter skalierten rC- Massstabe eingestellt. Existiert der
gewadhlte Massstab nicht, wird er mit der Auswahl automatisch erstellt und gesetzt.

rC Architektur 2022 *

Der aktuelle Modell-Massstab ist 1:50. Bitte den gewlnschten Modell-Massstab wahlen:

11 =2 1:5 1:10 1:20 1:50 ] 1:100 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000

Hiffe...
i S nfB

Der aktuell gesetzte Massstab wird angezeigt. Die Vorgabe ist auf 1:50 fixiert und kann, wenn gewiinscht,
direkt mit ENTER quittiert werden.

Massstibe erstellen/l6schen

Erstellt oder 16scht in der Zeichnung enthaltene Massstabe.

Letrtes Mend
Letzte Eingabe »

erstelle Massstibe: nur rC

erstelle Massstibe: nur CAD

erstelle Massstibe: alle
lasche Massstibe:  alle

editiere Massstibe: alle

riC Hilfe

riC Hilfe einfaus

rC © ryfB

Erstelle Massstabe nur rC:
Erstellt nur die in Zentimeter skalierten rC- Massstabe.
rC1:1,rC1:2,rC1:5,rC1:10, rC 1:20, rC 1:50, rC 1:100, rC 1:200, rC 1:500, rC 1:1000, rC 1:2000, rC 1:5000

Alle Millimeter skalierte CAD- Massstabe der metrischen Vorlagedatei ISO werden geldscht, bis auf
Diejenigen, die an Objekte vergeben sind.



Erstelle Massstabe nur CAD:
Erstellt nur die in Millimeter skalierten CAD- Massstabe.
1:1,1:2,1:5,1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 2:1, 5:1, 10:1, 100,1

Alle Zentimeter skalierte rC- Massstabe werden geldscht, bis auf Diejenigen, die an Objekte vergeben sind.

Erstelle Massstabe Alle:

Erstellt die Millimeter skalierten CAD- Massstabe und die Zentimeter skalierten rC- Massstabe.

Losche Massstdbe nur Alle:

Loscht die Millimeter skalierten CAD- Massstiabe und die Zentimeter skalierten rC- Massstdbe, bis auf
Diejenigen, die an Objekte vergeben sind plus den Millimeter skalierten Massstab 1:1.

Editiere Massstabe Alle:

Offnet das CAD- Menii «Massstabsliste bearbeiten».

5 MaBstabsliste bearbeiten )4
Malistabsliste
; Hinzufligen(A)...

Bearbeiten ...

Sizlzinlelzinieln i inln
B Ry — B P oy 1 B3 RO B

Funicksetzen

1Papiereinheit = 1 Zeichnungseinheiten

Abbrechen Hiffe



Massstdbe vergeben

Annotativen Elementen (Beschriftungselemente) konnen manuell zusatzliche Massstabe vergeben werden.
Dazu wahlen Sie die gewiinschten Objekte...

m]

A Kommentierte Objekte wahlen: | |

und vergeben zusatzliche Massstabe mittels «Hinzufligen»

G Motizen MaBstab x (G Mabstibe zu Objekt hinzufiigen >
Mafstabliste von Objekten Malistabsliste
Hinzufiigen {4)... 1:1
rC 1:1
rC 1:2
Léschen(D) rc 1:5
rC 1:10
rC 1:20
rC 1:100
rC 1:200
1 Papiereinheit = 5 Zeichnungseinheiten ;g iiggﬂ
. . = . rC 1:2000
(®) Liste aller Malistiben ausgewshlter Objekte(L) rC 1:5000
() Liste gemeinsamer MaBstiben von ausgewahlten Objekten(C)
Cande Hife(H) Abbrechen Hilfe(H)

Ist das gewahlte Element kein Beschriftungsobjekt, so kann auch kein Massstab tGbergeben werden und es
erscheint folgende Meldung:

GstarCAD >

Keine kommentierten Objekte.




Annotation

Wenn in rC Architektur von Annotation gesprochen wird, bedeutet dies, dass es sich zu Deutsch um
Beschriftungsobjekte handelt. Annotative- oder Beschriftungsobjekte konnen sein:

e Text (einzeilig und mehrzeilig) und Textstile

e Blocke und Attributdefinitionen

e Schraffuren

e Bemallungen und Bemalungsstile

e Geometrische Toleranzen

e Multi-Fuhrungslinien und Multi-Fihrungslinienstile

Diese Elemente passen sich in der Skalierung des eingestellten Massstabes automatisch an.

Annotation an Alle vergeben

Vergibt allen Elementen der Zeichnung, die Beschriftungsobjekte sein kdnnen, Annotation
(Beschriftungseigenschaften). Den Elementen kénnen nun Massstabe hinterlegt werden. Dadurch verandert
sich die Anzeigeeigenschaft der Elemente in Abhangigkeit des eingestellten Massstabes.

Annotation an Gewdhlte vergeben

Vergibt gewahlten Elementen der Zeichnung, die Beschriftungsobjekte sein kdnnen, Annotation
(Beschriftungseigenschaften). Den Elementen kénnen nun Massstadbe hinterlegt werden. Dadurch verandert
sich die Anzeigeeigenschaft der Elemente in Abhangigkeit des eingestellten Massstabes. Diese Funktion ist
von Nutzen, wenn nur ausgewahlte Elemente angezeigt werden sollen.

Annotation fiir Alle lI6schen

Loscht die Annotation (Beschriftungseigenschaften) aller Elemente die Beschriftungsobjekte sein konnen.
Die den Elementen hinterlegten Massstdabe werden auch geléscht. Das Element selbst behdlt die
Anzeigeeigenschaft des aktuell eingestellten Massstabes und wird sich nicht mehr massstablich anpassen
kdnnen.

Annotation fiir Gewahlte |I6schen

Loscht die Annotation (Beschriftungseigenschaften) von gewahlten Elementen, die Beschriftungsobjekte
sein konnen. Die den Elementen hinterlegten Massstabe werden auch geldscht. Das Element selbst behalt
die Anzeigeeigenschaft des aktuell eingestellten Massstabes und wird sich nicht mehr massstablich anpassen
kénnen.



Seiten Einrichten

Fiir die Ausgabe der Zeichnung wird immer ein Layout verwendet. Layouts kdnnen neu definiert werden
oder bestehende Layouts mittels «Andern» in der Seiteneinrichtung angepasst werden.

% Modell i Layout1 £ Layout2 4 %, Modell i PDF-ISO_A4_Hochformat 4 Layout? 4

Verwenden Sie bestehende Layouts oder erzeugen Sie neue, jeweils mit einem eindeutigen Namen z.B. PDF-

ISO_A4_Hochformat. Anschliessend rufen Sie die Funktion «Seite einrichten» auf, oder geben an der
Befehlszeile PAGESETUP ein.

(& Seiteneinrichtungs-Manager X

@ Akt Layout: PDF-1S0_A4_Hochformat

Seteneinrchtungen(P)
Alciv. Seiteneinricht :  <keine=

“Layout2® Alctuell
*POF-ISO_A4_Hochformat*

FndemiM)...

Importieren...

Einrichtungsdetails der gewahlten Seite

Geratename: <keing

Plotter: <keine

Platgrofe: 210,00 x 257 .00 Milimeter {Querformat)
Speicherort: Micht anwendbar

Bezeichnunag: Das Layout wird erst geplottet, wenn ein neuer
Plotter-Korfigurationsname ausgewahlt wind.

Beim Erstellen eines neuen Layouts anzeigen Schliefen Hilfe

Waéhlen Sie «Neu»

G Meue Seiteneinrichtung =

Mame fur neue Setensinichtung:

| PDF-50_A4 Hochformat|

Anfangen mit{5):

dieines
<\orgabe-Ausgabegerat >
*LayoutZ®

*POFS0_A4 Hochformat®

Abbrechen Hiffe




Geben Sie fir die neue Seiteneinrichtung einen eindeutigen Namen, z.B. den Layoutnamen «PDF-
ISO_A4 Hochformat» und quittieren Sie mit «OK»

Nun wird das Menii Seiteneinrichtung mit der Uberschrift des vergebenen Seiteneinrichtungsnamen
eingeblendet.

(7 Seiteneinrichtung - PDF-1S0_A4_Hochformat 4
Sefteneinrchtung Plotstittabelle (Stiftzuweisungen)
Mame: POF-150_A4 Hochformat @ monochrome ctb v |
[ ] Platstile anzeigen
Drucker/Plotter
Mame: DWG Ta PDF(Third Party Pdf Plat Driver)pc3 Eigenschaften(F
° (Third Party fiver) pe - g P Optionen des schattieten Ansichtsfensters
Plotter: ThirdParty Pdf Plot Driver Wie angezeiat
Speicherort:  Datei
Clualitat Allgemein ~
Bezeichnung: PDF Plot Driver Developed by ThirdParty LIB
100
Papierformat(Z) Plotoptionen
150 full bleed A4 (210.00 x 297.00 MM) v Mit Linienstarken plotten
Platten mit Transparenz
Plotbereich Plotskalienung Mit Plotstilen plotten
Zu plotten(W): Einpassen Papierbereich zuletzt plotten
Fixe Brege Malistab: | 1-1 iy (] Papierbersichobjekte ausblenden
Plotabstand {Ursprungseinstellung auf Druckbaren Bereich) 1.0000 Milimeter ~ =  Zeichnungsausrichtung
Hochformat
X_: Millimeter Plot zentrieren(C - ) @ I,
< SeTHIETET 1.0000 | BnheiteniU
10000 | Erhetentt) O Querformat(N)
\r’ s . . .. .
Millimeter [ Linienstarken skalier. [ Auf dem Kopf plotten

Vorschau(P)... Abbrechen Hife

Vorgehen im Uhrzeigersinn:

Seiteneinrichtung:  zeigt den Namen der Seiteneinrichtung

Drucker/Plotter: wahlen Sie ein passendes Gerat aus
Papierformat: FlUr PDF-Ausgabe wahlen Sie wenn moglich immer «full bleed» Formate
Plotbereich: bestimmen Sie den Plotbereich. «Fixe Breite» entspricht dem Layout mit maximalem

Druckbereich, definiert durch das Papierformat und dem gewahlten Drucker.
Plotabstand: belassen auf 0
Plotskalierung: wahlen Sie den original Millimeter-Vorgabemassstab 1:1, Nicht rC 1:1
Zeichnungsausricht.: Hoch- oder Querformat wahlen, in diesem Beispiel Hochformat
Plotoptionen: z.B. Vorgabe wie Abbildung einstellen
Qualitat: welche Einstellung Sie bevorzugen, muss getestet werden

Plotstiltabelle: z.B. Monochrom fiir schwarze Linien



Zum Schluss muss das Layout noch mit der korrekten Seiteneinrichtung verknipft werden. Klicken Sie dazu
das gewlinschte Layoutregister und wahlen «Seiteneinrichtungs Manager...»

Meues Layout

Von Vorlage(T)...

Laschen ()

Umbenennen (F)

Verschieben oder Kopieren(M)...

Alle Layouts auswihlen

Vorheriges Layout aktivieren

Modellregister aktivieren (C)

Seiteneinrichtungs-Manager...

Plotten...

Layout in Modell exportieren....

Das Ansichtsfenster(V) vorn Modellbereich definieren

Modell - und Layout -Registerkarten ausblenden

Der Manager wird eingeblendet

(G Seiteneinrichtungs-Manager >

@ Akt. Layout: POF-1S0_A4 Hochformat

Setteneinrichtungen(P)

Aktiv. Seteneinicht.:  POFS0_A4 Hochformat

“Layout2® | Alcuell |

“PDOF-150_A4 Hochformat (PDF-1S0_A4 Hochformat)®

POF-S0_A4 Hochformat Meu...
EndemiM)...
Importieren...

Einrichtungsdetails der gewahlten Seite

Geratename: DWG To POF(Third Party Pdf Plot Driver)pcd
Platter: ThirdParty Pdf Plot Driver
Platgro fe: 210.00 = 297 .00 Milimeter (Hochformat)
Speicherort: Datei
Bezeichnung: PDF Plot Driver Developed by ThirdParty LIB
Beim Erstellen eines neuen Layouts anzeigen Schlielen Hilfe

Der Name des aktuellen Layouts wird angezeigt. Uberpriifen Sie, ob das richtige Layout ausgewahlt ist.
Danach markieren Sie die Seiteneinrichtung (Name ohne * vorne und hinten) und klicken «Aktuell». Nun
wird das Layout mit der verknipften Seiteneinrichtung angezeigt. Schliessen Sie den Manager.



& Plotten-Layout]

Seiteneinrichtung

Mame: cheines i
Drucker/Plotter

Name: HKeine Y
Plotter: Keine

Speicherort: Micht anwendbar

Bezeichnunag: Das Layout wird erst geplottet, wenn ein neuer

Plotter-Korfigurationsname ausgewahlt wird.
In Datei plotten(E

Papieformat(Z)
1SO_A4_(210.00 x_297 00_MM) w
Plotbereich Plotskalierung
Zu plotten(W): Einpassen
Fixe Breite -

Malstab: | 1:1

Plotabstand (Ursprungseinstellung auf Druckbaren Berzich)

X090 |Mimeter
Y: Milimeter

Plot zentrieren(C

Hinzufugen...

Kopienzahl (B)
1

Millimeter
Einheiten(Ll)

[] Linienstarken skalier.

Aus dem Layout wird immer im original- Massstab 1:1 gedruckt.

Plotstitabelle (Stftzuweisungen)

Keine =

Optionen des schattieten Ansichtsfensters

Wie angezeigt

Qualitat Allgemein b

Plotoptionen
[ Im Hirtergrund plotten{k)

Mit Linienstarken plotten

[] Plotten mit Transparenz

Mit Plotstilen plotten

Papierbereich zuletzt plotten

[] Papierbersichobjekte ausblenden
[] Plotmarkienung ein

Anderungen in Layout speichem(y)

Zeichnungsausnchtung
(") Hochformat E:
(®) Querformat

[ Auf dem Kopf plotten

Abbrechen Hiffe &



