ryf

Konstruktionsrichtlinien

Die folgenden Richtlinien basieren auf Schweizer Normen und Empfehlungen. Sie sind von
mir in der bis dato aktuellen Version zusammengestellt und in rC Architektur zum Abrufen
integriert. Alle vorliegenden Richtlinien sind im Internet frei abrufbar und stammen nicht
aus kostenpflichtigen Quellen. Der Inhalt der Richtlinien ist geistiges Eigentum deren
Ersteller. Deren Inhalte wurden von mir durchgesehen, jedoch nicht vollumfanglich auf
Aktualitat und Richtigkeit Uberprift. Die aufgefiihrten Produkte sollen stellvertretend
verstanden werden und kdnnen mit anderen Produkten entsprechend ausgetauscht werden.
Es liegt grundsatzlich im Ermessen und in der beruflichen Erfahrung des Nutzers, wie er mit
den Richtlinien umgehen will.

Ich lehne prinzipiell jede Haftung ab!

CH- Thoérishaus im Marz 2018, Bruno Ryf
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A Allgemeines

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Parkierungsanlagen fir Personenwagen
und Lieferwagen mit einem Gewicht bis 3,5 Tonnen. Sie gilt
fr offentlich und nicht éffentlich zugéngliche Parkierungs-
anlagen sowohl auf o6ffentlichem als auch auf privatem
Grund.

2 Gegenstand

Die Norm behandelt die Moglichkeiten der Anordnung von
Parkfeldern und die Geometrie aller Elemente von Parkie-
rungsanlagen.

3 Zweck

Die Norm bietet fir die Anordnung der Parkfelder sowie fiir

die geometrische Bemessung von Parkierungsanlagen die

Grundlagen, um

- Die Betriebssicherheit der Parkierungsanlagen zu
gewahrleisten

- Eine auf die Nutzung ausgerichtete Planung und
Projektierung wirtschaftlicher Parkierungsanlagen zu
ermoglichen

- Personenschaden sowie Schaden an Fahrzeugen
und Bauteilen zu vermeiden

- Eine angemessene Benutzerfreundlichkeit anzu-
bieten

4 Begriffe

4.1 Parkierungsanlage

Eine Parkierungsanlage ist eine Einrichtung, die dem Par-
kieren von Fahrzeugen des Individualverkehrs dient. Parkie-
rungsanlagen sind Parkhauser, Einzelgaragen, Parkplatze
und Parkfelder entlang von Strassen.

4.2 Parkhaus

Ein Parkhaus ist eine ein- oder mehrgeschossige, unter-
oder oberirdische, teilweise oder vollstandig gedeckte Par-
kierungsanlage.

4.3 Einzelgarage

Eine Einzelgarage ist eine gedeckte Parkierungsanlage fiir
ein einzelnes Fahrzeug.

4.4 Parkplatz

Ein Parkplatz ist eine ebenerdige, ungedeckte Parkierungs-
anlage.

4.5 Parkfeld

Ein Parkfeld ist eine abgegrenzte Flache, auf der ein Fahr-
zeug parkiert werden darf.

4.6 Fahrgasse

Eine Fahrgasse ist eine Verkehrsflache neben den Park-
feldern flr die Zu- und Wegfahrt sowie zum Mandvrieren.
Die Fahrgasse wird in der Regel auch von Fussgangern
bendtzt.

A Généralités

1 Domaine d’application

Cette norme s’applique aux installations de stationnement
pour les voitures de tourisme et les voitures de livraison
d’un poids inférieur ou égal a 3,5 tonnes. Elie concerne les
installations de stationnement accessibles ou non au public
aussi bien sur le domaine public que privé.

2 Objet

La norme traite des dispositions possibles des cases de
stationnement et de la geométrie de tous les éléments d'ins-
tallations de stationnement.

3 But

La norme fournit les bases pour la disposition des cases de

stationnement ainsi que pour le dimensionnement géomé-

trique d'installations de stationnement afin de

= garantir la securité de I'exploitation des installations
de stationnement

- permettre de planifier et de projeter des installations
de stationnement économiques en fonction de leur
affectation

- éviter des dommages corporels, aux véhicules
et a la construction

- offrir une facilité d’'usage appropriée

4 Définitions

4.1 Installation de stationnement

Une installation de stationnement est un ouvrage destiné au
stationnement de vehicules de transports individuels tels
que parkings et garages individuels, aires de stationnement
et cases de stationnement le long des routes.

4.2 Parking

Un parking est une installation de stationnement d’un ou
plusieurs niveaux, partiellement ou totalement couverte, en
sous-sol ou non.

4.3 Garage individuel

Un garage individuel est une installation de stationnement
couverte pour un véhicule.

4.4 Aire de stationnement

Une aire de stationnement est une installation de stationne-
ment en surface et a l'air libre.

4.5 Case de stationnement

Une case de stationnement est une surface délimitée sur
laquelle un véhicule est autorisé & stationner.

4.6 Allée de circulation

Une allée de circulation est une surface de circulation joux-
tant les cases de stationnement permettant d’y entrer,
d’en sortir et de manceuvrer. En régle générale, les piétons
utilisent aussi les allées de circulation.
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4.7 Fahrweg

Ein Fahrweg ist eine Verkehrsflache fir Motorfahrzeuge
ohne angrenzende Parkfelder. Die Fussganger benltzen in
der Regel nicht die Fahrwege.

4.8 Rampe

Eine Rampe ist ein Fahrweg zur Verbindung zwischen zwei
Geschossen.

4.9 Wendelrampe

Eine Wendelrampe ist eine im Grundriss kreisformige Ram-
pe.

4.10 Einfahrt und Ausfahrt

Einfahrt und Ausfahrt sind die Fahrwegabschnitte am Rand
der Parkierungsanlage, die normalerweise mit Kontroll-
~nrichtungen und Schranken ausgerUstet sind.

4.11 Parkfeldwinkel

Der Parkfeldwinkel ist der Winkel zwischen der Achse der
Fahrgasse und der Langsachse des Parkfeldes.

4.12 Uberhangstreifen

Ein Uberhangstreifen ist ein Quer- oder Langsstreifen am
Rande des Parkfeldes oder des Fahrweges, der nur den
Uberhangen der Fahrzeuge Platz bieten muss, aber nicht
mit Radern befahren wird. Der Uberhangstreifenist < 0,10 m
hoch.

4.13 Schrammbord

Ein Schrammbord ist ein erhéhter Uberhangstreifen an den
Réandern der Fahrwege oder der Fahrgassen, welcher die
Bertihrung der begrenzenden Wande oder anderer Objekte
mit der Karosserie der Fahrzeuge verhindern soll (siehe Zif-
fer 18.2).

B Projektbearbeitung

5 Komfortstufen

Es werden zwei Komfortstufen fur nicht 6ffentlich zugang-
liche und fur o6ffentlich zugangliche Parkierungsanlagen far
Personenwagen sowie eine fir Lieferwagen eingefthrt. Um
die Bau- und Erhaltungskosten von Parkierungsanlagen zu
minimieren ist es zweckmassig, in nicht &ffentlich zugang-
lichen Parkierungsanlagen, die in der Regel von gelbten
Fahrzeuglenkern beniitzt werden, geringere Abmessungen
anzuwenden als in 6ffentlich zuganglichen.

Eine Ubersicht tiber die Komfortstufen der Parkierungsanla-
gen bezogen auf das Befahren und das Mandvrieren findet
sich in Tabelle 1.

6 Vorgehen

Fir die Standortwahl und die Einfligung in die Umgebung
sind die Grundsatze in SN 640 280 «Parkieren; Grund-
lagen» [7] zu beachten. Weitere Angaben finden sich in
[10].

4.7 Voie de liaison

Une voie de liaison est une surface de circulation pour véhi-
cules a moteur sans cases de stationnement avoisinantes.
En regle genérale, les piétons n'utilisent pas les voies de
liaison.

4.8 Rampe
Une rampe est une voie de liaison entre deux étages.

4.9 Rampe hélicoidale

Une rampe hélicoidale est une rampe qui, vue en plan,
forme un cercle.

4.10 Entrée et sortie

Une entrée ou une sortie est une partie de voie de liaison,
en limite de l'installation de stationnement, munie normale-
ment d’équipements de controle et de barriéres.

4.11 Angle de stationnement

Un angle de stationnement est I'angle formé par I'axe de
l'allée de circulation et I'axe longitudinal de la case de sta-
tionnement.

4.12 Surface de débord~

Une surface de débord est une bande transversale ou lon-
gitudinale en limite de la case de stationnement ou d’une
voie de liaison offrant de I'espace uniquement aux porte-a-
faux des véhicules, mais pas au passage de leurs roues. La
hauteur de la surface de débord est < 0,10 m.

4.13 Bordure de protection

Une bordure de protection est une surface de débord sur-
elevée en limite des voies de liaison ou des allées de circu-
lation servant a éviter le contact entre la carrosserie des
véhicules et les obstacles latéraux, p. ex. parois ou autres
objets (voir chiffre 18.2).

B Elaboration de projets

5 Niveaux de confort

Des niveaux de confort sont introduits afin de faire la distinc-
tion entre les installations de stationnement pour voitures
de tourisme, accessibles ou non au public, et celles desti-
nées aux voitures de livraison. Afin de minimiser les colts
de construction et d’entretien, il est judicieux d’appliquer

des dimensions réduites aux installations de stationnement

non accessibles au public et utilisées par des conducteurs
connaissant en général bien les lieux.

Le tableau 1 donne une vue d’'ensemble des niveaux de
confort des installations de stationnement en fonction des
facilités de circulation et de manceuvre.

6 Procédure

Les principes énoncés dans la SN 640 280 «Stationnement;
bases» [7] seront respectés lors du choix de 'emplacement
et de l'insertion dans le voisinage. D’autres indications se
trouvent dans [10].
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Das folgende Vorgehen ist flir ganze Parkierungsanlagen

oder deren einzelne Teile anzuwenden

- Festlegen der Nutzung geméss Tabelle 1 durch die
Bauherrschaft

- Festlegen der Komfortstufe durch die Bauherrschaft
in Zusammenarbeit mit dem Projektverfasser

- Festlegen der Anordnung und der Geometrie der
Parkfelder und der dbrigen Anlageteile durch den
Projektverfasser gemass den Vorgaben dieser Norm

Die in dieser Norm angegebenen Abmessungen sind Min-
destwerte. Falls es aus Griinden des Komforts erwiinscht
und wirtschatftlich tragbar ist, kénnen diese Werte bei kon-
kreten Projekten grosser gewahlt werden.

La procédure suivante sera appliquée tant pour 'ensemble

que pour les parties d'une installation de stationnement

= choix de I'affectation par le maitre de I'ouvrage selon
le tableau 1

- determination du niveau de confort par le maitre de
'ouvrage avec l'aide de 'auteur du projet

- choix de la disposition et de la géométrie des cases
de stationnement ainsi que des autres éléments de
Pouvrage par 'auteur du projet selon les indications
de cette norme

Les dimensions indiquées dans cette norme sont des
valeurs minimales. Elles peuvent étre augmentées dans un
projet concret si un plus grand confort est visé et si cela est
économiquement supportable.

Ubersicht iiber die Komfortstufen von Parkierungsanlagen
Vue d’ensemble des niveaux de confort d’installations de stationnement
Befahrbarkeit mit Schweizer Fahrzeugpark (Stand 2000)
Praticabilité pour le parc automobile suisse (en 2000)
Komfort- | Fahrzeugkategorien Beispiele von .
stufe und Zuganglichkeit Nutzungen ?ersonenwagén . Lleferwag';en'
Fr—— Catégories de Exemples Voitures de tourisme Voitures de livraison
de vehicule et types d'affectation Befahren Parkieren Befahren Parkieren
confort daccessibilite Circulation Stationne- Circulation Stationne-
. -~ - ~“ment ment
1) 2) 1) 2)
Personenwagen PW, Wohn- und Geschafts-
nicht offentlich hauser (Bewohner und
zuganglich Beschaftigte)
A ) L ) 99,0% 60,0% - -
Voitures de tourisme | Batiments résidentiels et ¢
VT, non accessible commerciaux (habitants
au public et employés)
Personenwagen PW, Offentliche Parkhauser,
offentlich zuganglich Einkaufszentren, Hotels
(Kundschatft), Parkieren
B Voitures de tourisme im Strassenraum 99.8% 90.0% _ _
VT, accessible au Parkings publics, centres ' '
public commerciaux, hétels
(clientele), stationnement
dans l'espace routier
Lieferwagen Gewerbebetriebe, Auto-
vermietungen, Hotels,
Sportplatze
C ) o Por B . 100,0% 100,0% 98,0% 60,0%
Voitures de livraison Entreprises artisanales,
locations de voitures,
hotels, terrains de sport

Y Anteil des schweizerischen Fahrzeugparks (Stand
2000), welcher die Parkierungsanlage befahren kann

2} Anteil des schweizerischen Fahrzeugparks (Stand
2000), welcher auf Anhieb in Schrag- und Senkrecht-
parkfelder parkieren kann

Tab. 1
Ubersicht (iber die Komfortstufen von Parkierungsanlagen
gemass [11]

)" Part du parc automobile suisse (en 2000) qui peut
circuler dans l'installation de stationnement

2 Part du parc automobile suisse (en 2000) qui peut
entrer du premier coup dans des cases de stationne-
ment obliques ou perpendiculaires

Tab. 1
Vue d’ensemble des niveaux de confort d’installations
de stationnement selon [11]
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c Anordnung der Parkierungsanlagen
und Parkfelder

7 Grundsétze

Bei der Anordnung der Parkierungsanlagen und Parkfelder

sind folgende Grundsétze zu beachten

- Der Parkierungsverkehr darf den Verkehrsfluss des
offentlichen Strassennetzes nicht in unzumutbarer
Weise behindern, insbesondere durch Manodver auf
der Fahrbahn oder durch Riickstau bei Einfahrten

- Der Parkierungsverkehr darf die Fussganger und die
Fahrer leichter Zweirdder nicht gefédhrden und soll
deren Komfort nicht unnétig verringern, beispiels-
weise durch Umwege

- Die Anordnung hat die Bedirfnisse von Behinderten
zu berlcksichtigen. Parkfelder fir Behinderte sind
leicht zuganglich, in der Nahe der Ein- und Ausgange
oder der Aufzlige anzuordnen. Es ist die SN 521 500
«Behindertengerechtes Bauen» [9] zu beachten

8 Parkieren mit Manévern auf der Fahrbahn

8.1 Regeln fir die Anordnung

Parkierungsanlagen, deren Benutzung Manover auf der
Fahrbahn erfordern, sind in der Regel nur an siedlungsorien-
tierten Strassen zulassig.

Mégliche Parkierungsformen und Anordnungen sind in der
Abbildung 1 dargestellt. Die Parkfelder kénnen auf oder
neben der Fahrbahn angeordnet werden. Parkfelder neben
der Fahrbahn sind fur den Verkehrsfluss, fir die Sicherheit
der leichten Zweirader und flir Fussgéngerquerungen glns-
tiger. Parkfelder auf der Fahrbahn kdnnen als Verkehrsberu-
higungselemente geméss SN 640 213 «Entwurf des Stras-
senraumes; Verkehrsberuhigungselemente» [5] dienen.

Die Wahl der Parkierungsform auf der Fahrbahn ist vor
allem von den Platzverhéltnissen abhangig. Die Breite der
Fahrbahn wird durch den massgebenden Begegnungsfall
und die Angaben in SN 640 201 «Geometrisches Normal-
fil, Grundabmessungen und Lichtraumprofil der Ver-
rsteilnehmer» [3] bestimmt. Die Fahrbahn dient aber
auch als Fahrgasse, somit sind die Breiten gemass Tabellen
2, 3 und 4 einzuhalten.
Im Bereich von Knoten sind die Parkfelder so anzuordnen,
dass die erforderlichen Sichtweiten gemass SN 640 273
«Knoten; Sichtverhaltnisse» [6] eingehalten werden.

Hinweise zum Parkieren auf der Fahrbahn finden sich zu-
dem in SN 640 211 «Entwurf des Strassenraumes; Grund-
lagen» [4].

Cc Disposition des installations de stationnement
et de leurs cases

7 Principes

Les principes suivants seront respectés pour la disposition

des installations de stationnement et de leurs cases

- Le trafic induit par le stationnement ne doit pas géner
de maniére exagérée celui du réseau routier public
avoisinant, en particulier par des manceuvres sur la
chaussée ou des files d’attente a I'entrée

- Le trafic induit par le stationnement ne doit pas mettre
en danger les piétons ou les conducteurs des deux-
roues legers et inutilement diminuer leur confort, par
exemple par des détours

- La disposition tiendra compte des besoins des handi-
capeés. Les cases de stationnement destinées aux
handicapeés seront placées a proximité des acces ou
des ascenseurs. La SN 521 500 «Construction adap-
tée aux handicapés» [9] sera observée

8 Stationnement avec manceuvres sur chaussée

8.1 Regles de disposition

Les installations de stationnement qui occasionnent des
manceuvres sur la chaussée ne sont en géneral accep-
tables que le long des routes résidentielles.

Les differents types de stationnement et dispositions pos-
sibles sont représentés a la figure 1. Les cases de station-
nement peuvent étre disposées sur ou hors chaussée.
Celles hors chaussée sont plus favorables a I'écoulement
du trafic, a la sécurité des deux-roues légers et aux traver-
sées de piétons. Celles sur chaussée peuvent servir d’élé-
ments de modération selon la SN 640 213 «Conception de
'espace routier; éléments de modération du trafic» [5].

Le choix du type de stationnement sur la chaussée dépend
avant tout de la place disponible. La largeur de la chaussée
est déterminée par le cas de croisement déterminant et les
indications de la SN 640 201 «Profil géométrique type;
dimensions de base et gabarit des usagers de la route» [3].
La chaussée servant cependant aussi d’allée de circulation,
il faut respecter les largeurs données dans les tableaux 2, 3
et 4.

A proximité des carrefours, les cases de stationnement
seront placées de maniere a respecter les distances de visi-
bilite exigées selon la SN 640 273 «Carrefours; visibilité»
[6].

Drautres indications pour le stationnement sur la chaussée
se trouvent dans la SN 640 211 «Conception de I'espace
routier; bases» [4].
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1A

1B

1A Langsparkfelder auf der Fahrbahn
1B Langsparkfelder neben der Fahrbahn

1C  Langsparkfelder auf der Fahrbahn,
eingeteilt in einzelne Felder

1D Schragparkfelder vor dem Gehweg

1E  Senkrechtparkfelder hinter dem Gehweg

Abb. 1
Mégliche Anordnungen von Parkfeldern mit Manévern
auf der Fahrbahn

8.2 Langsparkieren

Langsparkfelder kénnen geméss Abbildung 1 auf (1A, 1C)
oder neben der Fahrbahn (1B) angeordnet werden. Eine
Unterteilung in einzelne Felder (1C) ist nur bei Geblhren-
pflicht nétig.

Bei Langsparkierung ist der Gehweg hinter den Parkfeldern
zu flhren.

Den Konflikten mit leichten Zweiradern beim Tirdffnen ist
mit entsprechenden Sicherheitsabstanden Beachtung zu
schenken (siehe Ziffer 11).

8.3 Schrag- und Senkrechtparkieren

Schrag- und Senkrechtparkfelder sind normalerweise so
anzulegen, dass vorwarts eingefahren wird. Schrag- und
Senkrechtparkfelder konnen in verkehrsberuhigten Stras-
sen auch auf der Fahrbahn angeordnet werden.

Es ist an Hand folgender Kriterien zu prifen, ob der Geh-
weg gemass Abbildung 1 hinter (1D) oder vor (1E) den
Parkfeldern geflhrt wird

= Fussgéngerfrequenz auf dem Gehweg

= Frequenz leichter Zweirader auf der Fahrbahn

- Umschlagshaufigkeit auf den Parkfeldern

- Publikumsnutzungen (Verkaufsladen, Dienst-
leistungsbetriebe) oder Schaufenster hinter den
Parkfeldern

Bei starkem Verkehr leichter Zweirader ist wenn méglich zu
gewahrleisten, dass diese in einem Sicherheitsabstand von
1 m zum Parkfeldrand fahren kénnen.

1E

1A Cases de stationnement longitudinales
le long de la chaussée
1B Cases de stationnement longitudinales
a coté de la chaussée
1C  Cases de stationnement longitudinales
le long de la chaussée, avec subdivision
1D Cases de stationnement obliques devant le trottoir
1E  Cases de stationnement perpendiculaires
derriere le trottoir

Fig. 1
Dispositions possibles de cases de stationnement
avec des manceuvres sur la chaussée

8.2  Stationnement longitudinal

Les cases de stationnement longitudinales, selon la figure
1, peuvent étre disposées le long (1A, 1C) ou a cété de la
chaussée (1B). Une subdivision en cases individuelles (1C)
n’est nécessaire qu’en cas de stationnement payant.

En cas de stationnement longitudinal, le trottoir sera placé
derriére les cases de stationnement.

Il faut tenir compte des conflits avec les deux-roues légers
lors de 'ouverture des portieres en prévoyant des distances
de sécurité appropriées (voir chiffre 11).

8.3 Stationnement oblique ou perpendiculaire

Les cases de stationnement obliques ou perpendiculaires
seront disposées de maniére a pouvoir y accéder en mar-
che avant. Elles peuvent aussi étre placées sur la chaussée
dans les rues a trafic modéré.

Les criteres suivants permettent d’examiner si le trottoir doit

passer, selon la figure 1, derriere (1D) ou devant (1E) les

cases de stationnement

— importance du trafic piétonnier sur le trottoir

- importance du trafic des deux-roues légers sur la
chaussée

= taux de rotation sur les cases de stationnement

— présence de magasins, de services ou de vitrines
derriére les cases de stationnement

Si le trafic des deux-roues légers est important, il faudra
s’assurer que ces derniers puissent circuler a une distance
de sécurité de 1 m du bord des cases de stationnement.
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9 Parkieren mit Manévern ausserhalb der Fahrbahn

9.1 Parkplatze und Parkhauser

Maogliche Anordnungen fir Parkplatze sind schematisch in
Abbildung 2 dargestellt. Die Beispiele sind auch flr die ein-
zelnen Geschosse von Parkh&usern giltig.

Bei Parkierungsanlagen ausserhalb von Strassen ist der
Gehweg immer vor der Parkierungsanlage zu fiihren.

Die Anzahl der Gehwegquerungen ist minimal zu halten
(2A und 2B sind besser als 2C).

9 Stationnement avec manceuvres hors chaussée

9.1 Aires de stationnement et parkings

Les differentes dispositions possibles pour des aires de
stationnement sont représentées schématiquement & la
figure 2. Les exemples sont aussi valables pour les diffé-
rents étages d’un parking.

En cas d'installations de stationnement en dehors de la
chaussée, le trottoir sera toujours placé devant.

Le nombre de croisements avec le trottoir sera minimal
(2A et 2B sont meilleurs que 2C).

2B

O

2A  Parkierungsanlage mit Senkrechtparkfeldern
2B Parkierungsanlage mit Senkrechtparkfeldern
2C  Parkierungsanlage mit Schragparkfeldern

2.2
Mégliche Anordnungen von Parkierungsanlagen mit Fahr-
manovern ausserhalb der Fahrbahn

9.2 Einzelgaragen

Einzelgaragen an stark befahrenen Strassen sollen einen
Vorplatz aufweisen, auf dem ein Fahrzeug abgestellt und
gleichzeitig das Tor gedffnet werden kann, ohne dass Fla-
chen des Gehweges oder der Fahrbahn beansprucht wer-
den. In Ausnahmeféllen, insbesondere aus Griinden des
Ortsbildes, kann von dieser Regel abgewichen werden.

2A  Stationnement avec des cases perpendiculaires
2B Stationnement avec des cases perpendiculaires
2C  Stationnement avec des cases obliques

Fig. 2
Dispositions possibles d'installations de stationnement
avec des manceuvres hors chaussée

9.2 Garages individuels

Les garages individuels donnant sur une rue fréquentée
disposeront d'une avant-place permettant de garer un véhi-
cule tout en manceuvrant la porte sans empiéter sur le trot-
toir ou sur la chaussée. Il est exceptionnellement possible
de déroger a cette regle notamment lorsque 'aspect du site
urbain doit étre préservé.
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9.3 Kombinierte Parkierungsanlagen

Far Parkierungsanlagen, in denen auch leichte Zweirader
abgestellt werden, sind folgende Grundséatze zu beachten

- Fahrwege von Motorfahrzeugen und leichten Zwei-
radern sollten getrennt gefiihrt werden

- Die Parkfelder fur leichte Zweirdder missen mog-
lichst nahe beim Zielort angeordnet werden

- In geschlossenen Parkhausern sind die Langzeit-
Parkfelder fur leichte Zweirader in einem baulich
abgetrennten Raum anzuordnen

Weitere Angaben flir leichte Zweirdder sind in SN 640 066
«Leichter Zweiradverkehr; Abstellanlagen, Geometrie und
Ausstattung» [2] enthalten.

9.4  Einfahrten und Ausfahrten

Die Einfahrten und Ausfahrten sind geméass SN 640 050
«QGrundstlckzufahrten» [1] zu gestalten.

10 Parkierungsformen

10.1 Léangsparkierung

Die Langsaufstellung (Parkfeldwinkel 0°) erfolgt ausschliess-
lich fur das Parkieren neben Fahrstreifen sowie fir den
Guterumschlag.

10.2 Schragparkierung

Die Schragaufstellung (Parkfeldwinkel 30...75°) erlaubt ein
rasches und bequemes Einparkieren und bewirkt eine gerin-
ge Belegung der Fahrgasse.

Kleine Parkfeldwinkel sind wegen der nicht nutzbaren Rest-
flachen unginstig.

Bei der Schragaufstellung gibt es zwei Betriebsarten mit
Einrichtungsverkehr, je nach Fahrtrichtung in den benach-
barten Fahrgassen (Abbildung 3)

%5 Wenn die Fahrtrichtung in benachbarten Fahrgassen
ungleich gerichtet ist, sind alle Parkfeldwinkel mog-
lich

- Wenn die Fahrtrichtung in benachbarten Fahrgassen
gleich gerichtet ist, ist nur ein Parkfeldwinkel von 45°
moglich

4

Abb. 3

Mégliche Verkehrsfiihrungen bei Schragparkfeldern
mit einem Winkel von 45°

9.3 Installations de stationnement combinées

Pour les installations de stationnement accueillant aussi

des deux-roues legers, les principes suivants seront res-

pectés

- les voies de liaison des véhicules a moteur devraient
étre distinctes de celles des deux-roues légers

- les cases de stationnement pour les deux-roues
seront le plus pres possible de la destination

- dans les parkings fermés, les cases de stationnement
de longue durée pour les deux-roues légers seront
prévues dans un local séparé

D’autres indications pour les deux-roues légers sont dans la
SN 640 066 «Trafic des deux-roues légers; installations de
stationnement, géomeétrie et équipement» [2].

9.4 Entrées et sorties

Les entrées et les sorties seront congues selon la SN
640 050 «Acces riverains» [1].

10  Types de stationnement

10.1 Stationnement longitudinal

La disposition longitudinale (angle de stationnement de 0°)
est employée uniquement pour le stationnement & coété
d’'une allée de circulation ou pour le transbordement de
marchandises.

10.2 Stationnement oblique

La disposition oblique (angle de stationnement de 30...75°)
permet d’entrer en marche avant rapidement et confortable-
ment en abrégeant I'occupation des allées de circulation.
Les petits angles de stationnement sont défavorables car ils
laissent des surfaces résiduelles.
La disposition obliqgue aboutit a deux types d'exploitation
selon les sens de circulation dans les allées de circulation
de part et d’autre des rangées de cases de stationnement
(figure 3)
- si le sens de circulation est différent, tous les angles
de stationnement sont possibles

= si le sens de circulation est identique, seul un angle
de stationnement de 45° est possible

4

4
Fig. 3

Sens de circulation possibles en cas de cases de station-
nement obliques avec un angle de 45°
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10.3 Senkrechtparkierung

Die Senkrechtaufstellung (Parkfeldwinkel 90°) erlaubt Ein-
oder Zweirichtungsverkehr in den Fahrgassen (Abbildung
4) und gewahrleistet damit auch die Zufahrt von Parkfeldern
an Sackgassen. Beim Einrichtungsverkehr kann die Fahrt-
richtung in benachbarten Fahrgassen ungleich oder gleich
gerichtet sein.

Abb. 4
Maégliche Verkehrsfuhrungen bei Senkrechtparkfeldern

10.3 Stationnement perpendicutaire

La disposition perpendiculaire (angle de de stationnement
de 90°) permet une circulation a sens unique ou a double
sens dans les allées de circulation (figure 4) et assure ainsi
aussil'acces aux cases de stationnement dans une impasse.
Les sens de circulation dans les allées de circulation de part
et d’autre des rangées de cases de stationnement peuvent
étre différents ou identiques.

Fig. 4 ——- 5
Sens de circulation possibles en cas de cases de station-
nement perpendiculaires
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D Geometrie der Parkfelder und Fahrgassen

11 Geometrie der Langsparkfelder

In Langsparkfelder wird normalerweise rickwarts eingefah-
ren. Die Abmessungen sind in Abbildung 5 dargestelit und
in Tabelle 2 aufgelistet.

Auf Strassen mit einer Fahrbahnbreite von 5,00 m kdnnen
im Ausnahmefall Langsparkfelder angeordnet werden, falls
die Fahrbahn an beiden Randern nicht durch Wande
begrenzt ist.

Ist auf der Fahrbahn ein Radstreifen vorhanden, so ist ein
Sicherheitsabstand von mindestens 0,50 m zwischen dem
Radstreifen und den Langsparkfeldern anzuordnen.

D Géométrie des cases de stationnement
et des allées de circulation

11 Geéométrie des cases de stationnement
longitudinales

L'entrée dans une case de stationnement longitudinale se
fait normalement en marche arriere. Les grandeurs sont
illustrées a la figure 5 et leurs dimensions données dans le
tableau 2.

Une chausseée large de 5,00 m permet, dans des cas excep-
tionnels, de disposer des cases de stationnement longitudi-
nales pour autant que ses deux cotés ne soient pas des
parois.

Une distance de sécurite d’au moins 0,50 m doit étre prévue
entre une bande cyclable et des cases de stationnement
longitudinales.

J
» Lri _ £ - L o } Lr2
|
! ; 45°
b+U { ¢
Y

Wand / Paroi

b  Breite eines Parkfeldes

F  Breite der Fahrgasse

L Lange eines Parkfeldes

Lri  Lange eines Randparkfeldes
U  Breite des Uberhangstreifens

Abb. 5
Abmessungen der Langsparkierung

b  Largeur d'une case de stationnement

F  Largeur de l'allée de circulation

L Longueur d’'une case de stationnement

Lri Longueur d'une case de stationnement en extrémité
U Largeur de la surface de débord

Fig.5
Dimensions du stationnement longitudinal

Minimale Abmessungen der Langsparkfelder in Abhangigkeit der Komfortstufen
Dimensions minimales des cases de stationnement longitudinales en fonction des niveaux de confort
Komfortstufe Lange eines Lange eines Randparkfeldes Breite eines Breite des Breite
Parkfeldes Parkfeldes Uberhang- der Fahrgasse
streifens
Niveau Longueur Longueur d’une case Largeur Largeur Largeur
de confort d’une case de de stationnement en extrémité d’une case de de la surface de l'allée de
stationnement stationnement de débord circulation
L [m] Lr1 [m] Lr2 [m] b [m] U [m] F [m]
5,70 5,00 1,90 0,30 3,30
B 6,00 5,00 1,90 0,30 3,50
6,80 6,30 2,00 0,40 3,80
Tab. 2 Tab. 2

Minimale Abmessungen der Langsparkfelder in Abhangig-
keit der Komfortstufen

Dimensions minimales des cases de stationnement longi-
tudinales en fonction des niveaux de confort
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12 Geometrie der Schrag- und Senkrechtparkfelder

In Schrag- und Senkrechtparkfelder wird in der Regel vor-
warts eingefahren. Die Abmessungen flr verschiedene
Parkfeldwinkel sind in Abbildung 6 und Tabelle 3 enthalten.

Die notwendigen zusétzlichen Abstande zu Wanden und
Stltzen sind in Abbildung 7 und Tabelle 7 dargestellt.

Wand / Paroi

Breite eines Parkfeldes

Breite der Fahrgasse

Breite der Fahrgasse in Kehren

L Lange eines Parkfeldes

L2 Lange zweier zusammenhangender Parkfelder
U Breite des Uberhangstreifens

no

Abb. 6
Abmessungen der Schrag- und Senkrechtparkierung

12 Gécmétrie des cases de stationnement obliques
ou perpendiculaires

Lentrée dans une case de stationnement oblique ou per-
pendiculaire se fait normalement en marche avant. Les
grandeurs sont illustrées a la figure 6 et leurs dimensions
données dans le tableau 3.

Les suppléments nécessaires pour les distances aux parois
et piliers sont représentés a la figure 7 et dans le tableau 7.

Wand / Paroi

b Largeur d'une case de stationnement

F Largeur de I'allée de circulation

Fk Largeur de I'allée de circulation en boucle

L Longueur d'une case de stationnement

L2 Longueur de cases de stationnement accolées
U Largeur de la surface de débord

Fig.6
Dimensions du stationnement oblique ou perpendiculaire
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13

Minimale Abmessungen der Schrég- und Senkrechtparkfelder in Abhingigkeit der Komfortstufen
Dimensions minimales des cases de stationnement obliques ou perpendiculaires en fonction des niveaux
de confort
Komfort- Parkfeld- Breite eines Parkfeldes | Lénge eines Parkfeldes | Breite des | Breite der | Fléache pro
stufe winkel Uberhang- | Fahrgasse Parkfeld
streifens 1) 2)
Niveau de | Angle de Largeur d’'une case Longueur d’une case Largeur de Largeur Surface
confort stationne- de stationnement de stationnement la surface de l'allée par case
ment de débord | de circula- | de station-
tion nement
Komfort- Komfort-
stufe A stufe B L [m] L2 [m] U[m] F [m] [m?]
b [m] b [m]
2,35 2,50 6,50 19,4
5 2,50 2,65 575 19,7
=0 2,65 2,80 5,00 10,00 0,50 4,00 186
2,80” 3,00* 18,2*
2,45 2,60 5,00 19,1
75° 2,60 2,75 5,30 9,50 0,50 4,20 19,2
A B 275 3,00 18,7
5 2,70 2,90 3,50 18,9
60 290 5,25 9,05 0,45 3,00 19.6
45° 3,30 3,55 4,90 8,60 0,35 3,00 21,1
30° 4,70 5,00 4,10 8,30 - 0,25 3,00 26,3
2,60 7,80 26,3
90° 2,80 6,20 12,00 0,70 7,00 27,2
3,00 5,40 26,7
2,70 6,20 25,9
75° 2,90 6,50 11,50 0,70 5,20 26,4
& 3,10 3,30 25,3
3,00 4,40 25,8
60° 3,25 6,40 11,00 0,60 3,50 26,5
3,50 3,30 28,2
45° 3,70 5,90 10,60 0,50 3,30 27,9
30° 5,20 5,00 10,25 0,35 3,30 34,6

Y Breite der Fahrgasse fiir Einbahnverkehr,
flir Gegenverkehr Tabelle 4 beachten

2} Flache pro Parkfeld
Flache des Parkfeldes (fir Komfortstufe A bzw. C)
und Flache der halben Fahrgasse neben Parkfeld

*  Ausnahmefall

Tab. 3
Minimale Abmessungen der Schrag- und Senkrechtpark-
felder in Abhangigkeit der Komfortstufen

Die minimalen Fahrgassenbreiten werden durch das Befah-
ren und das Begehen, jedoch nicht durch das Mandvrieren
bestimmt. In Tabelle 3 sind die Breiten fur Einbahnverkehr
enthalten. Die minimalen Breiten fiir Gegenverkehr sowie in
Kehren sind in Tabelle 4 angegeben.

U Largeur de l'allée de circulation a sens unique,
voir tableau 4 pour une circulation a double sens
2} Surface par case de stationnement
Surface de la case de stationnement (pour niveau
de confort A resp. C) plus surface de la moitié de l'allée
de circulation en prolongement de la case de stationne-
ment
Cas exceptionnel

Tab. 3

Dimensions minimales des cases de stationnement
obliques ou perpendiculaires en fonction des niveaux
de confort

Les largeurs minimales des allées de circulation sont déter-
minées par la circulation des véhicules et piétons et non par
les manceuvres. Le tableau 3 comporte les largeurs mini-
males pour la circulation & sens unique et le tableau 4 celles
pour la circulation a double sens et en boucle.



SN 640 291a

Minimale Fahrgassenbreiten flir Schrag- und Senkrechtparkierung in Abhéngigkeit der Komfortstufen

Largeurs minimales des allées de circulation pour le stationnement oblique ou perpendiculaire en fonction
des niveaux de confort

Komfortstufe Verkehrsart Breite der Fahrgasse Breite der Fahrgasse in Kehren
Niveau de confort Type de circulation Largeur de l'allée de circulation | Largeur de I'allée de circulation
en boucle
F [m] Fk [m]
Ei
' ln.t)ahr\verkehr ‘ 3,00 3.40
5B Circulation a sens unique
, Gegenverkehr
5,00 5,40
Circulation a double sens
Ei
' ln‘bah‘nverkehr . 3,30 3,70
& Circulation a sens unique
. Getgen‘verkehr 5,60 6,00
Circulation a double sens
2.4 Tab. 4

Minimale Fahrgassenbreiten flir Schrag- und Senkrecht-
parkierung in Abhangigkeit der Komfortstufen

13 Parkfelder fiir Behinderte

Die Parkfelder ftr Behinderte sind speziell Zu bezeichnen.
lhre Breite betragt bei Senkrechtparkierung 3,50 m. Drei
normale Schragparkfelder entsprechen zwei Parkfeldern fir
Behinderte.

14 Parkfelder fir Kleinwagen

Um Flache zu sparen und um Restflachen auszunitzen,

kénnen spezielle Parkfelder fir Kleinwagen angeordnet

werden. Die Werte in der Tabelle sind durch das Minimal-

fahrzeug bestimmt (Lange 2,50 m, Breite 1,52 m, Wende-

kreisradius 4,35 m). Es kdnnen auch Parkfelder mit Abmes-

~magen zwischen jenen aus der Tabelle 5 und 6 und jenen
den Tabellen 2 und 3 angewendet werden.

Largeurs minimales des allées de circulation pour
le stationnement oblique ou perpendiculaire en fonction
des niveaux de confort

13 Cases de stationnement pour handibépe’s

Les cases de stationnement pour handicapés doivent étre
désignées spécialement. En cas de stationnement perpen-
diculaire, leur largeur est de 3,50 m. Trois cases de station-
nement obliques normales correspondent a deux cases de
stationnement pour handicapés.

14 Cases de stationnement pour petits véhicules

Afin d’économiser de I'espace et d'utiliser les surfaces rési-
duelles, des cases de stationnement spéciales pour petits
véhicules peuvent étre prévues. Les valeurs données cor-
respondent & un véhicule minimal (longueur 2,50 m, largeur
1,62 m, rayon de braquage 4,35 m). Des cases de station-
nement de dimensions comprises entre celles des tableaux
5 et 6 et celles des tableaux 2 et 3 sont également per-
mises.

Minimale Abmessungen der Langsparkfelder fiir Kleinwagen in Abhéngigkeit der Komfortstufen
Dimensions minimales des cases de stationnement longitudinales pour petits véhicules en fonction
des niveaux de confort
Komfortstufe Lange eines Lange eines Randparkfeldes Breite eines Breite des Breite der
Parkfeldes Parkfeldes Uberhang- Fahrgasse
streifens
Niveau Longueur Longueur d’'une case Largeur Largeur Largeur
de confort d’'une case de de stationnement en extrémité d’une case de de la surface de l'allée de
stationnement stationnement de débord circulation
L [m] Lr1 [m] Lr2 [m] b [m] U [m] FlmY
3,70 2,80 4,30 1,80 0,20 3,00
B 4,00 2,80 4,60 1,80 0,20 3,00

) Minimale Fahrgassenbreite fir Personenwagen
im Einbahnverkehr (siehe Tabelle 4)

Tab. 5
Minimale Abmessungen der Langsparkfelder fir Kleinwagen
in Abhéngigkeit der Komfortstufen (siehe Abbildung 5)

Y Largeur minimale d’une allée de circulation & sens
unique pour les voitures de tourisme (voir tableau 4)

Tab. 5

Dimensions minimales des cases de stationnement
longitudinales pour petits véhicules en fonction des
niveaux de confort (voir figure 5)
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Minimale Abmessungen der Schrig- und Senkrechtparkfelder fiir Kleinwagen in Abhidngigkeit der Komforistufen
Dimensions minimales des cases de stationnement obliques ou perpendiculaires pour petits véhicules
en fonction des niveaux de confort
Komfort- Parkfeld- Breite eines Parkfeldes | Lange eines Parkfeldes | Breite des | Breite der | Flache pro
stufe winkel Uberhang- | Fahrgasse Parkfeld
streifens
Niveau Angle de Largeur d’une case Longueur d’'une case Largeur de Largeur Surface
de confort | stationne- de stationnement de stationnement la surface de l'allée par case
ment de débord | de circula- | de station-
tion nement
Komfort- Komfort-
stufe A stufe B L [m] L2 [m] U [m] Fm]Y [m2]
b [m] b [m]
- 2,10 2,2b 4,20 10,3
90 225 240 2,80 5,60 0,00 3.00 97
A B o 2,20 2,35 3,20 10,3
# 2,35 2,50 3,10 5,20 0,00 3,00 10,8
60° 2,40 2,55 3,20 4,80 0,00 3,00 11,3
" Minimale Fahrgassenbreite fiir Personenwagen Y Largeur minimale d’une allée de circulation a sens
im Einbahnverkehr unique pour les voitures de tourisme
Tab. 6 Tab. 6

Minimale Abmessungen der Schrag- und Senkrechtpark-
felder fir Kleinwagen in Abhangigkeit der Komfortstufen
(siehe Abbildung 6)

15  Whénde und Stiitzen

Die Abmessungen in den Tabellen 3 und 6 gelten fir den
Fall, dass Schrag- oder Senkrechtparkfelder aneinander
angrenzen. Liegt ein Bauteil wie eine Wand oder eine Stt-
ze neben einem Parkfeld, so sind zusatzliche Abstande ein-
zuhalten.

Neben den Abmessungen der Parkfelder und Fahrgassen
sind auch die Abstande zu allen Bauteilen an der Langssei-
te von Langsparkfeldern und an der Stirnseite von Schrag-
und Senkrechtparkfeldern in den Tabellen 2, 3, 5 und 6 ein-
zuhalten.

Die Abstande zu Wanden und Stutzen an der Langsseite
von Schrag- und Senkrechtparkfeldern sind in der Abbil-
dung 7 dargestelit und in der Tabelle 7 aufgelistet.

Dimensions minimales des cases de stationnement
obliques ou perpendiculaires pour petits véhicules
en fonction des niveaux de confort (voir figure 6)

15 Parois et piliers

Les dimensions indiquées dans les tableaux 3 et 6 sont
valables pour des cases de stationnement contigués, obli-
ques ou perpendiculaires. Si un élément de construction,
comme une paroi ou un pilier, se trouve a co6té d’'une case
de stationnement, des distances supplémentaires sont
nécessaires.

En plus des dimensions des cases de stationnement et des
allées de circulation, les distances entre tous les éléments
de construction et les bords latéraux des cases de station-
nement longitudinales ou les bords frontaux des cases de
stationnement obliques ou perpendiculaires des tableaux 2,
3, 5 et 6 seront respectées.

Les distances entre les parois ou piliers et les bords laté-
raux de ces cases de stationnement obliques ou perpendi-
culaires sont illustrées a la figure 7 et leurs valeurs sont
données dans le tableau 7.
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Dh| Ds1

Ds2

Ds2

Dw

, Ds Abstande zur Stitze
Dv, Dw Abstande zur Wand

Abb. 7

Anordnung von Wanden und Stitzen bei Schrag-
und Senkrechtparkfeldern

Ds1 Dh

Dh, Ds Distances a un pilier
Dv, Dw Distances a une paroi

Fig.7

"

Dv

fe—p

Disposition des parois et piliers avec des cases
de stationnement obliques ou perpendiculaires

Minimale Absténde zu Wanden und Stiitzen bei Schrig- und Senkrechtparkfeldern
in Abhangigkeit der Komfortstufen

Distances minimales entre parois ou piliers et cases de stationnement obliques ou perpendiculaires
en fonction des niveaux de confort

Komfortstufe Parkfeldwinkel Abstand zur Wand Abstand zur Stltze
Niveau de confort Angle de Distance a une paroi Distance a un pilier
stati t
fonnemen Dw [m] Dv [m] Ds [m] Ds2 [m] max. Dh [m]
90° 0,30 1,20 0,00 0,30
0,80 0,10 1,10
750 0,30 1,15 0,00 0,30
0,80 0,10 1,05
o 0,35 1,05 0,00 0,35
el 6l 0,70 0,20 0,95
45° 0,45 0,85 0,00 0,25
0,55 0,05 0,80
30° 0,60 0,60 0,00 0,10
0,40 0,00 0,55
90° 0,35 1,30 0,00 0,35
0,95 0,10 1,60
750 0,35 1,25 0,00 0,35
0,90 0,10 1,55
& 0,40 1,15 0,00 0,40
c 60 0,80 0,20 1,40
450 0,50 0,90 0,00 0,30
0,65 0,05 1,15
30° 0,70 0,65 0,00 0,10
0,45 0,00 0,80
Tab. 7 Tab. 7

Minimale Abstande zu Wanden und Stiitzen bei Schrag-
und Senkrechtparkfeldern in Abhangigkeit der Komfort-

stufen

Distances minimales entre parois ou piliers et cases de
stationnement obliques ou perpendiculaires en fonction

des niveaux de confort
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16  Vertikale Abmessungen

In gedeckten Parkierungsanlagen gelten in Abweichung zu
[3] die minimalen lichten Hohen gemass Tabelle 8. Die lich-
te Héhe wird von der Fahrbahnoberflache bis zum niedrigs-
ten Element (Signal, Beleuchtung, Tragwerk) an der Decke
gemessen. Die Hoéhenbegrenzung bei der Einfahrt soll
0,05...0,10 m tiefer sein als die minimale lichte Hohe.

16  Dimensions verticales

Le tableau 8 donne les hauteurs libres minimales pour les
installations de stationnement couvertes par dérogation a
[8]. La hauteur libre est mesurée entre la surface de la
chaussée et I'élément le plus bas au plafond (signal, éclai-
rage, elément porteur). La limitation en hauteur indiquée a
'entrée sera inférieure de 0,05...0,10 m de la hauteur libre
minimale.

Minimale lichte H6hen [m] in Abhéngigkeit der Komfortstufen
Hauteurs libres minimales [m] en fonction des niveaux de confort

Fahrgassen und Fahrwege

Aliées de circulation
et voies de liaison

Komfortstufe
Niveau de confort

Parkfelder
Cases de stationnement

Fussgangerwege
Cheminements piétonniers

A B 2,30

2,20 2,20

C 3,00

2,90 2,20

Tab. 8
Minimale lichte Hohen in Abhangigkeit der Komfortstufen

17 Entwédsserung der Verkehrsfldchen

Die Entwasserung, insbesondere das Oberflachengefalle,
von gedeckten und ungedeckten Verkehrsflachen in Parkie-
rungsanlagen ist in SN 640 292 «Parkieren, Gestaltung und
Ausrlstung der Parkierungsanlagen» [8] geregelt.

Tab. 8
Hauteurs libres minimales en fonction des niveaux
de confort

17 Evacuation des eaux des surfaces de circulation

L’évacuation des eaux, en particulier la déclivité des sur-
faces de circulation ou de stationnement couvertes et a l'air
libre, est traitée dans la SN 640 292 «Stationnement; con-
ception et équipement des installations de stationnement»
[8].
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E Geometrie weiterer Elemente
18  Fahrwege

18.1 Lichte Breite

Das Normalprofil der Fahrwege ist in der Abbildung 8 dar-
gestellt. Die lichte Breite ist die Summe aus der Fahrbahn-
breite und den Breiten der beidseitigen Schrammborde. Die
lichten Breiten und die Fahrbahnbreiten fir die Komfort-
stufen und Radien sind in den Tabellen 9 und 10 enthalten.

E Géométrie d’autres éléments
18  Voies de liaison

18.1 Largeur libre

Le profil normal des voies de liaison est illustré a la figure 8.
La largeur libre est la somme de toutes les largeurs aussi
bien de la chaussée que des bordures de protection des
deux cotés. Les tableaux 9 et 10 donnent les largeurs libres
et de chaussée pour les niveaux de confort et les rayons.

(PRl TSR TR T, TP — ﬂ_‘r r ___________________ 5 SR f“___—_"‘—"—"_'_'-__—__—_—’_'l
:<————W€—~—>: < Wg >§ { I
| | s I . | I
I | E I [ I I

o | | | | | |0
I

I:X: __Aa |y v -y L ¥ A& Iy ]
S Fe S S Fg S S Fe S Fe S

Fe Breite der Fahrbahn mit Einbahnverkehr Fe Largeur de la chaussée a sens unique

Fg Breite der Fahrbahn mit Gegenverkehr Fg Largeur de la chaussée a double sens

Hf Lichte Hohe Hf Hauteur libre

Hs Héhe der Schrammborde Hs Hauteur des bordures de protection

S Breite der Schrammborde S Largeur des bordures de protection

We, Wg Lichte Breite des Fahrweges

Abb. 8
Normalprofil von Fahrwegen im Einbahn- und Gegen-
verkehr

18.2 Schrammborde

Die Schrammborde sind 0,10 m hoch sowie an Geraden
Innenkurven 0,20 m breit. Die Breite von Schrammbor-

uen an Aussenkurven Sa ist vom Radius abhéngig und in

der Tabelle 9 angegeben.

Die Schrammborde sind Bestandteil der lichten Breite und

mussen baulich ausgebildet werden.

18.3 Kurvenverbreiterungen

Die Fahrwegbreiten in Kurven sind vom Radius abhé&n-
gig. Sie sind fiir Einbahnverkehr in Abbildung 9 und Tabelle
9, fur Gegenverkehr in Abbildung 10 und Tabelle 10 dar-
gestellt.

We, Wg Largeur libre de la voie de liaison

Fig. 8
Profil normal des voies de liaison & sens unique
et a double sens

18.2 Bordures de protection

La hauteur des bordures de protection est de 0,10 m et leur
largeur de 0,20 m aussi bien en alignement qu’a lintérieur
des courbes. Leur largeur Sa a l'extérieur des courbes
dépend du rayon et est donnée au tableau 9.

Les bordures de protection font partie de la largeur libre et
doivent étre construites.

18.3 Surlargeurs en courbe

Les largeurs des voies de liaison en courbe dépendent de
leur rayon. La figure 9 et le tableau 9 fournissent les indica-
tions pour la circulation a sens unique, la figure 10 et le
tableau 10 pour la circulation a double sens.
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Sa (Ra=«)
A
‘ Fe
(Ra=e0)
A
)
5,00
Fe  Breite der Fahrbahn Fe Largeur de la chaussée
Fm  Zwischenbreite Fm = 0,5 - {Fe + Fe (Ra = )} Fm  Largeur intermédiaire Fm = 0,5 - {Fe + Fe (Ra = <)}
Ra  Aussenradius des Fahrweges Ra  Rayon extérieur de la voie de liaison
Ri Innenradius des Fahrweges Ri Rayon intérieur de la voie de liaison
S Breite des inneren Schrammbords S Largeur de la bordure intérieure de protection
Sa  Breite des ausseren Schrammbords Sa  Largeur de la bordure extérieure de protection
We Lichte Breite des Fahrweges We Largeur libre de la voie de liaison
Abb. 9 Fig. 9
Definition der geometrischen Elemente fiir Fahrwege Définition des éléments géométriques pour des voies
in Kurven mit Einbahnverkehr de liaison a sens unique en courbe

Minimale Abmessungen [m] der Fahrwege in Kurven mit Einbahnverkehr in Abhéangigkeit der Komfortstufen
Dimensions minimales [m] des voies de liaison a sens unique en courbe en fonction des niveaux de confort

Komfort- Geometrisches Element Abkur- Aussenradius des Fahrweges (Ra)
stufe ZURg Rayon extérieur de la voie de liaison (Ra)
Niveau Elément géométrique Abré-
de confort viation ©o 20m | 16m | 12m | 10m 9m 8m 7m

Breite des ausseren Schramm-
bords

Largeur de la bordure extérieure
de protection

A Breite der Fahrbahn
Largeur de la chaussée

Sa 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55

Fe 2,50 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,05 | 3,10 | 3,25

Lichte Breite des Fahrweges

) ) . We 2,90 | 3,10 | 3,25 | 3,40 | 3,60 | 3,70 | 3,80 | 4,00
Largeur libre de la voie de liaison

Breite des ausseren Schramm-
bords

Largeur de la bordure extérieure
de protection

Sa 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,45 | 0,50

B Breite der Fahrbahn

. Fe 2,50 | 2,75 | 2,90 | 3,05 | 3,15 | 3,25 | 3,30
Largeur de la chaussée

Lichte Breite des Fahrweges

W 290 | 3,15 | 3,35 | 3,565 | 3,75 | 3,90 | 4,00
Largeur libre de la voie de liaison ©

Breite des ausseren Schramm-
bords

Largeur de la bordure extérieure
de protection

Sa 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,60

c Breite der Fahrbahn

. Fe 2,80 | 3,20 | 3,35 | 3,60 | 3,70 | 3,85
FLargeur de la chaussée

Lichte Breite des Fahrweges

Wi 3,20 | 3,65 | 3,90 | 425 | 4,45 | 4,65
Largeur libre de la voie de liaison ©

Tab. 9 Tab. 9
Minimale Abmessungen der Fahrwege in Kurven mit Ein- Dimensions minimales des voies de liaison a sens unique
bahnverkehr in Abhangigkeit der Komfortstufen en courbe en fonction des niveaux de confort
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o de raccordement

Sa(Ra=)
Fm 4
{yoer|gangsbogen —————= | Fa |_
— = . lde raccordement (Ra=2)
s Goqu b
gangsbogen ————
S

8,00

Fg  Breite der Fahrbahn
Fm  Zwischenbreite Fm = 0,5 - {Fg + Fg (Ra = <)}
Ra Aussenradius des Fahrweges
Ri  Innenradius des Fahrweges
Breite des inneren Schrammbords
Sa  Breite des ausseren Schrammbords
Wg Lichte Breite des Fahrweges

Abb. 10

Definition der geometrischen Elemente fiir Fahrwege

in Kurven mit Gegenverkehr

Fg Largeur de la chaussée

Fm  Largeur intermédiaire Fm = 0,5 - {Fg + Fg (Ra = =)}
Ra Rayon extérieur de la voie de liaison

Ri Rayon intérieur de la voie de liaison

S Largeur de la bordure intérieure de protection

Sa  Largeur de la bordure extérieure de protection

Wg Largeur libre de la voie de liaison

Fig. 10
Définition des éléments géométriques pour des voies
de liaison a double sens en courbe

Minimale Abmessungen [m] der Fahrwege in Kurven mit Gegenverkehr in Abhingigkeit der Komfortstufen
Dimensions minimales [m] des voies de liaison a double sens en courbe en fonction des niveaux de confort
Komfort- Geometrisches Element Abkdr- Aussenradius des Fahrweges (Ra)
stufe zung Rayon extérieur de la voie de liaison (Ra)
Niveau Elément géométrique Abre-
de confort viation o0 20m 15m 12m 10m
Breite des ausseren Schrammbords
Largeur de la bordure extérieure Sa 0,20 0,20 0,25 0,30 0,40
de protection
Breite der Fahrbah
A elte derranrann Fg 4,80 5,30 5,60 5,90 6,30
Largeur de la chaussée
Lichte Breite des Fah
chie brette des Fahnweges Wg 5,20 5,70 6,06 6,40 6,90
Largeur libre de la voie de liaison
Breite des dusseren Schrammbords
Largeur de la bordure extérieure Sa 0,20 0,20 0,25 0,30 0,40
de protection
Breite der Fahrbah
E rette derranrbann Fg 4,80 5,35 5,70 6,05 6,50
Largeur de la chaussée
Lichte Breite des Fahr
© ?I e aes 'Wege.s ; Wg 5,20 545 6,15 6,55 7,10
Largeur libre de la voie de liaison )
Breite des ausseren Schrammbords
Largeur de la bordure extérieure Sa 0,20 0,25 0,35 0,45
de protection
Breite der Fahrbahn
c mann Fg 5,40 6.35 6,95 7,65
Largeur de la chaussée
Lichte Breite des Fahrweges
W 5,80 ,80 7,50 8,30
Largeur libre de la voie de liaison g g 2
Tab. 10 Tab. 10

Minimale Abmessungen der Fahrwege in Kurven mit
Gegenverkehr in Abhangigkeit der Komfortstufen

Dimensions minimales des voies de liaison & double sens
en courbe en fonction des niveaux de confort
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18.4 Langsneigung

Die maximalen Langsneigungen flir gedeckte und unge-
deckte Rampen sind in Tabelle 11 enthalten. In Kurven gel-
ten die maximalen Neigungen flr den inneren Fahrbahn-
rand.

Die Entwasserung der Rampen ist so zu projektieren, dass
méglichst wenig Wasser Uber die Fahrbahn der Rampen
fliesst.

18.4 Deéclivité

Les declivités maximales des rampes couvertes et non cou-

vertes sont donnees au tableau 11. Dans les courbes, les

déclivités maximales s'appliquent au bord intérieur de la
chaussée.
Lévacuation des eaux des rampes sera concue de sorte
que le moins d’eau possible coule 8 méme la chaussée.

Maximale Léangsneigungen fiir Rampen in Abhangigkeit der Komfortstufen
Déclivités maximales des rampes en fonction des niveaux de confort

Komfortstufe der Parkierungsanlage
Niveau de confort de l'installation de stationnement

Ungedeckte Rampe
Rampe non couverte

Gedeckte Rampe
Rampe couverte

A 15% 18%
B, C 12% 15%
Tab. 11 Tab. 11

Maximale Langsneigungen fir Rampen in Abhangigkeit
der Komfortstufen

18.5 Langsneigung der Rampen mit angrenzenden
Parkfeldern .

Rampen drfen an ihren Randern eine maximale Langsnei-
gung von 6% aufweisen, wenn sie an Parkfelder grenzen.

18.6 Anderung der Langsneigung

Anderungen der Langsneigung sind mittels Ausrundungen
oder mehreren Neigungsknicken auszufiihren. Die Nei-
gungsanderung in einem Knick muss =< 6% sein. Die mini-
malen Ausrundungsradien und Knickabstande sind in Tabel-
le 12 enthalten.

Déclivités maximales des rampes en fonction des niveaux
de confort

18.5 Déclivité de rampes avoisinant des cases
de stationnement

Les cotés de rampes avoisinant des cases de stationne-
ment peuvent atteindre une déclivité maximale de 6%.

18.6 Changement de déclivité

Les changements de déclivité seront exécutés avec des

raccordements verticaux ou des cassures. Dans ce dernier

cas, les angles doivent étre = 6%. Les rayons de raccorde-

ment minimaux et les distances entre les cassures sont

donnés au tableau 12.

Minimale Ausrundungsradien und Absténde der Neigungsknicke in Abhingigkeit der Komfortstufen
Minima pour les rayons de raccordement et les distances entre les cassures

Komfortstufe Element der Parkierungsanlage Ausrundungsradius Abstand der Neigungsknicke
Niveau de confort Elément de linstallation Rayon de raccordement Distance entre les cassures
de stationnement
[m] [m]
K
nidl 20 2,00
A Raccordement convexe
W
anne 20 2,00
Raccordement concave
K
i 20 2,00
5 B Raccordement convexe
' Wa
nne 30 3,00
B Raccordement concave

Tab. 12
Minimale Ausrundungsradien und Abstande der Neigungs-
knicke in Abhangigkeit der Komfortstufen

Tab. 12

Minima pour les rayons de raccordement et les distances
entre les cassures
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19  Einfahrt und Ausfahrt

Die Anordnung der Kontrolleinrichtungen und die notwendi-

gen Abstande sind in Abbildung 11 dargestelit.

19  Entrée et sortie

La figure 11 illustre I'arrangement des dispositifs de con-
trole et les distances & respecter entre chaque élément.

o Einfahrt
L 5 5 »
Entrée
3,00 m
y | \
010mA [ 5 A 0,10m
oromy [¢][1] 3] yorom
A A |
3,00 m
Ausfahrt
5 5
Sortie
\
1 Abonnentenautomat 1 Automate de controle des abonnés
2  Parkscheinausgabeautomat 2 Distributeur de tickets
3  Schranke 3  Barriere o
4 Parkscheinleseautomat 4 Lecteur de tickets
5 Induktionsschlaufe 5 Boucle inductive
Fe Breite der Fahrbahn Fe Largeur de la chaussée

Abb. 11
Einfahrt und Ausfahrt mit Kontrolleinrichtungen
und Schranken

Die Anordnung der Kontrolleinrichtungen hat einen wesent-

lichen Einfluss auf die Kapazitat der Ein- und Ausfahrten.

Sehr unglinstig ist die Lage in Rechtskurven.

F~s dies nicht vermieden werden kann, ist die folgende
schrift zu beachten.

Die Kontrolleinrichtungen sollen in Geraden liegen, welche

mindestens 5,00 m vor dem ersten Automaten beginnen

mussen und 5,00 m nach der Schranke enden kdnnen

(Abbildung 12).

Die Langsneigung des Fahrweges im Bereich der Kontroll-

einrichtungen darf maximal 3% betragen.

Fig. 11
Entrée et sortie avec dispositifs de contréle et barrieres

Larrangement des dispositifs de contréle a une forte influen-
ce sur la capacité des entrées et sorties. Un arrangement
dans un virage a droite est trés défavorable.

S’il nest pas possible de I'éviter, la prescription suivante
sera respectée.

Les dispositifs de contréle seront situés dans des aligne-
ments qui doivent commencer au moins 5,00 m avant le
premier automate et peuvent se terminer 5,00 m apreés la
barriere (figure 12).

La déclivité de la voie de liaison dans le secteur des dispo-
sitifs de controle ne dépassera pas 3%.



SN 640 291a

23

Pfosten
Poteau

\é DD_V_O‘

/ 10m
A |
. 300m 0
® 1]
B
2 p 2 P
S, c
(0]
[V
\
/ ‘ 5,00 m 5,00 m

Fe Breite der Fahrbahn
Ra Aussenradius des Fahrweges

Abb. 12
Kontrolleinrichtungen in Rechtskurven

Die Geometrie der Zu- und Wegfahrt beim Ubergang auf
offentliche Strassen ist in [1] geregelt.

20

Fussgangerwege in Parkierungsanlagen sind mit folgenden
Breiten auszufiihren
= Begehbare Bankette oder markierte Flachen

Fussgédngerwege

mindestens 1,20 m
- Wege und Treppen
mindestens 1,50 m

21

Parkfelder fir Motorrader sind 2,20 m lang. Die normale
Breite betragt 1,20 m. Sie kann bis auf 1,50 m vergrossert
werden. Die Fahrgassen sind mindestens 3,00 m breit aus-
zubilden.

Parkfelder ftir Motorrdader

22

Die Geometrie der Parkierungsanlagen fir leichte Zwei-
rader ist in [2] geregelt.

Parkfelder fir leichte Zweirdder

Fe Largeur de la chaussée

Ra Rayon extérieur de la voie de liaison

Fig. 12
Dispositifs de contréle dans un virage a droite

La géométrie des acces sur les voies publiques est réglée
dans [1].

20

Les cheminements piétonniers dans les installations de sta-
tionnement auront les largeurs suivantes
- banquettes accessibles aux piétons ou surfaces
marquées
au moins 1,20 m
= chemins et escaliers
au moins 1,50 m

Cheminements piétonniers

21

Les cases de stationnement pour motocycles auront une
longueur de 2,20 m et une largeur normale de 1,20 m, pou-
vant étre portée a 1,50 m. Les allées de circulation auront
une largeur d’au moins 3,00 m.

Cases de stationnement pour motocycles

22

La géométrie des installations de stationnement pour les
deux-roues légers est réglée dans [2].

Cases de stationnement pour deux-roues légers



SN

640 291a

24

Literaturverzeichnis

SN 640 050
SN 640 066

SN 640 201

SN 640 211
SN 640 213
SN 640 273
SN 640 280

SN 640 292

SN 521 500

EAR 91/05

Grundstuckzufahrten

Leichter Zweiradverkehr;
Abstellanlagen, Geometrie und
Ausstattung

Geometrisches Normalprofil;
Grundabmessungen und Licht-
raumprofil der Verkehrsteilnehmer
Entwurf des Strassenraumes;
Grundlagen

Entwurf des Strassenraumes;
Verkehrsberuhigungselemente
Knoten;

Sichtverhaltnisse

Parkieren;

Grundlagen

Parkieren;

Gestaltung und Ausristung
der Parkierungsanlagen
Behindertengerechtes Bauen

Empfehlungen fir Anlagen
des ruhenden Verkehrs, Koln,
1991/2005

Bundesamt flir Strassen ASTRA;
Geometrie von Parkierungsanlagen,
Forschungsbericht Nr. 1119, Bern, 2006

Bibliographie
SN 640 050
SN 640 066

SN 640 201

SN 640 211
SN 640 213
SN 640 273
SN 640 280

SN 640 292

SN 521 500

EAR 91/05

Acces riverains

Trafic des deux-roues légers;
installations de stationnement,
géometrie et équipement

Profil gg¢ométrique type;
dimensions de base et gabarit
des usagers de la route
Conception de I'espace routier;
bases

Conception de I'espace routier;
éléments de modération du trafic
Carrefours;

visibilité

Stationnement;

bases

Stationnement;

conception et équipement des
installations de stationnement
Construction adaptée aux handi-
capés

Empfehlungen fir Anlagen des
ruhenden Verkehrs, Cologne,
1991/2005

Office fédéral des routes OFROU;
Géométrie des installations de stationnement,
rapport de recherche n° 1119, Berne, 2006



	Parkieren
	SKM_C284e18031208100

