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Konstruktionsrichtlinien

Die folgenden Richtlinien basieren auf Schweizer Normen und Empfehlungen. Sie sind von
mir in der bis dato aktuellen Version zusammengestellt und in rC Architektur zum Abrufen
integriert. Alle vorliegenden Richtlinien sind im Internet frei abrufbar und stammen nicht
aus kostenpflichtigen Quellen. Der Inhalt der Richtlinien ist geistiges Eigentum deren
Ersteller. Deren Inhalte wurden von mir durchgesehen, jedoch nicht vollumfanglich auf
Aktualitat und Richtigkeit Uberprift. Die aufgefiihrten Produkte sollen stellvertretend
verstanden werden und kdnnen mit anderen Produkten entsprechend ausgetauscht werden.
Es liegt grundsatzlich im Ermessen und in der beruflichen Erfahrung des Nutzers, wie er mit
den Richtlinien umgehen will.

Ich lehne prinzipiell jede Haftung ab!

CH- Thoérishaus im Marz 2018, Bruno Ryf
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NUTZSCHICHTEN UBER ABDICHTUNGEN

Flachen lGber Abdichtungen werden gerne genutzt als zusatzliche Wohnflache.
Dazu wird die Abdichtung durch eine Nutzschicht geschitzt, welche gleichzeitig
als Terrassenbelag dient.

Ein grosses Angebot von Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften lassen
vielfdltige Gestaltungsmdglichkeiten zu. Die Wiinsche der Bauherrschaft an Asthe-
tik und Benutzerfreundlichkeit miissen mit den baulichen Gegebenheiten in Ein-
klang gebracht werden.

Dieses Merkblatt unterstutzt Planer, Architekten und Ausfiihrende beim Planen
und Erstellen von Nutzschichten tber Abdichtungen.
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EINLEITUNG/SYSTEME

1 Einleitung/Systeme

Immer haufiger werden Terrassen- oder Dachflachen als be-

gehbare Flachen ausgefiihrt. Die Anspriiche an die exakte

Ausfiihrung und die Asthetik sind gestiegen und lassen im-

mer weniger Spielraum zu. Dieses Merkblatt dient fur fol-

gende Nutzschichten als Planungs- und Ausfiihrungshilfe:

- Lose verlegte Betonplatten, Betonsteine im Verbundsystem,
Natursteine, Kunststeine

- Auf Stelzlager verlegte Plattenbeldge, Natursteine,
Kunststeine

+ Holzroste.

Fiir eine erfolgreiche Ausfliihrung dieser Nutzschichten ist

die Planung sehr wichtig. Oft kommt es zu Mangeln, weil

die Abdichtung nicht das erforderliche Gefédlle von 1,5% auf-

weist und dadurch Wasser auf der Abdichtungsebene stehen

bleibt.

Normen/Richtlinien

Grundlagen fir dieses Merkblatt sind:

+ Norm SIA 271 Abdichtungen von Hochbauten (und mitgel-
tende Normen)

+ Lignatec Ausgabe 27/2013

« Verlegerichtlinien der Zulieferer der Nutzbeldge.

Wichtige Planungseckpunkte

« Gefélle der Abdichtung und des Plattenbelages

« Entwésserung (Flache und Schwellen)

+ Notentwasserung

« Materialvertraglichkeit

 Verlegeart und Platteneinteilung

» Kurzzeitige Belastung (Palette und Splitt)

Punktuelle Belastung bei Stelzlager

- Belastung (Pflanztroge, befahrbar, Whirlpool usw.).
Die Belastbarkeit des Untergrunds muss den definierten
Nutzungsanforderungen, die vor Baubeginn bestimmt wer-
den, entsprechen und standhalten.
Durch eine Nutzungsvereinbarung zwischen den Vertrags-
parteien kdnnen die Nutzungsanforderungen klar definiert
werden (Norm SIA 260, Ziffer 1.1). Diese Vereinbarung soll
in den Bauwerksakten nachvollziehbar dokumentiert und

begriindet sein.
Beispiel: Normale Benutzung max. 200 kg/m? nach einem
Jahr evtl. Pool 300 kg/m?>.
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Planungsempfehlungen

« Gummischrotmatten sollten bei begehbaren Terrassen
nicht verwendet werden. Diese speichern das Meteorwasser
und die Bettungsschicht bleibt so permanent feucht. Die-
se Feuchtigkeit kann zu Ausbliihungen bei den Nutzschich-
ten fiihren.

- Die Farbe der Platte spielt eine grosse Rolle beziiglich Son-
neneinstrahlung.

Beispiele:

Schwarze Platten wdrmen sich sehr stark auf und kénnen
dann nur noch mit Schuhen betreten werden, helle Platten
reflektieren stark und sind empfindlicher gegen Verschmut-
zung.

« Ist ein Plattenbelag frei bewittert und auf der gleichen Fld-
che teilweise tiberdeckt, kann sich der Plattenbelag unter-
schiedlich verfdrben.

« An Strassen, Bahnlinien mit viel Verkehr sowie bei Flughd-
fen im Bereich der An- und Abflugschneisen ist mit erhéhter
Luftverschmutzung zu rechnen. Die Plattenoberfldche wird
dadurch schneller verschmutzt.

« Ein Plattenbelag in einem verglasten Wintergarten oder un-
ter liberdeckten Bereichen ist anfélliger fiir Ausbliihungen
und Feuchtigkeitsverfleckungen.

« Wird das Flachdach saniert, evtl. mit dickerer Ddmmung,
muss die Geldnderh6he angepasst werden oder zumindest
der Bauherr darauf aufmerksam gemacht werden.

« Als Schutz der Abdichtung fiir die Bauzeit ist Vlies oder eine
Drainagematte nicht geeignet. Bei stark beanspruchten Ter-
rassenfldchen empfiehlt es sich, die Abdichtungsfldchen mit
Schaltafeln oder Ahnlichem zu schiitzen.

« Der Hohenversatz bei Plattenbeldgen mit Fugen ist gemdiss
Norm SIA 271 Ziffer 4.7.3 bis 3,0 mm zuldssig. Bei anderen
Ausfiihrungen missen Differenzen speziell vereinbart wer-
den. Hochwertige, leicht gefaste, glatte Plattenbeldge dlir-
fen nur ca. 1 mm Héhenversatz (Stolper-/Verletzungsge-
fahr) aufweisen.

« Grundsdtzlich sollen lose verlegte Plattenbeldge immer mit
Fugen (Fugenkreuzen) ausgefiihrt werden.

Satt gestossene Plattenbeldge nach Méglichkeit vermeiden.
Sie fiihren zu Abplatzungen an den Kanten.

» Vorsicht bei gestossenen Natursteinplattenbeldgen mit ge-
schnittenen Seitenfldchen (Verletzungsgefahr). Diese miissen
grundsdtzlich mit Fasen geliefert werden.
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SYSTEMAUFBAUTEN

2 Systemaufbauten

Vergleich von drei iiblichen Systemaufbauten

SRR AR TR

Nutzschicht

Betonplatten, Betonsteine,
Natursteinplatten, Keramikplatten

Betonplatten, Natursteinplatten
Keramikplatten

Holzleisten, Holzbretter,
WPC (Wood Polymer Composites)

Gefélle der |- Gefdlle = 1,5% - Gefélle = 1,5% - Langsgefalle von 1,5% (beschleu-
Nutz- - Gefdlle < 1,5% mit 5% Fugenan- |- Gefdlle < 1,5% mit 5% Fugenan- | nigt das Abfliessen von Nieder-
schicht " teil bei mind. 4 mm Fugenbreite. | teil bei mind. 4 mm Fugenbreite. | schlagswasser)

Minimales Gefalle von 0,5 % Minimales Gefalle von 0,5 %

zwingend zwingend

- Spezialregelung gem. Seite 9

«Ausnahmeregelung»

Unterlage Splitt/Rundkies 4/8 mm Stelzlager Tragkonstruktion aus Holz (Latte)

oder Metall (Profil)

" Wasser kann durch die Oberflaichenspannung auf der Platte stehen bleiben und bei Frost zu Vereisung fihren (Unfallge-
fahr). Ein minimales Gefélle von 0,5 % ist daher zwingend. Je nach Plattenoberflache ist das Gefélle zu erhéhen.

Fur alle drei Systemaufbauten gilt:

Schutzschicht

Zwischen der Abdichtung und der Nutzschicht ist eine der

Beanspruchung entsprechende Schicht aufzubringen, die

verschiedene Funktionen erfiillen kann:

+ Schutzschicht (z.B. mechanische Einfllsse)

« Drainageschicht (schnelle Entwésserung)

- Gleitschicht (z.B. bei Bewegungen aus der Uberkonstruk-
tion

Die Druckbelastung z.B. von Pflanztrégen ist objektspezi-

fisch zu beachten, evtl. muss eine Druckverteilplatte einge-

baut werden.

Abdichtung/Gefille
Flachige Abdichtungen bei begehbaren Flachddchern mis-
sen an der Oberflache durchgehend ein minimales Gefalle

von 1,5% zum Dachwassereinlauf aufweisen (Norm SIA 271,

Ziffer 2.6.1.1).
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Warmedammung

Der Dachaufbau muss so gewahlt werden, dass die zu erwar-
tenden Druckbelastungen keine Schaden in der Flachdach-
abdichtung verursachen.

Die Warmedammeschicht darf bei begehbaren Dachflachen
max. 2% der Gesamtdicke, jedoch max. 5 mm einsinken.
Trittschallddmmungen dirfen eine Zusammendriickbarkeit
von 3 mm bei 3 kPa/m” Belastung aufweisen.

Bei begehbaren Dachfldchen ist eine minimale Druckspan-
nung von > 120 kPa gefordert.

Dauerdruck bei 2% Stauchung:

- EPS 30 kPa
- XPS 130 kPa
- PUR 25 kPa
. Steinwolle 40 kPa

« Schaumglas 360 kPa

Tragfahigkeit Untergrund

Beim Abstellen von Paletten ist auf die Statik des Gebaudes
zu achten. Speziell bei Profilblechkonstruktionen: Material-
palette nur Uber Stahltragern abstellen!
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NUTZSCHICHTEN UBER ABDICHTUNGEN

3 Trenn-, Schutz- oder Drainagematten

Jede Abdichtung muss von der Nutzschicht getrennt wer-
den. Alle Materialien und Schichten missen aufeinander
abgestimmt sein. Die Verlegehinweise der beteiligten Sys-
temanbieter sind zu beachten. Auch sollten die Schutzlagen
immer bis Oberkante Nutzschicht gefiihrt werden.

Drainagematten/-bahnen

Drainagematten/-bahnen bilden zwischen Bettungsschicht
und Abdichtung einen Hohlraum, in welchem das Wasser
ungehindert abfliessen kann. Die Matte wird lose auf die Ab-
dichtung verlegt. Die verwendeten Drainagematten mus-
sen den Anforderungen entsprechend dimensioniert werden
(Wasserdurchldssigkeit sowie Druckfestigkeit). Es ist empfeh-
lenswert, Drainagematten bei Nutzschichten mit Splittbet-
tungsschichten zu verwenden. Es sind trittsschallgeprifte
Produkte erhéltlich.

Schutzbahnen

Schutzbahnen weisen einen guten Wert gegen Durchschlag

auf und schiitzen die Abdichtung vor punktuellen Druckstel-
len. Die Stosse werden thermisch verschweisst.

Die UV-Bestandigkeit der Schutzbahnen muss gewahrleistet

sein sobald eine Nutzschicht einen Fugenanteil aufweist und
die Bettungsschicht in irgendeiner Form lichtdurchldssig ist.

Polypropylenvlies
Polypropylenvliese (mind. 200 g/m?) kénnen als Trennlage
bei direkt bewitterten Plattenbeldgen eingesetzt werden.

Filterlage

Die Filterlage ist eine wasserfilmbrechende, reissfeste Trenn-
lage. Sie wird als wasserabweisende, diffusionsoffene Trenn-
lage bei Flachdachsystemen mit Warmedammung nass-
seitig der Abdichtung verlegt. Bei Plattenbeldgen mit Splitt-
bettungsschichten empfiehlt es sich, noch eine Drainage-
matte als zusatzliche Dampfentspannungsschicht im Aufbau
einzuplanen.

Abb. 1: Drainagematte/-bahn

Abb. 2: Schutzbahn

Abb. 3: Polypropylenvlies

Abb. 4: Filterlage

Anwendung von Trenn-, Schutz- oder Drainagematten

Aufbau Nutzschichten lose Nutzschichten auf Stelzlager

Holzrost

Schnitt I

VLTI

T WAAAAARAAAA,

IAAAARAAAAA,

Polypropylenvlies | moglich moglich, jedoch nur unter Plat-

tenlager

nicht empfehlenswert

Schutzbahn empfehlenswert empfehlenswert empfehlenswert
Drainagematte empfehlenswert punktuell unter Auflager punktuell unter Auflager”
Filterlage empfehlenswert empfehlenswert empfehlenswert

" Druckfestigkeit der Drainagematte berticksichtigen (Einfederung)
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BETTUNGS- UND AUFLAGESCHICHT

4 Bettungs- und Auflageschicht

Bettungsschichten oder Auflageschichten als Unterbau fir Plat-
tenbeldge werden mehrheitlich mittels Rundkies/Splitt (gewa-
schen) oder Tragelementen ausgebildet. Sie stellen sicher, dass
eine tragfdahige Unterlage fiir die Nutzschicht erstellt wird.

Splitt oder Rundkies

Fiir die lose Verlegung von Nutzschichten ist eine Bettungs-

schichtstdarke von 30 mm im Mittel erforderlich. Die gerings-
te Schichtstarke darf 20 mm nicht unterschreiten. Es ist ge-

waschener Splitt oder Rundkies einzubringen. Rundkies 4/8

ist bei der Ausfliihrung aufgrund seiner geringeren kapillaren
Saugfahigkeit zu bevorzugen.

.
Abb. 5: Rundkies

Stelzlager

Es gibt hohenverstellbare Systeme mit Gewinde, Stelzla-

ger mit Gummirondellen. Die UV-Bestdndigkeit der Stelzla-
ger ist zu prifen. Der Schutz der Abdichtung bzw. die Punkt-
last muss dabei gewahrleistet sein, bei Polymerbitumendich-
tungsbahnen (PBD) muss evtl. eine Bahn mit héherer War-
mestandfestigkeit verarbeitet werden. Empfehlenswert sind
Schutzbahnen. Pflanztrége oder andere schwere Auflasten
mussen direkt auf eine vollflaichige Unterlage versetzt wer-
den. Unter Anschnittplatten missen, falls erforderlich, zu-
satzliche Stelzlager verlegt werden. Bei Schragen lasst sich
durch Auflegen eines korrosionsfesten Metallprofils eine Un-
terlage fir die Anschnittplatten schaffen (siehe Abb. 8). Bei

geraden und leicht schrdgen Anschnitten sind grdssere Plat-
tenformate zu empfehlen. Ist dies nicht méglich, kann ei-
ne schmale Anschlussplatte auf zwei oder drei gleich breite
Plattenreihen aufgeteilt werden (Abb. 8, [3]).

Die Breite der Anschnittplatten sollte 2/3 der Plattenbreite
aufweisen. Die Breite sollte niemals kleiner als die Hélfte der
Plattenbreite sein.

Abb. 6: Stelzlager

Hohenelement

Als Unterkonstruktion von Holzrosten werden Aluleisten oder
Holzlatten verwendet. Sie werden als Elemente oder einzeln
vor Ort verschraubt. Es ist darauf zu achten, dass der Wasser-
lauf zum Dachwassereinlauf gewéhrleistet ist. Holzlatten als
Unterkonstruktion miissen vor Dauerfeuchte geschiitzt wer-
den z.B. durch Drainagematten direkt unter der Latte.

Abb. 7: H6henelement

Abb. 8: Anordnung von Stelzlagern unter Anschnittplatten;(1) Anschnittplatten Variante mit grésserem Plattenformat, (2) Metallprofil, (3) Anschluss mit

Normalplatten auf 2 oder 3 Plattenreihen verteilt
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NUTZSCHICHTEN UBER ABDICHTUNGEN

5 Nutzschichten-Materialeigenschaften

Laufend neue Produkte im Bereich der Nutzschichten erfordern
eine hohe Aufmerksamkeit auf die verwendeten Materialien.

Es ist zu priifen, dass die Gebrauchstauglichkeit fur die ge-
plante Nutzung der verwendeten Produkte sichergestellt ist.
Flr Rutschsicherheit von Beldgen im Aussenbereich sind die
Empfehlungen der Beratungsstelle fiir Unfallverhiitung (bfu)
zu beachten.

Verlegearten

« Reihenverlegung mit versetzten Fugen
(gleichmassig/unregelmassig)

- Kreuzfugen

5.1 Betonplatten

Betonplatten sind in folgenden Standardformaten erhéltlich:
400x400 mm, 400x600 mm, 500x500 mm, 600x 600 mm.
Mit einer Dicke von 30 bis 50 mm kommen sie als Nutz-
schicht zum Einsatz.

Verschiedene Herstellungsverfahren und Oberflachenbe-
handlungen sind maglich:

+ gegossen

- gestampft

« im Vakuumverfahren

- Oberflache glatt

+ Oberfldche gestrahlt

+ mit Vorsatz

- sowie weitere spezielle Oberflachenausfiihrungen.
Grundsatzlich sollten Betonplatten mit gefasten Kanten zur
Anwendung kommen.

Abb. 9: Betonplatten mit gefasten Kanten

5.2 Betonsteine

Bei den Betonsteinen wird unterschieden zwischen Steinen
mit und ohne Verbundsystem. Die Mindestdicke von Beton-
steinen betrdgt 60 mm.
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5.3 Keramikplatten

Keramikplatten im Aussenbereich sind sehr anspruchsvoll.
Dabei ist das aktuelle Merkblatt «Bodenbelagskonstruktio-
nen mit Keramikplatten ausserhalb von Gebduden, lose Ver-
legung» des Schweizerischen Plattenverbandes zu beachten.

Abb. 10: Keramikplatten

5.4 Natursteine

Naturstein ist ein natirliches Produkt mit unterschiedlichen

Eigenschaften (Entstehungsart, Zusammensetzung Minera-

lien usw.). Es gibt eine Vielfalt an Natursteinen wie z.B.:

+ Erstarrungsgesteine (z.B. Granit, Porphyr, Basalt usw.)

- Umwandlungsgesteine (z.B. Gneis, Quarzit, Schiefer, Mar-
mor usw.)

- Ablagerungsgesteine (z.B. Kalkstein, Travertin, Sandstein
usw.).

Bei der Auswahl der Produkte sind die Eigenschaften auf die

geplante Nutzung abzustimmen. Natursteine kdnnen Eisen-

mineralien enthalten, die zu Rostflecken fuihren kénnen. In

der ungebundenen Bauweise darf das Verhaltnis Breite zur

Lénge von 1:1,5 nicht iberschritten werden. Die Minimal-

dicke von Natursteinplatten sollte 30 mm betragen.

Abb. 11: Natursteinplatten
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NUTZSCHICHTEN-MATERIALEIGENSCHAFTEN

5.5 Holzroste

Holzqualitat

Die Lebensdauer wird erhoht durch die Wahl von Holzarten
mit ausreichender, natlrlicher Dauerhaftigkeit, guter Dimen-
sionsstabilitdt sowie geringer Wasser- und Wasserdampfauf-
nahme. Grundsétzlich kann bei Weichhélzern < 500 kg/m?
von einer Lebensdauer von 5 bis 7 Jahren und bei Harthol-
zern > 500 kg/m? von einer Lebensdauer von 10 bis 12 Jah-
ren ausgegangen werden.

Holzarten

« Europadische Holzarten:
Douglasie, Eiche, Edelkastanie, Kiefer, Larche, Robinie, Tan-
ne, Fichte

« Eingefiihrte Nadelholzarten:
Douglasie, Red Cedar, Larche

« Eingefiihrte schwere Laubholzarten (Tropenholz):
Bangkirai, Iroko; Sipo-Mahagoni, Massaranduba, IPEBei, Cu-
maru, Teak.
Bei den Tropenhdlzern ist abzukldren, ob diese aus nach-
haltiger Waldbewirtschaftung stammen.

Holzbehandlung

Thermoholz: Holz, dessen Eigenschaften durch thermische
Behandlung vergitet wird. Die Wasseraufnahme und das
Quellen/Schwinden reduzieren sich, die Pilzresistenz- und Di-
mensionsstabilitdt werden erhdht. Leider verringert sich die
statische Belastbarkeit.

Brettabmessung

Die Breite der Bretter sollte maximal 150 mm betragen. Emp-
fehlenswert sind Brettbreiten von 80 bis 120 mm je nach
Holzart. Die Brettdicke sollte bei Weichhdlzern mind. 24 mm
und bei Harthélzern mind. 21 mm betragen.

Alle Kanten sollten mit 2,5 mm gefast oder abgerundet sein.

Fugen bei Holzrost

Gemadss Norm SIA 271, Ziffer 2.7.4.1, gilt eine Nutzschicht als
«wasserdurchldssig», wenn diese mindestens 4 mm breite Fu-
gen aufweist, bei einem Fugenanteil von > 5%/m?”. Holzros-
te sollten mit Fugen von 7 bis 8 mm Breite erstellt werden.
Je nach Brettbreite und Holzart sind sind breitere Fugen er-
forderlich.

Gefalle

Auch beim Holzrost ist ein Ladngsgefélle von 1,5% im (Abflies-
sen von Niederschlagswasser) erforderlich. Das Wasser sollte
in der Brettlangsrichtung abfliessen.

Dachwassereinlauf
Bei Dachwassereinldufen ist eine Service6ffnung einzubauen.
Der Standort der Dachwassereinlaufe muss ersichtlich sein.
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Abb. 12: Holzrost

Befestigung

Holzroste werden am haufigsten verschraubt (verdeckt oder

sichtbar). Es gibt auch Systeme zum Klemmen oder Stecken.

Es sind zwingend Schrauben zu verwenden, die aus nichtros-
tendem Edelstahl oder rostbestandigem Edelstahl A2 beste-

hen.

Unterkonstruktion

Rastermass/Lattenabstand: Maximal 500 mm oder 20-mal
Bretterdicke.

Bei der Rostunterkonstruktion ist zwingend darauf zu achten,
dass die Vorgaben beziiglich Punktbelastung und Trittschall
eingehalten werden. Der Holzrost kommt auf eine Unter-
konstruktion (Auflagelatte) zu liegen. Die Unterkonstruktion
muss mindestens gleichwertige Eigenschaften aufweisen wie
die Rostbretter, sie besteht in der Regel aus dem gleichen
Material wie der Holzrost. Es kommen aber auch Aluminium-
profile oder Holz mit Aluminiumverstarkung zur Anwendung.
Die Rostunterkonstruktion sollte mit Distanzplatten vom Un-
tergrund getrennt werden. Dadurch sind die Auflagelatten
umliftet und das Meteorwasser kann gut abfliessen.

Bei Holzrostelementen darauf achten, dass die einzelnen Ele-
mente nicht zu gross sind, um sie beim Unterhalt mit gerin-
gem Aufwand entfernen zu kénnen.

Untergrund

Die Abdichtung muss ein Gefélle von 1,5% aufweisen.
Feuchtigkeitsspeichernde Matten, z.B. Gummimatten oder
Vliese, sollten als Schutz- und Trennlage nicht verwendet
werden. Sie fiihren zu Dauerfeuchte auf der Unterseite der
Traglatte, was zu Verformungen und Verrotten fiihrt. Geeig-
net sind Schutzbahnen oder punktuell Drainagematten.
Weitere detaillierte Informationen kdnnen sie der Zeitschrift
Lignatec, Ausgabe 27/2013, entnehmen.
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GEFALLE UND FUGEN

6 Gefalle und Fugen

Das Gefélle der Dachabdichtung von mind. 1,5% ist zwin-
gend einzuhalten und ist unabhdangig vom Gefélle der
Nutzschicht. Die Oberfldche von Gehbeldgen oder dgl.
muss gem. Norm SIA 271, Ziffer 2.7.4.1, entwassert werden
(Minimalgefélle 1,5 %), ausgenommen sind wasserdurchlds-
sige Nutzschichten (Fugenanteil Gber 5%, offene Fugenbrei-
te mind. 4 mm). Bei rauen Oberflaichen muss der Wasserab-
fluss sichergestellt sein. Bei Beldgen aus Kunst- und Natur-
steinen sowie Keramikplatten ist das minimale Gefdlle gem.
den Normen SIA 244, SIA 246, SIA 248 einzuhalten.

Gefdlle von anderen Normen

Norm SIA 271 Betonplatten lose mind. 1,5%
Norm SIA 244 Kunststeine 1 bis 3%
Norm SIA 246 Natursteine mind. 1,5%

Norm SIA 248 Plattenarbeiten Mindestgefélle 2 %,
strukturiert, profiliert 2,5%
Falls Hersteller fiir ihre Produkte grossere Gefdlle verlangen,

sind diese zu berlcksichtigen.

Fugenbreite bei aufgehenden Bauteilen

Betonplatten, Betonsteine mind. 10 mm
Natursteine mind. 10 mm
Holzroste mind. 10 mm
Holzroste (Abstdande zu Brandmauern)mind. 1,00 m

Fugen konnen auf verschiedene Arten ausgefiihrt werden
(z.B. mit Splitt oder Compri-Band ausfillen). Dieser Schnitt-
stellenanschluss ist durch den Planer zu planen, damit bei
den aufgehenden Bauteilen keine Feuchtschaden entstehen.

Fugenbreiten nach Norm SIA 271
bei Gefdlle < 1,5 % mit 5 % Fugenanteil

Plattengrossen 200x200 = 5,0 mm
Plattengrossen 400x400 = 10,0 mm
Plattengréssen 500x500 = 12,5 mm

Das Einbauen von Abstandhaltern, wie z.B. Fugenkreuzen,
verhindert Kantenschdaden; zudem trocknet die Bettungs-

schicht besser aus.
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Abb. 13: Gefdlle mehrseitig (oben), einseitig (mitte), zweiseitig (unten)

Gefille und Fugen

Gehbelag
Randbedingungen Nutzschicht Tiir-/Fensterschwellen < 60 mm
Gefalle 2 1,5% Gefalle < 1,5% Gefalle 2 1,5% Gefalle < 1,5% Gefalle < 1,5%
mit Entwasserungs- | mit Entwéasserungs- | ohne Entwasserungs-
. rinne, Querschnitt | rinne, Querschnitt | rinne, Querschnitt
Nutzschicht

> 2000 mm?

> 2000 mm?

> 2000 mm?

Betonplatten
(B)

Fugenkreuze emp-
fehlenswert

Fugenanteil > 5%
Fugenbreite = 4 mm

Fugenkreuze emp-
fehlenswert

Fugenanteil > 5%
Fugenbreite = 4 mm

Fugenanteil > 5%
Fugenbreite = 8 mm
auf Stelzlager

keine Anforderun-
gen an die Fugen-
breite betreffend
Entwadsserung (A)

Holzroste
(B)

Fugenanteil > 5%
Fugenbreite > 4 mm
(A)

keine Anforderun-
gen an die Fugen-
breite betreffend
Entwadsserung (A)

Fugenanteil > 5%
Fugenbreite > 4 mm
(A)

Fugenanteil > 5%
Fugenbreite > 8 mm

(A) Fugenbreite 6 mm empfehlenswert

(B) Der Hohenversatz bei Gehbeldgen und Rosten mit gefasten Kanten darf maximal 3 mm betragen!

Andere Anforderungen sind speziell zu vereinbaren!

TP 8/17 © Gebéaudehiille Schweiz

L]

SCHWEIZ
SUISSE
SVIZZERA



AUSNAHMEREGELUNG GEFALLE PLATTENBELAG < 1,5 %

6.1 Ausnahmeregelung Gefille Plattenbelag < 1,5 %
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Abb. 14: Ausnahmeregelung Gefdlle Plattenbelag < 1,5 %;

Entwdsserungsrinne mit den 4000 mm? hier der Aussenfassade entlang mit 20 mm Abstand eingebaut.

Gefille der Abdichtung zwingend 1,5 %,
(1) Dichtheit der Tiirschwelle und Rahmen muss sichergestellt sein,

(2) kommt der Notiiberlauf in die Nutzschicht zu liegen, muss der Plattenbelag in diesem Bereich freigehalten werden.

Ausnahmeregelung Gefille Plattenbelag < 1,5 %

Der Anspruch der Bauherrschaft an ein minimales Gefal-

le der Nutzschicht zusammen mit schmalen Fugen, hat die
Ausfiihrenden in der Vergangenheit immer wieder zu Kom-
promissen in der Anwendung der Norm SIA gezwungen.
Die TK Flachdach von Gebdudehiille Schweiz hat nun in
Zusammenarbeit mit Plattenherstellern und Experten eine
Losung erarbeitet, die diesem Umstand Rechnung tragt.
Ortliche Gegebenheiten miissen nach wie vor zuerst ge-
mass Norm SIA 271, Ziffer 2.1.1.2, beriicksichtigt werden!

Der Plattenbelag kann < 1,5 % verlegt werden, ohne die
Fugenbreiten gemdss Norm SIA 271, Ziffer 2.7.4.1 und
5.2.3, einzuhalten, es sind jedoch alle unten aufgefiihrten
Punkte umzusetzen:

« Tiur-/Fensterschwellenh6he von mind. 25 mm

- Drainagematte unter der Bettungsschicht

- Offene Fugen mit Fugenkreuzen 4 mm

- Randfuge mindestens 20 mm (normal mind. 10 mm)

« Entwasserungsrinne bei Schwellenanschliissen unter
60 mm von mindestens 4000 mm? (normal 2000 mm?)

« Dachwassereinlauf muss frei zuganglich und nach oben
offen sein, Rostlochung oder Rostoffnung miissen min-
destens den gleichen Querschnitt aufweisen wie der
Dachwassereinlauf

» Ein minimales Gefélle von 0,5 % ist zwingend einzuhalten.

TP 8/17 © Gebédudehiille Schweiz

Abdichtung

Das Unterschreiten des Gefélles der Nutzschicht hat keinen
Zusammenhang mit dem Gefélle der Abdichtung. Die Ab-
dichtung ist zwingend immer mit 1,5 % Gefélle auszufiih-
ren. Bei ein- oder zweiseitigen Geféllsverhaltnissen (siehe
Abb. 13) dirfen keine grosseren Wasserlachen vorhanden
sein. Wasserlachen sind mit Drainagematten so zu Uberbri-
cken, dass kein Stauwasser in die Bettungsschicht zu liegen
kommt.

Vereinbarung bei Ausnahmeregelung

« Erfahrungsgemass funktioniert die oben aufgefiihrte Aus-
fihrung mit einem Gefélle < 1,5% und Fugen von 4 mm.
Diese Ausnahmeregelung widerspricht jedoch der Norm
SIA 271, Ziffer 2.7.4.1!
Daher muss zwischen den Werkvertragspartnern, also Bau-
herr/Architekt oder Bauherr/Unternehmer, die Ausfiihrung
gemadss Norm SIA 271, Ziffer 0.3 «<Abweichungen», schrift-
lich vereinbart werden (eine entsprechende Vorlage kann
unter www.gh-schweiz.ch im Mitglieder-Downloadbereich
bezogen werden).

« Absprache Plattenhersteller/-Lieferanten
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NUTZSCHICHTEN UBER ABDICHTUNGEN

7 Rinnen und Roste

Entwdsserungsrinnen

In horizontalen Bereichen der Nutzschicht sind Flachdachrin-
nen zu versetzen (siehe Abb. 13).

Die Flachdachrinne muss je nach Flachen, Langen und anfal-
lendem Wasser durch den Planer dimensioniert sein.
Gefallevarianten:

Entwdsserungsrinnen werden zur schnelleren und kontrol-
lierten Ableitung des Regenwassers eingesetzt. Wird die Rin-
ne lose auf der Bettungsschicht verlegt, muss sie nicht zwin-
gend ein Gefdlle aufweisen. Je nach Einsatzgebiet und Belas-
tung muss ein stabiler Rinnenrost eingesetzt werden.
Speziell im Bereich von Tirschwellen, wo die minimale Stau-
hohe nicht erreicht werden kann, ist als zusatzliche Sicher-
heit eine durchlaufende Entwéasserungsrinne mit Mindest-
querschnitt 2000 mm? zwingend einzubauen. Entwésse-
rungsrinnen sind fladchenbiindig mit den Platten einzubauen.
Die Entwasserungsrinne wird direkt zu einem Dachwasser-
einlauf oder Nottberlauf gefiihrt.

Flachdachrinnen sollten je nach Dachgeometrie ca. alle 12 m
entwassert werden.

Verschiedene Roste
Bei den Rosten gilt es zu beachten, dass die Roste den ent-
sprechenden Belastungen standhalten.

Abb. 15: Lochrost (links), Stegrost (Mitte), Gitterrost (rechts)
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Dachwassereinlaufroste

Ein Dachwassereinlauf muss zu Unterhaltszwecken frei zu-
ganglich sein und das Oberflaichenwasser muss frei einlaufen
koénnen. Es ist empfehlenswert, dass Lochroste 150x150 mm
Abmessung aufweisen.

Bei Lochblechrosten muss der Anteil der Lochung mindes-
tens der Flache des Rohres entsprechen. Es ist die Abfluss-
leistung von zylindrischen Einldufen zu rechnen. Die Druck-
hohe bemisst sich bei Lochblechrosten ab dem Rost. Ist bis
zum Freibord die Druckhdhe geringer als 35 mm, missen
Gitterroste verwendet werden.

Abb. 16: Dachwassereinlauf: Gitterrost

Abb. 17: Dachwassereinlauf: Lochrost
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PFLEGE UND UNTERHALT

8 Pflege und Unterhalt

Wissenswertes:

- Beton
Beton ist ein Gemisch aus Naturprodukten wie Sand, Kies,
Zement und Wasser. Der Zement selbst ist ein Produkt aus

Betonplatten/Betonsteine

Verschmutzte Terrassenbeldge aufgrund normaler Einwirkun-
gen sollten regelméssig mit Wasser, Neutralseife und Schrub-
ber/Burste gereinigt werden.

Die Platten nicht mit Hochdruckreiniger reinigen (Oberflache
wird aufgebrochen)! Es besteht auch die Méglichkeit, die Fla-
chen mit einem Grundreiniger fiir Kalksteine zu reinigen. Da-

gebranntem Kalkstein und Tonerde. Alle natiirlichen Roh-
stoffe unterliegen Schwankungen und variieren in Form,
Farbe und Zusammensetzung.

bei sind die jeweiligen Hinweise der Hersteller zu beachten. « Ausbliihungen - eine ganz natiirliche Sache

Natursteinplatten

Die Reinigung kann wie bei den Betonplatten/-steinen aus-
gefiihrt werden, jedoch muss der Grundreiniger auf den je-
weiligen Naturstein abgestimmt sein.

Fleckenentfernung
Flecken sind mit handelstblichen Produkten, die auf die je-
weilige Nutzschicht abgestimmt sind, zu entfernen.

Holzroste

Der Holzrost soll jahrlich im Friihling vor der ersten Benut-
zung mit Blrste und Schmierseife gereinigt werden. Danach
konnen die Holzroste mit den flir den Aussenbereich geeig-
neten Olen behandelt werden.
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Durch die Poren des Betons dringt Feuchtigkeit in den Be-
ton ein und 16st teilweise den noch ungebundenen Kalk.
Die Kalziumhydroxidlésung diffundiert an die Oberflache
und reagiert mit der Kohlensaure aus der Luft. Das Wasser
verdunstet und zurlick bleibt ein schwer |6slicher, weisser
Kalkriickstand.

Bei Betonprodukten tritt das Phdnomen der Ausblihungen
mal mehr und mal weniger ausgeprédgt auf. Diese Ausbli-
hungen aus den Betonprodukten werden in der Regel vom
Regen in 1 bis 3 Jahren ausgewaschen bzw. abgebaut. Sie
verschwinden also nach einiger Zeit von selbst flr immer
(bei sandgestrahlten Vakuumplatten sind die Ausblihun-
gen bedeutend weniger sichtbar).

Bei ganz oder halb lUberdeckten Platzen kdnnen Ausbli-
hungen vermehrt in Erscheinung treten.

Die Qualitdt des Betons wird durch die Ausblihungen
nicht geschadigt. Gemass den Herstellerangaben sind die-
se Ausbliihungen kein Mangel.

Bei lGiberdachten Sitzpldtzen mit leichten Ausblihungen
konnen diese mittels eines Reinigungsproduktes entfernt
werden.

Achtung: Bevor man eine ganze Flache reinigt, muss im-
mer an 3 bis 4 Platten eine Vertraglichkeitspriifung durch-
gefiihrt werden. Ist der Versuch erfolgreich, kann die gan-
ze Flache gereinigt werden. (Quelle Swiss Beton)
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Flachdach swisspor Planungsunterlagen 43

Warmdach Uber Stahlbeton, ohne Schutzschicht

Variante swissporPUR (PIR) Vlies bitumindse Abdichtung swissporBIKUTOP LL
(Gefélle = 1,5 %, gemass SIA 271:2007)

Bauteildaten

Schicht/Bezeichnung Verarbeitung Dicke  Warmeleit-
Flache mm  fahigkeit A
W/(m-K)
1 Stahlbeton 200 2,300

m— === 2 Haftvermittler VS 100 bzw. GREEN LINE - -

NN NN NN Y Yy
' 3 Dampfbremse/Luftdichtigkeitsschicht
‘ ‘A.““ swissporBIKUPLAN LL MULTI GG4 flam schweissen 3,8 0,230

ZAN ZAN ZANZAN AN A A A AN 4 PUR-Dachkleber " streifenweise - -
vvvvv 5 swissporPUR (PIR) Vlies in Kleber legen var. var.??
6 PUR-Dachkleber % streifenweise - -
7 Unterbahn
swissporBIKUPLAN LL MULTI GG4 in Kleber legen 3,8 0,230
8 Oberbahn
swissporBIKUTOP LL SPEED schweissen 4,2 0,230

! Verbrauch Flache 200 g/m? | Rand/Eckbereich 400 g/m?
2 Verbindliche Wérmeleitfahigkeit: unter www.swisspor.ch, Produkte

3 Fiir swissporPUR (PIR) Vlies sind in Abhangigkeit der Plattendicke folgende
Warmeleitfahigkeiten A berlicksichtigt worden: - 0,026 W/(m-K) bei 80 bis 100 mm
- 0,025 W/(m-K) ab 120 mm

4 Verbrauch Flache 150 g/m? | Rand/Eckbereich 300 g/m?
Aufbau gem. Prifbericht vom I.EI. Institut fiir Industrieaerodynamik GmbH, Aachen
Fur weitere Aufbauvarianten kontaktieren Sie bitte den Technischen Support.

Bauteilkennwerte
swissporPUR (PIR) Vlies

Dicke der Warmedammschicht Warmedurchgangskoeffizient U Dynamischer Warmespeicherfahigkeit C
Warmedurchgangskoeffizient U,,
mm W/(m2-K) W/(m2-K) KJ/(m2-K)
100 0,24 0,05 104
120 0,20 0,04 104
140 0,17 0,04 104
160 0,15 0,03 104
180 0,13 0,03 104
200 0,12 0,02 104
220 0,11 0,02 104
240 0,10 0,02 104

Bauphysikalische Randbedingungen
= Warmelbergangswiderstand «vertikal» innen R_ = 0,10 (m*K)/W und aussen R_ = 0,04 (m2-K)/W

Planungs- und Ausfiihrungshinweise
= Die Warmedammschicht swissporPUR (PIR) Vlies ist bei einer Dicke von = 100 mm mit Stufenfalz auszufiihren.

= Es sind die aktuellen Planungsunterlagen mit deren Vorbedingungen, Verlegeanleitungen und die Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG,
sowie die entsprechenden Normen und Richtlinien der Fachverbande zu beachten.

= Weitere Informationen zu Produktedaten, Detailskizzen, etc. erhalten Sie unter www.swisspor.ch.

= Die Klebstoffangaben kénnen auf der swisspor Website bezogen werden und beziehen sich auf das Schweizer Mittelland. Fiir spezielle Standorte, Gebaude
oder/und bei bei Gebauden mit einer Hohe von mehr als 20 m muss eine Statische Berechnung erfolgen.

= Es sind die Richtlinien des VKF (Verband kantonaler Feuerversicherung) einzuhalten und die kantonalen Brandschutzvorschriften zu beachten.

swisspor AG - Technischer Support - Tel. +41 56 678 98 00 - www.swisspor.ch SWISS p or
swisspor Romandie SA - support technique - Tél. +41 21948 48 11 - www.swisspor.ch o o
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20 swisspor Planungsunterlagen  Flachdach

Warmdach Uber Stahlbeton, bekiest

Variante swissporPUR (PIR) Premium bitumindse Abdichtung swissporBIKUTOP LL
(Gefélle = 1,5 %, gemass SIA 271:2007)

Bauteildaten

Schicht/Bezeichnung Verarbeitung Dicke  Warmeleit-
Flache mm  fahigkeit A
W/(m-K)

Q00000 000000000000

%éﬁzﬁg&@%_i:’grﬁl.i&é@ 6 1 Stahlbeton 200 2,300

p— p— evtl. Haftvermittler VS 100 bzw. GREEN LINE - -
2 Dampfbremse/Luftdichtigkeitsschicht

swissporBIKUPLAN LL MULTI GG4 flam " schweissen 3,8 0,230
3 swissporPUR (PIR) Premium lose verlegen var. 0,020?
NV WA A7 T
swissporBIKUPLAN LL MULTI GG4 flam lose verlegen 3,8 0,230
swissporBIKUTOP LL SPEED schweissen 4,2 0,230
swissporBIKUTOP LL FORTE schweissen 53 0,230
6 Rundkies 16/32 =50 -

" bei erhdhten bauphysikalischen Anforderungen: swissporBIKUVAP LL EVA flam
2 Verbindliche Warmeleitfahigkeit: unter www.swisspor.ch, Produkte

Bauteilkennwerte
swissporPUR (PIR) Premium

Dicke der Warmedammschicht Warmedurchgangskoeffizient U Dynamischer Warmespeicherfahigkeit C
Warmedurchgangskoeffizient U,,
mm W/(m2-K) W/(m2K) KJ/(m2K)
80 0,23 0,05 104
100 0,19 0,04 104
120 0,16 0,03 104
140 0,14 0,03 104
160 0,12 0,02 104
180 0,11 0,02 104
200 0,10 0,02 104
220 0,09 0,02 104
240 0,08 0,01 104

Bauphysikalische Randbedingungen
= Warmeibergangswiderstand «vertikal» innen R_ = 0,10 (m*K)/W und aussen R = 0,04 (m2K)/W

Planungs- und Ausfiihrungshinweise
= Die Warmedammschicht swissporPUR (PIR) Premium ist bei einer Dicke von = 100 mm mit Stufenfalz auszufihren.

= Essind die aktuellen Planungsunterlagen mit deren Vorbedingungen, Verlegeanleitungen und die Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG,
sowie die entsprechenden Normen und Richtlinien der Fachverbande zu beachten.

= Weitere Informationen zu Produktedaten, Detailskizzen, etc. erhalten Sie unter www.swisspor.ch.

swisspor AG - Technischer Support - Tel. +41 56 678 98 00 - www.swisspor.ch SWISS p or
swisspor Romandie SA - support technique - Tél. +41 21948 48 11 - www.swisspor.ch
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26 swisspor Planungsunterlagen  Flachdach

Warmdach Uber Stahlbeton, begehbar

Variante swissporPUR (PIR) Premium bitumindse Abdichtung swissporBIKUTOP LL
(Gefélle = 1,5 %, gemass SIA 271:2007)

Bauteildaten

Schicht/Bezeichnung Verarbeitung Dicke  Warmeleit-
Flache mm  fahigkeit A
W/(m-K)
1 Stahlbeton 200 2,300

evtl. Haftvermittler VS 100 bzw. GREEN LINE - -
2 Dampfbremse/Luftdichtigkeitsschicht

swissporBIKUPLAN LL MULTI GG4 flam " schweissen 3,8 0,230
3 swissporPUR (PIR) Premium lose verlegen var. 0,020?
v 4 Unterbahn
swissporBIKUPLAN LL MULTI GG4 flam lose verlegen 3,8 0,230
swissporBIKUTOP LL SPEED schweissen 4,2 0,230
swissporBIKUTOP LL FORTE schweissen 53 0,230
6 swisspor Drain 5006 3 6 -
swisspor Drain TP 34 0 -
swisspor Delta Terraxx 0 -
swisspor Drain 10V 3 10 -
7 Splittbett oder Stelzlager var. -
8 Gehbelag var. -

! bei erhdhten bauphysikalischen Anforderungen: swissporBIKUVAP LL EVA flam
2 Verbindliche Warmeleitfahigkeit: unter www.swisspor.ch, Produkte

3) Trittschallverbesserungsmass: 5006 = 22-28 dB | TP = 32-38 dB |
Terraxx = 26 - 32 dB | Drain 10V = 33 dB

4 nicht geeignet unter Stelzlager

Bauteilkennwerte
swissporPUR (PIR) Premium

Dicke der Warmedammschicht Warmedurchgangskoeffizient U Dynamischer Warmespeicherfahigkeit C
Warmedurchgangskoeffizient U,,
mm W/(m2-K) W/(m2-K) KJ/(m2K)
80 0,23 0,05 104
100 0,19 0,04 104
120 0,16 0,03 104
140 0,14 0,03 104
160 0,12 0,02 104
180 0,11 0,02 104
200 0,10 0,02 104
220 0,09 0,02 104
240 0,08 0,01 104

Bauphysikalische Randbedingungen
= Warmelbergangswiderstand «vertikal» innen R_ = 0,10 (m*K)/W und aussen R_ = 0,04 (m2K)/W

Planungs- und Ausfiihrungshinweise
= Die Warmedammschicht swissporPUR (PIR) Premium ist bei einer Dicke von = 100 mm mit Stufenfalz auszufihren.

= Essind die aktuellen Planungsunterlagen mit deren Vorbedingungen, Verlegeanleitungen und die Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG,
sowie die entsprechenden Normen und Richtlinien der Fachverbande zu beachten.

= Weitere Informationen zu Produktedaten, Detailskizzen, etc. erhalten Sie unter www.swisspor.ch.

swisspor AG - Technischer Support - Tel. +41 56 678 98 00 - www.swisspor.ch SWISS p or
swisspor Romandie SA - support technique - Tél. +41 21948 48 11 - www.swisspor.ch
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Flachdach swisspor Planungsunterlagen 31

Warmdach Uber Stahlbeton, extensiv begriint

Variante swissporPUR (PIR) Premium bituminése Abdichtung swissporBIKUTOP LL,
Mehrschicht-Begriinungssystem (Gefalle = 1,5 %, gemass SIA 271:2007)

Bauteildaten

Schicht/Bezeichnung Verarbeitung Dicke  Warmeleit-
Flache mm  fahigkeit A
W/(m-K)
1 Stahlbeton 200 2,300

evtl. Haftvermittler VS 100 bzw. GREEN LINE - -
2 Dampfbremse/Luftdichtigkeitsschicht

swissporBIKUPLAN LL MULTI GG4 flam " schweissen 3,8 0,230
3 swissporPUR (PIR) Premium lose verlegen var. 0,0202
vvvv 4 Unterbahn
swissporBIKUPLAN LL MULTI GG4 flam lose verlegen 3,8 0,230
swissporBIKUTOP LL SPEED WF schweissen 4,2 0,230
swissporBIKUTOP LL VERTE schweissen 52 0,230
6 swisspor Wasserspeicherplatte WS 40 3 lose verlegen 54 -
swisspor Wasserspeicherplatte WSD 60 3 lose verlegen 64 -
swisspor Delta Floraxx 34 lose verlegen 20 -
7 Filtervlies lose verlegen - -
8 Extensive Dachbegriinung verdichtet min. 100 —

" bei erhohten bauphysikalischen Anforderungen: swissporBIKUVAP LL EVA flam
2 Verbindliche Warmeleitfahigkeit: unter www.swisspor.ch, Produkte
3 max. Wasserspeicherkapazitét: WS 40 = 13 I/m? | WSD 60 = 18 I/m? | Floraxx = 7 I/m?

4 Alternativ kann ein swisspor Delta Floraxx Top eingesetzt werden mit aufkaschiertem
PP-Geotextil (Filtervlies)

Bauteilkennwerte
swissporPUR (PIR) Premium

Dicke der Warmedammschicht Warmedurchgangskoeffizient U Dynamischer Warmespeicherfahigkeit C
Warmedurchgangskoeffizient U,,
mm W/(m2-K) W/(m2K) KJ/(m2K)
80 0,23 0,05 104
100 0,19 0,04 104
120 0,16 0,03 104
140 0,14 0,03 104
160 0,12 0,02 104
180 0,11 0,02 104
200 0,10 0,02 104
220 0,09 0,02 104
240 0,08 0,02 104

Bauphysikalische Randbedingungen
= Warmelbergangswiderstand «vertikal» innen R_ = 0,10 (m*K)/W und aussen R_ = 0,04 (m2K)/W

Planungs- und Ausfiihrungshinweise
= Die Warmedammschicht swissporPUR (PIR) Premium ist bei einer Dicke von = 100 mm mit Stufenfalz auszufihren.

= Essind die aktuellen Planungsunterlagen mit deren Vorbedingungen, Verlegeanleitungen und die Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG,
sowie die entsprechenden Normen und Richtlinien der Fachverbande zu beachten.

= Weitere Informationen zu Produktedaten, Detailskizzen, etc. erhalten Sie unter www.swisspor.ch.

swisspor AG - Technischer Support - Tel. +41 56 678 98 00 - www.swisspor.ch SWISS p or
swisspor Romandie SA - support technique - Tél. +41 21948 48 11 - www.swisspor.ch o o
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Flachdach swisspor Planungsunterlagen 45
Warmdach Uber Stahlb befahrb
armaach uper Stanibeton, beranrbar
Variante swissporXPS 300 SF bitumindse Abdichtung swissporBIKUTOP LL
(Oberflachengefalle = 2 %)
Bauteildaten
Schicht/Bezeichnung Verarbeitung Dicke  Warmeleit-
Flache mm  fahigkeit A
W/(m-K)
1 Stahlbeton 300 2,300
2 Haftvermittler VS 100 bzw. GREEN LINE rollen/biirsten - -
3 Dampfbremse/Luftdichtigkeitsschicht
swissporBIKUPLAN LL MULTI GG4 flam " schweissen 3,8 0,230
4 swissporXPS 300 SF lose verlegen var. 0,035?2
5 Unterbahn
swissporBIKUPLAN LL Vario v lose verlegen 3,5 0,230
6 Oberbahn
swissporBIKUTOP EP5 flam schweissen 50 0,230
7 swisspor Drain 5006 6 -
swisspor Drain TP 10 -
swisspor Delta Terraxx 0 -
swisspor Drain 10V 10 -
8 Betonplatte nach statischen Anforderungen, etc. var. -
" bei erhdhten bauphysikalischen Anforderungen: swissporBIKUVAP LL EVA flam
2 Verbindliche Warmeleitfahigkeit: unter www.swisspor.ch, Produkte
Bauteilkennwerte
swissporXPS 300 SF
Dicke der Warmedammschicht Warmedurchgangskoeffizient U Dynamischer Warmespeicherfahigkeit C
Warmedurchgangskoeffizient U,,
mm W/(m2K) W/(m2K) KJ/(m?K)
140 0,23 0,03 99
160 0,20 0,02 99
180 0,18 0,02 99
200 0,17 0,02 99
220 0,15 0,02 99
240 0,14 0,01 99
260 0,13 0,01 99
280 0,12 0,01 99
300 0,11 0,01 99
320 0,11 0,01 99
Bauphysikalische Randbedingungen
= Wérmeibergangswiderstand «vertikal» innen R_ = 0,10 (m?K)/W und aussen R_ = 0,04 (m*K)/W
Planungs- und Ausfiihrungshinweise
= Es sind die aktuellen Planungsunterlagen mit deren Vorbedingungen, Verlegeanleitungen und die Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG,
sowie die entsprechenden Normen und Richtlinien der Fachverbande zu beachten.
= Weitere Informationen zu Produktedaten, Detailskizzen, etc. erhalten Sie unter www.swisspor.ch.
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