ryf

Konstruktionsrichtlinien

Die folgenden Richtlinien basieren auf Schweizer Normen und Empfehlungen. Sie sind von
mir in der bis dato aktuellen Version zusammengestellt und in rC Architektur zum Abrufen
integriert. Alle vorliegenden Richtlinien sind im Internet frei abrufbar und stammen nicht
aus kostenpflichtigen Quellen. Der Inhalt der Richtlinien ist geistiges Eigentum deren
Ersteller. Deren Inhalte wurden von mir durchgesehen, jedoch nicht vollumfanglich auf
Aktualitat und Richtigkeit Uberprift. Die aufgefiihrten Produkte sollen stellvertretend
verstanden werden und kdnnen mit anderen Produkten entsprechend ausgetauscht werden.
Es liegt grundsatzlich im Ermessen und in der beruflichen Erfahrung des Nutzers, wie er mit
den Richtlinien umgehen will.

Ich lehne prinzipiell jede Haftung ab!

CH- Thoérishaus im Marz 2018, Bruno Ryf



Allgemeine Planungsgrundlagen

Hindernisfreie Sanitdrraume - Sanitareinrichtungen und Armaturen

3.2 Sanitdreinrichtungen und Armaturen

Dieser Abschnitt stellt die wichtigsten Einrichtungen (mit den
zugehdrigen Armaturen) sowie deren Anordnung, mit Hin-
weisen fur die Um- und Nachrtstung dar. Fr eine praxisge-
rechte Ausflihrung wird auf entsprechende Geberit Produkte
verwiesen.

3.21 Sicht- und Reichweiten eines Rollstuhlfahrers

Die Personengruppe der Rollstuhlfahrer stellt die héchsten
Anforderungen. Es ist daher unerl&sslich, deren Bedurfnisse
und Méglichkeiten zu kennen, um sie berlcksichtigen zu

kénnen.
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Bild 22:  Sichthéhen Bild 24: Reichweiten und Reichhéhen
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Bild 23:  Spiegelhdhen Bild 25:  Reichweiten, Unterfahrbarkeit
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Hindernisfreies Bauen

6 Kiichen

‘ ‘ Planung
(0]
Bei der behindertengerechten Kliche als Arbeitsplatz ist die
ergonomische Organisation und Ausgestaltung ganz beson-
ders wichtig. Der primare Arbeitsbereich (Herd, Spule und
Arbeitsflache) sollten aus einer Position erreichbar sein.

|
|

min. 1.40

Platzbedarf im Raum

Der Abstand zwischen Wand und Kiichenfront oder zwei

777777777  — gegenlberliegenden Kiichenfronten sollte ca. 140 cm
min. 1.70 | betragen. Die Bewegungsflache sollte mindestens

170 x 140 cm betragen.

Platzbedarf (Grundriss)
Nutzung/Masse

Kiichenkombinationen sind aus dem Rollstuhl nur bis zu einer
Hohe von ca. 140 cm nutzbar. Wichtige Elemente im unteren
Bereich sollten einen Abstand von 20 bis 30 cm vom Boden
haben.

Unterfahrbarkeit

Wichtige Arbeitsbereiche missen unterfahrbar sein. Dies
sind der Spulbereich, die Arbeitsflache und der Herd. Die
unterfahrbare Zone sollte minimal 12 Elemente (80 cm) breit
min. 1.40 ‘ sein, minimal 50 cm tief und 70 cm hoch. Bei individuellen

\ Anpassungen ist, je nach Kniehohe des Benltzers, auch eine
Platzbedarf (Schnitt) geringere Hohe maoglich. Wenn Schrankelemente bei einem
Umbau nachtraglich entfernt werden, sollte darauf geachtet
werden, dass im frei gewordenen Beinraum keine Verlet-
zungs- oder Verbrennungsgefahr durch Leitungen und Spiil-
becken méglich sind.

B,
.

Arbeitsflachen Kiichenkombination

@ Die Hohe der Arbeitsflache sollte maximal 82 bis 83 cm
betragen. Wo es sinnvoll ist, kann die Arbeitsflache in der
Hohe auch verstellbar ausgefiihrt werden.

Aktionsbereich

Unterschrianke/Auszugsschranke

Arbeitsfldche (Grundriss) Ausziige und Dreheinsatze bei Unterschréanken erleichtern die
Zuganglichkeit. Auszugsschranke sind zu empfehlen, da die
Ablagemoglichkeiten kompakt und gut erreichbar sind.

Arbeitsflache unterfahrbar (Ansicht)

A Zentrum

P Z H B Hindernisfreies
: —  Bauen Suhrgasse 20 - CH-5037 Muhen - Telefon 062 737 40 00 - Telefax 062 737 40 10 - zhb.spv@paranet.ch - www.paranet.ch/spv



Hindernisfreies Bauen

Oberschrinke

Oberschranke sind fir Rollstuhlfahrer nur im unteren Bereich
erreichbar. Héhenverstellbare Schranke oder auch heraus-
klappbare Kérbe anstelle von festen Tablaren kdnnen die
Nutzung erheblich verbessern. Gut sind auch Glastablare, da
diese eine bessere Sicht auf die Gegenstéande ermdglichen.

Apparate/Gerate

Jedes einzelne Gerat muss aus der Sicht eines Rollstuhlfah-
rers platziert werden. Hohe, Erreichbarkeit und Bedienung
sind speziell zu beachten. Herd und Spiile nicht in Ecken plat-
zieren. Es sind minimal 25 cm Abstand notwendig.

Bei hoch liegenden Backofen sollte in unmittelbarer Ndahe
eine Ablageflache vorhanden sein, damit heisses Kochgut
sofort und ohne Mandvrieren abgestellt werden kann.

Fur den Einbau im Unterbau eignen sich Backofen mit
Auszugswagen.

Beschlage

Die Griffe fiir Schubladen und Tiiren der Kiichenkombination
sollten gross, griffsicher und ergonomisch sein. Vermieden
werden sollten kleine Griffe und Kndpfe.

Materialwahl

Die Materialwahl fir die Arbeitsflache muss in gewissen
Fallen speziell beachtet werden. Ist z.B. das Anheben von
Kochgeschirr wegen Kraftmangel nicht moglich, sollten fir
die Arbeitsflache keine hitzeempfindlichen Materialien
verwendet werden.

Beleuchtung

Die Arbeitsplatzbeleuchtung sollte blendfrei sein.

Elektro-Installationen

Die Steckdosen missen so platziert werden, dass sie aus dem
Rollstuhl erreichbar sind (minimal 40 cm Abstand von den
Raumecken).

Fenster

Fenster Uber der Klichenkombination sind fiir Rollstuhlfahrer
nicht erreichbar. Die Fenster6ffnung sollte in einem solchen
Fall automatisiert werden.

A Zentrum

P Z H B Hindernisfreies
: —  Bauen Suhrgasse 20 - CH-5037 Muhen - Telefon 062 737 40 00 - Telefax 062 737 40 10 - zhb.spv@paranet.ch - www.paranet.ch/spv

Klappkorb herunterklappbar

max. 1.40

0.80-0.90
v

0.45-0.55
v

Zu beachtende Hohen

Platzierung Spilbecken

Ll £

Platzierung Kochherd

Mindestanforderungen

31



A123 Gehbehindertengerechtes WC
09/2016 Gemass SIA Dok 0254 Hindernisfreie Sportanlagen

Von den Standardtoiletten soll nach Moéglichkeit mindestens eine die folgenden Anforderungen

erflllen, damit sie auch von Personen mit Kriicken und Rollatoren, eingeschrankter
Beweglichkeit, mit Fettleibigkeit, etc. benutzt werden kdnnen.

- Turbreite min. 0.80 m, Flugel nach aussen 6ffnend

- Vorzugsweise mit Wandklosett und Aufputz-Spulkasten

- Vorzugsweise mit Haltegriffen an beiden Seitenwanden gemass SIA 500 Figur E.1.1

—/—
min. 0.80
\
min. 0.80
—/ ]
Aufsicht
Legende

A: Papierhalter unter Haltegriff

procap

f
|
|
|
|
|
{l +0.70-+0.75

0.20-0.25
\

Ansicht

B: Hygineabfallbehalter

Procap Bauen, Frohburgstrasse 4, Postfach, 4601 Olten

C: Hygienebeutel

www.procap-bauen.ch/Kantonale Fachstellen



A101 Rollstuhlgerechtes WC mit Aufputz-Spiilkasten

08/2012

Legende

A Bodenflache

B Flugeltiren nach aussen

offnend, keine Tlrschliesser

Zuziehgriff 0.75 m ab Boden

Horizontaler und vertikaler

Haltegriff an der Wand oder

L-formiger Haltegriff

Klappgriff, mit einer Hand

bedienbar

F  Wandklosett mit AP-
Spulkasten

G Papierhalter unter Haltegriff

H Unterfahrbares Waschbecken

mit gerundeten Ecken und

Einhebelmischer

Unterfahrbare Ablage

fest montierter Spiegel, kein

Kippspiegel

Handtuchhalter

Standort Kleiderhaken, 1.10 m

ab Boden

oo

m

o —

X

Prazisierungen Procap

X Seifenspender

Y Hygienebeutel

Z Hygieneabfallbehalter

Anordnung auch spiegelbildlich

procap

fur Offentlich zugéangliche Bauten nach Norm SIA 500 Anhang E.1

Procap Bauen - Link zustandige kantonale Fachstellen:
http://www.procap.ch/Kantonale-Fachstellen.252.0.html
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A102 Rolistuhigerechtes WC UP-Spiilkasten mit Vormauerung

08/2012

Legende

A Bodenflache
B Flugeltiren nach aussen
offnend, keine Tlrschliesser

C Zuziehgriff 0.75 m ab Boden

D Horizontaler und vertikaler
Haltegriff an der Wand oder
L-formiger Haltegriff

E Klappgriff, mit einer Hand

bedienbar
F  Wandklosett mit UP-
Spilkasten und Vormauerung
G Papierhalter unter Haltegriff
H Unterfahrbares Waschbecken
mit gerundeten Ecken und
Einhebelmischer
Unterfahrbare Ablage
fest montierter Spiegel, kein
Kippspiegel
Handtuchhalter
Standort Kleiderhaken, 1.10 m
ab Boden

o —

X

Prazisierungen Procap

X Seifenspender

Y Hygienebeutel

Z Hygieneabfallbehalter

Anordnung auch spiegelbildlich

proca

fur Offentlich zugangliche Bauten nach Norm SIA 500 Anhang E.1
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Procap Bauen - Link zustandige kantonale Fachstellen:
http://www.procap.ch/Kantonale-Fachstellen.252.0.html




A103 Rolistuhlgerechtes WC mit Riickenlehne

08/2012

Legende

A Bodenflache
B Flugeltiren nach aussen
offnend, keine Tlrschliesser

C Zuziehgriff 0.75 m ab Boden

D Horizontaler und vertikaler
Haltegriff an der Wand oder
L-formiger Haltegriff

E Klappgriff, mit einer Hand

bedienbar
F  Wandklosett mit UP-
Spulkasten und Riickenlehne
G Papierhalter unter Haltegriff
H Unterfahrbares Waschbecken
mit gerundeten Ecken und
Einhebelmischer

I Unterfahrbare Ablage

J fest montierter Spiegel, kein
Kippspiegel

K Handtuchhalter

L Standort Kleiderhaken,

1.10 m ab Boden

Prazisierungen Procap

X Seifenspender

Y Hygienebeutel

Z Hygieneabfallbehalter

Anordnung auch spiegelbildlich

L le===

proca

fur Offentlich zugangliche Bauten nach Norm SIA 500 Anhang E.1
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A104 Rolistuhigerechtes WC mit nach innen o6ffnender Tiire
08/2012 fir Offentlich zugéngliche Bauten nach Norm SIA 500 Anhang E.1

Bei nach innen o6ffnender Tiire muss das Langen- oder Breitenmass um mindestens 0.50 m gegeniiber dem
Normalmass von 1.65 x 1.80 m vergrossert werden!

Legende

A Bodenflache
B Flugeltiren nach aussen

A

min. 1.80

Vany
A=

min. 0.50
G

offnend, keine Tlrschliesser
C Zuziehgriff 0.75 m ab Boden
D Horizontaler und vertikaler
Haltegriff an der Wand oder N
L-formiger Haltegriff
Klappgriff, mit einer Hand
bedienbar
F  Wandklosett mit AP-Spiilkasten

(oder UP mit Vormauerung)
G Papierhalter unter Haltegriff
H Unterfahrbares Waschbecken
mit gerundeten Ecken und
Einhebelmischer
Unterfahrbare Ablage
fest montierter Spiegel, kein
Kippspiegel
Handtuchhalter
Standort Kleiderhaken, 1.10 m
ab Boden

0.35-0.40

m

o —

X

Anordnung auch spiegelbildlich
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Procap Bauen - Link zustandige kantonale Fachstellen:
http://www.procap.ch/Kantonale-Fachstellen.252.0.html
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A105 Beispiel Rollstuhlgerechtes WC mit Urinalanlage

08/2012

Legende

A
B
C
D

m

o —

X

Bodenflache

Fllgeltiren nach aussen
offnend, keine Turschliesser
Zuziehgriff 0.75 m ab Boden
Horizontaler und vertikaler
Haltegriff an der Wand oder
L-férmiger Haltegriff
Klappgriff, mit einer Hand
bedienbar

Wandklosett mit AP-Splilkasten
(oder UP mit Vormauerung)
Papierhalter unter Haltegriff
Unterfahrbares Waschbecken
mit gerundeten Ecken und
Einhebelmischer
Unterfahrbare Ablage

fest montierter Spiegel, kein
Kippspiegel

Handtuchhalter

Standort Kleiderhaken, 1.10 m
ab Boden

Prazisierungen Procap

T
X
Y
Y4

Urinal

Seifenspender
Hygienebeutel
Hygieneabfallbehalter

Anordnung auch spiegelbildlich

proca

fur Offentlich zugangliche Bauten nach Norm SIA 500 Anhang E.1
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Allgemeine Planungsgrundlagen

Hindernisfreie Sanitdrraume - Sanitareinrichtungen und Armaturen

3.25 Waschtisch

B Im offentlich zuganglichen Bereich: siehe Abschnitt 3.2.2
"Rollstuhlgerechte Toiletten",Seite 22

B In der Wohnung: individuell ausgestattet

—»min. 20 <
y
/ ca. 15
%
4/: ...........
15 ’4‘ ~§0 715 ’*70_75
. e 80x120
Bild 26: Waschtisch, Frontansicht
Bild 28:  Waschtisch mit Bewegungsfldche fir
Rollstuhlfahrer
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<110
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—
o
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&
> |
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Bild 27:  Waschtisch, Seitenansicht

B GEBERIT

25



PLAN

27

Planungshilfe IV-WC-komplett, nach SIA 500

Firma Produkt Hersteller Nr. ST-Nr. Team Nr. Masse (mm)
Winkelgriff .
4721819 585130
o NOSAG AG IneoLine plus LW1.0059.525n (links) 950 x 500
. LW1.0059.525.R (rechts) 4721820 585131 950 x 500
Edelstahl hochglanz poliert
ey Papierrollenhalter
e 1 NOSAG AG IneoLine plus LWA.1121.525
h Edelstahl hochglanz poliert
Reserverollenhalter
G NOSAG AG IneoLine plus LWA.1212.525
Edelstahl hochglanz poliert
Blirstengarnitur
(D) m NOSAG AG IneoLine plus LWA.1302.525
. Stutzklappgriff
G ﬁ _'_Wh NOSAG AG IneoLine plus LW2.0008.525 4721886 585319 850
e —lt Edelstahl hochglanz poliert
moderna R rimless 820549 670 x 360
o Keramik Wand-WC AP ohne Spiilrand
- Laufen AG (ab Mai 2016)
X (Spiilkasten) (826540) (2111887) (361201)
iK Liberty WC-Sitz
e \ “ Ke'afm' ohne Deckel passend 898951 2112479 351567
Laufen AG 2U/820549
arwa-clinicm
0 & Similor AG Waschtischarmatur ohne 9.40008.100.094 6321454 712398 A =145
l?- Ablaufventil
-~ moderna R 815542 490 x 390
0 F' Keramik Handwaschbecken Liberty
h“hz - Laufen AG (ab Januar 2016)
v (UP-Siphon mit Ablaufventil und Standrohr 110 mm, 893902)
Keramik moderna R
o 'L Laufen AG Ablage Liberty 871540 320x230
(ab Januar 2016)

Wichtige Informationen zur Planung

® Bei Umbaumassnahmen, wo der Ablaufanschluss
schon vorhanden ist, sollte der Abstand zwischen
OK WC-Sitz und Mitte-Rohr des Griffes 29 cm
betragen.

Kleiderhaken, Handtuchspender. Handtiicher und
dgl. sollten auf einer Anbauh6he von max. 110 cm

montiert werden.

® Kippspiegel sind nicht zuldssig

Horizontaler Zuziehgriff bei nicht automatischen
Drehfliigeltiiren erforderlich.

Eine Ablage ist neben dem Waschtisch einzu-
planen. Es kann aber auch ein Waschtisch mit
integriertem Ablageteil verwendet werden.

Beim Einsatz von Leichtbausystemen, denken Sie
an die Ausholzungen, die mind. 40 mm dick sein

miissen und aus verleimtem Hartholz oder
Ahnlichem bestehen sollten.




PLAN

Planungshilfe IV-WC-komplett, nach SIA 500

A
min. + 180

min.+ 170

+70-75
A A 4
min.+ 70
+ 46 (OK WC-Brille)
v
min.+ 170

h 4

+70-75

+ 46 (bis OK WC-Brille)
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A106 Rollstuhlgerechte Dusche
09/2016 fiir Offentlich zugangliche Bauten nach Norm SIA 500 Anhang E.2

Legende:

ca.+1.90

\
|
A Bodenflache |
B Tire min. 0.80 m breit, |
kein Tlrschliesser |
Min. 0.30 m langer horizontaler |
Zuziehgriff auf der Bandseite }
0.75 m ab Boden |
D Horizontaler und vertikaler |
Haltegriff an der Wand | R
oder L-farmiger Haltegriff
E Klappgriff, mit einer Hand
bedienbar |
Standort Kleiderhaken, |
max 1.10 m ab Boden |
Klappsitz |
Einhebelmischer |
Brause héhenverstellbar |
an vertikalem Haltegriff D, |
keine sep. Gleitstange |
Seifenablage
Duschbereich ohne Absatze,
Entwasserung vorzugsweise mit
Rinne/Rosten oder Bodenablauf
mit max. 2% Gefalle
Entwéasserungsbereich ca.
0.30 m grosser als Duschbereich
R Duschvorhang

—

oz

07T

) o | min. 1.80 N
Anordnung auch spiegelbildlich - ©
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A107 Rollstuhlgerechte Dusche kombiniert mitWC
fir Offentlich zugéngliche Bauten nach Norm SIA 500 Anhang E.3

09/2016
min. + 1.80 =
/ ‘
Y
max. + 1.00
max. + 0.85 ; X @ | b
H e
T |
min. + 0.70 @ G
0.20-0.25
Legende
A Bodenflache
B Flhgeltiren nach aussen
offnend, kein Turschliesser
C  Zuziehgriff 0.75 m ab Boden
D Horizontaler und vertikaler
Haltegriff an der Wand
oder L-farmiger Haltegriff
E Klappgriff, mit einer Hand
bedienbar
F Wandkloset mit AP-Spllkasten
(oder UP mit Vormauerung)
G  Papierhaler unter Haltegriff
H Unterfahrbares Waschbecken
mit gerundeter Front
und Einhebelmischer
I Unterfahrbare Ablage
J fest montierter Spiegel,
kein Kippspiegel
K Handtuchspender
L Standort Kleiderhaken,
1.10 m ab Boden
M Klappsitz
N  Armatur
O  Brause, hdéhenverstellbar
P  Seifenablage
Q  Duschbereich mit Gefalle oder Rinne
R Duschvorhang
Prazisierungen Procap
X  Seifenspender
Y Hygienebeutel
4 Hygieneabfallbehalter

Anordnung auch spiegelbildlich

procap
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Procap Bauen, Frohburgstrasse 4, Postfach, 4601 Olten
www.procap-bauen.ch/ Kantonale Fachstellen



A108 Rollstuhlgerechter Dusche - WC - Umkleideraum

09/2016 Beispiel kombinierter Raum flr Spezialfalle (Umbay_ten, Kleinanlagen nach SIA Empfehlung Hindernisfreie
Sportanlagen) nach Absprache mit Fachstelle fir Offentlich zugangliche Bauten nach Norm
SIA 500 Anhange E.3/E.5

ca.+ 1.90
=
Q
I o min. + 1.70
N | min. + 1.80|  ____ ~~
5 q! D y [
| - %/ |
I - '
| 4 |
: N J |
| ,,,,,,,,,,:1‘ maerjEHOO . max. + 1.00] |.
L max. + 0.85 K X ‘ Y
:‘ +0.70-+0.75 D ) = ™ D
= F | ! @E ~¢ e m'”'Ctvo-Lo;?iri , g
' | |
+0.46 (OK Brille)~'+ 0.46 +0.46 | U Gz
: : ~T - *M: s ‘ ‘ R
I '
i by AN
X 0.20-0.25 0.20-0.25
3 Q ‘
Legende (Dusche / WC / Umkleide) lg min.1.80 o
1.10
A Bodenflache ;
B Fliigeltiren nach aussen L |, min. 0.50 |

6ffnend, keine Turschliesser
Zuziehgriff 0.75 m ab Boden
Horizontaler und vertikaler
Haltegriff an der Wand oder
L-férmiger Haltegriff

Klappgriff, mit einer Hand
bedienbar

F Wandklosett mit AP-Spulkasten
(oder UP mit Vormauerung)
Papierhalter unter Haltegriff
Unterfahrbares Waschbecken
mit gerundeter Front

und Einhebelmischer

fest montierter Spiegel
Handtuchhalter

Kleiderhaken 1.10 m ab Boden
Klappsitz

Einhebelmischer

Brause hdhenverstellbar

an vertikalem Haltegriff D,
keine sep. Gleitstange
Seifenablage

Duschbereich ohne Absatze, —
Entwasserung vorzugsweise

mit Rinnen/Rosten oder mit

max. 2 % Gefélle
Entwasserungsbereich ca.

0.30 m grésser als Duschbereich
R Duschvorhang

S Sitzbank / Sitzliege N

M |

o0

e U——b -
020025 i 545,

|
|
\
| -~
\
|

0.45

e
0.90

m

I

|, min.0.50

min. 2.80

ozgZr X«

07T

, _Mmin 0.50 L
%
O

(72}

e
o (g

w

min. 0.60

Préazisierungen Procap

X Seifenspender

Y Hygienebeutel

z Hygieneabfallbehalter

Anordnung auch spiegelbildlich
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A109 Offene Duschkoje in Gemeinschaftsduschen
09/2016 fiir Offentlich zugéngliche Bauten nach Norm SIA 500 Anhang E.4

min.1.40

——

Legende

N min. 0.50
A Bodenflache
D Horizontaler und vertikaler

Haltegriff an der Wand

oder L-formiger Haltegriff U—— L\‘ ?
E Klappgriff, mit einer Hand D s ©
bedienbar ;
0J20-0.25 i e
M Klappsitz min. 0.45 S
N  Einhebelmischer A M ‘ <2
0] Brause hohenverstellbar - v E
an vertikalem Haltegriff (D), E o
keine sep. Gleitstange p L
Q Duschbereich ohne Absétze, R
Entwasserung vorzugsweise
mit Rinnen/Rosten oder mit 0.80
max. 2 % Gefélle :
R Duschvorhang
Anordnung auch spiegelbildlich
ca+1.90
o
max + 1.00
.~
+0.70 - +0.75
1 =
+0.46
M
T T Q
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Allgemeine Planungsgrundlagen

Hindernisfreie Sanitarraume - Sanitareinrichtungen und Armaturen

3.2.6 Dusche (im Wohnungsbereich)

B Im offentlich zuganglichen Bereich: siehe Abschnitt 3.2.3
"Rollstuhlgerechte Dusche', Seite 23

B In der Wohnung: individuell ausgestattet

Der Duschplatz ist méglichst so anzuordnen, dass spéter
das Aufstellen einer Badewanne an gleicher Stelle machbar
ist.

—— 90 ——p|

o

e T
©

Q000000
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10

——
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Bild 29:  Duschgrundriss fdr Rollstuhlfahrer, Duschplatz
schwellenlos oder maximal 2.5 cm Absatz, Gefélle
maximal 2 %

26

Umriistung / Nachriistung

Im Regelfall ist eine Duschtasse mit hohem Rand vorhanden.
Voraussetzung fur ein problemloses Begehen ist jedoch ein
schwellenloser Duschbereich bzw. ein Absatz von

max. 2.5 cm. Die Entwé&sserung des Duschbereichs ist vor-
zugsweise mit Rosten, Rinnen oder dem Geberit Wandablauf
fur Dusche und einem Gefalle von 2 % auszubilden. Dies
bedeutet einen Umbau. Eine Umristung / Nachristung
alleine ist daher keine Losung. Fur &ltere oder geringflgig
bewegungsbehinderte Menschen bringt die Nachrustung
mit Griffen und einem Klappsitz eine gewisse Erleichterung.

B GEBERIT



Allgemeine Planungsgrundlagen

Hindernisfreie Sanitdrraume - Sanitareinrichtungen und Armaturen

3.2.7 Badewanne (im Wohnungsbereich)

Bei der Planung einer Badewanne sollte die spatere Einrich-
tung eines Duschplatzes an gleicher Stelle bertcksichtigt

werden.
[«—70-80 —» [« ca.10
max. 170
[« min. 50
v
120140 ] '=” <7 15
ca.40
I
Bild 30:  Badewanne, Grundriss mit Bewegungsflédche fir Bild 31: Badewanne, Seitenansicht
Rollstuhlfahrer
zr 2
,,,,,,,,,,, ' 0
v

Bild 32: Badewanne, Frontansicht

Umriistung / Nachriistung

Der Ersatz einer vorhandenen Badewanne durch ein behin-
derten- oder seniorengerechtes Modell oder durch einen
Duschplatz ist stets eine Umbaumassnahme.

Eine Umrlstung / Nachrlstung beschrénkt sich daher auf:

B Die Anordnung von Griffen und Einstieghilfen
B Gleitsichere Einlagen
B Verwendung eines Wannenlifts
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