ryf

Konstruktionsrichtlinien

Die folgenden Richtlinien basieren auf Schweizer Normen und Empfehlungen. Sie sind von
mir in der bis dato aktuellen Version zusammengestellt und in rC Architektur zum Abrufen
integriert. Alle vorliegenden Richtlinien sind im Internet frei abrufbar und stammen nicht
aus kostenpflichtigen Quellen. Der Inhalt der Richtlinien ist geistiges Eigentum deren
Ersteller. Deren Inhalte wurden von mir durchgesehen, jedoch nicht vollumfanglich auf
Aktualitat und Richtigkeit Uberprift. Die aufgefiihrten Produkte sollen stellvertretend
verstanden werden und kdnnen mit anderen Produkten entsprechend ausgetauscht werden.
Es liegt grundsatzlich im Ermessen und in der beruflichen Erfahrung des Nutzers, wie er mit
den Richtlinien umgehen will.

Ich lehne prinzipiell jede Haftung ab!

CH- Thoérishaus im Marz 2018, Bruno Ryf
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Einleitung
Ausgangslage

In der Schweiz hat der Behindertensport eine lange Tradition. Zahlreiche Verbande, Vereine
und Sportgruppen bieten flir Menschen mit Behinderung die unterschiedlichsten
Sportaktivitaten an. Es gibt kaum eine Sportart, die nicht betrieben wird. Sport kann fiir Men-
schen mit Behinderung einen wesentlichen Beitrag zur Mobilitat, Selbstandigkeit, Gesundheit
und Zufriedenheit leisten.

Damit Menschen mit Behinderung selbstandig oder gemeinsam mit nichtbehinderten Menschen
Sport treiben oder als Zuschauer/-in erleben kénnen, ist der hindernisfreie Zugang
Voraussetzung. Hindernisfreier Zugang bedeutet jedoch nicht fir jede Behinderungsform
dasselbe: Eine Rollstuhlsportlerin braucht andere infrastrukturelle Anpassungen als ein Sportler
mit einer Sehbehinderung. Ein Sportler mit einer kognitiven Beeintrachtigung braucht
seinerseits in erster Linie Unterstlitzung bei der Sportaustibung. Im Bewusstsein, dass nicht alle
Behinderungsformen und die damit verbundenen Anforderungen die gleiche Beachtung finden,
sollen diese Richtlinien die hauptséchlichen neuralgischen Punkte aufzeigen ~ als wichtiger
Schritt zur Sensibilisierung fir das Thema sowie als Motivation und konkrete Hilfestellung fur
Anpassungen.

So kann z.B. eine Liege zum Aus- und Anziehen in einem separaten Raum fiir einen
Tetraplegiker sehr hilfreich oder sogar notwendig sein, eine Paraplegikerin kann sich hingegen
weitgehend selbsténdig organisieren, wenn Toilette und Umkleideraum gentigend gross
dimensioniert sind. Ist eine Toilette mit einer nur 0.6 m breiten Tlre ausgestattet, ist sie fur
Rollstuhlfahrer/-innen nicht zugénglich, eine mit einer 0.8 m breiten Ture jedoch schon. Die
Benutzbarkeit fir unterschiedliche Bedirfnisse ist eine der wesentlichen Voraussetzungen fur
die Hindernisfreiheit von Sportanlagen. Und wenn etwa fir Rollstuhlfahrende nur ein einziger
kleiner Garderoberaum oder eine einzige zugangliche Toilette zur Verfigung steht, ist es kaum
mdglich, dass sich eine Gruppe von mehreren Menschen im Rollstuhl in nltzlicher Frist flir den
Sport bereit machen kann. Die vorliegenden Richtlinien behandeln diesen Aspekt sowie weitere
Themen und zeigen Lésungen auf.

Hindernisfreie Anlagen bieten gleichzeitig einen Mehrwert an Benutzbarkeit und Komfort fir
alle, davon profitieren insbesondere auch Familien mit Kindern, Gruppen und éltere Gaste.

Ziele und Zielgruppen

= Diese Richtlinien sensibilisieren Sportanlagenbetreiber/-innen fir das Thema Zugénglichkeit
und Hindernisfreiheit.

= Sie zeigen die Wichtigkeit des Sports fir Menschen mit Behinderung und deren Bediirfnisse
auf.

= Sie veranschaulichen die wesentlichen baulichen Vorschriften fir die unterschiedlichen
Sportanlagen-Typen in der Schweiz.

= Sie skizzieren pragmatische Lésungsansétze fur bestehende Anlagen, die keiner
Anpassungspflicht unterliegen.

= Sie dienen als Ergédnzung zu den Richtlinien der Schriftenreihe Sportanlagen des BASPO
und kdnnen als Grundlage fur Weiterbildungen eingesetzt werden.

= Sije dienen Baubehorden, Planer/-innen und Fachleuten fir hindernisfreies Bauen als
Umsetzungshilfe.
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Aufbau der Richtlinien

Die Richtlinien sind so gegliedert, dass sie das zielgerichtete und rasche Auffinden der
konkreten Anforderungen fir eine bestimmte Anlage ermdéglichen:

» Im Kapitel 2 «Grundlagen» sind die fir die Schweiz geltenden Bestimmungen aufgelistet,
auf denen diese Richtlinien basieren.

» Im Kapitel 3 «Planung» sind die Gbergeordneten Vorgaben und Regeln beschrieben, die fir
alle Anlagentypen gelten.

= Im Kapitel 4 «Anforderungen nach Anlagentyp» werden die fir den jeweiligen Anlagentyp
charakteristischen zusatzlichen Anforderungen, Besonderheiten und Dotierungen
beschrieben. Die Gliederung des Kapitels entspricht der Schriftenreihe Sportanlagen des
BASPO.

In den Tabellen der Anhange A bis C werden die Anforderungen an die einzelnen Bauelemente
im Detail beschrieben:

= Im Sinne einer Ubersicht werden in der zweiten Spalte (in Kursivschrift) wichtige Anforde-
rungen aus der Norm SIA 500:2009 Hindernisfreie Bauten aufgelistet. Zwecks rascher
Orientierung sind sie in verkdrzter Form dargestellt. Massgeblich bleibt jedoch allein der
vollstandige Text der Norm, die Ubersicht entbindet Planende nicht davon, die Norm
SIA 500 zu konsultieren.

» In der dritten Spalte werden Erlauterungen (Text, Figuren), sowie erganzende
Empfehlungen, welche fir die Richtlinien gesammelt und erarbeitet wurden, aufgelistet.

Erganzende Nutzungen zu Sportanlagen, wie Restaurants, Verkaufstheken und -laden,
Theorie- und Besprechungsrdume, Dienstleistungsbetriebe, etc. sind nicht Gegenstand der
Richtlinien, fir diese Nutzungen sind die Vorgaben aus der Norm SIA 500 zu Gbernehmen.

Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen

Die UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) ist im Mai 2014 fiir die Schweiz in Kraft
getreten. In Erganzung zum bestehenden Schweizer Behindertenrecht fordert sie ein, die
zahlreichen mentalen und umweltbedingten Barrieren zu beseitigen, welche die autonome
Lebensfiihrung von Menschen mit Behinderung immer noch stark beeintréchtigen.

Seit dem 1. Januar 2004 ist das Behindertengleichstellungsgesetz BehiG in Kraft, welches
Betreiber/-innen von &ffentlich zuganglichen Anlagen - darunter fallen auch alle Sportanlagen -
verpflichtet, alle bewilligungspflichtigen Neu- und Umbauten hindernisfrei (behindertengerecht)
zu gestalten.

Das Sportférderungsgesetz SpoF6G aus dem Jahre 2011 hat zum Ziel, der gesamten
Bevdlkerung Sport- und Bewegungsaktivitaten im Sinne von «Sport fir Alle» zu ermdglichen.
Das gemeinsame Sporttreiben von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit und ohne
Behinderung wird als wichtig erachtet. So unterstitzt auch J+S (Jugend und Sport) dieses
Bestreben und férdert die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an vielfaltigen J+S-
Angeboten mit finanzieller Unterstiitzung und Weiterbildungsangeboten.
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Neubauten und Umbauten

Bei Neubauten von Sportanlagen sind die Anforderungen des hindernisfreien Bauens
grundsétzlich ohne Abstriche umzusetzen.

Bei Umbauten gibt das BehiG vor, dass der fir die Menschen mit Behinderung zu erwartende
Nutzen nicht in einem Missverhaltnis zum wirtschaftlichen Aufwand, den Interessen des
Umwelt-, Natur- und Heimatschutzes sowie den Anliegen der Verkehrs- und Betriebssicherheit
sein soll. Das BehiG beschreibt dabei konkret, was bei der Erneuerung von Bauten und
Anlagen als wirtschaftlich zumutbar gilt:

= Entweder 5 Prozent des Gebaudeversicherungswerts bzw. des Neuwerts der Anlage (Wert
vor der Erneuerung)

= oder 20 Prozent der Erneuerungskosten (Baukosten ohne Massnahmen zur Beseitigung
von baulichen Hindernissen).

Massgeblich ist der jeweils tiefere Wert. Bis zu dieser Grenze missen die wichtigsten sowie am
besten umsetzbaren baulichen Anpassungen fur die hindernisfreie Gestaltung umgesetzt
werden, darliber hinaus besteht keine Pflicht.

Bestehende Bauten ohne Anpassungspflicht

Flr bestehende Sportanlagen, bei denen keine baulichen Veranderungen anstehen, gibt es in
den meisten Kantonen keine Pflicht zur hindernisfreien Anpassung. Ohne hindernisfreien
Zugang zu Sportanlagen ist aber fiir Menschen mit Behinderung weder ein aktives Sporttreiben
noch das Zuschauen bei Anldssen méglich. Deshalb empfehlen die Behindertensportverbande
und das BASPO ausdricklich, freiwillige bauliche Anpassungen an Sportanlagen vorzunehmen.

Falls aber kein Budget fir solche Anpassungen gesprochen werden kann, ist es in vielen Fallen
trotzdem madglich, mit einfachen, kostengiinstigen Behelfsmassnahmen, wenigstens eine
beschrankte Benultzbarkeit fir Menschen mit Behinderung zu realisieren. Solche Massnahmen
kdnnen in der Regel im Rahmen des laufenden Unterhaltsbudgets realisiert werden. Als
Behelfsmassnahmen kommen beispielsweise in Frage:

= Entfernen von Schwellen, Keile zur Uberwindung von Schwellen, mobile Rampen zur
Uberwindung von Stufen, Zugang Uber einen Nebeneingang oder Uber die
Warenanlieferung.

= Die Beratung durch Fachpersonen fir hindernisfreies Bauen (siehe Ziffer 3.4) und die
Schulung sowie Erreichbarkeit des Personals gemass Ziffer 3.3 sind bei solchen
Behelfsmassnahmen besonders wichtig.

Norm SIA 500:2009 Hindernisfreie Bauten und Richtlinien «Hindernisfreie
Sportanlagen»

Die Norm SIA 500 Hindernisfreie Bauten aus dem Jahre 2009 ist die massgebliche Grundlage
fir den hindernisfreien Hochbau in der Schweiz. In dieser Norm werden Festlegungen
getroffen, die auch flr Sportanlagen gelten. So werden beispielsweise als Richtwert pro
Geschlecht mindestens je ein rollstuhlgerechter Toiletten-, Duschen- und Umkleideraum
verlangt. Richtwert bezeichnet dabei «eine zahlenméssige Gréssenordnung, welche im
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Einzelfall unter Berticksichtigung der konkreten Rahmenbedingungen sinngemass einzuhalten
ist». Zudem hélt die Norm fest, dass sich die Disposition solcher spezifischen Einrichtungen
nicht benachteiligend auswirken darf. Zu der Frage, wie die angedachte Differenzierung nach
Art und Grésse der Sportanlagen vorzunehmen ist, dussert sich die Norm SIA 500 hingegen
nicht.

Diese Liicke soll mit den vorliegenden Richtlinien «Hindernisfreie Sportanlagen» geschlossen
werden. Sie tragen den sportartspezifischen Gegebenheiten, den unterschiedlichen
Bedurfnissen von Menschen mit Behinderung wie auch der Anlagegrésse Rechnung. Dadurch
kdnnen sie den angemessenen Bedarf fir die jeweiligen Einrichtungen wesentlich
differenzierter vorgeben, als die generellen Richtwerte der Norm SIA 500. Die Richtlinien
erfillen damit die Funktion einer Umsetzungshilfe der Norm.

Bemerkenswert ist dabei, dass flr die Mehrheit der Sportanlagen ein geringerer Flachenbedarf
als bei der pauschalen Umsetzung der Anforderungen nach Norm SIA 500 erforderlich ist
(siehe auch Anhang D).

Planung

Grundsatze

= Alle Hauptzugéange sind hindernisfrei zu gestalten.

» Alle Zugangselemente, die in einer Sportanlage vorkommen (z.B. Tlren, Drehkreuze,
durchsichtige Turfronten, Rampen), sind geméass Anhang A hindernisfrei zu gestalten.

» Spezifische Einrichtungen (z.B. rollstuhlgerechte Sanitarrdume, Schwimmbadlifte) und
Zuschauerplatze sind gemass Kapitel 4 und gemass dazugehdrigen Detailanforderungen in
den Anhangen B und C hindernisfrei zu gestalten.

Grosse und komplexe Anlagen

Far grosse und komplexe Anlagen, wie z.B. fur Stadien, Aquaparks oder kombinierte Sport- und
Freizeitanlagen, ist es zur Sicherstellung der Hindernisfreiheit unumganglich, mit einem
detaillierten «Konzept Hindernisfreiheit» zu arbeiten. Dieses Konzept ist stufengerecht, und den
Planungs- und Ausfiihrungsphasen entsprechend, durch die zustéandigen Baubehérden und
Fachstellen hindernisfreies Bauen zu kontrollieren. Grundlage dafir ist, neben den Vorgaben
der entsprechenden Fachverbénde, namentlich auch die Norm SIA 500. Alle Anlageteile
mussen fur Menschen mit Behinderung (Aktive und Zuschauer/-innen) ohne Benachteiligung
nutzbar sein. Zu berlcksichtigen ist insbesondere auch die Zutrittsberechtigung. So gibt es
mdglicherweise Zuschauerplatze in unterschiedlichen Preiskategorien und Sektoren. Auch sind
die Sicherheitsvorkehrungen, wie etwa ein Evakuierungsplan, zu beachten.
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Organisatorische Vorkehrungen

Neben den baulichen Anforderungen sind flr die Hindernisfreiheit einer Sportanlage auch
organisatorische Massnahmen erforderlich, insbesondere:

Spezifische Einrichtungen fir Menschen mit Behinderung (rollstuhlgerechte Toiletten und
Garderoben, Hebebiihnen, etc.) missen zu den gleichen Betriebszeiten wie die
entsprechenden Einrichtungen fir die Ubrigen Nutzer/-innen verfligbar sein.

Sie sollen = wenn irgendwie mdglich ~ nicht abgeschlossen werden. Falls das Abschliessen
aus betrieblichen Grinden notwendig ist, sind sie mit dem Einheitsschlissel «Eurokey»
auszustatten (siehe www.eurokey.ch).

Das Personal ist beziiglich Hilfestellungen fir Menschen mit Behinderung zu schulen.
Wahrend den Betriebszeiten soll es innert nltzlicher Frist auch Gber Telefon zur Verfligung
stehen, um z.B. Dusch- und Baderollstihle auszuhandigen, abgeschlossene Einrichtungen
zu 6ffnen oder weitere Hilfestellungen zu erbringen.

An Grossveranstaltungen muss auch der Informations- und Ordnungsdienst wissen, wo sich
Einrichtungen fir Menschen mit Behinderung befinden.

Fir gehdrlose Menschen soll das Personal auch per SMS erreichbar sein, entweder Uber
das Mobilnetz oder lber eine SMS-fahige Fixnetanlage.

Flr die Zulassung von Assistenz- und Blindenhunden sind entsprechende Piktogramme
anzubringen. Falls diese ausnahmsweise nicht in die Anlage mitgenommen werden kénnen,
sind mdglichst ungestdrte Platze mit Anbindevorrichtungen vorzusehen.

Beizug von Fachpersonen

Far die Planung von Neu- und Umbauten von Sportanlagen wird generell empfohlen, friihzeitig
die Beratung von Fachpersonen hindernisfreies Bauens einzuholen (siehe Angaben im Anhang
F [9]). Besonders wichtig ist die Beratung durch diese Fachleute, wenn aus Griinden der
Verhaltnisméassigkeit nicht alle Vorgaben umgesetzt werden kénnen, und wenn in bestehenden
Anlagen gemaéss Ziffer 2.3 Behelfsmassnahmen geprift werden muissen.
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Anforderungen nach Anlagetyp

Freianlagen (Spielsportanlagen, Leichtathletikanlagen, Stadien)

Zugang

Der stufen- und schwellenlose Zugang muss zu allen Anlagenteilen gewahrleistet sein, das gilt
sowohl fiir die Sportbereiche wie auch fir die Bereiche der Trainer/-innen und Zuschauer/-
innen.

Sportbelage

Wo méglich sind harte Kunststoffbelage mit geringem Rollwiderstand, bitumindse oder
zementgebundene Belage, einzusetzen.

Sanitarraume

Bei kombinierten Aussen- und Innenanlagen mit einem einzigen Sanitérbereich sind
rollstuhlgerechte Toiletten, Umkleiderdume und Duschen gemass Ziffer 4.2.3 anzubieten. Falls
ein Sanitarbereich ausschliesslich fir die Aussenanlagen zur Verfligung steht, ist die Anzahl der
erforderlichen rollstuhlgerechten Einrichtungen - der Anlagengrésse entsprechend -
sinngemass aus der Ziffer 4.2.3 herzuleiten.

Leichtathletikanlagen und Stadien

Fir Leichtathletikanlagen, Stadien und andere Grossanlagen ist ein «Konzept Hindernisfreiheit»
gemass Ziffer 3.4 erforderlich.

Sporthallen (Schul- und Vereinssporthallen, Veranstaltungs- und
Mehrzweckhallen)

Hallenboden

= Das Befahren mit dem Rollstuhl (inkl. Elektrorollstuhl) muss mdéglich sein.

= Gut geeignet fir den Rollstuhlsport sind flachenelastische Béden, vorzugsweise
Parkettbdden.

= Weniger geeignet flr den Rollstuhlsport sind kombielastische und mischelastische Béden.

= Nicht geeignet fir den Rollstuhlsport sind punktelastische B6den, da ihr Rollwiderstand zu
gross ist.
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4.2.2 Sanitarraume in Schul- und Vereinssporthallen

4.2.3

Richtlinien Hindernisfreie Sportanlagen

Die erforderliche Intimsphare ist durch geschlechtsneutral zugangliche Kombirdume zu
gewahrleisten. Um auch Gruppen von Menschen mit Behinderung einen hinreichend effizienten

Betrieb zu erméglichen, sind ergéanzende rollstuhlgerechte Toiletten, Duschplatze und

Garderobeliegen erforderlich.

Schul- und Vereinssporthallen

Einrichtung Einfachhalle Zweifachhalle Dreifachhalle

Damen . Herren | Damen . Herren | Damen = Herren
Rollstuhlgerechte Toilette (B 3.1) ge- 1) 1) 2)

o 1 1 2

schlechtsneutral zuganglich
Gehbehindertengerechte Toilette (B 3.2) empfohlen ¥ empfohlen ¥ empfohlen ¥
Rollstuhlgerechte Dusche in Gemein-
schaftsdusche (B 3.4) 1 1 2 2 3 3
Rollstuhlgerechte Liege in Gemein-
schaftsgarderobe (B 3.6b) . 1 1 2 2 3 3
Kombiraum Dusche/Toilette/Umkleide ] 1 5
(B 3.8), geschlechtsneutral zuganglich
Rollstuhlgerechte Garderobenschrénke : N
(B.3.9), falls Schrénke vorhanden sind Jeder 30. Garderobenschrank, mindestens je 2 fir Damen und Herren

Falls die Toiletten nicht geschlechtsneutral zuganglich sind, braucht es je eine flir Damen und Herren
Vorzugsweise sind beide Toiletten geschlechtsneutral zuganglich (je eine Toilette fir Damen und Herren ist auch
zulassig)

Vorzugsweise sind alle Toiletten als gehbehindertengerechte Toiletten auszubilden

Veranstaltungs- und Mehrzweckhallen

Der hindermisfreie Zugang geméass Anhang A ist zu allen Besuchs- und Sportbereichen zu
gewahrleisten.

Flr Zuschauerplatze gilt Anhang C. Falls separate Besuchertoiletten zur Verfligung stehen,
muss mindestens eine pro WC-Standort geschlechtsneutral zugéanglich sein und die
Anforderungen gemass Anhang B.3.1 erflllen.

Von Spezialrdumen wie Schiedsrichtergarderobe, Sprecherkabine, Massageraum,
Sanitédtsraum, Presseraum, Kinstlergarderobe etc. muss mindestens je einer gemass den
Anhéngen A respektive B fir Menschen mit Behinderung zuganglich und benitzbar sein.

Der Zugang zu Bihnen muss grundsatzlich mit einem Aufzug geméass Anhang A.4.2 oder
mit einer Hebeblhne geméss Anhang A.4.5 zugénglich sein.

In kleinen Anlagen, und bei selten genutzten mobilen Biihnen, sind auch mobile,
rollstuhlgerechte Hebevorrichtungen oder mobile Rampen (max. 12 % Gefélle) zuléssig
(dies qilt jedoch nicht fiir feste Bihnen, die gleichzeitig auch als eigenstandiger Raum flr
Versammlungen, Musik- oder Tanzunterricht und dergleichen genutzt werden).

Flr grosse Anlagen ist ein «Konzept Hindernisfreiheit» gemass Ziffer 3.4 erforderlich.
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Bader (Freibader, See- und Flussbéader, Hallenbader, Thermalbader, Plausch- und
Wellnessbader)

Zugang ins Wasser

Freibader und Hallenbader
= Stufen- und schwellenloser Zugang zu allen Wasserbecken.

» Modbglichst kurze hindernisfreie Wege vom Eingang der Anlage Uber den Garderobenbereich
bis zu den Wasserbecken.

» Der Zugang mit dem Strassenrollstuhl zu den Wasserbecken muss mdglich sein.
= Mindestens ein Bade-/Duschrollstuhl pro 20 Duschkabinen, im Minimum einer.

» Mindestens eine flache Treppe gemass B.4.1 pro Wasserbecken.

= Einstiegsmaéglichkeit in alle Wasserbecken mit Schwimmbadlift geméss B.4.2.

= Allfallig vorhandene Durchschreitebecken missen rollstuhlgerecht durchquerbar sein (z.B.
mit Rampen von max. 6% Gefalle, kein gestautes Wasser) oder tber eine selbsténdig
benutzbare Umfahrmdglichkeit in unmittelbarer Néhe verfiigen.

Seebader
» Mindestens eine flache Treppe gemass B.4.1

» Rollstuhlgerechter Wassereinstieg:
- Betreute Anlagen: Mindestens ein Schwimmbadlift gemass B.4.3, respektive eine
andere geeignete rollstuhlgerechte Hebevorrichtung, oder eine Rampe gemass A.4.1.
Far den Einstieg Uber Rampe ist ein Baderollstuhl zur Verfligung zu stellen.
- Unbetreute Anlagen: Mindestens eine Rampe geméss A.4.1

Flussbader

= Mindestens eine flache Treppe geméss B.4.1 als Einstieg und mindestens eine vom Fluss
aus gut sichtbar markierte zweite Treppe als Ausstieg weiter unten im Flusslauf.

Richtlinien Hindernisfreie Sportanlagen Seite 12/ 32
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4.3.2 Sanitarraume

Im Gegensatz zu den Sporthallen und Freianlagen, wo es behinderte Sportler/-innen zum Teil
vorziehen, zuhause statt in der Sportanlage zu duschen, ist das Duschen in den Frei- und
Hallenbadern in der Regel vorgeschrieben und hat damit eine wesentlich gréssere Bedeutung.

ot Bt Rttty
Rollstuhlgerechte Toilette (B 3.1) Jedes 20. WC/Pissoir, mindestens 1
Gehbehindertengerechte Toilette (B 3.2) empfohlen !

Rollstuhigerechte Duschkabine (B 3.3) Jede 20. Dusche, mindestens 1
Rollstuhlgerechte Dusche in Gemeinschaftsdusche (B 3.4) # empfohlen

Rollstuhlgerechte Umkleidekabine (B.3.6a) Jede 25. Wechselkabine, mindestens 1
Rollstuhlgerechte Liege in Gemeinschaftsgarderobe 1)

(B 3.6b)? empfohlen

Kombiraum Umkleide / Dusche / Toilette (B 3.9) Ab igryvsﬁgﬁ}:ee”l‘rf:r'%egg'” 1
Rollstuhlgerechte Garderobenschrénke (B.3.9) Jeder 30. Garderobenschrank, min. 2

Empfohlen aber nicht zwingend vorgeschrieben: vorzugsweise alle Toiletten, resp. eine Dusche pro
Gemeinschaftsdusche und eine Liege pro Gemeinschaftsgarderobe

In Umbausituationen, wo die Regelvorgabe nachweislich nicht verhaltnismassig ware, konnen rollstuhlgerechte
Duschplatze und Liegen auch als Ersatz von Duschkabinen (B.3.3) respektive Umkleidekabinen (B.3.6) einge-
setzt werden.

Falls mehrere rollstuhlgerechte Umkleidekabinen vorhanden sind, diirfen diese auch als Familiengarderoben
benutzt werden. In grossen Anlagen konnen auch mehrere rollstuhlgerechte Umkleidekabinen zu einem
grosseren Garderobenraum zusammengefasst werden.

Aussenduschen: Mindestens eine zentral gelegene rollstuhlgerecht zugéngliche Dusche mit
einem Duschsitz auf 0.46 m Hohe.

4.3.3 Liegewiesen, Spiel- und Verweilplatze

Wege zu den zentral gelegenen Liegewiesen (mit Sonnen- und Schattenplatzen):
Ertastbarer Rand und rollstuhlgerechte Beldge geméass Anhang A.1.

Bei Spiel- und Verweilplatzen sind Sitzgelegenheiten mit Ricken- und Armlehnen zu
erstellen.

Nach Méglichkeit auch stabile Liegen mit Sitz-/Liegeflache auf ca. 0.46 m Héhe und mit
Benutzungsprivileg fir Menschen mit Gehbehinderung.

4.3.4 Plausch- und Wellnessbader

Samtliche Zugange und Durchgange in der ganzen Anlage stufenlos und mit einer Breite
von min. 0.8 m.

Sanitarrdume gemass Ziffer 4.3.2
In grossen Anlagen, in denen Sanitareinrichtungen verteilt auf verschiedene Anlagebereiche
zur Verflgung stehen, sind in jedem Bereich rollstuhlgerechte Einrichtungen gemass Ziffer
4.3.2 zu erstellen. Fur grosse Anlagen ist zudem ein «Konzept Hindernisfreiheit» gemass
Ziffer 3.4 erforderlich.
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In kleinen Anlagen, z.B. Wellnessbadern mit wenigen Anlageteilen, muss mindestens ein

geschlechtsneutral zuganglicher rollstuhlgerechter Kombiraum (WC/DU/Umkleide) gemass

Ziff. B.3.8 vorhanden sein.

Sauna/Dampfbad

- Pro Raum mindestens eine mit dem Rollstuhl zugangliche Sitzmdéglichkeit (H6he 0.46 m,
Tiefe min. 0.45 m), sowie einen Rollstuhlstellplatz von 1.10 x 1.40 m.

- Kaltwasserbecken mit Rollstuhleinstieg geméass Anhang B.4.3

Eissportanlagen (Natur- und Kunsteisbahnen, Curlinganlagen)

Stufen- und schwellenloser Zugang ohne nennenswerte Umwege zu den Eisflachen.

Alle fir Sportler/-innen und Zuschauer/-innen zuganglichen Rdume, sowie Spezialrdume
wie Vorbereitungsraume, Medienrdume, Raume flr Trainer/-innen und Schiedsrichter/-
innen, missen gemass Anhang A hindernisfrei zuganglich sein.

Mindestens je eine rollstuhlgerechte Toilette gemass Anhang B.3.1 und je ein
gehbehindertengerechtes WC geméass Anhang B.3.2 pro WC-Anlage.

Mindestens je ein rollstuhlgerechter Duschplatz gemass Anhang B.3.4 flir Damen und
Herren.

Mindestens je eine rollstuhlgerechte Liege geméss Anhang B.3.6b in den Umkleiderdumen
fir Damen und Herren.

Sportartspezifische Anlagen

Zu den sportartspezifischen Anlagen gehdéren beispielsweise Badmintonhallen, Fitnesszentren,
Golfplatze, Anlagen fur Klettern, Langlauf und Reiten, Ruderanlagen, Skianlagen, Squash- und
Tennisanlagen, etc.

Eine differenzierte Betrachtung all dieser Anlagen wiirde den Rahmen dieser Richtlinien
sprengen. Die folgenden Aussagen beschranken sich deshalb auf wenige, zentrale
Grundanforderungen, sie sind fir den Einzelfall sinngemass mit den Anforderungen der Ubrigen
Sportarten zu erganzen.

Grundanforderungen

Stufen- und schwellenloser Zugang gemass Anhang A zu allen Bereichen, die flir
Menschen mit Behinderung als Aktivsportler/-innen und Zuschauer/-innen benutzbar sind.

Mindestens eine geschlechtsneutral zugangliche rollstuhlgerechte Toilette gemass Anhang
B.3.1.

Falls auch Duschen und Umkleiderdume zur Verfligung stehen: Mindestens ein
geschlechtsneutral zuganglicher rollstuhlgerechter Kombiraum gemass B.3.8
(WC/DU/Gard) oder gemass B.3.7 (DU/Gard).

Abstellraume fiir Rolistiihle

Bei Sportarten, in denen der Rollstuhl fir das Austiben des Sports verlassen wird, wie z.B. in
Reit-, Ruder- und Skianlagen, muss ein geeigneter abschliessbarer Abstellraum flr Rollstiihle

zur Verfligung stehen.
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A Detailanforderungen Zugang

Bauelement | Anforderungen aus der Norm SIA 500 Erlauterungen und Empfehlungen

A1 Auszug aus Ziffer 3.2 und Anhang B der Norm SIA 500:2009 (massgeblich ist der

Béden vollstandige Text der Norm): Nicht zulassig sind insbesondere:
Gilt fiir alle Zugangsbereiche: unebene Pflasterungen, Kies- und Sandbelége, Rasengittersteine, Teppiche
- Stufen- und schwellenlos
- Eben, hart, gleitsicher

A2 Auszug aus Ziffer 3.3 der Norm SIA 500:2009 (massgeblich ist der vollstandige Figur 1 Zuldssige Tiirabschliisse

Tiiren und Text der Norm):

Durchgénge - Nutzbare Breite: min. 0.80 m

- Innen: vorzugsweise ohne Absétze, einseitige max. 25mm hohe
Absétze sind zuldssig

- Tdren zum Aussenbereich: Falls zwingend erforderlich sind max.
25 mm hohe Schwellen zuldssig

hmax. 25

vorzugsweise zulassig

Auszug aus Ziffer 3.3.6 der Norm SIA 500:2009 (massgeblich ist der vollstandige
Text der Norm):

Drehkreuze und Karusselltiiren miissen durch rollstuhlgerechte Tiiren
umgehbar sein.

Die rollstuhlgerechten Turen sollen nur abgeschlossen werden, wenn es aus
betrieblichen Griinden zwingend nétig ist. Die organisatorischen Vorkehrungen
gemass Ziffer 3.3 sind dabei in jedem Fall einzuhalten.

Figur 2 Rollstuhigerechte Umgehung von Drehkreuzen und Karrusseltiiren

Richtlinien Hindernisfreie Sportanlagen
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Bauelement

Anforderungen aus der Norm SIA 500

Erlauterungen und Empfehlungen

A3
Korridore, Wege

Auszug aus Ziffer 3.4.1 der Norm SIA 500:2009 (massgeblich ist der vollstandige
Text der Norm):

- Nutzbare Breite min. 1.20 m
- Nutzbare H6he min. 2.10 m

Uberall wo das Kreuzen mit dem Rollstuhl méglich sein soll, muss die Breite
mindestens 1.80 m betragen.

Auszug aus Ziffer 3.4.4 der Norm SIA 500:2009 (massgeblich ist der vollstandige
Text der Norm):

Hindernisse
- Einrichtungen, die seitlich um mehr als 0.10 m in die Bewegungsflache

hineinragen oder die Héhe von 2.10 m unterschreiten, miissen
ertastbar und markiert sein.

- Hindernisse, deren Unterkante héher als 0.30 m (iber Boden liegt,
muissen mit einer Abschrankung gesichert sein

Figur 3 Hindernisse

min. 2.10

M

max. 30

Auszug aus Ziffer 3.4.7 der Norm SIA 500:2009 (massgeblich ist der vollstandige
Text der Norm):

Durchsichtige Wénde / Tiiren
- Miissen zwischen 1.40 m und 1.60 m Héhe durchgehend

gekennzeichnet werden. Dabei muss mindestens 50 % dieses
Bereichs als nicht transparente Markierung ausgebildet sein.

Figur 4 Glasmarkierungen

+1.60

+1.40

A4

Hohen-
liberwindung

Auszug aus Ziffer 3.1.2 der Norm SIA 500:2009 (massgeblich ist der vollstandige
Text der Norm):

Grundsatz: Stufen- und schwellenlos, mit Rampen oder Aufziigen
selbsténdig tiberwindbar

Richtlinien Hindernisfreie Sportanlagen
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Bauelement | Anforderungen aus der Norm SIA 500 Erlauterungen und Empfehlungen
A4 Auszug aus Ziffer 3.5 der Norm SIA 500:2009 (massgeblich ist der vollstandige Figur 5 Rampen und Podeste
Rampen Text der Norm):
- Gefélle méglichst gering, max. 6 % (ausnahmsweise bis. max. 12 %)
- Breite min. 1.20 m ;(—%m‘"- 140 #—m‘“- 140 p ,_min. 1.40 )y
- Handldufe geméss A.4.4, bei Gefélle iiber 6 % beidseitig erforderlich 8 N ___ . Q
< o | L § /) = M
- Podeste am Anfang bzw. Ende der Rampe, nach 1.50 m € /E: ‘ o j N E
Héhenunterschied und vor Tiren. Min. 1.40 m lang, bei 7_"8;1_
Richtungsénderungen (iber 45°: Podestflache min. 1.40 x 1.40 m JE@L
Absturzsicherungen:
- Erforderlich ab 0.40 m Héhe
- Grundsétzlich sind Gelénder erforderlich
- BeiHéhen bis max. 1.0 m und Rampenbreiten von min. 1.80 m
geniigen Randaufbordungen von 0.10 m Hbéhe
A4.2 Auszug aus Ziffer 3.7 der Norm SIA 500:2009 (massgeblich ist der vollstandige Figur 6 Vorplatz vor Aufziigen
Aufziige Text der Norm): at+b = min. 60

Mindestgrésse Kabine Breite  Tiefe
Im Aussenraum und/oder bei hohem Personenverkehr 1.10m 2.00m

In Bauten und Kleinanlagen 1.10m 1.40m
In begriindeten Ausnahmeféllen (z.B. Umbauten) 1.00m 1.25m
Vorplatz

- Mindestens 1.40x 1.40 m

- Abstand von den Schachttiiren zu den Treppenabgédngen min. 0.60 m

Bedienelemente
Max. 1.10 m hoch (in der Kabine zuldssig bis 1.20 m)

Anzeigen
Nach dem Zwei-Sinne-Prinzip (visuell und akustisch)

b, 1.40 ,

Breite

j% WHHH

| Tiefe L
7 7

min.60| min.80 | a |

Detaillierte Angaben im Procap Merkblatt M104
Aufzuge in offentlich zuganglichen Bauten

&

Richtlinien Hindernisfreie Sportanlagen
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Bauelement

Anforderungen aus der Norm SIA 500

Erlauterungen und Empfehlungen

A43
Treppen

Auszug aus Ziffer 3.6 der Norm SIA 500:2009 (massgeblich ist der vollstandige
Text der Norm):

Treppenléufe gerade, ab 16 Stufen mit Zwischenpodesten
Keine Einzelstufen

Stufen vorzugsweise:

- Geschlossene Steigungsflachen, keine vorstehenden Tritte
- Auftritt min. 280 mm, Steigung max.175 mm

Markierung: 40-50 mm breite kontrastierende Streifen an den Vorderkan-
ten aller Stufen, Helligkeitskontrast K = 0,6

Handlédufe geméss A.4.4, beidseitig oder mittig angeordnet

Figur 7 Markierung Treppenstufen

40 - 50 mm

Ad4
Handlaufe

Auszug aus Ziffer 3.6.4 der Norm SIA 500:2009 (massgeblich ist der vollstandige
Text der Norm):

Héhe 0.85 - 0.90 m iiber Vorderkanten Stufen / Boden

Form

- Rund, Durchmesser ca. 4 cm, oder gerundet, innerhalb Durchmesser
4.5 cm / ausserhalb Durchmesser 3.5 cm

- Befestigung von unten, Wandabstand min 5 cm

Anordnung: 0.30 m (iber Treppenlauf hinausgefiihrt, ohne Unterbruch bei
Richtungsénderungen

Figur 8 Handlaufquerschnitte

A45
Hebebiihnen

Auszug aus Ziffer 3.8 der Norm SIA 500:2009 (massgeblich ist der vollstandige
Text der Norm):

Hebebliihnen sind nur bedingt zuléssig
Plattform

Breite min. 1.10 m, Lénge min. 1.40 m
(In Ausnahmeféllen Breite min. 0.9 m)

Nennlast min. 360 kg

- Sinnvolle Ersatzlésung in Umbauten, wenn

Rampen und Aufzlige nicht méglich sind.

- In Einzelféllen auch in Neubauten zulassig,

z.B. in eingeschossigen Anlagen.

- Sie sollen nur abgeschlossen werden,

wenn es aus betrieblichen Griinden
zwingend ist (die organisatorischen
Vorkehrungen gemass Ziffer 3.3 sind
dabei einzuhalten)

Figur 9 Hebebiihne

=)
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Seite 18 /32




Entwurf Oktober 2014

Bauelement | Anforderungen aus der Norm SIA 500 Erlauterungen und Empfehlungen
A46 Auszug aus Ziffer 3.8 der Norm SIA 500:2009 (massgeblich ist der vollsténdige - Nur als Notlosung vorzusehen, Figur 10 Treppenlift

Treppenlifte

Text der Norm):
Treppenlifte sind nur bedingt zuldssig

Plattform
- Breite min. 0.80 m
- Lénge min.1.20 m

Nennlast min. 300 kg

wenn Rampen, Aufzlige und Hebe-
bihnen nicht moglich oder unver-
haltnismassig sind.

|
S

- Beisehr engen Platzverhaltnissen:
Lange min. 1.0 m
- Abschliessen analog Hebebilhne A4.5

- Vorzugsweise mit Klappsitz ausriisten

A5
Orientierung

Auszug aus den Ziffern 4.1 bis 4.3 der Norm SIA 500:2009 (massgeblich ist der
vollstindige Text der Norm):

Sichere Wedgfiihrung

durch die Anordnung von nattirlichen oder kiinstlichen Lichtquellen ge-
wéhrleisten. Die Orientierung darf nicht durch Blendungen, Spiegelungen
und Reflexe beeintréchtigt werden.

Helligkeitskontraste und Signalisationen
miissen Orientierung und Sicherheit von Personen unterstiitzen (K 2 0,3
fiir Informationen zur Fiihrung und Orientierung)

Keine visuellen Tduschungen
z.B. durch Strukturen oder gemusterte Fldchen

Ertastbare Wegfiihrung

Mit dem Blindenstock ertastbarer Verlauf der Erschliessung durch Begren-
zung und Gestaltung der Verkehrsfldchen, z.B. mit Wénden, Sockeln,
Belagsbéndern

A6
Beleuchtung

Auszug aus Ziffer 4.4 der Norm SIA 500:2009 (massgeblich ist der vollstandige
Text der Norm):

Sicherheit und QOrientierung sind durch Beleuchtungsstérke, Blendungsbe-
grenzung und Leuchtdichteverteilung zu gewéhrleisten

Detailanforderungen geméass
- Norm SN EN 12464-1
- SLG Richtlinien — Beleuchtung von Sportanlagen [3]

Richtlinien Hindernisfreie Sportanlagen
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Bauelement

Anforderungen aus der Norm SIA 500

Erlauterungen und Empfehlungen

AT

Raumakustik und
Beschallungs-

Auszug aus Kapitel 5 der Norm SIA 500:2009 (massgeblich ist der vollsténdige
Text der Norm):

- Raumakustik: Sollwerte der Nachhallzeit geméss Norm SIA 181

anlagen - Empfehlung: «Beschallungsanlagen fiir Sprache» der schweizerischen
Gesellschaft fiir Akustik (SGA) als Richtwerte einhalten
- Sprachiibertragungsindex geméss Norm SN EN 60268- 16
A8 Auszug aus Ziffer 6.1 der Norm SIA 500:2009 (massgeblich ist der vollstandige Zu den Bedienelementen zé&hlen z.B. Lichtschalter, Klingeln, Notruf- und

Bedienelemente

Text der Norm):

- Hohe 0.80 bis 1.10 m
- Freifldche beidseits der Bedienelemente min. 0.70 m breit

Steuertaster, Tastaturen an Aufziigen und Automaten, Kartenleser,
Miinzeinwirfe und dergleichen.

A9

Beschriftungen
und Piktogramme

Auszug aus Ziffer 6.2 der Norm SIA 500:2009 (massgeblich ist der vollstandige
Text der Norm):

- Schriften ohne Serifen z.B. Frutiger, Arial, Helvetica, Futura

- keine Kursivschriften

- Gross- und Kleinschreibung, fett oder halbfett

- Schriftgrésse (x): 30 mm pro Meter Lesedistanz, min. 5 mm

- Montageh6he max. 1.60 m

- Deutlicher Helligkeitskontrast von K = 0,6 zum einfarbigem Hintergrund

Zusatzlich zu den Beschriftungen sollen auch Piktogramme angebracht werden

max. +1.80

NI

Garderobe -

Gar%be

Garggrobe

Figur 11 Schriftarten

A10

Alarmierung und
Evakuierung

Auszug aus Kapitel 8 der Norm SIA 500:2009 (massgeblich ist der vollsténdige
Text der Norm):

- Fluchtwege: Fluchttiren ohne Schwellen
- Falls der Fluchtweg (iber Treppen fiihrt, sind fiir Personen im Rollstuhl

brandgesicherte Bereiche erforderlich: Fldchenbedarf pro Rollstuhlplatz:

0.80 m Breite, 1.40 m Lénge
- Alarm und Notrufanlagen sind mit visuellen und akustischen
Informationen auszustatten

Zu Fluchtwegen, siehe auch VKF- Brandschutzvorschriften

Richtlinien Hindernisfreie Sportanlagen
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B Detailanforderungen Spezifische Einrichtungen

Bauelement | Anforderungen aus der Norm SIA 500 Erlauterungen und Empfehlungen
B.1 Auszug aus Ziffer 7.10 und Anhang A.2.2 der Norm SIA 500:2009 (massgeblich Je nach Art und Grdsse der Anlage kann es erforderlich sein, die Anzahl RPP
Rollstuhlgerechte | ist der vollsténdige Text der Norm): anzupassen:
Parkplitze (RPP) | Anzahl (Richtwert): ein RPP pro 50 normale PP, mindestens einer - Fir Gruppensport im Rollstuhl geeignete Anlagen sollen hoher dotiert werden.
| a0e: Vi ise witt hiitzt und nahe beim Einaan - In Anlagen mit mehr als 200 PP, die sich fiir Gruppensport weniger eignen, ist
=age- Vorzugsweise witteringsgeschuitzt ing nane be gang eine Reduktion der RPP geméss Anhang A.2.2 der Norm SIA 500
Boden: Eben, hart, gleitsicher, Gefélle max. 2% angebracht.
Dimension:
- Quer- und Schrégparkparkplatz: Mindestbreite 3.50 m Figur 12 Rollstuhlgerechte Parkplitze
- Léngsparkplatz: Mindestlénge 8.0 m, absatzfrei anschliessende
Freifldche von min.1.40 m Breite ; 8.00 1
Kennzeichnung mit dem Rollstuhlsignet auf dem Parkfeld und auf einer
Tafel (ausschliessliche Bentitzung durch Menschen mit Behinderung)
Beispiel Langsparkplatz Beispiel Querparkplatz
B.2 Auszug aus Ziffer 7.4 der Norm SIA 500:2009 (massgeblich ist der vollstandige Figur 13 Kundenschalter

Schalter, Kassen

Text der Norm):
Mindestens ein Schalter muss die jeweiligen Anforderungen erfiillen:

Héhe: max. 0.90 m iiber Boden
Freiflache vor dem Schalter: Min. 1.40x 1.70 m

Schalter mit fester Glastrennung: Sprechanlage und induktive Héranlage
mit entsprechender Kennzeichnung des Schalters

Auffindbarkeit: Durch ertastbare Bodeninformationen gewéahrleisten

)

Q_/B{‘

il
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Bauelement

Anforderungen aus der Norm SIA 500

Erlauterungen und Empfehlungen

B.3

Rolistuhlgerechte
Sanitarraume
(Toiletten-, Dusch-,
Umkleideraume)

Auszug aus Ziffer 7.2 und Anhang E der Norm SIA 500:2009 (massgeblich ist der
vollstindige Text der Norm):

Masse und Einrichtung geméss Detailangaben in B.3.1 bis B.3.9
- Alle Detailmasse sind einzuhalten

- Alle Rdume sind vollsténdig einzurichten

- Die Anordnung ist auch spiegelbildlich méglich

Anzahl Je nach Art der Sportanlage geméass Kap. 4

B.3.1

Rolistuhlgerechte
Toilette

Auszug aus Ziffer 7.2.3 und Anhang E. 1 der Norm SIA 500:2009 (massgeblich ist
der vollsténdige Text der Norm):

min.1.80

-
|
|
|

, 35-40

min. 1.65

(B)

min. 80 min. 60

Figur 14 Rollstuhlgerechte Toilette

B Fliigeltiire nach aussen éffnend, kein Tirschliesser

D Horizontaler und vertikaler Haltegriff oder L-férmiger Haltegriff an der Wand

E Klappgriff, einhdndig bedienbar

F Wandklosett mit WC Brille auf 0.46 m Héhe, vorzugsweise Aufputz-Spiilkasten,
H Unterfahrbares Waschbecken auf 0.85 m Hohe, gerundet, mit Einhebelmischer
I Unterfahrbare Ablage auf 0.85 m Héhe

J Fest montierter Spiegel, Unterkante max. 1.0 m hoch

Anzahl:
- Sportbereich: Je nach Art der Sportanlage gemass Kapitel 4.

- Zuschauerbereich: Eine rollstuhlgerechte Toilette pro Toilettenanlage
(geschlechtsneutral zuganglich)

Klosett:

- Vorzugsweise mit WC-Deckel als Sitzmdglichkeit

Detaillierte Angaben im Procap Merkblatt 105
Rollstuhlgerechte Toiletten in offentlich zuganglichen Bauten

Richtlinien Hindernisfreie Sportanlagen
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Bauelement | Anforderungen aus der Norm SIA 500 Erlauterungen und Empfehlungen
B.3.2 Keine Vorgaben in der Norm SIA 500:2009
Gehbehinderten- Zusatzliche Einrichtung (abgeleitet aus der Norm SIA 500)

gerechte Toilette

170 L

Mindestmasse gemass Skizze 1

Vorzugsweise mit Wandklosett
und Aufputz-Spiilkasten

Vorzugsweise mit Seitenwanden,
welche die Montage von
Haltegriffen erméglichen

T

,,,,,,,,,,,,,,,,
I

Figur 15 Gehbehindertengerechte Toilette

B.3.3

Rolistuhlgerechte
Duschkabine

Auszug aus Ziffer 7.2.4 und Anhang E.2 der Norm SIA 5002009 (massgeblich ist
der volisténdige Text der Norm): min. 1.80
min. 0.50

Figur 16
Rollstuhlgerechte Duschkabine ——

0.45

0.90

0.35

o

(B) 0.80

B Fliigeltiire nach aussen &ffnend, kein Tirschliesser

D Horizontaler und vertikaler oder L-formiger Haltegriff an der Wand
- Hohenverstellbare Brause am vertikalen Griff D, keine separate Gleitstange
- Armatur mit Einhebelmischer auf max. 1.0 m Héhe

E Klappgriff, einhdndig bedienbar

M Klappsitz 0.46 m (iber Boden

Q Duschbereich ohne Absétze

R Duschvorhang als Spritzschutz

Anzahl je nach Art der Sportanlage gemass Kap. 4
Zusétzlich: Ablageflache fir Duschmittel auf ca. 0.85 m Hohe
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Bauelement | Anforderungen aus der Norm SIA 500 Erlauterungen und Empfehlungen

B.34 B.3.4a) Rollstuhlgerechte Duschkoje in Gemeinschaftsdusche B.3.4b) Rolistuhlgerechter Duschplatz in Gemeinschaftsdusche

Rollstuhlgerechte | Auszug aus Ziffer 4o Zusatzliche Einrichtung (abgeleitet aus der Norm SIA 500)

gusche in f ;iy Ll'ch”ha”g T min. 050 T Raum durchgehend mit «normalen»

emeinschafts- 4 derrom Duschbrausen eingerichtet mi. 140

dusche SIA 500:2009 . ; B g - $ $ $ $
(massgeblich ist D iy [ usatziicn. - b, 8 | ‘ |
der vollstandige opooz, mnoss i ol | - Klappsitz, Klappgriff und Wand- [‘ E
Text der Norm): e i 8 griffe analog B.3.3 in einer S

Figur 17 Rollstuhlgerechte Duschkoje

AnAAANA

ANARAAANANANAN

E

ANAANAAAAAANAN

80

Raumecke, vorzugsweise beim
Zugang

- Hohenverstellbare Brause am
vertikalen Wandgriff

- Ablageflache fir Duschmittel

A

Figur 18 Rollstuhlgerechter Duschplatz

B.3.5

Kombinierter
rollstuhlgerechter
Toiletten /
Duschraum

Auszug aus Ziffer 7.2.4.3 und Anhang E.3 der Norm SIA 500:2009 (massgeblich
ist der vollsténdige Text der Norm):

45 3B

45

90

35

min. 1.80

B
D

M m

MO XT T

Fliigeltiire ohne Tiirschliesser
Horizontaler und vertikaler
oder L-férmiger Haltegriff
Klappgriff, einhdndig bedienbar
Wandklosett vorzugsweise mit
Aufputz-Spiilkasten
Unterfahrbares Waschbecken
Unterfahrbare Ablage
Klappsitz 0.46 m (iber Boden
Duschbereich ohne Absétze
Duschvorhang als Spritz-
schutz

- Armatur mit Einhebelmischer

neben dem Klappsitz, héhen-
verstellbare Brause am verti-
kalen Griff D, keine separate
Glaitstanna

Figur 19 Rollstuhlgerechter Toiletten / Duschraum

Einsatzgebiet:

- Als Ausnahme in Kleinanlagen und bei Platzmangel in Umbauten
- In Neuanlagen grundsatzlich nur einzusetzen, wenn noch weitere
rollstuhlgerechte Toiletten und Duschen zur Verfligung stehen

Anzahl

Je nach Art der Sportanlage gemass Kap. 4
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Bauelement

Anforderungen aus der Norm SIA 500

Erlauterungen und Empfehlungen

B.3.6

Rolistuhlgerechter
Umkleideraum

B.3.6a Rollstuhlgerechter Umkleideraum
Auszug aus Ziffer 7.2.5 und Anhang E.5 der Norm SIA 500:2009 (massgeblich ist
der vollsténdige Text der Norm):

min. 1.80

- — T —« B Fliigeltiire ghne Tiirschliesser,
B vorzugsweise nach aussen
dffnend
o D Horizontaler und vertikaler
®  A-min4m2 | mine - oder L-formiger Haltegriff
£ S Sitzbank/ Liege 0.46 m (iber
Boden, vorzugsweise 0.90 m
s breit, min 0.60 m
B (D)

Figur 20 Rollstuhlgerechter Umkleideraum

B.3.6b) Rollstuhlgerechte Liege in der Gemeinschaftsgarderobe
Variante zu B.3.6.a (abgeleitet aus der Norm SIA 500)

Ausflihrung

- Lange 1.80m

- Breite vorzugsweise 0.90 m, min. 0.60 m
- Hohe ab Boden. 0.46 m

- Vorzugsweise gepolstert

Einsatzgebiet und Anzahl
Je nach Art der Sportanlage gemass Kap. 4

Hinweis

Garderobenliegen erlbrigen sich, wenn die normalen Sitzbanke geniigend breit
und auf der richtigen Hohe montiert sind und mindestens ein Teil davon
gepolstert ist.

B.3.7
Kombinierter
rollstuhlgerechter
Dusch/
Umkleideraum

Keine Vorgaben in der Norm SIA 500:2009

Zusitzliche Einrichtung (abgeleitet aus der Norm SIA 500)

min.1.80
q *%f Kann in Einzelféllen eine
)| ?a sinnvolle Erganzung zu den
. ] - H ] ubrigen kombinierten
Nl A T Sanitarraumen darstellen
g , A=min. 4m2
ﬂ Legende: Siehe B.3.3 und
B.3.6

Figur 21 Rollstuhlgerechter Dusche / Umkleideraum
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Bauelement

Anforderungen aus der Norm SIA 500

Erlauterungen und Empfehlungen

B.3.8

Kombinierter
rollstuhlgerechter
Toiletten / Dusch /
Umkleideraum

Keine Vorgaben in der Norm SIA 500:2009

Zusitzliche Einrichtung (abgeleitet aus der Norm SIA 500)
Einsatzgebiet:

Siehe Kapitel 4

Hilfreiche Erganzung, wenn noch weitere rollstuhlgerechte Toiletten,
Duschen und Garderoben zur Verfiigung stehen.

Als alleiniger Sanitarraum nur in begriindeten Ausnahmeféllen zulassig
(z.B. bei Platzmangel in Umbauten)

e

:
|

J
;
s
s
7
s
s
— .
s

ge

08’1 ulw

Legende:
Siehe B.3.1, B.3.3 und

min. 80 L
71

min. 2.80

Figur 22 Rollstuhlgerechter Toiletten / Dusche / Umkleideraum

B.3.9

Rolistuhlgerechte
Garderoben-
schranke (RGS)

Keine Vorgaben in der Norm SIA 500:2009

Zusatzliche Einrichtung (hergeleitet aus «Barrierefreie Sportstatten» [2])

Anforderungen
Freiflaiche vor Garderobenschrank min. 1.40 x 1.70 m

Breite: min. 0.30 m, Offnungswinkel der Tiiren min.160°

Ablageflache 0.40 m ab Boden

Kleiderstangen und Kleiderhaken: 1.0 m ab Boden

Bedienhdhe Schliessvorrichtung 0.80 — 1.10 m, vorzugsweise 0.85 m
Reservierung durch Kennzeichnung mit dem Rollstuhlsignet

Anzahl

- Ein RGS pro 30 normale Garderobenschréanke, min. je 2 pro rollstuhlgerechte
Garderobe

Lage
- Ausserhalb der rollstuhlger. Umkleiderdume, in deren unmittelbarer Nahe

Richtlinien Hindernisfreie Sportanlagen
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Bauelement

Anforderungen aus der Norm SIA 500

Erlauterungen und Empfehlungen

B.4 Zugang zum Wasser

B.4.1
Flache Treppe

Auszug aus Anhang A.8.6 der Norm SIA 500:2009 (massgeblich ist der
vollstandige Text der Norm):

- Stufen: max. 0.15 m hoch

- Handlaufe (geméass Anhang A.4.4): Beidseitig, im Abstand von
0.60 bis 0.65 m

- Anzahl: mindestens eine pro Wasserbecken

Treppenneigung max 25 %

B.4.2
Schwimmbadlift

Auszug aus Anhang A.8.6 der Norm SIA 500:2009 (massgeblich ist der
vollstandige Text der Norm):

- Mindestens ein Personenhebegerat beim Hauptbecken

Anforderungen

- Fester, von drei Seiten zugang-
licher Sitz auf 0.46 m Hohe

- Abklappbare Armstltzen

- Vom Sitz aus selbstandig
bedienbar

Anzahl

- Beiallen Wasserbecken
- Inkleinen Anlagen genugt ein
mobiler Schwimmbadlift flir

mehrere Becken Figur 23 Schwimmbadlift

Richtlinien Hindernisfreie Sportanlagen
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Bauelement | Anforderungen aus der Norm SIA 500 Erlauterungen und Empfehlungen
B4.3 Auszug aus Anhang A.8.6 der Norm SIA 500:2009 (massgeblich ist der - Kann in begriindeten Einzelféllen als Ersatzlosung an Stelle des
Rollstuhlger. vollsténdige Text der Norm): Schwimmbadliftes B.4.2 eingesetzt werden.
Wasserbecken- - Geeignet flir Spezialsituationen, z.B. in Saunen als Einstieg ins
rand - Masse geméss Skizze Kaltwasserbecken
- Freifidche vor Beckenrand: Kommentar:
o e min. 1.40 x 1.40 m Der «rollstuhlgerechte» Wasserbeckenrand ist nicht fir alle Rollstuhlfahrer/-
| T—Tmm' - Fiir alle Wasserbecken innen autonom bentitzbar, denn er erfordert viel Kraft in den Armen. Zudem ist
‘ ‘ 2 vorgesehen er bei den heute weit verbreiteten bodenebenen Wasserbecken
2 sicherheitsmassig und technisch nur schwer realisierbar. Aus diesen Griinden
wird in den vorliegenden Richtlinien der Schwimmbadlift an Stelle des
«rollstuhlgerechten» Wasserbeckenrandes als Standardidsung fiir den
Figur 24 Rollstuhlgerechter Wasserbeckenrand rollstuhlgerechten Wassereinstieg propagiert.
B.4.4 Auszug aus Anhang A.8.7 der Norm SIA 500:2009 (massgeblich ist der - Einsatzgebiet: Siehe Kapitel 4.3.1
Zugang ins vollstandige Text der Norm): - Fiir die Planung des Rollstuhleinstiegs empfiehlt sich der Beizug einer

Wasser bei Fluss-
und Seebadern

- Mindestens eine flache Treppe geméss B.4.1
- Mindestens ein Rollstuhleinstieg mit Rampe (A.4.1) oder einer der
Situation angepassten Hebevorrichtung

Fachberatung (Adressen siehe Anhang F)

Richtlinien Hindernisfreie Sportanlagen
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C Detailanforderungen Zuschauerplatze

Bauelement Anforderungen aus der Norm SIA 500 Erlauterungen und Empfehlungen
Cc1 Auszug aus Ziffer 7.7, Anhang A.8.2 und Auslegung A 11 (Oktober 2013) der - Keine Beeintrachtigung der Sichtline, auch wenn andere Personen
Rollstuhlgerechte | Norm SIA 500:2009 (massgeblich ist der vollsténdige Text der Norm): aufstehen
Zuschauerplatze Anforderungen Figur 25 Sichtlinien bei rollstuhlgerechten Zuschauerplatzen -
(RP) - Fl4che horizontal, Zufahrtsbreite min. 1.0 m | min 140 mint100,
- Breite 1.10 m. Lénge 1.40 m
- Verteilt auf alle Platzkategorien
Anzahl (Richtwert)
Total Plétze Anzahl RP
bis 200 min. 2
200 bis 10000 1% der Plétze
10'000 bis 20'000 | 100 plus 0.5 % der Platze (iber 10'000 Figur 26 Pléatze fiir Begleitpersonen in Reihen von Rollstuhlplétzen
20'000 bis 40000 | 150 plus 0.3 % der Plétze iiber 20'000 alalalaialaiaialaiaiala alaialaialaiaiaialaiaiaialal
liber 40°000 210 plus 0.2 % der Plétze (iber 40000 ala ala
min. 1.10 -~ % min. 1.10 - é
Plétze fiir Begleitpersonen rha chalesd] ey € W ]
- Neben dem Rollstuhiplatz alal é@# i %@%w — alall] %ﬁ# ﬁ'@ §
- In Reihen von Rollstuhiplétzen: vorzugsweise frei verschiebbar. alallalalalalalalalala alallalalalalalalalalalalala
Wenn das nicht méglich ist: 2 RP und 2 Begleitpersonen alternierend
Vorzugsweise frei verschiebbar Variante
2 RP und 2 Begleitpersonen alternierend
C.2 Auszug aus Ziffer 7.8.2, Anhang A.8.2 und Anhang F der Norm SIA 500:2009 Fur die Planung und Abnahme von Horanlagen sollten immer spezialisierte
Akustische (massgeblich ist der vollsténdige Text der Norm): Fachberater/-innen beigezogen werden, das entsprechende Verzeichnis
Informationen, - Akustische Informationen sind auf allen Plétzen auch visuell zu Fachberatung ist unter www.pro-audito.ch zu finden.
Horanlagen vermitteln

- Der Empfang der Sprachiibermittlung (iber eine Héranlage muss
vorzugsweise auf allen Platzen (min. jedoch auf 20 % der Plétze)
gewéhrleistet sein

- Vorzugsweise sind Héranlagen mit induktiver Ubertragung, alternativ
mit Infrarot- oder Funkiibertragung einzusetzen

Richtlinien Hindernisfreie Sportanlagen
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Entwurf Oktober 2014

Sanitarraume: Vergleich der Anforderungen nach SIA 500 / Richtlinien Hindernisfreie Sportanlagen

Sporthallen und Freianlagen

Der Vergleich in der nachfolgenden Tabelle zeigt auf, dass der differenzierte Bedarf an Sanitareinrichtungen gemass Ziffer 4.2.3 dieser Richt-
linie generell weniger Zusatzraume und weniger Zusatzflache erfordert, als die pauschale Anforderung der SIA 500. Die Anzahl der erforderli-
chen Einrichtungen (Liegen, Duschplatze, Toiletten) Ubertrifft hingegen bei grésseren Sportanlagen die Normanforderungen.

P o) [} (]
g 8 5 8 | 53 _
< —
55 £3 . e 5 E 2 S
[0 %} E [0} n 9 [0} o © 1S Q s c
= 2 < = =hS = @ S @ ® 3
(3] = 0 (3] o g o £ 02 X c = £ Q
o 5 3 o ) o S o ®© 2 3 N ] =
o) € A o £ o 2 o © (O = (O] [ = (0
2 = 23 23 23 2 3 24 2 £ =
S O ~ £ 90~ S £ —~ S £ Q9 S S @ s £ o S 8 = N L £
285 | €53 | 28 | 28 | 224 | &3 | 283 | E | E 3
gl | gfa | 252 | £c8 | @52 | 262 | €21 | £ P2 G
Einfachhalle gemiss SIA 500 2 2 4 6 14.5m?
Einfachhalle gemass Richtlinien 1 2 2 1 2 6 9.8 m?
Zweifachhalle geméss SIA 500 2 2 2 6 6 19.9 m?
Zweifachhalle gemass Richtlinien 1 4 4 1 2 10 11.0m?
Dreifachhalle geméss SIA 500 2 2 2 6 6 19.9 m?
Dreifachhalle geméss Richtlinien 2 6 6 2 4 16 21.4m?
Flachenbedarf Einrichtungen
B.3.1 Rollstuhlgerechte Toilette 2.97 m?(1.80 x 1.65) B.3.6  Rollstuhlgerechter Umkleideraum 4.0 m® (Minimalanforderung)
B.3.5 Kombi Toilette/Dusche 3.24 m?(1.80 x 1.80) B.3.6a Liege in Gemeinschaftsgarderobe 0.5 m? (Mehrflache 0.25 m x 2.0 m)
B.3.3 Rollstuhlgerechte Duschkabine 2.97 m?(1.80 x 1.65) B.3.8  Kombiraum Toilette/Du/Umkleide 5.04 m?(2.80 x 1.80)

B.3.4b Duschplatz in Gemeinschaftsdusche 0 m? (kein zus. Flachenbedarf)

Ubrige Sportanlagen

» Beiden Badern unterscheiden sich die Ergadnzungen der Richtlinien nur wenig von den Normanforderungen. Sie prazisieren jedoch, wie bei
grossen Anlagen die (in der SIA-Norm nur als Grundregel postulierte) Erhéhung der Anzahl Einrichtungen umzusetzen ist.

» Beiden Eissportanlagen kommt die Richtlinie mit weniger Spezialrdumen aus als die Norm, auch hier ist die Anzahl der Einrichtungen an

die Grésse der Anlage gekoppelt.

= Beiden sportartspezifischen Anlagen beschrankt sich die Richtlinie auf die wichtigsten Grundanforderungen, ein Vergleich ist deshalb hier

kaum mdglich.
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E Weiterfihrende Informationen
E.1 Literatur

[11 Norm SIA 500:2009 Hindernisfreie Bauten, Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein,
Zirich, 2. Auflage, 2011

[2] Barrierefreie Sportstatten, Osterreichisches Institut fiir Schul- und Sportstattenbau (OISS),
Wien, 2005

[8] Schweizer Licht Gesellschaft, Richtlinien = Beleuchtung von Sportanlagen,
Bern, 2012/2013, Teile 1 bis 9
(Grundlagen, Fussball und Leichtathletik, Freianlagen, Sporthallen, Schwimmbéader, Tennis,
Squash, Eislauf und Eishockey, Curling)

[4] BASPO 001 Grundlagen zur Planung, Bundesamt fir Sport, Magglingen

[5] BASPO 101 Planungsgrundlagen Freianlagen, Bundesamt fiir Sport, Magglingen
[6] BASPO 201 Planungsgrundlagen Sporthallen, Bundesamt fir Sport, Magglingen
[71 BASPO 301 Planungsgrundlagen Bader, Bundesamt fiir Sport , Magglingen

[8] BASPO 401 Planungsgrundlagen Eissportanlagen, Bundesamt fiir Sport, Magglingen
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E.2 Adressen

Kantonale Fachstellen hindernisfreies Bauen

Die kantonalen Fachstellen hindernisfreies Bauen sind kompetent in allen Fragen zum
hindernisfreien Bauen. So zum Beispiel fir eine Beratung Uber individuelle bauliche
Anpassungen im persénlichen Wohnumfeld oder am Ausbildungs-/Arbeitsplatz.

Ebenfalls bei baulichen Fragen zu einem Sportanlagen-Projekt ist man dort am richtigen Ort.
Verzeichnis der Adressen im Internet unter: www.procap-bauen.ch / Kantonale Fachstellen

Fachorganisationen Behindertensport (IG Sport und Handicap)

Im Frihling 2011 wurde die Interessengemeinschaft (IG) Sport und Handicap mit dem Ziel
gegriindet, die Ressourcen zur Férderung und Umsetzung der Gleichstellung im Sport fur
Menschen mit Behinderung zu biindeln. Die Griindungsorganisationen der IG sind:

PluSport Behindertensport Schweiz

Dachverband des Schweizer Behindertensports. Er bietet fir Menschen mit Behinderung
angepasste Sportcamps und Sportclubs an. Ambitionierte Athletinnen und Athleten werden mit
professionellen Trainingsstrukturen unterstitzt.

Koordinaten: Chriesbaumstr. 6, 8604 Volketswil, Tel. 044 908 45 00, mailbox@plusport.ch,
www.plusport.ch

Procap Sport
Der Fachbereich von Procap Schweiz engagiert sich insbesondere im Breiten-, Freizeit- sowie

Erlebnissport und organisiert spezielle Projekte und Angebote in der Gesundheitsférderung far
Menschen mit Behinderung.

Koordinaten: Frohburgstrasse 4, Postfach, 4601 Olten, Tel. 062 206 88 30, sport@procap.ch,
www.procap-sport.ch

Schweizer Paraplegiker-Vereinigung/Rollstuhlsport Schweiz

Die Abteilung Rollstuhlsport Schweiz der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung férdert
gleichermassen den Breiten-, Nachwuchs- und Spitzensport fir Menschen, welche ihren
Sport im Rollstuhl oder in einem anderen Geréat sitzend austben.

Koordinaten: Kantonsstrasse 40, 6207 Nottwil, Tel. 041 939 54 11, rss@spv.ch,
www.rollstuhlsport.ch
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A111 Bader: Zugang ins Wasser

09/2016 fiir Offentlich zugéngliche Bauten nach Norm SIA 500 Anhange A.8.6 / A.8.7
und nach Entwurf Richtlinien Hindernisfreie Sportanlagen*vom Oktober 2014

A) Freibader und Hallenbader

folgende Anforderungen sind bei allen Wasserbecken einzuhalten:

- Zugang:

- Wege:

- Durchschreitbecken:
- Treppe:

- Einstieg:

- Bade-/Duschrollstuhl:

Stufen- und Schwellenlos

Kurz und hindernisfrei

Rollstuhlgerecht durchquerbar (kein gestautes Wasser) oder umgehbar
Flach (Stufen max. 15cm hoch) und beiseitiger Handlauf

Schwimmbadlift (Poollift) mit folgenden Eigenschaften:

- Fester, von drei Seiten zuganglicher Sitz auf 0.46 m Hohe

- Vom Sitz aus selbstandig bedienbar

- Abklappbare Armstitzen

- In kleinen Anlagen genigt ein mobiler Schwimmbadlift fir mehrere Becken
Ersatzmdqlichkeit: Rollstuhlgerechter Wasserbeckenrand gemass Skizze

Mindestens einer pro 20 Duschkabinen
min. 0.60 @
|

irf

ﬁ max. 0.15

Schwimmbadlift
(Normalfall)

B) Seebader

0.45-0.50

Rollistuhlgerechter Wasserbeckenrand
(Ersatzmdglichkeit)

- Mindestens eine flache Treppe gemass A)
- Betreute Anlagen: Schwimmbadlift gemass A), oder eine andere rollstuhlgerechte
Hebevorrichtung, oder eine Rampe mit max. 6% Gefélle und beidseitigen Handlaufen

(Baderollstuhl erforderlich)

- Unbetreute Anlagen: Mindestens eine Rampe mit max. 6% Gefalle und beidseitigen Handlaufen

C) Flussbader

- Mindestens eine flache Treppe gemass A) als Einstieg und mindestens eine vom Fluss aus gut
sichtbar markiere zweite Treppe als Ausstieg weiter unten im Flusslauf

* Die Richtlinien werden in Kiirze durch die SIA Dok D0254 Hindernisfreie Sportanlagen ersetzt

Procap Bauen, Frohburgstrasse 4, Postfach, 4601 Olten
www.procap-bauen.ch/ Kantonale Fachstellen



