& Fenste

Nichtisolierte Profilsysteme
aus Stahl und Edelstahl

JANSEN



Starke Ansichten.

STEEL SYSTEMS TUREN & FENSTER NICHTISOLIERT

Nicht isoliert, doch rundum

funktionell.

TUren und Fenster symbolisieren Offenheit und gewahren Menschen, Licht und Luft
Einlass. Sie schutzen aber auch vor ausseren Einflussen. Die individuellen Anforderungen
an Warme- und Schallschutz oder Einbruch- und Durchschusshemmung definieren, wie

TUren und Fenster ausgefuhrt werden.

Die nicht isolierten Profilsysteme von Jansen fur Fenster
und TUren in Stahl oder Edelstahl eignen sich fOr den Einsatz
in Gebaudeabschnitten, in denen keine Anforderungen an
den Warmeschutz zu erfullen und damit keine isolierende
Eigenschaften gefordert sind.

Die TUr- und Fenstersysteme der Reihe Jansen-Economy
eignen sich fUr Trocken- und Nassverglasungen, sind wirt-
schaftlich und flexibel einsetzbar. Mit ihren geringen Bau-
tiefen lassen sich die Komplettsysteme auch bei schmalen
Konstruktionen flachenbundig verwenden und garantieren
dennoch héchste Stabilitat. Mit den TUrsystemen sind zudem
barrierefreie Schwellenausbildungen realisierbar.

Die Palette umfasst die folgenden Profilserien:

« Jansen-Economy 50 TUren (Stahl und Edelstahl): mit einer

Bautiefe von 50 mm geeignet fur flachenbundige ein- und
zweiflUglige TUren sowie Festverglasungen.
Jansen-Economy 60 Turen (Stahl): mit einer Bautiefe von
60 mm geeignet fur stabile, flachenbindige ein- und
zweifloglige TUrkonstruktionen und Festverglasungen.
Jansen-Economy 50 Fenster (Stahl und Edelstahl): mit einer
Bautiefe von 50 mm geeignet fUr Dreh-, Drehkipp, Stulp-
und Kippflogel.

Die Jansen-Economy Systeme haben die geforderten Prufungen gemass Produktnorm EN 14351-1 mit Erfolg bestanden.
Auf dieser Grundlage kénnen die Hersteller die innerhalb der EU geforderte CE-Kennzeichnung der Fenster und

Aussentiren vornehmen.
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Landesmesse Stuttgart, Stuttgart/DE
(Jansen-Economy 60)
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Jansen-Economy
Turen und Fenster

Elegante Losungen fur jeden Anspruch

Eine einfache Profilgeometrie, schlanke
Kérper und maximale Stabilitat sind

die charakteristischen Merkmale dieser
Profilserie. Rationelle Fertigung und
wirtschaftliche Montage folgen daraus.
Ein- und zweiflUgelige TUren, mit beweg-
lichen und/oder fest verglasten Oberlich-
tern und Seitenteilen - Konstruktionen
aus Jansen-Economy 50 und 60 bieten
kreatives Potential fUr jede bauliche
Anforderung.

TUrkonstruktionen aus Jansen-Economy
50 und Jansen-Economy 60 Uberzeugen
durch eine flachenbundige Konstruktion,
innen und aussen durchlaufende
Schattenfugen sowie eine doppelte
Anschlagdichtung.

Im Bereich der Schwelle ist je nach
Anforderung eine automatische Senk-
dichtung, eine Auflauf- oder Anschlag-
dichtung machbar.

Jansen-Economy Fingerschutztiren:
Sicherheit und Design perfekt vereint

Die gerundeten Halbschalen minimieren
die Verletzungsgefahr bei der Neben-
schliesskante. So kénnen Quetsch- und
Scherstellen nach DIN 18650 vermie-
den werden. Dank wartungsarmer,
hochleistungsfahiger Bandlager eignet
sich die Jansen-Economy 50 und 60
FingerschutztUre besonders fur Gebaude
mit starkem Publikumsverkehr wie

Einkaufszentren, Schulen oder Kranken-
hauser. Die Jansen-Economy Finger-
schutzturen erfullen die Produktnorm
EN 14351-1 fur AussentUren und sind
CE-zertifiziert. Sie sind kompatibel mit
dem Jansen-Economy Profilsortiment.
Zudem kénnen integrierte TUrschlies-
ser und automatische DrehtUrantriebe
eingebaut werden.

|




STEEL SYSTEMS JANSEN-ECONOMY

Jansen-Economy Stahlfenster - im Trend mit einer schlanken Linie

Mit einer Bautiefe von nur 50 (resp. Verfugung, komplettiert durch attraktive
58,5) mm fUr das Flugelprofil eignet sich Fenstergriffe in Aluminium oder Edelstahl.
Jansen-Economy 50 auch fur Fensterflu- Fensterkonstruktionen aus Jansen-

gel: Dreh-, Drehkipp-, Stulp- oder Kipp- Economy 50 sind aussen flachenbUndig

fligel - fur alle Offnungsarten stehen ge- und innen aufschlagend und verfugen Uber
prufte, systemgebundene Beschlage zur ein doppeltes Dichtungssystem
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Anwendungsbeispiel Jansen-Economy 50 Fenster
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Jansen-Economy 50

Edelstahl

Perfekte Wahl fUr jede Anforderung

Jansen-Economy 50 Edelstahlprofile
stehen in zwei unterschiedlichen
Qualitaten zur Verfugung. Die beiden
modernen Werkstoffe 1.4404 (AISI
316L) und 1.4307 (AISI 304L) basie-
ren auf den neusten Erkenntnissen
der Stahlforschung. Sie sind speziell
abgestimmt auf architektonische und
funktionelle Anwendungen in normaler
oder in aggressiver Atmosphare. Der
anwendungsspezifische Einsatz

ermoglicht eine deutliche Optimierung
der Materialkosten. Profilformen und
Bautiefen sind identisch mit den
Jansen-Economy-Stahlprofilen. Dies
ermoglicht dem Planer die problemlose
Kombination der Profilserien und dem
Verarbeiter den Einsatz identischer
Zubehbrteile.

Ein interessantes Beschlagesortiment
in Edelstahl erganzt das umfassende
Programm fUr Fenster und TUren.

Der Werkstoff 1.4307 (AISI 304L)

wird vorzugsweise eingesetzt bei
normaler, nicht aggressiver Atmosphdre
ohne Chlor- und Salzkonzentrationen:

« in landlicher Umgebung

« in Wohn- und Gewerbezonen

= in Innenrdumen

Der Werkstoff 1.4404 (AISI 316L) ist
auch in chlorid- und salzhaltiger
Atmosphdre bestandig. Er eignet sich
daher besonders fur den Einsatz:

« in Industriegebieten

« in KUstennahe

- im Hygienebereich

« in Strassennahe (Salzbelastung)
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Anwendungsbeispiel TUren Jansen-Economy 50 Edelstahl
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Anwendungsbeispiel Fenster Jansen-Economy 50 Edelstahl oo
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Profilsortiment
Jansen-Economy 50

30.006
30.006 Z
30.006.01
30.006.05

30.007
30.007 2
30.007.01
30.007.05
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50 | 50 | Tw” ]
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30.106.05 30.406.05
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=
20 J', 40 J'JDJ', 15 20
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R viT 115
E j |15 3 g L5 g AR 3 5
50 2 ‘ | 20 | 50 |l 2 | ‘
M I S| wlmm
32.388 04.568 05.568 01.531
32.3887 04.568 Z 05.568 Z 01.531Z
05.568.01
05.568.05
15 115 15 15
25 J', 20 40 J, 20 80 J, 20 1 0 =
45 60 100
01.534 01.564 01.592 01.596
01.534Z 01.564 Z 01.592 7 01.596 Z
01.534.01 01.564.01
01.534.05 01.564.05
Z = bandverzinkter Stahl 01 = Edelstahl, blank, Die Edelstahlprofile sind auch in
Werkstoff 1.4404 (AISI 316L) geschliffener Ausfohrung erhaltlich.
Die Sichtflachen kénnen mit
05 = Edelstahl, blank, Korn 220-240 oder 320-400

Werkstoff 1.4307 (AISI 304L) bestellt werden.
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Profilsortiment
Jansen-Economy 50

+15 415 |15

47
50

47
50

47
50

\, 20 20 \, 25 \, 20 20 \, 40 \, 20 20 \,10\, 20

+* 4 4 * * o+

65 80 50

20 H 20 20 1\,1
43 5

S o

400.023 02.531 02.534 02.564 03.531
400.023 Z 02.5317 02.5342 02.564 7 035317
02.534.01 02.564.01
02.534.05 02.564.05

+— oS r s sttt =
AR 415 115 = i
=t (= ol ] 7‘Lj | < o
R ! ——
[ e i) F:i ,,,,,,,,, R —— [
2 l 25 l 2 M M 40 l 0] 20 l
65 50
03.534 400.048 400.049 81.009 Z
03.534 2 400.048 2 400.049 Z
03.534.01
03.534.05
23 20 9, 14
I ]
¥ 2 =
=i S g
Sk - = s 2
AR " ”
: = = S
1 2 12,8 L 20 26 20
i 63 66 L
60.153 30.900 30.901
60.153 7 30.900 2z
30.900.01
30.900.05
Z = bandverzinkter Stahl 01 = Edelstahl, blank, Die Edelstahlprofile sind auch in
Werkstoff 1.4404 (AISI 316L) geschliffener AusfUhrung erhaltlich.
Die Sichtflachen kénnen mit
05 = Edelstahl, blank, Korn 220-240 oder 320-400

Werkstoff 1.4307 (AISI 304L) bestellt werden.
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- Informationsgebaude.der
Universitat Zaragoza, Zaragoza/ES
(Jansen-Economy'50 Fenster) !
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Profilsortiment
Jansen-Economy 60
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EARE
& @
2% 20 2 50 20 | & | 2 ﬂl 50
1 %
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s 75
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Jansen-Economy 60

Faltwand

Faltwand aus Stahl

Diese Faltwand basiert auf dem unge-
dammten System Jansen-Economy 60.
Flexibel einsetzbar kann das Faltwand-
system sowohl als Raumteiler als auch
fOr Aussenanlagen genutzt werden,
wahlweise nach innen oder nach aussen
o6ffnend. Ein abgestimmtes Beschlage-
und Zubehérsortiment garantiert die
einwandfreie Funktion sowie eine leicht-

Kefi Tea House, Ankara/TR
(Jansen-Economy 60)

gangige, gerauscharme Bedienung.
FUr den Schwellenbereich stehen unter-

schiedliche AusfUhrungen zur Verfigung.

Je nach Grésse und Beanspruchung sind
Profile mit 25 oder 50 mm Kérperbreite
einsetzbar.

Die Tragfahigkeit der oberen Laufwerke
betragt bis zu 200 kg, die wiederum
FlOgelgewichte bis zu 100 kg zulassen.
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Falt- und Schiebetore

Manuell und automatisch

FUr die Konstruktion von Falt- und
Schiebetoren bietet Jansen ein aufeinan-
der abgestimmtes Sortiment an Profilen
in den Bautiefen 50, 60 und 80 mm
sowie Zubehor und Beschlage, mit denen
sich nahezu jede bauliche Situation
angemessen verschliessen lasst: die
Falttore kénnen hinter, in oder auch vor
der Hallen6ffnung angeschlagen werden,
nach innen oder aussen 6ffnen und mit
praktisch beliebiger Flogelaufteilung
gestaltet werden. Schiebetore kommen
immer dann zum Zug, wenn Platz spa-

Profilsortiment

rende Konstruktionen gefragt sind. Mit
Fullelementen aus Paneelen oder Glas
genugen sie auch erhéhten Anforderun-
gen im hochwertigen Objektbau, an

der Schnittstelle von Gewerbe und
Verwaltung.

Das Profil- und Dichtungssortiment
eignet sich sowohl fUr manuell als auch
fOr automatisch betriebene Toranlagen.
Die ebenfalls im System erhaltlichen
Beschlage sind anwendungstechnisch
gepruft und garantieren fUr lange Zeit

C€

einen funktionssicheren, gerauscharmen
und leichtlaufenden Betrieb.

Jansen-Falttore wurden zusammen mit
Antrieben der Firma Gilgen - einem
fUhrenden Unternehmen der Antriebs-
technik - nach EN 13241-1 gepruft.
Damit schaffen wir fOr unsere Partner
die notwendigen Voraussetzungen fir
die CE-Kennzeichnung, die vom
Gesetzgeber sowohl fur manuelle

als auch fir automatische Anlagen
verlangt wird.
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Anwendungsbeispiel Falttore
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Jansen Art'System
Fenster

Schlankes Stahlprofilsystem fUr nicht isolierte Fenster und Fensterturen

Jansen Art'System ist ein nicht isoliertes Profilsystem fOr
Fenster und FenstertUren. Urspringlich als Marktlésung fur
Frankreich entwickelt, hat Jansen das optisch ansprechende
Profil zum System erweitert, welches nach 14351-1 gepruft
und zugelassen ist. Jansen Art'System wurde speziell fOr die
Altbausanierung entwickelt und eignet sich insbesondere

fOr Objekte der Denkmalpflege, bei denen hohe Anspruche
an das aussere Erscheinungsbild gestellt werden. Mit Jan-
sen Art'System lassen sich nach innen 6ffnende Fenster und
Fensterturen fertigen, die den vorhandenen Elementen zum
Verwechseln ahnlich sehen. Aber auch bei nachhaltig geplanten
Neubauten kann Art'System als innovatives, platzsparendes
Profilsystem mit dusserst geringen Ansichtsbreiten seine
Vorzuge ausspielen. Die schmalen Profilansichten von Jansen
Art'System entsprechen dem Wunsch heutiger Architekten,
grosse Glasflachen in schlanke Rahmen zu fassen.
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Anwendungsbeispiel Jansen Art'System
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Anwendungsbeispiel Jansen Art'System
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Jansen Art'15

Turen und Festverglasungen

Schlankes Stahlprofilsystem fUr InnentUren und -wande

Die aufs Ausserste reduzierte Ansichts-
breite von Jansen Art'15, dem neuen,
nicht isolierten Stahlprofilsystem von
Jansen, ermaoglicht ein einzigartiges
Design, der Werkstoff Stahl gewahr-
leistet eine lange Lebensdauer. Damit
erfOllt Jansen Art'15 nicht nur die hohen
AnsprUche gestalterisch ambitionierter
Architekten, sondern auch die hohen
Erwartungen anspruchsvoller Bauherren
in punkto Design und Funktion. TUren

Rue Bergére, Paris/FR
(Art’System)

und Raumteiler aus Jansen Art'15
trennen den Eingangsbereich von
Wohnraum, die Kuche von Essbereich
oder aber das Home Office vom Wohn-
zimmer, ohne die rdumliche Gross-
zugigkeit zu beeintrachtigen. Immer
gewahrleistet das Uberaus schmale,
hochbelastbare Stahlprofilsystem
langlebige und hochstabile Konstruk-
tionen in konkurrenzlos schmalen
Rahmen.
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Ausfuhrungsvarianten Jansen Art '15

Profilansicht aufschlagend

Profilansicht Oberschlagend

Profilansicht flachenbindig
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Verglasungsvarianten Jansen Art '15
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STEEL SYSTEMS STANDARDPROFILE

Turen und

Das umfangreiche Profilsortiment in
den Bautiefen 40, 50, 60 und 80 mm
Offnet gestalterische Méglichkeiten

fUr TOren und Fenster: fOr funktionell
einwandfreie und asthetisch anspre-
chende Konstruktionen in ein- und
mehrfligeliger AusfUhrung, mit Seiten-
teilen und Oberlichtern oder als Bogen-
bzw. PendeltUre. Bei feststehenden
Verglasungen kommen die hervorragen-
den statischen Eigenschaften des Werk-
stoffs Stahl zum Tragen: diese ermogli-
chen eine schlanke Dimensionierung
der Rahmen und verwindungsfeste
Elemente auch bei grossflachigen
Konstruktionen.

Standardprofile

Fenster

Zargen-TUren

)

Pendel-TUren
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Profilsortiment
Standardprofile 50 mm
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STEEL SYSTEMS STANDARDPROFILE
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Anwendungsbeispiel Turen und Fenster
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Anwendungsbeispiel Zargenprofile

Alternative

Alternative

Alternative
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Glasleisten

STEEL SYSTEMS TUREN & FENSTER NICHTISOLIERT

Stahl und Aluminium

Stahl-Glasleisten aus bandverzinktem Stahl (Lange 6 m)

M

4021152

4021127 4021207 402.1257 402.130z

Edelstahl-Glasleisten (Lange 6 m)

BE

ol

402.515 402.520 402.525
402.415 402.420 402.425
Aluminium-Glasleisten (Lange 6 m)

9 12 15 20 25 L
C CR N CRR W LR IR €
404.109 404.112 404.115 404.120 404.125
Stahl-Winkelkontur-Glasleisten (Ldnge ca. 6 m)

# ki)

15 |5 20 |5 25 5
62.507 Z 62.508 Z 62.509 Z
Aluminium-Glasleisten (Lange 6 m)

15 , 2 25 ke
405.103 405.115 405.120 405.125

15 , 15 , 1 5,

. (. '
i Qb T
406.905 406.907 406.901 406.903

402.1357

1

402.141 7

402.136 Z 402.140Z

402.535 402.540
0, , 3 . 4
404.130 404.135 404.140

dl
b
&

405.130 405.106 405.110
20 . 15 .5,

2

§ 125 &c S

406.909 406.996
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Systemvielfalt
Fur jede Anwendung

Warmegedammtes Stahlsystem fur Warmegedammte Profilsysteme Rauch- und Brandschutztiren
Pfosten-Riegelkonstruktionen aus Stahl und Edelstahl und -verglasungen

Weitere Prospekte und Unterlagen
finden Sie auf unserer Website
jansen.com im Downloadcenter.

Profilsysteme

Individualitat mit Profilsystemen in
Stahl und Edelstahl
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