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Konstruktionsrichtlinien

Die folgenden Richtlinien basieren auf Schweizer Normen und Empfehlungen. Sie sind von
mir in der bis dato aktuellen Version zusammengestellt und in rC Architektur zum Abrufen
integriert. Alle vorliegenden Richtlinien sind im Internet frei abrufbar und stammen nicht
aus kostenpflichtigen Quellen. Der Inhalt der Richtlinien ist geistiges Eigentum deren
Ersteller. Deren Inhalte wurden von mir durchgesehen, jedoch nicht vollumfanglich auf
Aktualitat und Richtigkeit Uberprift. Die aufgefiihrten Produkte sollen stellvertretend
verstanden werden und kdnnen mit anderen Produkten entsprechend ausgetauscht werden.
Es liegt grundsatzlich im Ermessen und in der beruflichen Erfahrung des Nutzers, wie er mit
den Richtlinien umgehen will.

Ich lehne prinzipiell jede Haftung ab!

CH- Thoérishaus im Marz 2018, Bruno Ryf



Fachbroschtire

Gelander und Brustungen




Stirze bei Hochbauten verhindern

Gelander, Bristungen und Handldufe erfullen eine wichtige Funktion bei Gebauden: Sie schiitzen vor
Stiirzen und Abstiirzen aus der Héhe. Kinder sind durch ihre Neugier und ihren Ubermut besonders
gefahrdet, altere Menschen durch altersbedingte Stérungen des Gleichgewichts, abnehmende Seh-
fahigkeit sowie mogliche Schwacheanfalle. Insbesondere in 6ffentlichen Geb&auden sind Menschen mit
Einschrankung in der Mobilitat zu berdcksichtigen. Zudem muss dort mit ausserordentlichem Gedrange
und Paniksituationen gerechnet werden. Erfahrungsgemass kann mit geeigneten bautechnischen

Massnahmen eine betrachtliche Anzahl von Unféllen vermieden werden, sodass alle Generationen von
der Einhaltung der unten genannten Normen und Empfehlungen profitieren.

Normative Grundlagen
Gelander, Bristungen und Handldufe mussen als bauliche
Massnahmen Personen vor Absturz oder Sturz schtzen.

Norm SIA 358 Gelander und Briistungen*

Die Projektierung von Gelandern, Bristungen und &hnli-
chen Schutzelementen gegen Absturz von Personen in
Hochbauten und an deren Zugangen ist in der Norm SIA
358 geregelt. Als Hochbauten gelten insbesondere:

« Wohnbauten

« Bauten fur Unterricht und Bildung

« Verwaltungs- und Dienstleistungsgebaude

« Bauten fir das Gastgewerbe und den Fremdenverkehr
 Heime und Spitalbauten

« Kultusgebaude und Bauten fur Kultur

Die bfu wendet die Norm sinngemass auch bei Sport- und
Freizeitbauten an.

Norm SIA 500 Hindernisfreie Bauten*

Diese nimmt Bezug auf das Behindertengleichstellungs-
gesetz BehiGM und gibt vor, dass bestimmte Wohnbauten,
alle offentlich zuganglichen Gebdude und der 6ffentliche
Raum fir alle Menschen hindernisfrei erschlossen sein
muUssen. Vergleichen Sie dazu die bfu-Fachdokumentation
2.034 «Sicherheit im Wohnungsbau».

Normen fiir Gelander im Strassenraum*

Fur Geléander gelten die Normen SN 640 075, SN 640 238
und SN 640 568 des Schweizerischen Verbands der Strassen-
und Verkehrsfachleute (VSS).

Gelander im Berufsbereich

Die Verordnung 4 zum Arbeitsgesetz® fihrt in Art. 12
«Abschrankungen, Gelander» aus, wie diese in Betrieben
gestaltet sein missen. Im Suva-Merkblatt «Gelander»
(Bestell-Nr. 44006) sind die Anforderungen an die Gestal-
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tung von Gelandern, die der Sicherung von Arbeitsplatzen
und den Zugangen zu Maschinen dienen, im industriellen
und gewerblichen Bereich definiert. www.suva.ch

Normen, Richtlinien und Empfehlungen
Technische Normen, z.B. des Schweizerischen Ingenieur-
und Architektenvereins (SIA) oder des Schweizerischen
Verbands der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS), sind
far sich allein nicht rechtsverbindlich; ihre rechtliche
Bedeutung hangt von entsprechenden Regelungen auf
Gesetzes- und Verordnungsstufe ab. Wenn man baut, sind
zuerst immer die relevanten rechtlichen Vorgaben zu be-
achten (eidgendssisches, kantonales und kommunales
Recht). Wenn die Frage «Wie baue ich konkret méglichst
sicher?» damit nicht oder nur unvollstandig beantwortet
werden kann, kommen die einschlagigen technischen Nor-
men ins Spiel. Bei der Planung von Geldndern sind diese in
ihrer Gesamtheit zu konsultieren. Wenn fur ein Bauvor-
haben eine bestimmte technische Norm massgebend ist,
damit aber eine konkrete Frage nicht oder nicht abschlies-
send beantwortet wird, kommen Richtlinien oder Empfeh-
lungen von Fachorganisationen wie diejenigen der bfu zum
Tragen.

Verantwortung und Haftung

Die Verpflichtung des Eigentiimers, fur die Sicherheit sei-
nes Werkes besorgt zu sein, leitet sich aus Art. 58 ORI ab.
Technische Normen definieren anerkannte Standards. So
stellt die Norm SIA 358 eine anerkannte Regel der Baukun-
de dar.

Das Recht regelt: Wer einen gefahrlichen Zustand schafft,
muss die zur Vermeidung eines Schadens notwendigen
und zumutbaren Vorsichtsmassnahmen treffen. Ereignet

* Geltungsbereiche und vollstandige Formulierungen mussen in den Normen
und Richtlinien nachgelesen werden.



sich ein Schaden aufgrund eines Mangels, wird insbeson-
dere die Werkeigentimerhaftung angewendet: «Der
Eigentimer eines Gebdudes oder eines anderen Werkes
hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehler-
hafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter
Unterhaltung verursacht.» Der Werkeigentimer hat also zu
garantieren, dass Zustand und Funktion seines Werkes nie-
manden und nichts gefahrden. Wenn Gestaltung und
Funktion nicht sicher sind, liegt ein Werkmangel vor. Bei
Gerichtsentscheiden Uber Werkméngel werden die Nor-
men des SIA regelmadssig rechtlich relevant.

Instandhaltung
Schutzelemente sowie deren Befestigungen und Fdllun-
gen sollten auch aus rechtlichen Grinden in regelmassigen
Abstanden auf Korrosion, Beschadigungen und Stabilitat
kontrolliert werden.

Abmahnung

Mit der Abmahnung kann sich ein Unternehmer nur ge-
genUber dem Bauherrn seiner Verantwortung fur allfallige
Mangel des Werkes entheben, die durch Weisungen des
Bauherrn verursacht werden kénnten. Im Verhaltnis zu
Dritten jedoch entfaltet eine Abmahnung durch den Unter-
nehmer keine direkte Schutzwirkung gegentber haft-

pflicht- bzw. strafrechtlichen Forderungen/Verfahren. Der
Unternehmer ist gut beraten, in Fragen der Sicherheit von
Bauten die entsprechenden Normen, Richtlinien und Emp-
fehlungen einzuhalten.

Nachriistung, Bestandesschutz

Eine Uberprifung des bestehenden Schutzelements emp-
fiehlt sich dann, wenn eine Gefdhrdung vermutet wird oder
wenn eine Nutzungsanderung geplant ist. In der Regel ge-
niessen bestehende Bauten zwar einen Bestandesschutz.
Dies gilt jedoch nicht, wenn umfangreiche Sanierungsarbei-
ten am Objekt ausgefihrt werden und daflr eine Baubewil-
ligung notwendig ist. Auch aus der Rechtsprechung zur
Werkeigentlimerhaftung kann abgeleitet werden, dass sich
der EigentUmer einer Baute nicht darauf berufen kann, eine
nach den Regeln der Baukunde erstellte Baute gelte auch
nach Jahren immer noch als mangelfrei. Siehe Dokumenta-
tion SIA D0O158.

Historische Bauten

Im Fenster- und Treppenbereich weisen historische oder
denkmalgeschitzte Bauten oft tiefe Bristungen, Radiato-
ren oder andere Aufstiegshilfen <65cm auf. Anhand der
geplanten Nutzung kann das Gefahrdungsbild festgelegt
werden.




Anforderungen an Schutzelemente

Die Norm SIA 358* bezweckt nicht primar normierte Ge-
lander und BriUstungen, sondern Schutz gegen Absturz.
Die Erflllung des Schutzziels gemass Gefahrdungsbild soll-
te oberste Prioritdt haben. Gelander, Bristungen und ahn-
liche Schutzelemente missen auch vor dem Hindurchfallen
schitzen.

Absturzh6éhen

Jede bei Normalbenutzung fir Personen begehbare Flache,
bei der eine Gefahrdung durch Absturz anzunehmen ist,
muss durch ein Schutzelement gesichert sein. Nach Norm
SIA 358 ist ab 100 cm Absturzhéhe grundsatzlich ein Schutz-
element erforderlich. Bei Absturzhéhen bis 150cm kann der
Schutz auch darin bestehen, dass die Zuganglichkeit des
Randes begehbarer Flachen durch geeignete Massnahmen,
wie Bepflanzung oder dgl., erschwert wird. Vorbehalten
bleiben strengere Bestimmungen des Arbeitsgesetzes und
der Brandschutzvorschriften (VKF).

Bei grosserer Absturzgefahr (Gefahrdungsbild 2 und 3) kén-
nen Schutzelemente bereits bei geringerer Absturzhéhe er-
forderlich sein. Nach der Norm SN 640 075 «Fussgangerver-
kehr — Hindernisfreier Verkehrsraum» und SN 640 568
«Passive Sicherheit im Strassenraum — Gelander» ist im urba-
nen Umfeld ab 40cm Absturzhéhe die Notwendigkeit eines
Schutzelements zu prifen.

Bei grossen Absturzhohen ist aus Grinden der Ge-
brauchstauglichkeit (Vermeiden von Unsicherheits- und
Schwindelgefthlen) die Héhe der Schutzelemente um
10cm zu erhéhen. Die bfu empfiehlt dies im Allgemeinen
ab einer Absturzhéhe von mehr als 12m. Bei grésseren
Absturzhéhen (bei Hochhdusern) ist die Héhe der Schutz-
elemente anhand des Absturzrisikos festzulegen. Sie
sollte aber um mindestens 20 cm erhéht werden.

Geometrische Ausbildung der Schutzelemente
Die Hohe der Schutzelemente bemisst sich ab der begeh-
baren Flache. Die Mindesthéhe der Schutzelemente be-
tragt 100cm, bei einem Geldnder am Treppenlauf 90cm.
Die in den Normen und Empfehlungen genannten Héhen
fur Schutzelemente sind immer Minimalmasse. Ausreichend
Masstoleranzen far das Nachrlsten von Bodenbeldgen und
Flachdachaufbauten sind einzuplanen.

Mindestanforderungen an Schutzelemente

Als Mindestanforderung gelten eine obere Traverse sowie ei-
ne Traverse auf halber Hohe oder ein Abstand von hochstens
30cm bei vertikalen Staben. Die bfu empfiehlt, die geometri-
schen Mindestanforderungen nach der Norm SIA 358 nur
bei Gebauden und Anlagen anzuwenden, die ausschliesslich
von Erwachsenen genutzt werden.

Anforderungen aufgrund von
Gefahrdungsbildern

Fur die Anforderungen an Geldnder und Bristungen ist
die Beurteilung der Gefdhrdung durch Absturz mass-
gebend. Die in der Norm SIA 358 festgelegten Anforde-
rungen gehen von einer normalen Benutzung und nor-
malem Verhalten aus. Als normale Benutzung gilt alles,
was in einer bestimmten Baute und Anlage erfahrungs-
gemass moglich ist. So sind unbeaufsichtigte Kinder nicht
nur in Kindergarten und Volksschulen normale Benutzer,
sondern auch dort, wo sie Ublicherweise zwar beaufsich-
tigt werden, aber die standige Aufsicht praktisch nicht
gewahrleistet werden kann. So z.B. in Gaststatten, Ein-
kaufszentren oder Alters- und Pflegeeinrichtungen.

Es wird nach folgenden Gefahrdungsbildern gemass
Norm SIA 358 unterschieden:

(1) Fehlverhalten unbeaufsichtigter Kinder
Massgebend fur Wohnbauten, Kindergarten und Volks-
schulen sowie Bereiche anderer Bauten, in denen unbeauf-
sichtigte Kinder im Vorschulalter zwar nicht Normalbenutzer
sind, wo aber die standige Aufsicht nicht gewdhrleistet
werden kann.

(2) Fehlverhalten von Behinderten und Gebrechlichen
Massgebend fir Verwaltungs- und Dienstleistungsgebaude,
Heime, Spitalbauten, Kultusgebdude und Bauten fur Kultur.
(3) Ausserordentliches Gedrange und Panik
Massgebend fir Fluchtwege (insbesondere Fluchtwege
nach Brandschutzvorschriften) sowie Bereiche mit grossen
Personenansammlungen.



Schutz fiir Kinder gemass Gefédhrdungsbild 1

Die Hohe des Schutzelements ab der begehbaren Flache
muss mindestens 100cm betragen. Um den Schutz fir Kin-
der zu gewadhrleisten, diurfen Schutzelemente bis zu einer
Hoéhe von 75cm nur Offnungen <@ 12cm aufweisen. Die
Hohe von 75cm wird ab der besteigbaren Flache, bei Stake-
tengeldndern ab der Oberkante des Untergurts gemessen.
Ein Beklettern der Schutzelemente ist durch geeignete Mass-
nahmen zu verhindern bzw. zu erschweren. Gelander sollen
Kindern eine freie Sicht ermdglichen, um weniger zum Be-
klettern zu verleiten.

Schutz fiir altere Menschen gemass
Gefahrdungsbild 2

Bei der Ausfiihrung von Absturzsicherungen in Alters- und
Pflegeinstitutionen sind die Gefahrdungsbilder 1 oder 2
nach Norm SIA 358 zu berlcksichtigen. Die bfu empfiehlt,
ein allfalliges Fehlverhalten von unbeaufsichtigten Kindern
zu bedenken und folglich das Gefahrdungsbild 1 anzuwen-
den. Mehr dazu in der bfu-Fachdokumentation 2.103
«Bauliche Massnahmen zur Sturzpravention in Alters und
Pflegeinstitutionens.

Gemadss Norm SIA 500 mussen Bristungen und Geldander
ab einer Héhe von 75cm freien Durchblick gewahren. Fur
die Tastbarkeit (mit dem weissen Stock) sind Geldnder mit
einer Traverse max. 30cm Uber dem Boden oder einer
Bordleiste bzw. einem Sockel von mind. 3cm Héhe auszu-
fUhren. Ein Handlauf am Balkongelander kann als Aufsteh-
hilfe und Fihrungselement eingesetzt werden.

Im Balkonbereich mussen Gelander eine freie Sicht ermég-
lichen. Der obere Geldnderabschluss (Uber Staketen der
Obergurt), der auf mindestens 100cm liegt, gehort zum
Absturzschutz. Nur an Treppengeldndern kann der obere
Abschluss gleichzeitig ein Handlauf sein. Die Norm SIA 500
gibt vor, dass im Bereich von Podesten und im Flurbereich
der Handlauf auf 85-90cm Hoéhe montiert und durch-
laufend sein muss. Angaben zu Handldufen in der bfu-
Fachbroschire 2.007 «Treppen».

Abgrenzung: Fur Bauten zur Pflege und Betreuung von Per-
sonen, wie Spitdler, Rehabilitationsstatten, Wohn- und
Pflegeheime, Alterswohnungen u. . sind die spezifischen,
dem jeweiligen Zweck entsprechenden Anforderungen
vorrangig. Die bfu empfiehlt, diese mit der Bauherrschaft
zu klaren.

Bemessung von Schutzelementen

Die Anforderungen an die Festigkeit sind unter anderem
abhangig vom Gefahrdungsbild und von objektspezifi-
schen Bedingungen. Sie richten sich nach dem Nutzungs-
und Sicherheitsplan und gelten sowohl fur das Schutzele-
ment wie auch fir dessen Befestigungen und Fillungen.
Zu berlcksichtigen sind u. a. die Normen SIA 179, SIA 260,
SIA 261, SIA 358 sowie die Technische Richtlinie TR 001 des
Metaltec Suisse, zu finden auf www.metaltecsuisse.ch.

Lastannahmen

Charakteristische Werte fur Lastannahmen auf Abschran-

kungen werden in der Norm SIA 261 und der Norm SN 640

568 definiert. Die horizontalen Krafte werden auf einer

maximalen Héhe von 1,20m gemessen.

« Wohn-, Bdro und Verkaufsflachen: 0,8kN/m

* Versammlungsflachen: 1,6 kN/m (muss auf 3,0kN/m
erhoht werden, wenn Menschengedrdange mdglich ist)

* Lager-, Fabrikations-, Park- und Verkaufsflachen:
0,8kN/m

* Brlicken (ohne Menschengedrange): 1,6 kN/m

* FUr spezielle Nutzungen mussen die Werte projekt-
spezifisch festgelegt werden.

Normabweichungen
Wird die Norm SIA 358 nicht eingehalten, obliegt es dem Pla-
ner, einen Nachweis zu erbringen, dass und Uber welche
Massnahmen das Schutzziel erreicht wird. Abweichungen
sind in den Bauwerksakten mit nachvollziehbarer Begriin-
dung zu dokumentieren.



1 Fenster — zum Offnen

min. 100 cm

<65cm

>12 cm

Die Hohe des Schutzelements muss ab begehbarer Flache
(> 12 cm) mindestens 100 cm betragen.

3 Fenster — zum Offnen

75cm

min. 100 cm

<65cm
cC—)

<12cm <12cm

Um Personen wahrend der Reinigung und des Unterhalts
von verschraubten Fenstern vor Absturz zu schiitzen, emp-
fiehlt die bfu, Geldnder an den Aussenseiten des Fensters
zu montieren. Alternativ kdnnen Fenster von aussen (ggf.
durch eine Fachfirma) mittels Hubarbeitsbihne oder Roll-
gerUst gereinigt werden. Ist dies nicht méglich, so sollte der
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2 Fenster — Badezimmer/WC

75 cm

+>3bis<12cm
f

min. 100 cm

Bei direkt an Fensterbristungen montierten Badewannen
ist fir den Schutz von Kindern eine H6he von 75cm ab
Oberkante Badewannenrand (evtl. ab Haltegriff) bis zur
Oberkante des festen unteren Rahmenteils einzuhalten.

4 Fenster — verschraubt

=

ESG VSG
oder
VSG

min. 100 cm

ESG: Einscheibensicherheitsglas
VSG: Verbundsicherheitsglas

Planer mit der Bauherrschaft ein Reinigungskonzept erstel-
len. Mieter und Wohnungsbesitzer sollten schriftliche
Informationen zum Vorgehen bei der Reinigung erhalten.
Mehr dazu in der bfu-Fachdokumentation «Glas in der
Architektur» oder der Suva-Broschire 44033.d «Einrich-
tungen fur das Reinigen von Fenstern und Fassaden».



5 Gelander — mit Fiillung

>3 bis <12 cm

o

75 cm

min. 100 cm
Transparente Fllung oder Glas

<65cm

7 Absturzsicherung bei Stehplatzen

min. 110 cm

Fur Zuschauerbereiche (Sportstadien, Sport- und Mehr-
zweckhallen sowie Einrichtungen in Gebauden und im
Freien) gilt die SN EN 13200-3; 2005. Fur Theater, Kinos,
Horsale und Ahnliches ist die Dokumentation SIA D0158
zu beachten. Mehr dazu in der bfu-Fachdokumentation
2.020 «Sporthallen».

6 Geldnder — mit Staketen

>3 bis <12 cm

1T

75 cm

min. 100 cm

<12 a |

<65cm

8 Gelander — Pflanzentrog

min. 100 cm

75 cm

Damit Pflanzentroge, die auf Terrassen als Absturzsicherung
dienen, das Schutzziel fur Kinder erreichen, empfiehlt die bfu
eine Troghdhe von 75cm. Um den Erwachsenenschutz sicher-
zustellen, ist benutzerseitig eine Horizontaltraverse auf einer
Hohe von mindestens 100cm anzubringen.



9 Offnungen 10

min. 100 cm

75cm

@ Kugel <& 12cm

Um Kinder vor dem Hindurchfallen zu schutzen, dirfen
Offnungen in Schutzelementen bis zu einer Héhe von
75 cm nicht so gross sein, dass eine Kugel mit 12 cm Durch-
messer durchgestossen werden kann.

1" Gelénder - Fiillungen 12

IREIXRS

SELRRS
3RS
“

%
3%

<>‘ Maschenweite max. 4cm

Damit Geldnder durch Kinder schwer beklettert werden
kénnen, gilt als Richtwert fir Offnungen in Fiillungen
(z.B. Rundlochbleche) ein Durchmesser von max. 5cm.
Bei gitterartigen Netzen (z.B. Diagonalgeflechte, Inox-
Netze etc.) gilt eine Maschenweite von max. 4cm.

Geldnder - Staketen

75cm

min. 100 cm

Q@ Kugel <& 12cm

Gelander - Fiillungen

(O Offnungen max. & 5¢cm




Glasbriistungen

Gemass Norm SIA 358 ist bei Flillungen aus Glas, Kunst-
stoffen und dgl. der Verletzungsgefahr bei Bruch durch
die Wabhl eines geeigneten Materials zu begegnen. Glas-
bristungen, die mit seitlich angebrachten Klemmbhalte-
rungen festgehalten werden, missen gegen Abrutschen
gesichert sein. Ob optische Veranderungen an Glasbrds-
tungen (z.B. Delaminierungen) oder andere Schaden die
Schutzfunktion beeintrachtigen, sollte von einer Fach-
person Uberprift werden. Folien in Glasftllungen sollen
in manchen Bereichen durchsichtig sein, um Kindern einen
Durchblick zu gewdhren. Weiterfuhrende Informationen
auf www.sigab.ch.

Kanten

An Geldndern mussen Kanten von Glas- und Metall-
platten oder Blechen sowie scharfkantige Offnungen
(z.B. von Laserschnitten und Ausstanzen) gebrochen
oder abgedeckt werden.

Horizontale Verkleidungen

Zwischen horizontalen Verkleidungen sollen maximal Spal-
ten von 2cm eingeplant werden, damit das Schutzelement
schwer beklettert werden kann.

Horizontale Traversen

Horizontal gespannte Drahte, horizontale Traversen und
auch Halterungen sind bekletterbar. Das Schutzziel fur Kin-
der und Menschen mit Demenz wird nicht erreicht. Folglich
muss das Beklettern durch geeignete Massnahmen verhin-
dert oder erschwert werden.

Begehbar oder besteigbar

Die Hohe von Schutzelementen wird von der begeh-
baren Flache aus, bei Treppen von der Trittkante aus
senkrecht bis zur Oberkante des Schutzelements
gemessen. Bei Fenstern wird bis zur Oberkante des
festen unteren Rahmenteils gemessen. Die Hohe von
Schutzelementen ab begehbarer Flache muss mindes-
tens 100cm betragen (Fig. 1). Die in der Dokumentati-
on SIA D0O158 beschriebenen Begriffe «kbegehbar»
und «besteigbar» beziehen sich auf horizontale Fla-
chen, von denen aus die Hohe eines Schutzelements
gemessen wird. Laut DO158 gelten Flachen als begeh-
bar, wenn man auf ihnen vergleichsweise gut, ohne be-
sondere akrobatische Anstrengungen und ohne Zuhil-
fenahme der Hande stehen kann und sie weniger als
65 cm Uber der massgebenden begehbaren Flache
liegen.

Die bfu empfiehlt, Auftrittsflachen mit mehr als 12cm
Tiefe als begehbar zu beurteilen.

Die Oberkante von festen unteren Fensterrahmen,
Uber 3cm bis max. 12 cm tiefe Sockel, Mauerkronen,
oder Untergurte, die bestiegen werden kénnen, bei
denen man sich aber am Schutzelement festhalten
muss, um stehen zu kénnen, sind keine begehbaren
Flachen (gemass DO158; Fig. 2). Der Schutz fiir Kinder
gilt als gewahrleistet, wenn das Schutzelement ab dem
besteigbaren Bauteil eine Héhe von 75 cm aufweist.

Bekletterbar

Der Begriff «bekletterbar» bezieht sich auf die geo-
metrische Ausbildung des Schutzelements (Fig. 3). Die
Bekletterbarkeit von Schutzelementen ist nur dann
relevant, wenn das Gefahrdungsbild 1 bertcksichtigt
werden muss.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

O
Hohe H

bekletterbar

begehbar

besteigbar




Absturzsicherungen im Aussenraum

13 Gelander — Pflanzentrége und Mobel Abstande
Pflanzentroge, Sitzbanke und Mobel, die niedriger als 65 cm
sind, sollen mindestens 100cm von der Absturzsicherung
min. 100 cm

entfernt aufgestellt und fixiert werden, damit sie nicht als

\QQLQ,/’/,‘/I Aufstiegshilfe benutzt werden kénnen. Bei kleinerem Ab-

s

stand sollte die Hohe des Pflanzentrogs entsprechend
verkleinert werden. Zwischen dem Bodenbelag eines Bal-
kons und dem vorgelagerten Gelander sollte der Abstand
max. 5cm betragen.

Im 6ffentlichen Raum sowie bei Strassen, Wegen und Plat-
zen sind die Abmessungen der Gestaltungselemente und
die Durchgangsmasse nach Norm SN 640 075 zu berlck-
sichtigen.

min. 100 cm

min. 75 cm

v
o
— 3 2
|.____________-

Bei Sitzplatzen und im Aussenbereich kann es durch gros-
se Niveauunterschiede zu Nachbargrundstlicken, Strassen
und Platzen far Kinder oder altere Menschen zu Gefahr-
dungen kommen, auch wenn die Normen betreffend Bo-
schungsverhaltnissen oder Mauern an Grundstlcksgren-
zen eingehalten werden. Auch bei Niveauunterschieden
unter 100cm zu Nachbargrundstlcken oder bei direkt
angrenzenden Strassen und Gewdssern empfiehlt die
bfu, situationsgemasse Massnahmen zu treffen, um Ab-
sturzstellen zu sichern und einen unerwinschten Zugang

14 Sitzplatz an Boschung

Wohn-

mit Zaun sichern

Sitzplatz

Grundstlicksgrenze

zu verhindern.

Terrainschnitt

© www.bruag.ch



Eine Absturzgefahr besteht Uber Einfahrten zu Tiefgara-

gen, wenn deren Dach frei zuganglich ist. Darum ist der
Absturzstelle Zugang zu verhindern oder die Absturzstellen sind durch
Schutzelemente zu sichern. Damit angrenzende Stitz-
mauern Kinder vor Absturz schitzen, empfiehlt die bfu,
diese mind. 75cm hoch auszufihren. Ist die Mauerkrone
besteigbar, muss ein Gelander angebracht werden.

15 Tiefgarageneinfahrt
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Sicher leben: lhre bfu.

Die bfu setzt sich im &ffentlichen Auftrag fur die Sicherheit ~ Weitere Informationen
ein. Als Schweizer Kompetenzzentrum fur Unfallpravention ~ Wir empfehlen lhnen ausserdem folgende Publikationen:
forscht sie in den Bereichen Strassenverkehr, Sport sowie
Haus und Freizeit und gibt ihr Wissen durch Beratungen, 2.006 Glas in der Architektur (Fachbroschure)
Ausbildungen und Kommunikation an Privatpersonen  2.007 Treppen (Fachbroschdire)
und Fachkreise weiter. Mehr Uber Unfallpravention auf  2.020 Sporthallen (Dokumentation)
www.bfu.ch. 2.026 Gewasser (Dokumentation)
2.034 Sicherheit im Wohnungsbau
(Dokumentation, nur als PDF erhaltlich)
2.103  Bauliche Massnahmen zur Sturzpravention in
Alters- und Pflegeinstitutionen (Dokumentation)

Die Publikationen der bfu konnen Sie kostenlos
beziehen oder als PDF herunterladen: www.bfu.ch.
Ergdnzende Beitrage aus rechtlicher Sicht:
www.bfu.ch > Ratgeber Recht > Im und ums Haus.
Fir die anderen Publikationen wenden Sie sich
bitte direkt an unsere jeweiligen Partner.

Normative Verweise

Norm SIA 179 «Befestigungen in Beton und Mauerwerk», 1998

Norm SIA 260, SN 260 «Grundlagen der Projektierung von Tragwerken», 2013

Norm SIA 261, SN 261 «Einwirkungen auf Tragwerke», 2014

Norm SIA 358, SN 543 358 «Gelander und Bristungen», 2010

Norm SIA 414/2 «Masstoleranzen im Hochbau», 2016

Norm SIA 500, SN 521 500 «Hindernisfreie Bauten», 2009

Dokumentation SIA D0158, «Geldnder und Brustungen — Aspekte zur Anwendung der Norm SIA 358», Ausgabe 2001, www.sia.ch
Norm SN 640 075 «Fussgangerverkehr — Hindernisfreier Verkehrsraum», 2014

Norm SN 640 238 «Fussgdnger- und leichter Zweiradverkehr — Rampen, Treppen und Treppenwege», 2008
Norm SN 640 568 «Passive Sicherheit im Strassenraum — Geldnder», 2013

Norm SN EN 13200-3 «Zuschaueranlagen — Teil 3: Abschrankungen», Ausgabe 2005

Richtlinie
Metaltec Suisse, Technische Richtlinie TR 001 «Geldnder im Metallbau», 2015
SIGAB-Dokumentation 002 Sicherheit mit Glas — Personenschutz: «Absturzsicherheit/Verletzungsschutz», 1999

Quellenangaben

(1 Bundesgesetz Uber die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen
(Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG) vom 13. Dezember 2002

(21 Wegleitung zu den Verordnungen 3 und 4 zum Arbeitsgesetz vom Februar 2016

(31 Art. 58 Obligationenrecht (OR) vom 30. Méarz 1911, SR 220

Partner
Metaltec Suisse, ein Fachverband von AM Suisse (www.metaltecsuisse.ch), Schweizerisches Institut fir Glas am Bau (www.sigab.ch),
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (www.suva.ch)
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