Turen & Fenste

Warmegedammte Profilsysteme
aus Stahl und Edelstahl

JANSEN
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Minimaler Warmever|ust
Maximale Stabilitat

TUren und Fenster symbolisieren Offenheit und gewahren Menschen, Licht und Luft
Einlass. Sie schutzen aber auch vor ausseren Einflussen. Die individuellen Anforderungen
an Warme- und Schallschutz oder Einbruch- und Durchschusshemmung definieren, wie

TUren und Fenster ausgefuhrt werden.

Die warmegeddmmten TUr- und Fenstersysteme der Reihe
Janisol in Stahl oder Edelstahl bestechen durch ausgezeichnete
U-Werte (Warmedurchgangskoeffizienten) und weisen schmale
Ansichtsbreiten auf.

Die Serie Janisol eignet sich fir Trocken- und Nassverglasun-
gen; mit den TUrsystemen sind zudem barrierefreie Schwellen-
ausbildungen realisierbar. Sei es in 6ffentlichen Gebduden, im
privaten Wohnbau oder bei Sanierungsobjekten - das breite
Janisol Sortiment wird mit seinen differenzierten, kombinier-
baren Profilserien héchsten Anspruchen an die Warmedam-
mung gerecht. Ebenso stehen die Janisol Systeme in Bezug auf
Sicherheit, mechanische Festigkeit und Dauerhaftigkeit

an vorderster Stelle.

Die Palette umfasst die folgenden Profilserien:

« Janisol TUren (Stahl und Edelstahl): mit einer Bautiefe
von nur 60 mm geeignet fUr komplexe ein- und zweifligelige
TuUren.

« Janisol Fenster (Stahl und Edelstahl): fOr grosszugige
Fensterflachen bei schlanken Rahmenprofilen. Méglich sind
Drehkipp-, Kipp-, Schwing- und Stulpfenster.

« Janisol Primo (Stahl): hochwarmegedammtes Fenstersystem
mit einer Bautiefe von 60 mm.

« Janisol HI (Stahl): Hochisolierend - das erste Minergie
zertifizierte Stahlfenster- bzw. StahltUrensystem der Schweiz
mit einer Bautiefe von 80 mm.

« Janisol Arte (Stahl, Edelstahl und Corten): filigrane
warmegedammte Fenster mit Ansichtsbreiten von 25 bzw.
40 mm; ideal fUr die originalgetreue Sanierung von Industrie-
und Loftverglasungen sowie denkmalgeschUtzten Fenstern.

« Janisol Hebeschiebeture fur grossflachige Verglasungen im
Wohn- und Gewerbebereich.

Die Janisol Systeme haben die geforderten Prifungen gemass Produktnorm EN 14351-1 mit Erfolg bestanden.
Auf dieser Grundlage kénnen die Hersteller die innerhalb der EU geforderte CE-Kennzeichnung der Fenster und
Aussentiren vornehmen.
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Janisol Stahlsysteme
Turen und Fenster

Janisol TUren - Bewahrte Technik findet hier ihren Einklang.

Die flachenbundige Profilserie eignet
sich fUr asthetisch und konstruktiv
anspruchsvolle ein- und zweifligelige
TUren. Dank dem Einsatz hochwerti-

ger Isolierstege und dem mechanisch
hinterschnittenen Verbund wird trotz
der geringen Bautiefe von 60 mm eine
grosse Steifigkeit erreicht. Statische Ver-
starkungen sind auch einfach auszufuh-
ren. Die glasfaserverstadrkten Isolatoren
sind hitzebestandig. Die Rahmen kénnen

Janisol Fingerschutztiuren -

deshalb ohne besondere Vorkehrungen
geschweisst werden. Die farblichen
Gestaltungsmoglichkeiten sind praktisch
unbegrenzt; Pulverbeschichtung, oder
Nasslack sind méglich. Das Erschei-
nungsbild ist abgestimmt auf die weite-
ren Jansen-TOrsysteme fUr den Rauch-
und Brandschutz. Die Ansichten sind
praktisch deckungsgleich, dies garantiert
dem Planer einheitliche Ansichten bei
differenzierten Anforderungen.

Sicherheit und Design perfekt vereint

Die gerundeten Halbschalen minimieren
die Verletzungsgefahr bei der Neben-
schliesskante. So kénnen Quetsch- und
Scherstellen nach DIN 18650 vermieden
werden. Dank wartungsarmer, hoch-
leistungsfahiger Bandlager eignet sich
die Janisol FingerschutztUre besonders
fUr Gebaude mit starkem Publikumsver-
kehr wie Einkaufszentren, Schulen oder

Krankenhauser. Die Janisol Finger-
schutzture erfullt die Produktnorm

EN 14351-1 for AussentUren und ist

CE zertifiziert.

Die FingerschutztUren sind kompatibel
mit dem Janisol und Jansen-Economy 60
Profilsortiment. Zudem kénnen integ-
rierte TUrschliesser und automatische
DrehtUrantriebe eingebaut werden.

|
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Janisol Fenster - Moderne Technik mit klassischem Auftritt

Torsionsstabile, verschweisste Rahmen
ermaoglichen grossflachige Fenster bei
ausserst schlanken Profilierungen. Auch
EinzelstUcke oder Kleinmengen kénnen
wirtschaftlich gefertigt werden: z.B.
Bogenfenster, statische Verstarkung
oder asthetische Adaption mittels
handelsUblichen Stahlprofilen. Das
Janisol System findet deshalb nicht

nur im Neubau sondern auch bei der

Sanierung vorhandener Bausubstanz
grossen Zuspruch.

Ein systemgerechtes und einbaufreund-
liches Beschlagssortiment (aufliegend
oder verdeckt liegend) rundet unsere
Leistungen ab. Méglich sind Dreh-,
Drehkipp-, Kipp- Schwing- und Stulp-
fenster oder reine Festverglasungen
sowie deren Kombinationen.

Janisol Primo - Hochwertige Isolation auf kleinstem Raum

Dieses warmegedammte Profilsystem
mit einer Bautiefee von nur 60 mm
(FIogel 64 mm) erlaubt eine rationelle
Fertigung von Festverglasungen und
Fenstern (Dreh-, Drehkipp- Stulp- und
Kippflugel).

Alle Fensterfligel sind mit einer Mittel-
dichtung und einer raumseitigen An-
schlagdichtung versehen. FUr die mog-
lichen Offnungsarten halten wir ein
systemgepruftes Beschlagssortiment
mit Einhandbedienung und Mehrpunkt-
schliessung lagermassig bereit.

Die Verarbeitung von Janisol Primo
sowie die Kombination mit den seit
Jahren bestens bewahrten Janisol

Profilen wird durch die identischen
Profilqguerschnitte sehr vereinfacht.

Im Zuge der ganzheitlichen Betrachtung
von Gebauden gewinnen Energieein-
sparung und Warmeschutz zunehmend
an Bedeutung.

Aus 6konomischer und ékologischer
Sicht ist dem Fenster ein hoher Stellen-
wert einzuraumen.
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Anwendungsbeispiel Janisol TUren
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Anwendungsbeispiel Janisol Fenster
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Anwendungsbeispiel Janisol Primo Fenster
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Janisol Edelstahl
Turen und Fenster

Janisol TUren Edelstahl

Die warmegedammten Edelstahl-
profile basieren auf der bewahrten
Janisol Technologie. Profilform und
-dimensionen sind identisch mit dem
Janisol Programm. Dies ermdglicht dem
Planer die problemlose Kombination
beider Stahlqualitdten und dem Verar-
beiter den Einsatz identischer Zubehér-
teile und Verarbeitungshilfen.

Ein umfassendes Beschlagssortiment

in Edelstahl erganzt das Programm.

Die Profiloberfladche ist walzblank oder
geschliffen lieferbar.

Janisol Fenster Edelstahl

Egal ob Sie den Einsatz von Edelstahl
aus funktionalen oder &sthetischen
GrUnden in Betracht ziehen: das Janisol
Fenster erfuUllt beide Anforderungen.
Ein umfassendes Beschlagssortiment
ermoglicht die Ausfuhrung von Dreh-,
Drehkipp- Stulp- oder Kippfenstern.

Diese filigranen, warmegedammten
Edelstahlprofile ergdnzen das bewahrte
Janisol Programm in der Edelstahl-
variante der Werkstoffqualitat

1.4401 (AISI 316).
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Anwendungsbeispiel Janisol TUren Edelstahl
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Anwendungsbeispiel Janisol Fenster Edelstahl @
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Janisol Faltwand ce
Raume flexibel gestalten

Faltwand aus Stahl - thermisch getrennt

Die Janisol Faltwand basiert auf dem sowie eine leichtgangige, gerauscharme
warmegedammten System Janisol. Bedienung. FUr den Schwellenbereich
Flexibel einsetzbar kann das Janisol stehen unterschiedliche Ausfuhrungen
Faltwandsystem sowohl als Raumteiler zur Verfugung. Je nach Grdsse und

als auch fOr Aussenanlagen genutzt Beanspruchung sind Profile mit 25
werden, wahlweise nach innen oder oder 50 mm Korperbreite einsetzbar.
nach aussen 6ffnend. Ein abgestimm- Die Tragfahigkeit der oberen Laufwerke
tes Beschlage- und Zubehdrsortiment betragt bis zu 200 kg, die wiederum
garantiert die einwandfreie Funktion FlOgelgewichte bis zu 100 kg zulassen.

Hotel Park, Split/HR
Janisol, Janisol Faltwand, VISS SG, VISS Basic
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STEEL SYSTEMS JANISOL FALTWAND
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Profilsortiment
Janisol Turen und -Fenster
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Profilsortiment
Janisol Primo Fenster
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Janisol HI
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Fur starke Isolation

Hochisolierte StahltUren reduzieren Warmedurchgang

auf ein Minimum

Besonders in 6ffentlichen Gebduden
mit grossem Publikumsverkehr sind
die Anforderungen an Sicherheit,
Dauerhaftigkeit und Warmedammung
stark erhéht. Die Janisol HI Stahltiren
verbinden mechanische Stabilitat mit
hochwarmedammenden Eigenschaften
kompakt in einem Stahlprofilsystem.
Dank glasfaserverstarkten Isolierstegen
erreicht Janisol HI U,-Werte bis

1.0 W/mz2K.

Bei einer Bautiefe von 80 mm kénnen
Fullelementstarken bis 57 mm ein-

gesetzt werden. Ein umfassendes
und abgestimmtes Beschlags- und
Zubehérsortiment inklusive wahl-
barer Schwellenvarianten lassen

es zu, samtliche Anwendungsfalle
passgenau abzudecken. Dank speziell
geformten Isolierstegen kann der
Schlosseinbau sehr einfach und
rationell in der Profilmitte umgesetzt
werden.

Stahlfenster mit optimaler thermischer Trennung

Moderne Fenster mussen vielen An-

spriuchen und Aspekten gerecht werden:

Energieeinsparung, Luft- und Schlagre-
gendichtheit, Bedienerfreundlichkeit,
statische Anforderungen aber auch
hohe asthetische Bedurfnisse gilt es

zu erfullen. Janisol HI Stahlfenster

und Festverglasungen Uberzeugen dank
glasfaserverstarkten Isolierstegen, mit
besten thermischen und statischen
Eigenschaften. Sie erreichen bei Fest-
verglasungen U -Werte bis 0.69 W/m2K
und bei Fenstern bis 0.8 W/m?2K. Bei
einer Bautiefe von 90 mm sind Flogel-

héhen bis zu 2800 mm und Fligel-
gewichten bis 180 kg moglich.

Dabei kénnen verschiedene Fullelement-
starken bis 67 mm eingesetzt werden.
Aufgrund der filigranen Aussenansicht
und den vielfaltigen Beschichtungs-
moglichkeiten lassen sich hochwarme-
dammende Anforderungen mit Janisol
HI Stahlfenstern ebenso funktional wie
asthetisch umsetzen.

FOr die Anwendung Festverglasung
wurde eine Passivhauszertifizierung
erlangt. Die erste fUr Stahlfenster
Uberhaupt.

|

MINERGIE®

MINERGIE®
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Anwendungsbeispiel Janisol HI Turen
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Anwendungsbeispiel Janisol HI Fenster
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Profilsortiment
Janisol HI
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Janisol Arte 2.0 ce
Die neue Generation

Vereinfachte Verarbeitung; neue Werkstoffe fur Profile

Die zweite Generation des Fenstersystems Janisol Arte Planungsvorteile

wartet neu mit Profilen in Edelstahl sowie Corten-Stahl « Festverglasung/Fensterfligel nach innen und aussen 6ffnend
und einem breiteren Profilsortiment auf. Die integrierte « Ein- und zweiflUgelige Fenster

Dichtungsnute vereinfacht und beschleunigt die Verarbeitung. « Dreh-, Kipp-, Stulpfenster nach innen 6ffnend

Zudem ist eine grosse Auswahl an Glasleisten in den « Dreh-, Klapp-, Stulp-, Schwing- und Senkklappfenster
verschiedensten Werkstoffen erhaltlich. nach aussen 6ffnend

Die grosse Vielfalt an Offnungsarten eignet sich hervor- « FlUgelgrossen 1000 x 2400 mm

ragend fUr die Sanierung historischer Fenster aber auch for « FlUgelgewicht bis 150 kg

den modernen Wohnungsbau. Mit den schmalen Profilansichts- « Elementdicken von 20 bis 47 mm

breiten von lediglich 25 bzw. 40 mm bei Festverglasungen » U,-Wert ab 0.8 W/m2K

und einer Bautiefe von 60 mm kdénnen feine und dennoch « Fensterverschluss mit Mehrfachverriegelung

stabile Konstruktionen mit einem hohen Glasanteil und » Neue Werkstoffe fur Profile: Edelstahl und Corten
bester Warmedammung realisiert werden. « Einbruchhemmung geprift nach EN 1627 bis RC2

Verarbeitungsvorteile

« Verbundtechnik nach EN 14024 geprUft

« CE-Klassifizierung nach EN 14351-1

» Beste Schweissbarkeit der Profilrahmen dank ZF-Oberflache
« Mechanische Festigkeit nach EN 13115 gepruft

« Stossfestigkeit nach EN 13049 gepruft

Janisol Arte 2.0 Janisol Arte 2.0 Edelstahl Janisol Arte 2.0 Corten



STEEL SYSTEMS JANISOL ARTE

Janisol Arte Wendefenster

Das neue Janisol Arte Wendefenster ist als
Objektlésung verfugbar.

« FlUgelgewichte bis 120 kg

» Gepruftes Element: 1570 x 1570 mm

« FUllelementstarken von 20 bis 47 mm,
Glaseinbau mittels Nassverglasung

Janisol Arte Schwingflugelfenster

Das Janisol Arte Schwingfligelfenster wurde erfolgreich
CE gepruft. Es kdnnen Flugel bis 1400 x 1600 mm manuell
oder motorisiert gebaut werden.

» FlUgelgewichte bis 100 kg

» Schlagregendichtheit 8A - 450 Pa
« Luftdurchlassigkeit bis Klasse 4

« Schallschutz bis 40 dB

Janisol Arte Schiebeture

Mit dem dusserst filigranen Stahlprofilsystem Janisol Arte
lassen sich grossflachige SchiebetUren mit feinen Ansichts-
breiten und hoher Stabilitat erstellen. Ursprunglich von
Jansen fur die Rekonstruktion historischer Fenster entwickelt,
bietet Janisol Arte Architekten und Planern nun auch im
Neubau die Méglichkeit zur Gliederung grosser Glasfronten.

« Elementgrdssen von bis zu 3000 x 2500 mm (BxH)
« max. Gewicht 150 kg/Flugel

« Isolierglaser von 20 bis 34 mm

« U,~Wertab 1,5 W/m2K

« CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1

« Schallschutz bis 41 dB
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Profilsortiment Janisol Arte 2.0
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Anwendungsbeispiel Janisol Arte Schwingflugelfenster
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Anwendungsbeispiel Janisol Arte Schiebeture

STEEL SYSTEMS JANISOL ARTE
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Janisol Arte 66 ce
Schlanke Drenhkippfenster

Drehkippfenster aus Stahlprofilen

Mit Janisol Arte 66 erweitert Jansen die Systemfamilie um eine
attraktive Variante: Die Bautiefe von 66 mm erlaubt es, star-
kere Glaser einzusetzen, und das bis zu einer Flugelhéhe von
2300 mm. Damit lasst sich die Offnungsart ,,Drehkipp* auch
bei besonderen Anforderungen der Denkmalpflege an schmale
Rahmen realisieren. Mit dem verdeckt liegendem Beschlag ent-
sprechen sie der Nachfrage von Architekten und Planern nach
durchgangiger Gestaltung und klarer LinienfUhrung, die keine
optische Stérung erlaubt. Verarbeitern erleichtert die Euronute
den Beschlags-, und das neue Glasleistensystem den Scheiben-
einbau. Die Verarbeitung mit Steckdichtung oder Trockenver-
glasung erfolgt in gewohnter Weise, wie von den Stahlprofilen
Janisol und Janisol Arte 2.0 bereits bekannt - damit ist eine
hohe Prozesssicherheit gegeben.

Planungsvorteile

« Warmegedammtes Stahlsystem fur Fenster und
Festverglasungen

« Bautiefe 60/66 mm / Fensterfligel 70 mm

« Schmale Ansichtsbreiten: Fenstersprossen 40 mm,
Rahmen inkl. Flogel ab 53 mm, Stulppartie 76 mm

« Ein- und zweiflUglige Dreh- und Drehkippfenster und
Kippfenster nach innen 6ffnend

« Dreh- und Drekipp-Fensterflugel bis 2300 mm Hohe

« Flogelgewichte bis 180 kg

» FOllelementstarken von 15 bis 39 mm, Glaseinbau mittels
Trocken- oder Nassverglasung

« Geeignet fOr Pulver- und Nasslackbeschichtungen

Verarbeitungsvorteile

« Verbundtechnik nach EN 14024 gepruft

« CE-Klassifizierung nach EN 14351-1

» Beste Schweissbarkeit der Profilrahmen dank ZF-Oberflache
« Mechanische Festigkeit nach EN 13115 gepruft

« Stossfestigkeit nach EN 13049 gepruft
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Profilsortiment Janisol Arte 66
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Anwendungsbeispiel Janisol Arte 66
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Janisol Hebeschiebeture ce
Schone Aussichten

Raumerlebnis neu definiert

Die Janisol HebeschiebetUre lasst Innen- und Aussenraum
miteinander verschmelzen und schafft ein helles und offenes
Ambiente - sowohl im gehobenen Wohnungsbau als auch in
Restaurants oder Hotels. Die stabilen, hochwarmegeddmmten
Stahlprofile ermdglichen filigrane Rahmen bei grossflachigen
Fensterglasern. Daneben zeichnen sich Janisol Hebeschiebe-
tUren durch eine ebenso einfache Verarbeitung wie Montage
aus. Trotz der vergleichsweise geringen Bautiefe von 80 mm
und Profilansichtsbreiten von nur 85 mm lassen sich mit diesem
Stahlprofilsystem Flugelgréssen von bis zu 3310 mm Breite und
3200 mm Héhe als HebeschiebetUre realisieren. In der Stan-
dardausfuhrung sind Flugelgewichte bis zu 400 kg méglich; als
Sonderausfuhrung kénnen es bis zu 600 kg sein. Die gewahlte
Bautiefe ermdglicht den Einbau von Dreifach-Isolierglasern

bis 57 mm Starke. Mit diesen kénnen U, -Werte von bis zu

0,9 W/m2K erzielet werden. FUr eine optimale Warmedammung
steht auch das untere Schwellenprofil aus glasfaserverstarktem
Kunststoff. Es ermdglicht eine barrierefreie Ausbildung der
Schwelle. AusfUhrungen bis RC2 fur alle Offnungsarten und
motorisierte Anlagen sind ebenfalls méglich.

Profilsortiment
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Anwendungsbeispiel Janisol HebeschiebetuUre
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Glasleisten
Stahl und Aluminium

Stahl-Glasleisten aus bandverzinktem Stahl (Lange 6 m)

STEEL SYSTEMS TUREN & FENSTER WARMEGEDAMMT
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Systemvielfalt

Fur jede Anwendung

JANSEN
Steel systems

TUren & Fenste

Rauch- und Brandschutztiren
und -verglasungen

Profilsysteme

Individualitat mit Profilsystemen in
Stahl und Edelstahl

Warmegedammtes Stahlsystem for Nichtisolierte Profilsysteme
Pfosten-Riegelkonstruktionen aus Stahl und Edelstahl

Weitere Prospekte und Unterlagen
finden Sie auf unserer Website
jansen.com im Downloadcenter.
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