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Konstruktionsrichtlinien

Die folgenden Richtlinien basieren auf Schweizer Normen und Empfehlungen. Sie sind von
mir in der bis dato aktuellen Version zusammengestellt und in rC Architektur zum Abrufen
integriert. Alle vorliegenden Richtlinien sind im Internet frei abrufbar und stammen nicht
aus kostenpflichtigen Quellen. Der Inhalt der Richtlinien ist geistiges Eigentum deren
Ersteller. Deren Inhalte wurden von mir durchgesehen, jedoch nicht vollumfanglich auf
Aktualitat und Richtigkeit Uberprift. Die aufgefiihrten Produkte sollen stellvertretend
verstanden werden und kdnnen mit anderen Produkten entsprechend ausgetauscht werden.
Es liegt grundsatzlich im Ermessen und in der beruflichen Erfahrung des Nutzers, wie er mit
den Richtlinien umgehen will.

Ich lehne prinzipiell jede Haftung ab!

CH- Thoérishaus im Marz 2018, Bruno Ryf
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TECHNISCHE KOMMISSION FLACHDACH

3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

Beispiellosungen von An- und Abschliissen gemass Norm SIA 271 mit ausfiihr-
licher Beschreibung der verschiedenen Schichten.
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

Inhalt

11122.150/2008 Warmdach: Wandanschluss gedammt mit XPS und Putzstreifen
11122.151/2008 Warmdach: Wandanschluss gedammt mit XPS und Schutzblech
11122.200/2008 Warmdach: Dachrand ohne Warmedammung

11122.250/2008 Warmdach: Dachrand warmegedammt mit Mineralwolle
11220.700/2008 Warmdach: Wandanschluss ungedammt mit Winkelblech
11220.701/2008 Warmdach: Dachrinne vorgehdngt

11222.100/2008 Warmdach: Wandanschluss ungedammt mit Aufbordung
11222.150/2008 Warmdach: Wandanschluss gedammt mit Schaumglas
11222.151/2008 Warmdach: Wandanschluss gedammt mit XPS und Schutzblech
11322.850/2008 Warmdach: Abschottung extensive Begriinung

12122.200/2008 Warmdach: Industriedach auf Profilblech

21222.300/2008 Kompaktdach: Tiirschwellenanschluss mind. 60 mm Utber oberkant Nutzschicht

21222.350/2008 Kompaktdach: Tirschwellenanschluss mit Aufbordungshdhe tber Nutzschicht unter 60 mm
(gem. Ausnahmeregelung Norm SIA 271, Ziffer 5.2)

22322.150/2008 Kompaktdach: Wandanschluss, begriint auf Profilblech
31111.250/2008 Umkehrdach: Dachrand warmegedammt
31211.150/2008 Umkehrdach begehbar: Wandanschluss

71711.800/2008 Abbordung bei nicht driickendem Wasser
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

11122.150/2008 Warmdach: Wandanschluss gedammt mit XPS und Putzstreifen

15

13 Legende 11122.150/2008

Betondecke mit Gefélle > 1.5%
Voranstrich

Dampfbremse
Warmedammung PUR
Abdichtung 2-lagig bitumig
Flachige Schutzschicht
Schutzschicht

Elastomerkeil

Aufbordung 2-lagig
Warmeddammung XPS
Putzstreifen verlangert
Kittfuge

Wandddmmung EPS
Wandputz

Mauerwerk
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

11122.150/2008

Warmdach: Wandanschluss gedammt mit XPS und Putzstreifen
1 Betondecke: mit Gefdlle = 1.5%

2 Voranstrich: Bitumengrundierlack gleichmassig und vollflachig auf
Betondecke und Wand aufgetragen

3 Dampfbremse: Dampfbremse EGV 3.5 mm Flam vollflachig auf grundierte
Betondecke aufgeschweisst

4  Warmedammung: Warmedammung aus PUR-Platten mit Stufenfalz,
glasvlieskaschiert, aufgeklebt

5 Abdichtung 2-lagig bitumig: Abdichtung 1. Lage EGV 3 lose verlegt,
Stosse verschweisst oder geklebt

Abdichtung 2. Lage EP 5 Flam, vollflachig auf 1. Lage aufgeschweisst

6  Flachige Schutzschicht: Schutzschicht aus Polypropylenvlies, lose auf
Abdichtung verlegt

7  Schutzschicht: Rundkies 8/16 mm, lose aufgebracht, Schichtdicke 50 mm

8 Elastomerkeil: Elastomerkeil 30/30 mm, vollflachig in Kehle
eingeschweisst

9 Aufbordung 2-lagig: Aufbordung 1. Lage EP 4 vollflachig auf grundierte
Mauer aufgeschweisst

Aufbordung 2. Lage EP 5 vollflachig auf 1. Lage aufgeschweisst

10 Warmedammung XPS: Warmedammstreifen aus extrudiertem Polystyrol
mit |16semittelfreiem Kaltkleber aufgeklebt.

11 Putzstreifen verlangert: verlangerter Putzstreifen zum Schutz der
Warmedammung an der Aufbordung

12 Kittfuge: Dichtungsmasse zwischen Putzstreifen und Aussenputz

13 Wandddammung EPS: Aussenddammung aus expandiertem Polystyrol auf
Mauerwerk aufgeklebt

14 Wandputz: Aussenputz auf Aussenddmmung aufgebracht

15 Mauerwerk: Mauerwerk aus Backsteinen
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

11122.151/2008 Warmdach: Wandanschluss gedammt mit XPS und Schutzblech

15 13
Legende 11122.151/2008
10 12 1 Betondecke mit Gefille > 1.5%
9\ 11 2 Voranstrich
s / 7 3 Dampfbremse
4  Warmedammung PUR
6 5 Abdichtung 2-lagig bitumig
5 6  Flachige Schutzschicht
/ 7  Schutzschicht
4 8 Elastomerkeil
2 / 3 9  Aufbordung 2-lagig
2 10 Warmeddammung XPS
1 11 Schutzblech
12 Kittfuge
13 Wandddmmung EPS
14 Wandputz
15 Mauerwerk
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

11122.151/2008

Warmdach: Wandanschluss gedammt mit XPS und Schutzblech
1 Betondecke: mit Gefdlle = 1.5%

2 Voranstrich: Bitumengrundierlack gleichmassig und vollflachig auf
Betondecke und Wand aufgetragen

3 Dampfbremse: Dampfbremse EP 4 Flam vollflachig auf grundierte
Betondecke aufgeschweisst

4  Warmedammung: Warmedammung aus PUR-Platten mit Stufenfalz,
glasvlieskaschiert, aufgeklebt

5 Abdichtung 2-lagig bitumig: Abdichtung 1. Lage EGV 3 lose verlegt,
Stosse verschweisst oder geklebt Abdichtung 2. Lage EP 5 Flam,

vollflachig auf 1. Lage aufgeschweisst

6  Flachige Schutzschicht: Schutzschicht aus Polypropylenvlies, lose auf
Abdichtung verlegt

7  Schutzschicht: Rundkies 8/16 mm, lose aufgebracht, Schichtdicke 50 mm

8 Elastomerkeil: Elastomerkeil 30/30 mm, vollflachig in Kehle
eingeschweisst

9 Aufbordung 2-lagig: Aufbordung 1. Lage EP 4 vollflachig auf grundierte
Mauer aufgeschweisst

Aufbordung 2. Lage EP 5 vollflachig auf 1. Lage aufgeschweisst

10 Warmedammung XPS: Warmedammstreifen aus extrudiertem Polystyrol
mit I6semittelfreiem Kaltkleber aufgeklebt

11 Schutzblech: Schutzblech in XPS-Dammung eingeschoben
(Schlitz 40 mm tief und ca.30 - 45° nach oben geneigt) und aufgeklebt

12 Kittfuge: Dichtungsmasse zwischen Schutzblech und Aussenputz

13 Wandddammung EPS: Aussenddmmung aus expandiertem Polystyrol auf
Mauerwerk aufgeklebt

14 Wandputz: Aussenputz auf Aussenddmmung aufgebracht

15 Mauerwerk: Mauerwerk aus Backsteinen
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

11122.200/2008 Warmdach: Dachrand ohne Warmedammung

13 12
Legende 11122.200/2008
11 1 Betondecke mit Gefille = 1.5%
10 9 8 7 6 5 4 2 Voranstrich
3 Dampfbremse
4  Warmedammung
5 Abdichtung 2-lagig bitumig
6  Flachige Schutzschicht
3 7  Schutzschicht
2 8 Elastomerkeil
9 Aufbordung 2-lagig
8 1 10 Aussenputz
N 11 Mauerkronenbrett

12 Einhdngestreifen
13 Mauerkronenabdeckung
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

11122.200/2008

Warmdach: Dachrand ohne Warmedammung

1

10

11

12

13

Betondecke: mit Gefédlle >1.5%

Voranstrich: Bitumengrundierlack gleichmassig und vollflachig auf
Betondecke und Briistung aufgetragen

Dampfbremse: Dampfbremse EP 4 Flam vollflachig auf grundierte
Betondecke aufgeschweisst

Warmedammung: Warmedammung aus Mineralfaserplatten, lose verlegt,
punktweise geklebt

Abdichtung 2-lagig bitumig: Abdichtung 1. Lage EGV 3 lose verlegt,
Stdsse verschweisst

Abdichtung 2. Lage EP 5 beschiefert, vollfldchig auf 1. Lage
aufgeschweisst

Flachige Schutzschicht: Schutzschicht aus Polypropylenvlies, lose auf
Abdichtung verlegt

Schutzschicht: Rundkies 8/16 mm, lose aufgebracht, Schichtdicke 50 mm

Elastomerkeil: Elastomerkeil 30/30 mm, vollflachig in Kehle
eingeschweisst

Aufbordung 2-lagig: Aufbordung 1. Lage EP 4 Flam, vollflachig auf
Briistung aufgeschweisst

Aufbordung 2. Lage EP 5 beschiefert Flam, vollfldchig auf 1. Lage und auf
Mauerkronenbrett aufgeschweisst

Aussenputz: Aussenputz auf Mauerwerk aufgebracht

Mauerkronenbrett: Mauerkronenbrett 27 mm kreuzverleimt, im Gefélle
nach Dachflache hin auf Mauerkrone aufgedtibelt, innere Kante gefast

Einhdangestreifen: Einhdangestreifen aus Stahlblech 0,87 mm, verzinkt,
beschichtet, auf Mauerkronenbrett befestigt

Mauerkronenabdeckung: Blechabdeckung in Einhdngestreifen
eingehangt
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

11122.250/2008 Warmdach: Dachrand warmegedammt mit Mineralwolle

Legende 11122.250/2008
Betondecke mit Gefélle > 1.5%
Voranstrich

Dampfbremse
Warmeddammung
Abdichtung 2-lagig bitumig
Flachige Schutzschicht
Schutzschicht

Elastomerkeil

Aufbordung 2-lagig
Warmeddmmung bituminier
Fassadenddammung
Metalluntekonstruktion
Traglatte

Wandbekleidung
Mauerkronenbrett
Schutzblech
Einhdngestreifen
Mauerkronenabdeckung
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

11122.250/2008

Warmdach: Dachrand warmegedammt mit Mineralwolle

1

10

11
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14
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16
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18

Betondecke: mit Gefédlle > 1.5%

Voranstrich: Bitumengrundierlack gleichméssig und vollflichig auf Betondecke und
Bristung aufgetragen

Dampfbremse: Dampfbremse EP 4 Flam vollflachig auf grundierte Betondecke
aufgeschweisst

Warmedammung: Warmedammung aus Mineralfaserplatten, lose verlegt, punktweise
geklebt

Abdichtung 2-lagig bitumig: Abdichtung 1. Lage EP 4 lose verlegt,

Stosse verschweisst

Abdichtung 2. Lage EP 5 beschiefert, vollflachig auf 1. Lage aufgeschweisst

Flachige Schutzschicht: Schutzschicht aus Polypropylenvlies, lose auf Abdichtung verlegt
Schutzschicht: Rundkies 8/16 mm, lose aufgebracht, Schichtdicke 50 mm

Elastomerkeil: Elastomerkeil 30/30 mm, vollflachig in Kehle eingeschweisst

Aufbordung 2-lagig: Aufbordung 1. Lage EP 4 Flam, vollflachig auf Warmeddammung
aufgeschweisst

Aufbordung 2. Lage EP 4 Flam, vollflachig auf 1. Lage und auf Mauerkronenbrett

aufgeschweisst

Warmedammung: Mineralfaserplatte bitumenbeschichtet, an Briistung geklebt oder
mechanisch befestigt

Wanddammung: Mineralfaser-Dammplatten
min. 60 kg/m?3, zwischen Metallunterkonstruktion geklemmt und mechanisch befestigt

Metallunterkonstruktion: Metallunterkonstruktion fir Wandbekleidung

Traglatte: vertikale Holzlattung zur Aufnahme der Wandbekleidung, auf
Metallunterkonstruktion geschraubt

Wandbekleidung: Faserzementplatten auf Traglatten befestigt

Mauerkronenbrett: Mauerkronenbrett 27 mm kreuzverleimt, Kante innen gefast, im
Gefalle nach Dachflache hin durch Warmedammung auf Mauerkrone gediibelt

Schutzblech: Auf Mauerkronenbrett befestigt

Einhdngestreifen: Einhdngestreifen aus Stahlblech 0,87 mm, verzinkt, beschichtet, auf
Mauerkronenbrett befestigt

Mauerkronenabdeckung: Blechabdeckung in Einhdngestreifen eingehangt
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

11220.700/2008 Warmdach: Wandanschluss ungedammt mit Winkelblech

Legende 11220.700/2008
Betondecke
Gefallsschicht
Voranstrich
Dampfbremse
Warmedammung PUR
Abdichtung 2-lagig bitumig
Flachige Schutzschicht
Schutzschicht

Nutzschicht

Abschottung

Ankerschiene

Stellstreifen

Winkelblech

Deckstreifen

Kittfuge

Fassadenputz

Mauerwerk

Stauhohe
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

11220.700/2008

Warmdach: Wandanschluss ungedammt mit Winkelblech
1 Betondecke: ohne Gefille
2 Gefélleschicht: Gefélleliberzug = 1.5%

3 Voranstrich: Bitumengrundierlack gleichméssig und vollflachig auf
Betondecke und Wand aufgetragen

4  Dampfbremse: Dampfbremse EVA 35 vollflachig auf grundierte
Gefalleschicht aufgeschweisst oder aufgeklebt

5 Warmedammung PUR: Warmeddammung aus PUR-Platten mit Stufenfalz,
glasvlieskaschiert, aufgeklebt

6  Abdichtung 2-lagig bitumig: Abdichtung 1. Lage EGV 3 lose
verlegt, Stosse verschweisst. 2. Lage EP 5 Flam vollflachig auf 1. Lage

aufgeschweisst

7  Flachige Schutzschicht: Schutzschicht und zugleich Trittschallddmmung
aus Gummigranulatmatte, lose verlegt, punktweise geklebt

8  Schutzschicht: Schutzschicht aus Splitt 3/6 mm oder 4/8 mm, lose
aufgebracht, sauber abgezogen fiir Auflage der Nutzschicht

9  Nutzschicht: Nutzschicht in Splittbett verlegt
10 Abschottung: Winkelblech verbunden mit Dampfbremse

11 Ankerschiene: Klemmschiene in Warmedammestreifen eingelassen fir die
Befestigung des Winkelbleches

12 Stellstreifen: Stellstreifen zwischen Nutzschicht und Winkelblech
eingelegt

13 Winkelblech: Ausfiihrung und Abmessungen gemass Norm SIA 271
14 Deckstreifen: Deckstreifen in Mauerwerk gedibelt

15 Kittfuge: Dichtmasse zwischen Deckstreifen und Aussenputz

16 Aussenputz: Wandputz auf Mauerwerk aufgezogen

17 Mauerwerk

A Stauhohe: Stauhohe ab OK Nutzschicht bis zur Befestigung des
Putzstreifens mindestens 120 mm
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

11220.701/2008 Warmdach: Dachrinne vorgehangt

15 Legende 11220.701/2008

Betondecke
Geféllsschicht
Voranstrich
Dampfbremse
Warmeddammung PUR
Abdichtung 2-lagig bitumig
Drainageschicht
Schutzschicht
9  Nutzschicht

12 1 10 3 10 Abschottung

2 11 Holzbalken
12 Kastenrinne mit Haken
13 Einlaufblech
14 Kiesschutzleiste
15 Gelanderstitze
A Klebeflache min. 120 mm
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

11220.701/2008

Warmdach: Dachrinne vorgehdngt
1 Betondecke: ohne Gefille
2 Gefélleschicht: Gefélleliberzug = 1.5%

3 Voranstrich: Bitumengrundierlack gleichméssig und vollflachig auf
Betondecke aufgetragen

4  Dampfbremse: Dampfbremse EVA 35 vollflachig auf grundierte
Gefalleschicht aufgeschweisst oder aufgeklebt

5 Warmedammung PUR: PUR-Dammplatten mit Stufenfalz,
glasvlieskaschiert, aufgeklebt

6  Abdichtung 2-lagig bitumig: Abdichtung 1. Lage EGV 3 lose verlegt,
Stosse verschweisst
2. Lage EP 5 Flam vollflachig auf 1. Lage aufgeschweisst

7 Drainageschicht: Drainagematte lose auf Abdichtung verlegt

8  Schutzschicht: Schutzschicht aus Splitt 3/6 mm oder 4/-8 mm, lose
aufgebracht, sauber abgezogen fir Auflage der Nutzschicht

9  Nutzschicht: Nutzschicht in Splittbett verlegt

10 Abschottung: Einlaufblech mit Dampfbremse durch Dichtungsbahn
verbunden

11 Holzbalken: markfrei, impragniert auf Unterkonstruktion gedibelt

12 Kastenrinne mit Haken: Haken in Holzbalken eingelassen, Rinne im
Gefalle montiert

13 Einlaufblech: in Holzbalken eingelassen und mit Haftstreifen befestigt
14 Kiesschutzleiste: mit Halterung im Einlaufblech befestigt
15 Geldnderstiitze: Konstruktion vorgehangt

A Klebeflache min. 120 mm
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

11222.100/2008 Warmdach: Wandanschluss ungedammt mit Aufbordung

Legende 11222.100/2008
1 Betondecke mit Gefalle > 1.5%
2 Voranstrich

4  Warmeddammung PUR

5 Abdichtung 2-lagig bitumig
6  Flachige Schutzschicht

7  Schutzschicht

8 Elastomer keil

9 Aufbordung 2-lagig

10 Stellstreifen

11 Nutzschicht




MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

11222.100/2008

Warmdach: Wandanschluss ungedammt mit Aufbordung
1 Betondecke: mit Gefdlle = 1.5%

2 Voranstrich: Bitumengrundierlack gleichmassig und vollflachig auf
Betondecke und Wand aufgetragen

3 Dampfbremse: Dampfbremse EVA 35 vollflachig auf grundierte
Gefalleschicht aufgeschweisst oder aufgeklebt

4  Warmedammung PUR: Warmedammung aus PUR-Platten mit Stufenfalz,
glasvlieskaschiert, aufgeklebt

5 Abdichtung 2-lagig bitumig: Abdichtung 1. Lage EGV 3 lose verlegt,
Stdsse verschweisst

2. Lage EP 5 Flam vollflachig auf 1. Lage aufgeschweisst

6  Flachige Schutzschicht: Schutzschicht aus Polypropylenvlies, lose auf
Abdichtung verlegt

7 Schutzschicht: Schutzschicht aus Splitt 3/6 mm oder 4/8 mm, lose
aufgebracht, sauber abgezogen fur Auflage der Nutzschicht

8  Elastomerkeil: Elastomerkeil 30/30 mm, vollflachig in Kehle
eingeschweisst

9 Aufbordung 2-lagig: Aufbordung 1. Lage EP 4 Flam vollflachig auf
grundiertes Mauerwerk aufgeschweisst

Aufbordung 2. Lage EP 4 Flam vollflachig auf 1. Lage aufgeschweisst

10 Stellstreifen: Stellstreifen zwischen Nutzschicht und Putzstreifen
eingelegt

11 Nutzschicht: Nutzschicht in Splittbett verlegt

12 Deckstreifen verlangert: verlangerter Deckstreifen durch 2. Lage
Aufbordung in Mauerwerk gedibelt

13 Kittfuge: Dichtmasse zwischen Deckstreifen und Aussenputz
14 Aussenputz: Wandputz auf Mauerwerk aufgezogen
15 Mauerwerk

A Stauhohe: Stauhohe ab OK Nutzschicht bis zur Befestigung des
Putzstreifens mindestens 120 mm
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

11222.150/2008 Warmdach: Wandanschluss gedammt mit Schaumglas

18 )‘ g Legende 11222.150/2008
16 Betondecke mit Gefélle > 1.5%
1 15 Voranstrich

| Dampfbremse
10 14 Warmedammung PUR
13 Abdichtung 2-lagig bitumig
Flachige Schutzschicht
Schutzschicht
Elastomerkeil
Kehlverstarkung
Schaumglas Ready Board
Aufbordung 2-lagig
Nutzschicht
Stellstreifen
Verldngerter Putzstreifen
Kittfuge
Fassadenputz
Fassadenddammung EPS
Mauerwerk
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

11222.150/2008

Warmdach: Wandanschluss gedammt mit Schaumglas
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Betondecke: mit Gefalle > 1.5%

Voranstrich: Bitumengrundierlack gleichméssig und vollflachig auf
Betondecke und Wand aufgetragen

Dampfbremse: Dampfbremse EGV 3.5 mm Flam vollflachig auf grundierte
Betondecke aufgeschweisst

Warmedammung PUR: Warmedammung aus PUR-Platten mit Stufenfalz,
glasvlieskaschiert, aufgeklebt

Abdichtung 2-lagig bitumig: Abdichtung 1. Lage EGV 3 lose verlegt,
Stosse verschweisst oder verklebt Abdichtung 2. Lage EP 5 Flam,

vollflachig auf 1. Lage aufgeschweisst

Flachige Schutzschicht: Schutzschicht und zugleich Trittschallddmmung
aus Gummigranulatmatte, lose verlegt, punktweise geklebt

Schutzschicht: Schutzschicht aus Splitt 3/6 mm oder 4/8 mm, lose
aufgebracht, sauber abgezogen fiir Aufnahme der Nutzschicht

Elastomerkeil: Elastomerkeil 30/30 mm, vollflachig in Kehle
eingeschweisst

Kehlverstarkung: zusatzlicher Abdichtungsbahnstreifen, 100 mm breit,
vollflachig aufgeschweisst

Schaumglas: Schaumglasstreifen mit Bitumenbeschichtung (Ready Board)
auf grundiertes Mauerwerk aufgeklebt

Aufbordung 2-lagig: Aufbordung 1. Lage EP 4 Flam vollflachig auf
Schaumglas aufgeschweisst.
Aufbordung 2. Lage EP 4 Flam vollflachig auf 1. Lage aufgeschweisst

Nutzschicht: Nutzschicht in Splitt verlegt

Stellstreifen: Stellstreifen zwischen Nutzschicht und Putzstreifen
eingelegt

Putzstreifen verlangert: verlangerter Putzstreifen durch 2. Lage
Aufbordung in Mauerwerk gedibelt

Kittfuge: Dichtmasse zwischen Putzstreifen und Wandputz
Wandputz: Aussenputz auf Aussenddammung aufgebracht
Wanddammung EPS: EPS-Dammplatten auf Mauerwerk aufgeklebt

Mauerwerk
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

11222.151/2008 Warmdach: Wandanschluss gedammt mit XPS und Schutzblech

Legende 11222.151/2008
Betondecke mit Gefélle > 1.5%
Voranstrich

Dampfbremse
Warmedammung PUR
Abdichtung 2-lagig bitumig
Flachige Schutzschicht
Schutzschicht

Elastomerkeil
Kehlverstarkung
Schaumglas Ready Board
Aufbordung 2-lagig
Nutzschicht

Stellstreifen

Schutzblech

Kittfuge

Fassadenputz
Fassadenddammung EPS
Mauerwerk
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

11222.151/2008

Warmdach: Wandanschluss gedammt mit XPS und Schutzblech
1 Betondecke: mit Gefdlle = 1.5%

2 Voranstrich: Bitumengrundierlack gleichmassig und vollflachig auf
Betondecke und Wand aufgetragen

3 Dampfbremse: Dampfbremse EGV 3.5 mm Flam vollflachig auf grundierte
Betondecke aufgeschweisst

4  Warmedammung PUR: Warmedammung aus PUR-Platten mit Stufenfalz,
glasvlieskaschiert, aufgeklebt

5 Abdichtung 2-lagig bitumig: Abdichtung 1. Lage EGV 3 lose verlegt,
Stosse verschweisst oder verklebt Abdichtung 2. Lage EP 5 Flam,

vollflachig auf 1. Lage aufgeschweisst

6  Flachige Schutzschicht: Schutzschicht und zugleich Trittschallddmmung
aus Gummigranulatmatte, lose verlegt, punktweise geklebt

7  Schutzschicht: Schutzschicht aus Splitt 3/6 mm oder 4/8 mm, lose
aufgebracht, sauber abgezogen fir Aufnahme der Nutzschicht

8  Elastomerkeil: Elastomerkeil 30/30 mm, vollflachig in Kehle
eingeschweisst

9 Kehlverstirkung: zusatzlicher Abdichtungsbahnstreifen, 100 mm breit,
vollflachig aufgeschweisst

10 Schaumglas: Schaumglasstreifen mit Bitumenbeschichtung (Ready Board)
auf grundiertes Mauerwerk aufgeklebt

11 Aufbordung 2-lagig: Aufbordung 1. Lage EP 4 Flam vollflachig auf
Schaumglas aufgeschweisst.
Aufbordung 2. Lage EP 4 Flam vollflachig auf 1. Lage aufgeschweisst

12 Nutzschicht: Nutzschicht in Splitt verlegt

13 Stellstreifen: Stellstreifen zwischen Nutzschicht und Schutzblech
eingelegt

14 Schutzblech: Schutzblech in XPS-Dammung eingeschoben (Schlitz 40 mm
tief und ca.30 - 45° nach oben geneigt) und aufgeklebt

15 Kittfuge: Dichtmasse zwischen Schutzblech und Wandputz
16 Wandputz: Aussenputz auf Aussendammung aufgebracht
17 Wanddammung EPS: EPS-Dammplatten auf Mauerwerk aufgeklebt
18 Mauerwerk
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

11322.850/2008 Warmdach: Abschottung extensive Begriinung
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Legende 11322.850/2008

Betondecke mit Gefélle > 1.5%
Voranstrich
Dampfbremse
Warmeddmmung PUR
Abdichtung 2-lagig
bitumig,oberste Lage wurzelfest
Abschottung dito 1.Lage
Flachige Schutzschicht
Wasserspeicherschicht
Substrat und Ansaat
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

11322.850/2008

Warmdach: Abschottung extensive Begriinung

1

Betondecke: mit Gefdlle > 1.5%

Voranstrich: Bitumengrundierlack gleichméssig und vollflachig auf
Betondecke und Wand aufgetragen

Dampfbremse: Dampfbremse EVA 35 vollflachig auf grundierte
Betondecke aufgeklebt oder aufgeschweisst

Warmedammung: Warmedammung aus PUR-Platten mit Stufenfalz,
glasvlieskaschiert, aufgeklebt

Abdichtung 2-lagig bitumig: Abdichtung 1. Lage EGV 3 lose verlegt,
Stosse verschweisst oder geklebt Abdichtung

2. Lage EP 5 wurzelfest und beschiefert, vollflachig auf 1. Lage
aufgeschweisst

Abschottung: dito erste Lage Abdichtung

Flachige Schutzschicht: Schutzschicht aus Polypropylenvlies, lose auf
Abdichtung verlegt

Wasserspeicherschicht: Wasserspeicherplatten, Dimensionierung nach
Anforderung, lose auf flachige Schutzschicht verlegt

Substrat und Ansaat: nach Wunsch und Richtlinien des SFG
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

12122.200/2008 Warmdach: Industriedach auf Profilblech

16 15
12 11 Legende 12122.200/2008
10 9 8 7 1 Stahlunterkonstruktion
14 2 Stahlzarge
/ 3 Profilblech,
/ Rippenabstand max. 90 mm
6 4 Hilfsblech
— S 5  Voranstrich
6 Dampfbremse
13 4 3 7  Warmeddammung EPS
2 8 Abdichtung 2-lagig bitumig
9 Elastomerkeil
1 © 2008 SVDW 10 Aufbordung 2-lagig
12122.200 11 Flachige Schutzschicht
12 Schutzschicht
13 Sandwichpaneele
14 Kittfuge
15 Einhdngestreifen
16 Mauerkronenabdeckung
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

12122.200/2008

Warmdach: Industriedach auf Profilblech
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Stahlunterkonstruktion: mit Gefalle > 1.5%

Stahlzarge: Stahlzarge 3 mm durch Metallbauer auf die Stahlkonstruktion
befestigt

Profilblech: Rippenabstand max.90 mm

Hilfsblech: Verzinktes Stahlblech 0.87 mm als Uberbriickung auf
Profilblech genietet

Voranstrich: Bitumengrundierlack gleichmdssig auf entfettete Stahlzarge
aufgetragen

Dampfbremse: bitumige Kaltklebebahn auf entfettete Profilbleche
aufgeklebt

Warmedammung EPS: Warmedammung aus expandiertem Polystyrol mit
Kaltkleber auf die Dampfbremse geklebt

Abdichtung 2-lagig bitumig: Abdichtung 1.Lage, Kaltselbstklebebahn mit
DUO-Schweissrand auf die Warmedammung aufgeklebt oder lose verlegt,
Abdichtung 2.Lage EP 5 beschiefert vollflachig auf die 1.Lage
aufgeschweisst

Elastomerkeil: Elastomerkeil 30/30 mm, vollflachig in Kehle geschweisst
Aufbordung 2-lagig: Aufbordung 1.Lage EP 4 Flam vollflachig auf
Stahlzarge aufgeschweisst,

2.Lage EP 5 Flam beschiefert vollflachig auf die 1.Lage und die Stahlzarge

aufgeschweisst

Flachige Schutzschicht: Schutzschicht aus Polypropylenvlies, lose auf
Abdichtung verlegt

Schutzschicht: Rundkies 8/16 mm, lose aufgebracht, Schichtdicke 50 mm
Wandaufbau: Mehrschichtpaneele mit Warmedammung und Wetterschutz

Kittfuge: Dichtmasse zwischen Wetterschutz der Wand und Stahlzarge
gegen auftreibendes Wasser

Einhdngestreifen: Einhdangestreifen aus verzinkten, beschichtetem
Stahlbleche, Dicke 0,87 mm, auf Stahlzarge aufgenietet oder aufgeklebt

Mauerkronenabdeckung: Blechabdeckung in Einhdangestreifen
eingehdngt
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

21222.300/2008 Kompaktdach: Tiirschwellenanschluss mind. 60 mm
liber oberkant Nutzschicht

Legende 21222.300/2008
1 Betondecke mit Gefélle > 1.5%
Untergrundvorbereitung

2 Voranstrich

3 Wirmeddammung Schaumglas
7 4 Abdichtung 2-lagig bitumig

5

6

7

8

Drainageschicht

10 Schutzschicht

~

Nutzschicht

Schwellenelement
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

21222.300/2008

Kompaktdach: Tirschwellenanschluss mind. 60 mm lber oberkant Nutzschicht

1 Betondecke: mit Gefélle = 1.5%
Untergrundvorbereitung geméss speziellen Anforderungen an das
Abdichtungssystem bzw. an dessen Qualitat

2 Voranstrich: Bitumengrundierlack gleichmdssig und vollflachig auf
Betondecke und Tirrahmen aufgetragen

3 Warmedammung: Schaumglasplatten vollflachig auf Untergrund mit
Heissbitumen eingeschwemmt, Fugen heiss vergossen

4 Abdichtung 2-lagig bitumig: Abdichtung 1. Lage EGV3 vollflachig auf
Schaumglas aufgeklebt Abdichtung 2. Lage EP 4 Flam vollflachig auf 1.
Lage aufgeschweisst

5 Drainageschicht: Drainagematte lose auf Abdichtung verlegt

6  Schutzschicht: Schutzschicht aus Splitt 3/6 mm oder 4/8 mm, lose
aufgebracht, sauber abgezogen fiir Auflage der Nutzschicht

7 Nutzschicht: Nutzschicht lose in Splittbett verlegt
8 Schwellenelement: Tirschwellenelement lose in Splitt verlegt
9 Wetterschenkel: Wetterschenkel in Tirrahmen eingeklinkt

10 Flussigkunststoff: Abdichtung des Ubergangs zwischen Tiirrahmen und
1. Lage Aufbordung mit Flissigkunststoff.
WICHTIG! Der obere, dichte Abschluss muss mindestens 60 mm tber der
Nutzschicht liegen. Die Anschlussflache der Flissigkunststoffabdichtung
an den Turrahmen muss mindestens 50 mm breit sein. Die
Flassigkunststoffabdichtung muss die 2. Lage der Abdichtung um 100
mm Uberlappen. Die Entwéasserungsschlitze des Tlirrahmens miissen offen
bleiben!

11 Tirrahmen gedammt: Warmegeddammtes Tirrahmenelement, evt. mit
Aufsatzelement, in sich dicht, mit Entwdsserungsschlitzen der Elemente
flachdachseitig

A Oberer, dichter Abschluss: mindestens 60 mm tiber oberkant der Nutzschicht

B Warmedammung mit Druckfestigkeit > 350 kPa: mindestens 300 mm
breit (druckfeste Unterlage wegen Flussigkunststoffanschluss! In diesem
Detail mit Schaumglasddammung ist diese Anforderung bereits gewahrleistet)
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

21222.350/2008 Kompaktdach: Tiirschwellenanschluss mit Aufbordungshohe iiber
Nutzschicht unter 60 mm
(gem. Ausnahmeregelung Norm SIA 271, Ziffer 5.2)

Legende 21222.350/2008
1 Betondecke mit Gefalle = 1.5%

< Untergrundvorbereitung
13 —| 9 8 2 Voranstrich
—-— 7 6 5 3 Bauzeitabdichtung
12 — — 4 Wirmeddammung schaumglas
1 R Etigiii" a0 o 7 - PR J 4 5 Abdichtung 2-lagig bitumig
T A oy == 6 Drainageschicht
7 Schutzschicht
3 — 2 )
8 Nutzschicht
L i 9 Entwasserungsrinne
. B 1 10 Rinnenentwasserung
© 2008 11 tirrahmen geddmmt
21R22. AN DO S 12 Flussigkunststoff
10 KRR 13 Rahmenprofil
S AVAVAVAVA A Stauhdhe + 25 mm
VAVAVAVA VAV 4 4 B mind. 300 mm > 350 kPa
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

21222.350/2008

Kompaktdach: Tirschwellenanschluss mit Aufbordungshohe liber Nutzschicht
unter 60 mm (gem. Ausnahmeregelung Norm SIA 271, Ziffer 5.2)

1  Betondecke: mit Gefdlle > 1.5%
Untergrundvorbereitung gemaiss speziellen Anforderungen an das Abdichtungssystem bzw. an dessen
Qualitat

2 Voranstrich: Bitumengrundierlack gleichmassig und vollflachig auf Betondecke aufgetragen

3 Dampfbremse: Dampfbremse beim Tiirschwellenanschluss muss gem. Norm SIA 271, Ziffer 5.2.2, wie eine
Bauzeitabdichtung erstellt werden

4 Warmedammung: Schaumglas vollflachig auf Untergrund mit Heissbitumen eingeschwemmt,
Fugen heiss vergossen
Wichtig! Im Bereich der Tlrschwelle und der Entwdsserungsrinne ist eine druckfeste
Warmeddmmung (>350 kPa bei 10% Stauchung) einzubauen

5 Abdichtung 2-lagig bitumig: Abdichtung 1. Lage EGV3 vollflachig auf Schaumglas aufgeklebt
Abdichtung 2. Lage EP 4 Flam vollflachig auf 1. Lage aufgeschweisst

6 Drainageschicht: Drainagematte lose auf Abdichtung verlegt

7  Schutzschicht: Schutzschicht aus Splitt 3/6 mm oder 4/8 mm, lose aufgebracht, sauber abgezogen
fir Auflage der Nutzschicht

8  Nutzschicht: Nutzschicht lose in Splittbett verlegt

9 Entwasserungsrinne: Rinne aus Chromstahl mit Abdeckung, Querschnitt > 2000 mm?, lose in Splitt
verlegt
Wichtig! Die Entwasserungsrinne ist direkt in das sanitdre Entwésserungssystem oder ausserhalb
des Gebaudes zu entwassern! Dieser Dachwasserablauf darf nicht als Entwasserung der Flache
genutzt werden!
Der Rost muss fiir Unterhaltszwecke entfernt werden kénnen

10 Rinnenentwasserung: Anschluss an das sanitare Entwdsserungssystem

11 Tiirrahmen gedammt: Warmegeddammtes Tirrahmenelement, evt. mit Aufsatzelement, in sich
dicht, mit Entwasserungsschlitzen der Elemente flachdachseitig. Die Kerbe im Turschwellenprofil dient
als Entkopplung der Flissigkunststoffabdichtung

12 Flussigkunststoff: Abdichtung von der 2. Lage an den Tirrahmen aufborden. Wichtig! Der obere,
dichte Anschluss muss mind. 25 mm (Freibord) tGiber der Stauhohe liegen. Die Stauhdhe ergibt sich
durch die Berechnung des Sanitarplaners. Die Stauhéhe kann 60, 80 oder >80 mm beim Ablauf
Uber Nutzschicht liegen. Der Anschluss an den Tirrahmen muss mind. 50 mm breit sein. Die
Entwasserungsschlitze des Tirrahmens muissen offen bleiben

13 Rahmenprofil: Fensterrahmenprofil: Profil im Werk auf Tirrahmen befestigt. Profil muss bei An und
Abschlissen dicht sein, so dass das Sekundarwasser nicht in die Konstruktion laufen kann

A Stauhohe + 25 mm Freibord

B  Warmedammung mit Druckfestigkeit > 350 kPa: mindestens 300 mm breit (In diesem Detail mit
Schaumglasddammung ist diese Anforderung bereits gewahrleistet)
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

22322.150/2008 Kompaktdach: Wandanschluss, begriint auf Profilblech

16 17 18

Legende 22322.150/2008
Stahlunterkonstruktion
Profilblech, Rippenabstand max. 90 mm
Verlegehilfe (optional)
Hilfsblech

Voranstrich

Schaumglas im Gefalle > 1.5%
Schaumglas
Heissbitumenanstrich
Schaumglaskeil

Abdichtung 2-lagig bitumig
Aufbordung 2-lagig
Wasserspeicherschicht
Substrat und Ansaat
Kiesstreifen
Befestigungsschiene
Betonwand
Fassadenddammung mit Mineralwolle
Traglatte

Lochblech am Fassadenfuss
Faserzementplatte
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

22322.150/2008

Kompaktdach: Wandanschluss, begriint auf Profilblech

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Stahlunterkonstruktion: ohne Gefille
Profilblech: Rippenabstand max. 90 mm

Verlegehilfe: nur erforderlich wenn der Rippenabstand der Profilbleche
90 mm Uberschreitet

Hilfsblech: nach Situation

Voranstrich: gleichméssig auf die Mauer aufgetragen

Schaumglasdammung: Mit Kaltklebemasse direkt auf Profilblech fixiert oder mit Heissbitumen
auf Verlegehilfe geklebt, Stosskanten der Schaumglasplatten mit Heissbitumen geklebt, Fugen
satt gestossen

Schaumglas: Schaumglasstreifen mit Heissbitumen oder bitumindsem Kaltkleber
aufkleben. Standartplatten mit Heissbitumeniberstrich versehen oder Ready-Board-Platten
mit bitumiger Beschichtung verwenden

Heissbitumenanstrich

Schaumglaskeil: Schaumglaskeil 50/50 mm vollflachig in die Kehle eingegossen
Abdichtung 2-lagig bitumig: Abdichtung 1. Lage EGV 3 vollflachig auf Schaumglas geklebt.
Abdichtung 2. Lage EP 5 Flam wurzelfest und beschiefert, vollfldchig auf 1. Lage
aufgeschweisst

Aufbordung 2-lagig: Aufbordung 1. Lage EP 4 Flam vollflachig auf die Schaumglasplatten
aufgeschweisst,

2. Lage EP 5 Flam wurzelfest und beschiefert, vollflachig auf die 1.Lage aufgeschweisst
Wasserspeicherschicht: Wasserspeichervlies ca. 900g/m? lose auf Abdichtung verlegt
Substrat und Ansaat: nach Wunsch und Richtlinien des SFG

Kiesstreifen: Rundkiesstreifen 16/32 mm oder grdsser, Breite min. 300 mm, lose eingebracht

Befestigungsschiene: mechanische Befestigungsschiene durch die 2. Lage Aufbordung in
das Mauerwerk verschraubt

Betonwand

Wanddammung: Mineralwolleplatten

Traglatte: Bildung der Durchliftungsebene mit Lochblech am Fassadenfuss

Lochblech: Lochblech am Fassadenfuss um das Eindringen von Ungeziefer zu verhindern

Wandbekleidung: Faserzementplatte

o . N GEBAUDEHULLE SCHWEIZ
FD 10/08 © Gebaudehiille Schweiz L J ENVELOPPE DES EDIFICES SUISSE
[+]

INVOLUCRO EDILIZIO SVIZZERA



MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

31111.250/2008 Umkehrdach: Dachrand warmegedammt

Legende 31111.250/2008

1 Betondecke mit Gefdlle > 1.5%
Untergrundvorbereitung
Voranstrich

Abdichtung bitumig
Warmedammung XPS
Filterschicht

Schutzschicht

Elastomerkeil

Aufbordung

Warmeddammung XPSmit
Mértelbeschichtung

10 Warmeddmmstreifen

11 Wandaussenddmmung verputzt
AR 12 Mauerkronenbrett

13 Einhdngestreifen

14 Mauerkronenabdeckung

/\
L

O 0 N O ULl A W N

GEBAUDEHULLE SCHWEIZ
ENVELOPPE DES EDIFICES SUISSE
INVOLUCRO EDILIZIO SVIZZERA

FD 10/08 © Gebaudehiille Schweiz



MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

31111.250/2008

Umkehrdach: Dachrand warmegedammt

1 Betondecke: mit Gefdlle 21.5%
Untergrundvorbereitung fiir ein Abdichtungssystem im Verbund

2 Voranstrich: Bitumengrundierlack gleichmdssig und vollflachig auf
Betondecke und Briistung aufgetragen

3 Abdichtung bitumig: Abdichtung einlagig, EP 5 Flam vollflachig auf
Untergrund aufgeschweisst

4 Warmeddammung: XPS-Dammplatten mit Stufenfalz,
lose auf Abdichtung verlegt

5  Filterschicht: Filtervlies min. 120 g/m?,
lose auf XPS-Dammplatten verlegt

6  Schutzschicht: Rundkies 16/32 mm, 12 kg/m? pro 10 mm
Warmeddmmstoffdicke

7  Elastomerkeil: Elastomerkeil 30/30 mm,
vollflachig in Kehle eingeschweisst

8 Aufbordung: Aufbordung einlagig, EP 5 Flam,
vollflachig aufgeschweisst

9 Warmedammung: Warmedammung bei Aufbordung aus
mortelbeschichteten XPS-Platten, mit Kaltkleber aufgeklebt

10 Warmedammstreifen: Warmedammstreifen druckfest (z.B. PUR usw.)
auf Mauerkrone verlegt

11 Wand Aussendammung: EPS- oder Mineralfaser-Dammplatten mit
Aussenputz beschichtet

12 Mauerkronenbrett: Mauerkronenbrett 27 mm kreuzverleimt, innere Kante
gefast, im Gefalle nach Dachflache hin, durch Warmedammstreifen auf
Mauerkrone aufgediibelt

13 Einhangestreifen: Einhdangestreifen aus Stahlblech 0,87 mm, verzinkt,
beschichtet, auf Mauerkronenbrett befestigt

14 Mauerkronenabdeckung: Blechabdeckung in Einhdngestreifen
eingehangt
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

31211.150/2008 Umkehrdach begehbar: Wandanschluss

Legende 31211.150/2008
14 1  Betondecke mit Gefdlle > 1.5%
Untergrundvorbereitung
13 2 Voranstrich
3 Abdichtung 1-lagig bitumig
/12 4  Elastomerkeil
1 10 5 Aufbordung 1-lagig
9 8 6  Trittschallschicht
W 7  Warmeddammung XPS
e 5 "&- -ty o, ,/';| / 6 8 Flachige Schutzschicht
5 9  Schutzschicht
ML s
1 11 Stellstreifen
12 Schutzblech
8 13 Kittfuge
SIS 14 Wandputz

15 Warmeddammung EPS
16 Betonwand
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

31211.150/2008

Umkehrdach begehbar: Wandanschluss

1 Betondecke: mit Gefdlle = 1.5%
Untergrundvorbereitung fiir ein Abdichtungssystem im Verbund

2 Voranstrich: Bitumengrundierlack gleichmdssig und vollflachig auf
Betondecke und Wand aufgetragen

3 Abdichtung bitumig: Abdichtung einlagig, EP 5 Flam vollflachig auf
Untergrund aufgeschweisst

4 Elastomerkeil: Elastomerkeil 30/30 mm, vollflachig in Kehle
eingeschweisst

5 Aufbordung: Aufbordung einlagig, EP 5 Flam, vollflachig aufgeschweisst

6  Trittschallschicht: Trittschalldammung mit Trittschallvlies 0,5mm lose
verlegt

7  Warmedammschicht: XPS-Dammung horizontal lose verlegt, mit
Stufenfalz, in den senkrechten Bereichen mit bitumigem Kaltkleber

durchgehend aufgeklebt

8 Flachige Schutzschicht: Filtervlies min. 120 g/m?, lose auf
Warmeddmmung verlegt

9  Schutzschicht: Schutzschicht aus Splitt 3/6 mm oder 4/8 mm, lose
aufgebracht, sauber abgezogen fiir Auflage der Nutzschicht

10 Nutzschicht: Nutzschicht in Splittbett verlegt

11 Stellstreifen: Stellstreifen zwischen Nutzschicht und Schutzblech
eingelegt

12 Schutzblech: Schutzblech in XPS-Da@mmung eingeschoben
(Schlitz 40 mm tief und ca.30 - 45° nach oben geneigt) und aufgeklebt

13 Kittfuge: Dichtungsmasse zwischen Schutzblech und Wandputz
14 Wandputz: Aussenwandputz auf Dammplatten aufgebracht
15 Wandddammung EPS: Dammplatten auf Betonwand geklebt

16 Betonwand
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

71711.800/2008 Abbordung bei nicht driickendem Wasser
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Legende 71711.800/2008

Betondecke/Betonwand
Untergrundvorbereitung
Baufuge

Voranstrich

Abdichtung 1-lagig bitumig
Abbordung 1-lagig bitumig
Flissigkunststoffabschluss
Schutzschicht
Drainageschicht
Sickerschicht

Filterschicht

Nutzschicht

mind. 200 mm unter Baufuge



MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

71711.800/2008

Abbordung bei nicht driickendem Wasser

1 Betondecke/Betonwand: Betondecke mit Gefdlle = 1.5%
Untergrundvorbereitung fiir ein Abdichtungssystem im Verbund

2 Baufuge: Konstruktive Baufuge

3 Voranstrich: Bitumengrundierlack gleichmassig auf die abzudichtenden
Flachen aufgetragen

4 Abdichtung 1-lagig: Abdichtungsbahn EP 5 WF Flam beschiefert,
vollflachig auf die Betondecke aufgeschweisst

5 Abbordung 1-lagig: Abdichtungsbahn EP 5 WF Flam beschiefert,
vollflachig im Abbordungsbereich aufgeschweisst.

Die Abdichtung muss min. 200 mm Uber die Baufuge gefiihrt werden

6  Fliissigkunststoffabschluss: riickstaussicherer unterer Abschluss der
Abdichtung mit Flissigkunststoff

7  Schutzschicht: Gummischrotmatte oder dhnliches lose auf die
Abdichtung verlegt

8 Drainageschicht: Sickerplatten an der Aussenwand zur schnellen
Entwdsserung des Anschlusses

9 Sickerschicht: lose Kiesschiittung als Sickerschicht eingebracht

10 Filterschicht: Filtervlies Giber der Sickerschicht lose eingebracht,
verhindert die Verschmutzung der Sickerschicht durch die Folgeschichten

11 Nutzschicht: Humus oder Erdiiberschiittung als Nutzschicht lose
aufgebracht

A Dichter Abschluss mindestens 200 mm unter Baufuge
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MERKBLATT 3D-DETAILS BITUMINOSER FLACHDACHSYSTEME

GEBAUDEHULLE SCHWEIZ

Verband Schweizer Gebdudehillen-Unternehmungen
Technische Kommission Flachdach

Lindenstrasse 4

9240 Uzwil

T 0041 (0)71 955 70 30

F 0041 (0)71 955 70 40

info@gh-schweiz.ch

www.gh-schweiz.ch
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