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Konstruktionsrichtlinien

Die folgenden Richtlinien basieren auf Schweizer Normen und Empfehlungen. Sie sind von
mir in der bis dato aktuellen Version zusammengestellt und in rC Architektur zum Abrufen
integriert. Alle vorliegenden Richtlinien sind im Internet frei abrufbar und stammen nicht
aus kostenpflichtigen Quellen. Der Inhalt der Richtlinien ist geistiges Eigentum deren
Ersteller. Deren Inhalte wurden von mir durchgesehen, jedoch nicht vollumfanglich auf
Aktualitat und Richtigkeit Uberprift. Die aufgefiihrten Produkte sollen stellvertretend
verstanden werden und kdnnen mit anderen Produkten entsprechend ausgetauscht werden.
Es liegt grundsatzlich im Ermessen und in der beruflichen Erfahrung des Nutzers, wie er mit
den Richtlinien umgehen will.

Ich lehne prinzipiell jede Haftung ab!

CH- Thoérishaus im Marz 2018, Bruno Ryf



MERK :

TECHNISCHE KOMMISSION FLACHDACH

GELANDER AUF FLACHDACHERN

Flachdacher im Wohnungsbereich werden seit jeher als zusatzliche Wohnflache
genutzt. Damit dieser Wohnraum gefahrlos genutzt werden kann, bedarf es einer
geeigneten Absturzsicherung. Das grosse Angebot von verschiedenen Materialien
und die unterschiedlichen Ausfiihrungsmaoglichkeiten miissen mit den baulichen
Gegebenheiten in Einklang gebracht werden.

Dieses Merkblatt unterstitz Planer, Architekten und ausfiihrende Unternehmen in
der Planung und der Erstellung von Gelandern auf Flachdachern, Terrassen und
Balkonen.
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EINLEITUNG

1 Einleitung

Durch den vermehrten Einsatz von Geldndern auf Flach-
déachern kommen immer mehr und neue Systeme auf den
Markt. Die Asthetik und richtige Montage spielen bei sol-
chen Systemen eine immer wichtigere Rolle. Dieses Merk-
blatt soll als Planungs- und Ausfiihrungshilfe bei folgenden
Gelanderarten dienen:

+ Gelander mit Durchdringung der Abdichtung

+ Gelander ohne Durchdringung der Abdichtung

« Ganzglasgeldnder

Die nachfolgenden Ausfiihrungen zu den Geldnderarten wer-
den flr Bauten, Gefdhrdungsbild 1 (GF 1), angewandt. Die
Vorschriften der ortlichen Baukommissionen, abhédngig von
Gemeinde und Kanton, missen bei der Planung berticksich-
tigt werden. Alle Ausfiihrungen in diesem Merkblatt basieren
auf einem normalen Nutzungsverhalten.

2 Begriffe

Begehbare Flache
Absturzhohe

Jede Flache, die fiir Personen
zugdnglich ist und eine Ab-
sturzhéhe von mind. 100 cm
aufweist, muss durch Schutz-
elemente gesichert sein.

Absturzhéhe

Abb. 1: Absturzhéhe

Hohe Schutzelement T £

Die H6he von Schutzelemen- 2 *

ten muss von der am héchsten * @Tr—
gelegenen begehbaren Fliche bogehbare Flache v

aus gemessen werden. Siehe Abb. 2: Hohe Schutzelement

Kriterien begehbar.

Begehbar

Als begehbar gelten Flachen dann,
wenn man auf ihnen vergleichswei-
se gut, ohne besondere akrobatische
Anstrengungen und ohne Zuhilfe-
nahme der Hande stehen kann. Sie
sind breiter als 12 cm und weniger
hoch als 65 cm liber der massgeben- >12
den begehbaren Flache.

Abb. 3: Begehbar
(Bild: bfu)
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Besteigbar
Schmale Sockel oder Mauerkronen,
die bestiegen werden kénnen, bei
denen man sich aber am Schutzele-
ment festhalten muss, um stehen zu
konnen. Sie sind schmaler als 12 cm v
und weniger hoch als 65 cm Uber der <12
massgebenden begehbaren Flache.
Abb. 4: Besteigbar
(Bild: bfu)

Bekletterbar

Bezieht sich auf die geometrische
Ausbildung des Schutzelementes. Die
Bekletterbarkeit von Schutzelementen
ist nur dann relevant, wenn das GF 1
berticksichtigt werden muss.

Abb. 5: Bekletterbar
(Bild: bfu)

Gefahrdungsbild

Je nach Fehlverhalten der Personengruppe werden Gefahr-

dungsbilder 1 bis 3 (gemdss Norm SIA 358, Ziffer 1.3.3) dem-

entsprechend angepasst.

GF 1: Fehlverhalten von unbeaufsichtigten Kindern. Massge-
bend fir Wohnbauten, Kindergarten, Volksschulen so-
wie Bereiche anderer Bauten, die von Kindern im Vor-
schulalter unbeaufsichtigt benutzt werden kdénnen.

GF 2: Fehlverhalten von Behinderten und Gebrechlichen.
Massgebend fiir Verwaltungs- und Dienstleistungs-
gebdude, Heime, Spitalbauten, Kulturgebdaude und
Kulturbauten.

GF 3: Ausserordentliches Gedrange und Panik. Massgebend
fir grosse Personenansammlungen und bei Flucht-
wegen.

Dieses Merkblatt behandelt nur das GF1.

3 Geltende Normen/Merkblatter/Empfehlungen

« Norm SIA 271
« Norm SIA 118/271
+ Norm SIA 358
« Norm SIA 118/358
« bfu-Fachbroschiire

Abdichtungen von Hochbauten
Allg. Bedingungen

Geldander und Bristungen

Allg. Bedingungen

Gelander und Briistungen
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RECHTLICHE SITUATION

4 Rechtliche Situation

Haftung des Werkeigentiimers und des Unternehmers

Ein Werkeigentiimer haftet fir den Schaden, der durch fehlerhafte An-
lage oder Herstellung oder durch mangelhaften Unterhalt des Werks
verursacht wird (Art. 58 OR). Ein Werkmangel liegt vor, wenn das Werk
bei bestimmungsgeméssem Gebrauch keine geniigende Sicherheit bie-
tet. Die Werkeigentiimerhaftung ist eine sog. Kausalhaftung: Sie setzt
kein Verschulden voraus. Wurde der Mangel z.B. vom Geldnderbauer
verursacht, steht dem Werkeigentiimer der Ruckgriff auf diesen offen
(Art. 58 Abs. 2 OR).

Sodann gilt generell der sog. Gefahrensatz: Wer einen gefahrlichen Zu-
stand schafft (wenn auch legalerweise, z.B. wer eine Aussparung (Treppen-
auge) in einer neu betonierten Decke vorzusehen hat), hat die Pflicht, alles
Nétige vorzukehren, um eine Schadigung Dritter zu vermeiden, bzw. nichts
zu unterlassen, was eine Schadigung verhiiten kann. Wer diese Sorgfalts-
pflicht verletzt, haftet fiir den dadurch entstandenen Schaden.

Was ein Mangel ist, bemisst sich in der Praxis zundchst nach dem kon-
kreten Vertragsinhalt. Ist ein solcher nicht vorhanden oder nicht feststell-
bar, wird auf die «anerkannten Regeln der Baukunde» abgestellt. Als Aus-
druck dieser Regeln werden meist die SIA-Normen angesehen, wobei im
Bereich von Absturzsicherungen die SIA-Norm 358 im Vordergrund steht.

Abmahnung

Verlangt ein Besteller (Bauherr) vom Unternehmer die Erstellung eines Wer-
kes, das nicht den anerkannten Regeln der Baukunde entspricht, kann sich
der Unternehmer enthaften, wenn er den Besteller entsprechend aufklart
und wenn dieser dann im Wissen um die Gefahren und Risiken auf der ver-
langten Ausfiihrung beharrt. Eine solche Abmahnung hat jedoch Grenzen:
Sobald es um Sicherheitsvorschriften und damit um den Schutz von Leib
und Leben geht, bietet eine Abmahnung keinen garantierten Schutz vor
Haftung. Insbesondere bietet eine im Verhaltnis zum Bauherrn erfolgte Ab-
mahnung keinen Schutz vor allfélliger haftpflicht- und/oder strafrechtli-
cher Belangung durch geschédigte Dritte. Von Konzessionen in Fragen der
Sicherheit von Bauten sollte deshalb konsequent abgesehen werden.

Bestandesschutz und Nachriistungspflicht

In der Regel geniessen bestehende Bauten einen Bestandesschutz in
dem Sinne, als sie grundsatzlich nicht laufend den neuesten Sicher-
heitsbestimmungen angepasst werden mussen, sofern sie im Zeitpunkt
der Erstellung den damals geltenden Vorschriften entsprochen haben.
Es kann jedoch zum gehdrigen Unterhalt eines Werkes gehéren, die-
ses neu in Kraft getretenen Vorschriften anzupassen. Dies ist etwa dann
der Fall, wenn die Nachriistung technisch méglich ist und die Kosten in
einem verniinftigen Verhaltnis zum Schutzinteresse der Benitzer und
dem Zweck des Werkes stehen. Wird eine solche mégliche und zumut-
bare Nachrlistung unterlassen, kann der Werkeigentiimer wegen man-
gelhaften Unterhaltes haftbar werden. Eine Uberpriifung des bestehen-
den Schutzelements empfiehlt sich sodann, wenn eine Gefahrdung ver-
mutet wird oder wenn eine Nutzungsanderung geplant ist. Umfangrei-
che Sanierungsarbeiten, die eine Baubewilligung benétigen, I6sen in
der Regel eine Nachriistungspflicht aus. Eine Pflicht zur Nachriistung
kann sich sodann aus entsprechenden kantonalen oder kommunalen
Vorschriften ergeben. Der Bestandesschutz gilt somit nicht absolut.
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5 Checkliste fiir die Wahl der Gelanderart

Diese Kriterien sind bereits in der Planung zu beachten.

Geldnder mit Durchdringung der Abdichtung

« Geldnderkonsole mit FLK-Anschluss fiir eine oben geschlos-
sene oder mit Einfassung fiir oben offene Abdichtung.

» Geringer Wand- oder Briistungsabstand maoglich.

« Es sind viele Dachdurchfiihrungen auszubilden.

« Alle Schichten des Abdichtungssystems sind anzuschliessen.

- Edelstahl fiir den Geldanderpfosten empfehlenswert.

- Die anspruchsvolle Schnittstelle vom Metallbauer zum
Abdichter ist abzusprechen und zu koordinieren.

Siehe Kapitel 8

Gelédnder ohne Durchdringungen der Abdichtung

+ Ausfihrung durch Pflanztrége mit Aufsatzgeldnder oder
Gelander Elemente maglich.

» Keine Materiallibergange und Anschlisse in der Abdich-
tungsebene (Wasserfiihrenden Schicht).

« Dauerdruckbelastung der Warmedammung berechnen.

» Die Abdichtung bei Punktlasten geniigend schitzen oder
Druck grossflachiger verteilen.

« Einfache Schnittstelle; Metallbauer kommt erst, wenn das
Abdichtungssystem fertig erstellt ist.

« Minimale Befiillung des Troges zur Auflast festlegen.

» Der Zugang zu den Trogen muss fur Pflege- und Bewads-
serungszwecke sichergestellt werden.

- Die Notentwdsserung zwischen Trégen planen.

Siehe Kapitel 9

Ganzglasgeldander

- Geldnderkonsole fir eine oben geschlossene Abdichtung
zwingend mit FLK-Anschluss.

- Statische Eignung der Glashalteprofile und der Geldander-
konsolen muss geplant werden.

» Dachentwaésserungen der Art des Ganzglasgeldnders an-
passen.

« Minimale Anschlussflaiche beim Halteprofil fur Flissig-
kunststoff gewdhrleisten.

» Ganzglasgeldnder mit Konsolen in der Warmedammung
linear abschotten.

- Im Bereich der Konsolen druckfeste Warmedammung als
Untergrund der FLK-Abdichtung verwenden.

- Die Glaser missen umliftet, entspannt und ersetzbar sein.

- Der Zugang zu den Glasern muss fiir Reinigungszwecke
sichergestellt werden.

« Bei biindig mit der Nutzschicht eingebauten Ganzglas-
gelandern ist entsprechend viel Hohe fiir die Unterkon-
struktion unter der Nutzschicht zu planen.

- Ist die Notentwdsserung nach aussen nicht moglich,
braucht es ein zusatzliches Entwdsserungssystem.

Siehe Kapitel 10
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ALLGEMEINE PLANUNGSHINWEISE

6 Allgemeine Planungshinweise

Thermische Trennung
Laufen Metallteile durch bauphysikalisch relevante Schich-
ten, besteht die Gefahr von Warmebriicken. Warmebriicken
wiederum kénnen zu Kondenswasser- oder Schimmelpilz-
bildung fiihren. Die Entkoppelung von Metallteilen zur Un-
terkonstruktion durch Thermostop oder vollstandiges Aus-
stopfen von Hohlrdumen ist deshalb zwingend.

Glas auswechseln
Bei der Planung und Detailausfiihrung von Spenglerble-
chen und Nutzschichten ist zu beachten, dass Glasscheiben
beim Ganzglasgeldnder ausgewechselt werden kdnnen.
Wird das Glas nur geklemmt, muss es gegen Abrutschen
gesichert sein.

Lebensdauer
Die Lebensdauer eines Flachdachsystems betragt ca. 30
bis 35 Jahre. Nicht fachgerechte Anschliisse an Gelander-
pfosten oder Geldnderelemente mindern die Lebensdauer.

Materialunvertraglichkeit
Bei VSG-Verglasungen die im Wasser stehen (z.B. Halterun-
gen) kann die Laminierung Wasser aufnehmen. Dies fiihrt
zu Verfabungen und zu einer Delaminierung bei den Gla-
sern. Beim Einbau des Glases in die Halteprofile, ist darauf
zu achten das dieses umliftet montiert wird.
Die Laminierung (PVB-Folie) in VSG-Verglasungen vertra-
gen sich nicht mit Silikon. Es missen PVB-vertragliche
Dichtstoffe eingesetzt werden.

Blitzschutz
Bei Gebduden, die nach einer Blitzschutzklasse I, Il oder
Il erstellt sind, missen alle Metallgelander ausserhalb des
Schutzwinkels an die Blitzschutzanlage angeschlossen wer-
den. Gelander mit einer Lange = 500 cm innerhalb des
Schutzwinkels, mlssen am Potenzialausgleich angeschlos-
sen sein.

Notiiberlauf
Bei Ganzglasgelandern missen Notliberldufe eingebaut
oder eine Uberlaufkante zum Notentwassern gewahrleis-
tet werden. Kénnen diese nicht umgesetzt werden, ist die
Notentwasserung durch das Gebaude zu erstellen (siehe
SN 592 000 «Anlagen fiur die Liegenschaftsentwdsserung»).

Konsole
Die Konsole im Anschlussbereich der Abdichtung sollte
aus Vollstahl sein. Bei Hohlprofilen muss darauf geachtet
werden, dass durch die Innenseite des Profils kein Wasser
hinter die Anschliisse gelangen kann.

Nicht zuldssige Geldndereinbauten
In ein warmegeddammtes Abdichtungssystem ist der Ein-
bau eines Ganzglasgeldnders gem. Abb. 6 nicht zulassig.
Die Abdichtung kann nach Norm SIA 271 nicht fachge-
recht ausgefiihrt werden.
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Nicht erfiillte Anforderungen:

« Abdichtung des U-Pfofils bei Gehrung und Stdssen

« Gummidichtungen oder Dichtungsmasse im Abdich-
tungssystem

« Gestecktes Stossfugenblech

+ Unkontrollierbare Fugenentwdsserung

« Zu kleiner Entwasserungsquerschnitt

« Gefélle der Bristungsabdeckung nach aussen

« Keine Umliftung der VSG-Verglasung

+ Oben offener Anschluss ist 12 cm Uber die Nutzschicht
zu fihren.

Abb. 6: Mangelhafte, unzuldssige Ausfiihrung

Schwachstelle mit Schrauben durch die Blechabdeckung
Diese Schnittstelle zwischen Metallbauer, Spengler und
Flachdachbauer ist nicht zuldssig. Die Dauerhaftigkeit die-
ser Verbindung zum Untergrund ist nicht gewahrleistet.
Schraubverbindung ist nicht dicht, das eindringende Was-
ser ist lange nicht erkennbar und kann unter dem Blech
unbemerkt zu Schéaden fihren.

Geldanderdurchdringungen missen zwingend dicht ausge-
flhrt werden.

Abb. 7: Mangelhafte, unzuldssige Ausfiihrung

GEBAUDEHULLE SCHWEIZ
L J ENVELOPPE DES EDIFICES SUISSE
[+ INVOLUCRO EDILIZIO SVIZZERA



MINIMALE NORMATIVE ANFORDERUNGEN

7 Minimale normative Anforderungen

Ausfiihrung bei normaler 6ffentlicher Nutzung ‘

gemadss Norm SIA 358.

Jede Flache, die fur Personen zugénglich ist
und eine Absturzhéhe von mind. 100 cm
zur darunterliegenden Flache aufweist, muss
durch Schutzelemente gesichert sein.

>75

Vorstehende, besteigbare Bauteile
Gegeniiber dem Schutzelement vorstehende,
besteigbare Bauteile wie Mauerkronen, deren

100

besteigbare Flache weniger als 65 cm Uber der
massgebenden begehbaren Flache liegt, gelten
als begehbar. Demnach mussen z.B. Pflanztro-
ge mind. 65 cm Uber die Nutzschicht ragen.

Hohe von Schutzelementen
Die Mindesthohe eines Schutzelementes be-

tragt 100 cm (siehe Abb. 8/9/10). Bei festen
Brustungen von mindestens 20 cm Dicke be-
tragt die Mindesthohe 90 cm (siehe Abb. 11).

Offnungen in Schutzelementen Abb. 8: Vorstehende, besteigbare

Schutzelemente diirfen bis auf eine Hohe von Bauteile, Mauerkrone
75 cm keine Offnungen aufweisen, die gro-

sser als 12 ¢cm sind, auch nicht zu angrenzen-

den Bauteilen. Spezielle Offnungen wie Rund-

lochbleche oder gitterartige Netze siehe bfu-

Fachbroschiire «Geldnder und Brlstungen».

}<12

<12

100

<12

l,%fu

N S PRI RN

Abb. 10: Hhe von Schutzelementen und Offnungen in Schutzelementen. Druck-
feste Ddmmung im Bereich der Konsole ca. 40 x40 cm als druckfester Untergrund
fur die Fliissigkunststoffabdichtung empfehlenswert
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Abb. 9: Pflanztrog als Teil des Schutzelementes.

Druckfestigkeit (Dauerdruck) der Wiarmeddmmung
muss berechnet werden. Empfehlung bfu:
Pflanztrogh6he 75 cm

90

Tt e R e T T

AL

Abb. 11: H6he von Schutzelementen. Briistung bei
dieser Ausfiihrung minimal 90 cm. Empfehlung
bfu: Hohe mind. 100 cm
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GELANDER AUF FLACHDACHERN

8 Geldnder mit Durchdringung der Abdichtung

Bauphysik, Statik, Abdichtung sowie der Korrosionsschutz
stellen hohe Anforderungen an solche Durchdringungen und
missen vor der Ausflihrung normenkonform geplant wer-
den. Der Planer muss die Detailausfiihrung mit dem Abdich-
tungssystem abstimmen.

Ausfiihrung

Konsolen sind bei warmegeddammten Systemen immer mit
einer Abstandsmontage auszufiihren. Als Richtwert sollte ein
Mindestabstand von 3 cm zum Untergrund eingehalten wer-
den. Innerhalb von Warmedammungen darf es keine Hohl-
stellen geben, daher sind Thermostoppelemente einzusetzen
oder der Hohlraum ist mit Dammung auszustopfen.

Klebeflache

Die Klebeflache fir Polymerbitumendichtungsbahnen (PBD)
ist 12 cm. Die Befestigungspunkte der Konsole oder Einfas-
sung befindet sich ausserhalb dieses Bereiches.

Fir die Abschottung der Blechklebeflache benétigt es ca.

3 c¢m; das ergibt eine Anschlussflanschbreite von 15 cm. Die
Klebeflache fir Flussigkunststoffabdichtungen (FLK) ist 5 cm.
Die Befestigungspunkte sind auch hier ausserhalb dieses Be-
reiches zu erstellen.

Vorbehandlung Blechklebeflachen
Die Vorbehandlung von Klebefldchen fiir PBD und auch fir
FLK erfolgt nach den Angaben des Systemlieferanten.

Abb. 12: Klebefldche fiir Polymerbitumendichtungsbahnen (PBD) mindes-
tens 12 cm ohne Durchdringungen

-8 Senkkopfschrauben
verwenden

Abb. 13: Klebefldche fiir FLK mindestens 5 cm ohne Durchdringung
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Variante 1: Geldanderkonsole mit bitumindser Klebeflache

2030 %0 0305
RS

Abb. 14: Geldnderkonsole mit bituminéser Klebefldche gemdss Abb. 12.

Unterer Montageflansch um 45° verdreht, dass dieser Flansch kleinstm6g-
lich ausgefiihrt werden kann. Abschottung der Klebeflédche kann linear bei
allen Konsolen entlang oder einzeln umgesetzt werden.

GEBAUDEHULLE SCHWEIZ
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GELANDER AUF FLACHDACHERN

Variante 2: Gelanderkonsole mit Flissigkunststoffanschluss  Variante 4: Gelanderkonsole mit eingebauter Kunststoff-
oder Elastomereinfassung

Abb. 15: Geldnderkonsole nicht hinterldufig mit 5 cm Klebefldche direkt
an den Pfosten erstellt. Druckfeste Wédrmeddmmung im Anschlussbereich

unter der Fliissigkunststoff-Klebefldche empfehlenswert

Variante 3: Gelanderkonsole mit eingebauter bituminéser
Blecheinfassung

Abb. 17: Geldnderkonsole-Abdichtungsanschluss oben offen mit Kunststoff-

und Elastomereinfassungen. Geldnderpfosten mit Glocke als Abschluss des
Abdichtungsanschlusses

Abb. 16: Geldnderkonsole-Abdichtungsanschluss oben offen mit Blechein-

fassung, Klebefldchen siehe Abb. 12 und Deckstreifenmanschette um den
Pfosten. Abschottung der Klebefliche kann linear bei allen Konsolen entlang
oder einzeln umgesetzt werden.
GEBAUDEHULLE SCHWEIZ
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GELANDER OHNE DURCHDRINGUNG DER ABDICHTUNG

9 Gelander ohne Durchdringung der Abdichtung

Je nach Anwendung und Gefdahrdungsbild kénnen Geldnder
ohne Durchdringung der Abdichtung realisiert werden. Die-
se Geldnder werden in der Regel durch Beschwerung an Ort
gehalten. Die Verteilung der Beschwerungsauflasten muss

auf die Druckfestigkeit der Warmedammung und der gesam-
ten Unterkonstruktion abgestimmt sein. Dabei handelt es

sich um System- oder Sonderldsungen, welche eine entspre-
chende Zulassung oder einen statischen Nachweis erfordern.

Variante 1: Gelanderkombination Pflanztrog mit aufge-
setztem Geldnder

Pflanztrog mit einer Hohe von 65 cm und einem Vorsprung
von 12 cm als nicht besteigbar in der Kombination mit ei-
nem Geldnder.

Bei dieser Ausfiihrung ist zu beachten, dass der Wasserlauf
und der Schutz der Abdichtung sichergestellt sind.

Die Auflast (Fillung) des Pflanztroges ist nach Norm
EN13374 zu berechnen und zu befillen. Beim Trog Abb. 18
sind das ein Drittel Blahton (Leca) und zwei Drittel Substrat.

<12

<12

100

75
65
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Abb. 18: Pflanztrog auf den Plattenbelag aufgesetzt. Druckfestigkeit der
Wdrmeddmmung (Dauerdruck) ist zu berechnen. Je nach Druck im Bereich
des Troges eine Ddmmung mit héherer Druckfestigkeit einbauen.

Es ist empfehlenswert, solche Pflanztrdge linear der Briistung entlang abzu-
schotten. Empfehlung bfu: Pflanztroghéhe 75 cm.
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Variante 2: Gelander mit Nutzschicht als Auflast

Dieses Systemgeldnder eignet sich bei Plattenbeldgen von
5 cm Dicke, da fir die Auflast des Geldnders die gleichen
Platten wie in der Flache 0
verwendet werden kdnnen.
Es wird empfohlen, im Be-
reich der Gelanderauflage
die Bettungsschicht mit
Splittmortel auszufiihren.
Entwasserung ist durch
Drainagematten sicherzu-
stellen.

100

<12

WEZT

Abb. 19: Systemgeldnder mit Auflast der Nutzschicht.

Systemanforderungen beachten

Abstande

Pflanztroge, Sitzbanke und Mdbel, die niedriger als 65 cm
sind, sollen mindestens 100 cm von der Absturzsicherung
entfernt aufgestellt werden, damit sie nicht als Aufstiegshil-
fe benutzt werden kdnnen. Bei kleinerem Abstand sollte die
Hohe des Pflanztrogs entsprechend verkleinert werden. Zwi-
schen dem Bodenbelag eines Balkons und dem vorgelager-
ten Gelander sollte der Abstand max. 5 cm betragen.

Im o6ffentlichen Raum sowie bei Strassen, Wegen und Plat-
zen sind die Abmessungen der Gestaltungselemente und die
Durchgangsmasse nach Norm SN 640 075 zu bericksichtigen.
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Abb. 20: Abstdnde von Pflanztrégen, Sitzbdnken und Mébeln zum Geldnder
gemdss Empfehlung bfu (Bild bfu)
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GELANDER AUF FLACHDACHERN

10 Ganzglasgeldnder

Variante 1: Ganzglasgelander flachenbiindig

Dieser flaichenbiindige Einbau entspricht den normativen
Anforderungen sowie den technischen Details wie Umlif-
tung und Entwasserung. Durch den entfernbaren Rost kon-
nen die gesamte Glashalterung inkl. Abdichtung an die
Konsolen, die Rinne, der Ablauf und der Notiiberlauf pro-
blemlos gewartet werden. Die Dachentwasserung durch
einen Einlauf oder einen Speier mit Entwasserungskasten
muss mindestens 30 cm entfernt von einer Konsole erstellt
werden.

Fir das Erstellen der Abdichtung wird lediglich die Konso-
le montiert.

Das U-Profil und die Metallabdeckung werden nach Fertig-
stellung der Abdichtung montiert.

Das Glas wird nach Mdéglichkeit erst nach dem Verlegen
des Nutzschicht eingebracht.

Abb. 21: Ganzglasgeldnder fldchenblindig

1 Befestigungskonsolen mit Anker

2 Glashalteprofil mit VSG-Ganzglasgeldnder umliiftet

3 CNS-Rinne mit abnehmbarem Rost 8,0-12,5 cm, auf Konsole auf-
gelegt

4 Rinnenausbildung. Druckfeste Wdrmeddmmung im Anschlussbe-
reich unter der Fliissigkunststoff-Klebefldche empfehlenswert
Abschottung linear durchgehend
Abdichtung mit Drain- oder Schutzbahn
Abdichtungsanschluss an Konsole mit FLK, Klebefldche mindestens
5 ¢cm hoch

8 Dachwassereinlauf mit Konus (bei Aussenentwdsserung mit Speier
durch die Briistung)

9 Uberlaufsicherer Dachrand oder Notiiberlauf

10 Dachrand mit 2,5 cm (ber Nutzschicht gefiihrt, tberlaufsicher aus-
gefiihrt mit Metallabdeckung 4° oder 7 % Geflle zur Dachfldche

11 Bettungs- und Nutzschicht mit Kieswinkel an Konsolen
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GELANDER AUF FLACHDACHERN

Ganzglasgeldander seitlich befestigt

Einfache Schnittstellenlésung. Die Abdichtungsdurchdrin-
gung ist nicht in der Flache, sondern in der Aufbordung. Bei
dieser Ausfiihrung sind fir das Abdichtungssytem keine spe-
ziellen Massnahmen vorzusehen.

Notiiberldufe missen mit einer minimalen Distanz von

30 cm zur Konsole eingebaut werden.

i
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Abb. 22: Ganzglasgeldnder seitlich befestigt

1 Befestigungskonsolen mit Anker

2 Glashalteprofil mit VSG-Ganzglasgeldnder umliiftet

3 Schutzblech tiber Glashalteprofil

4 Abdichtung mit Drain- oder Schutzbahn

5 Abdichtungsanschluss an Konsole mit FLK-Klebefldche mindestens
5 c¢m oder mit PBD-Klebefldche 12 cm

6 Nottiberlauf

7 Dachrand 12 c¢cm tiber Nutzschicht, als oben offener Abschluss aus-
gefiihrt mit Metallabdeckung 4° oder 7 % Gefélle zur Dachfldche

Ansicht Klebefléche fir FLK

[G* Senkkopfschrauben
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GANZGLASGELANDER

Ganzglasgeldnder aufgesetzt

Ganzglasgeldnder durch eine Konsole mit Klebeflache in die
Abdichtungsschichten eingebaut.

Bei dieser Ausfiihrung ist die Umliiftung des Glashalteprofils
gewahrleistet. Fiir die Umliftung gilt zu beachten, dass bei
einer Bettungsschicht ein spezieller, offener Abstandhalter =~ — —_—
verwendet wird. Der Wasserlauf je nach Abdichtungsgefal- = ~=_
le kann problemlos unter dem Profil erfolgen. Der Einbau ist
gegeniber der flichenbiindigen Ausfiihrung Abb. 21 leicht ————
erhoht. So kommt das Glashalteprofil zum Vorschein, aller- ><|

dings bietet diese Ausfiihrung auch einen erhéhten mecha- . A k\\\

nischen Schutz.

I
I

Abb. 23: Ganzglasgelidnder aufgesetzt

1 Befestigungskonsole mit Anker

2 Glashalteprofil mit VSG-Ganzglasgeldnder umliiftet

3 Schutzblech liber Glashalteprofil

4 Optional druckfeste Wiarmeddmmung als Unterlage fiir die FLK-
Abdichtung

5 Abdichtung fldchig bituminés mit einem FLK-Anschluss an die
X
[

. N NG T D% X < 7 -
Klebefldche 5 cm "E ‘“'v
6 Drainagematte oder Schutzbahn <L
7 Offener Abstandhalter 2 cm fiir die Umliiftung ‘

AKX

XXX >

8 Nutzschichten-Plattenbelag auf Bettungsschicht oder Holzrost mit ““““‘
ot e XKD

N
i g

Iy
W

Ganzglasgeldnder mit Stirnanschlag

Der Stirnanschlag wird ausschliesslich fir kalte, auskragen-
de Betondecken wie z.B. Balkone umgesetzt. Bei einem war-
megedammten System und einer Aussenmontage des Ganz-
glasgeldanders muss der Dachrand vom Ganzglasgeldander ab-
gekoppelt werden. Die flachige Abdichtung wird mit FLK an
das Glashalteprofil angeschlossen und bei den Profilstossen
als Dehnungsfuge ausgebildet. Innenseitig wird das Glashal-
teprofil mit Schutzblech und aussenseitig mit einer Metall-
blende abgeschlossen. Die Entwéasserung des Glashalteprofils
erfolgt Uber die Stossfugen. Diese Entwéasserung und auch
das Nachtropfen sind bei dieser Ausfiihrung normal und
mussen in die Planung einfliessen.

Die Notentwdsserung ist sicherzustellen.

Abb. 24: Ganzglasgeldnder mit Stirnanschlag
Befestigungskonsolen mit Anker

Glashalteprofil mit VSG-Ganzglasgeldnder umliiftet
Abdichtung mit Drain- oder Schutzbahn
Abdichtungsanschluss mit FLK, nicht hinterldufig
Metallblende an Stirne in Einhangbligel eingehdngt
Schutzblech (innen)

Verdeckte Glashalteprofilentwdsserung
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IMPRESSUM

11 Kontrolle und Wartung

Reinigung von Glas Pflanztrog

- Uber Abdichtungen diirfen zum Reinigen von Glas oder Ge-  + Beim Diingen der Vegetation in Pflanztrégen ist die
lander keine aggressiven Losungsmittel eingesetzt werden. Vertraglichkeit des Diingemittels mit der Abdichtung zu

« Bei der Reinigung der Ganzglasgeldnder ist darauf zu ach- prifen.
ten, dass keine abrasiven Reinigungsmittel, Schaber oder « Werden Unterhaltsarbeiten an der Vegetation ausser-
Klingen eingesetzt werden. Wir empfehlen fir die Reini- halb des Geldnders erbracht, muss sich die Person inner-
gung der Verglasungen geeignete Microfasertilicher. halb von 200 cm vom Dachrand sichern. Siehe Merkblatter

GH-Schweiz und Suva.

Umliiftung

- Die Umliftung des Glashalteprofils sollte durch eine pe-
riodische Reinigung von Verschmutzungen wie Laub usw.
freigehalten und sichergestellt sein.

Konsolen
« Dichtungsmasse als oberer Abschluss bei Gelanderkonso-
len sind zu kontrollieren und zu unterhalten.
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