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Konstruktionsrichtlinien

Die folgenden Richtlinien basieren auf Schweizer Normen und Empfehlungen. Sie sind von
mir in der bis dato aktuellen Version zusammengestellt und in rC Architektur zum Abrufen
integriert. Alle vorliegenden Richtlinien sind im Internet frei abrufbar und stammen nicht
aus kostenpflichtigen Quellen. Der Inhalt der Richtlinien ist geistiges Eigentum deren
Ersteller. Deren Inhalte wurden von mir durchgesehen, jedoch nicht vollumfanglich auf
Aktualitat und Richtigkeit Uberprift. Die aufgefiihrten Produkte sollen stellvertretend
verstanden werden und kdnnen mit anderen Produkten entsprechend ausgetauscht werden.
Es liegt grundsatzlich im Ermessen und in der beruflichen Erfahrung des Nutzers, wie er mit
den Richtlinien umgehen will.

Ich lehne prinzipiell jede Haftung ab!

CH- Thoérishaus im Marz 2018, Bruno Ryf
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FEUCHTESCHUTZ BEI FLACHDACHERN IN HOLZBAUWEISE

Flachddcher werden vermehrt in Holzbauweise realisiert. Eine von GEBAU-

DEHULLE SCHWEIZ (Verband Schweizer Gebadudehiillen-Unternehmungen)

eingesetzte brancheniibergreifende Projektgruppe befasste sich eingehend
mit der Abdichtung und dem Aufbau solcher Konstruktionen.

Das Resultat der Themenbearbeitung wird in diesem Merkblatt beschrieben.

Holz - ein nachwachsender und umweltfreundlicher Baustoff
- liegt seit Jahren im Trend. Energieeffizientes Bauen sowie
die moderne Holzbauweise mit Elementen verstarken diesen
Trend. Auch Flachdéacher werden folglich vermehrt in Holzbau-
weise realisiert. Fehlende Sachkenntnisse bei der Planung und
Ausfiihrung solcher Flachdachkonstruktionen kann zu beacht-
lichen Schédden fiihren, wie die jlingere Baupraxis zeigt.
GEBAUDEHULLE SCHWEIZ hat deshalb bereits im Jahr 2005 ein
Projekt gestartet das sich mit dem Thema «Feuchteschutz bei
Flachdachern in Holzbauweise» befasst. Die Aufarbeitung der
Thematik erfolgte im Rahmen von Arbeitsgruppen - beste-
hend aus Planern, industriellen Herstellern sowie Fachverban-
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den - mit dem Ziel, Planenden und Ausfiihrenden ein Merk-
blatt zur Verfiigung zu stellen, das als Arbeitsgrundlage dienen
kann. Das Merkblatt ist durch die fachliche Kompetenz der bei
seiner Erarbeitung beteiligten Verbande, Planer und Herstel-
ler breit abgestiitzt. Im bestehenden Merkblatt werden primar
nicht durchliftete, geddmmte (vollgeddmmte) Flachdachauf-
bauten diskutiert und dazu verschiedene Standardkonstrukti-
onen (Skizzen) vorgestellt. Die gezeigten Konstruktionen be-
ricksichtigen die Forderungen einschldgiger Normen (zum Bei-
spiel hinsichtlich Bauphysik) und gewdhren - bei fachgerechter
Ausfihrung gemaéss heutigem Stand der Technik - ein nach-
haltig funktionierendes Flachdach in Holzbauweise.



MERKBLATT FEUCHTESCHUTZ BEI FLACHDACHERN IN HOLZBAUWEISE

AUFBAU |

Nicht durchliftete Konstruktion - Warmedammung auf der Tragkonstruktion

Konstruktionsaufbau von innen nach aussen

1. Tragkonstruktion

2. Luftdichtung/Dampfbremse oder
luftdichte Tragkonstruktion gemdss
SIA-Normen 271 & 180

3. Wdrmeddmmschicht

4.  Evtl. Gleit-/Trennschicht

5. Abdichtung im Gefdlle > 1,5 % 2
6.  Fldchige Schutzschicht —
7.

Schutz-, Nutzschicht gemdiss SIA 271

Um das minimale geforderte Gefille der

Abdichtung von 1,5% zu erreichen ist dieses
in den Schichten 1 (Tragkonstruktion) oder
3 (Wdrmeddmmschicht) zu planen und aus-
zufiihren.

Beurteilung

Die Tragkonstruktion (1) liegt warmseitig der Warmedamm-
schicht (3)/Luftdichtung (2) und ist somit nicht feuchtegeféhr-
det.

Innerhalb der Warmedammeschicht (3) befinden sich keine
Holzbauteile. Warmebriicken und das Risiko von Feuchtescha-
den innerhalb der Konstruktion sind nicht vorhanden.

Der Dampfdiffusionsnachweis kann normgerecht nach
SIA 180 (Glaser) erfolgen.

Die Luftdichtung/Dampfbremse (2) wird vollflachig auf die
Tragkonstruktion verlegt.

Die Ausfiihrung der Luftdichtung/Dampfbremse (2) ist bei
fachgerechter Planung unproblematisch.

Durchdringungen der Luftdichtung/Dampfbremse (2) mit Elek-

troleitungen usw. sind grundsatzlich zu vermeiden. In Ausnah-
meféllen sind diese vorgangig zu planen.
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Planungs- und Ausfiihrungshinweise
Eine handwerkliche Fertigung vor Ort ist gut durchfihrbar.

Glattschaftige Nagelverbindungen (Befestigung Holzschalung
auf Tragkonstruktion) sind nicht zuléssig (Verletzungsgefahr

Dampfbremse).

Anschlisse Luftdichtung/Dampfbremse ohne besondere Anfor-
derungen.

Vordacher mit Sticherkonstruktionen in der Warmedammung
sind moglich.

Druckfeste Warmeddammung, gegebenenfalls Gefdlledammung.

S. generell auch SIA 271, Abdichtungen von Hochbauten 2007.

GEBAUDEHULLE SCHWEIZ
L J ENVELOPPE DES EDIFICES SUISSE
[+ INVOLUCRO EDILIZIO SVIZZERA



MERKBLATT FEUCHTESCHUTZ BEI FLACHDACHERN IN HOLZBAUWEISE

AUFBAU Il

Durchliftete Konstruktion

Konstruktionsaufbau von innen nach aussen
1. Evtl. Untersichtbekleidung

2. Evtl. Installationsschicht

3a. Luftdichtung/Dampfbremse oder

3b. Luftdichte Tragkonstruktion,
Untersichtsbekleidung
Tragkonstruktion

Wiédrmeddmmschicht

~|o»

Unterdach (diffusionsoffen) 4
Distanz-/Gefdlleschicht (Lattung)
Durchliiftungs-/Dampfdruckentspan-

© N O U A

nungsschicht (gemdss SIA 271)

© SYyDW

© A3TF

4V

9.  Tragkonstruktion fiir Abdichtung
10. Evtl. Gleit-/Trennschicht

11. Abdichtung im Gefdlle = 1,5 %
12. Fldchige Schutzschicht

13.  Schutz-/Nutzschicht

Um das minimale geforderte Gefdlle der Abdichtung
von 1,5% zu erreichen ist dieses in der Schicht 4 (Trag-
konstruktion) oder in der Schicht 7 (Distanz-/Gefdllelat-
tung) zu planen und auszufiihren.

Beurteilung

Die Durchliftungs-/Dampfdruckentspannungsschicht (8) ist
hinsichtlich Feuchteschutz zwingend erforderlich und bringt
fur den sommerlichem Wéarmeschutz Vorteile.

Der Dampfdiffusionsnachweis kann normgerecht nach Glaser
(SIA 180) erfolgen. Bei geeignetem Konstruktionsaufbau kann
auf eine eigentliche Dampfbremsfolie (3a) verzichtet werden.
Die Luftdichtigkeit der Konstruktion (3b) inkl. An- und Ab-
schliisse muss sichergestellt sein.

Bei Konzeption und Ausfiihrung der Luftdichtung (3) /Dampf-
bremse (3) sind vor allem die Durchdringungen sowie die An-
und Abschliisse zu beachten.

Die Konstruktion ist fur Terrassen bzw. begehbare Dacher mit
Turfronten, Fenstertliren 0.3. nur bedingt geeignet. (Zu-/Ab-

luftéffnungen sind zu planen).

Der Einbau einer diffusionsoffenen Unterdachbahn/Sorptions-
schicht ist erforderlich.
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3b 3a

Planungs- und Ausfiihrungshinweise
Eine handwerkliche Fertigung vor Ort ist gut durchfiihrbar.

Zum Schutz der Tragkonstruktion und der Dadmmung vor tem-
porar anfallendem Sekundarkondensat ist ein diffusionsoffenes
Unterdach oder eine Sorptionsschicht notwendig.

Dient das Unterdach als Bauzeitabdichtung muss es den An-
forderungen gemadss SIA 232 entsprechen (Unterdécher fir
ausserordentliche Beanspruchungen).

Dimensionierung der Durchliftungsschicht gemdss SIA 271.

Gleit-/Trennschicht unter Abdichtung gemadss Systembhalter.

Elektroleitungen usw. sind in der Installationsschicht (2) zu
fuhren.

S. generell auch SIA 271, Abdichtungen von Hochbauten 2007.

GEBAUDEHULLE SCHWEIZ
L J ENVELOPPE DES EDIFICES SUISSE
[+ INVOLUCRO EDILIZIO SVIZZERA



MERKBLATT FEUCHTESCHUTZ BEI FLACHDACHERN IN HOLZBAUWEISE

AUFBAU IIl

Nicht durchliftete Konstruktion mit Warmedammung innerhalb der Tragkonstruktion und Zusatzdammung

Konstruktionsaufbau von innen nach aussen

Abdichtung im Gefdlle = 1,5%

10 10
1. Evtl. Untersichtsbekleidung 10
2. Evtl. Installationsschicht QUMM - - T
3a. Luftdichtung/Dampfbremse diffusions- 7 9 e e PR L] 2
offen, oder mit variablem Diffusionswi-
derstand 4
3b. Luftdichte Tragkonstruktion, 4 4
Untersichtsbekleidung S
4.  Tragkonstruktion © SYDW © ASTF
5. Wdrmeddmmschicht (hohlraumfrei) 40
6. Bauzeitabdichtung gemdss SIA 271 3b W""‘"""""‘Q““A
7. Zusatzddmmung mind. 40 mm 1
8.
9.

Fldchige Schutzschicht
10. Schutz-/Nutzschicht gemdss SIA 271

Um das minimale geforderte Gefille der Ab-
dichtung von 1,5% zu erreichen ist dieses in
der Schicht 4 (Tragkonstruktion) oder 7 (Zu-
satzdimmung) zu planen und auszufiihren.

Beurteilung

Unbeliftete Konstruktionen des Aufbaus Il weisen in feuchte-
technischer Hinsicht eine geringe Fehlertoleranz auf. Es sind
deshalb erhéhte Planungsaufwandungen und Ausfiihrungs-
kontrollen wie z.B. Luftdichtigkeitsmessungen erforderlich
(Blowerdoor mit Leckageortung).

Konstruktionen ohne oder mit geringem Austrocknungspoten-
zial, d.h. mit stark dampfbremsenden Innenschichten bzw.
Dampfbremsfolien (s=10 m), sind nicht zuldssig.

Das Glaserverfahren gemass SIA 180 ist als Nachweisverfahren
nicht zuldssig. Der Nachweis der feuchte-technischen Funkti-
onstiichtigkeit muss mit speziellen und validierten Simulati-
onsprogrammen wie z.B. WUFI erfolgen.

Der Nachweis muss von einer entsprechend erfahrenen Fach-
person erfolgen und mindestens Angaben zum Kondensatri-
siko innerhalb der Konstruktion und zu den zu erwartenden
Feuchtednderungen der verschiedenen Schichten enthalten.

Bei statischem Verbund der unteren und oberen Beplankung

(Hohlkasten, Rippendecke) sind die Auswirkungen von feuch-
tebedingten Verformungen zu beriicksichtigen.
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Die Verleimung ist auf die im Gebrauchszustand zu erwar-
tenden Feuchtigkeiten abzustimmen (WUFI-Berechnung).

Uber der Tragkonstruktion ist eine Bauzeitabdichtung (6) und
eine darlberliegende Zusatzdammung (7) erforderlich.

Installationen sind warmseitig der Luftdichtung (3a/3b) zu
fihren. Durchdringungen sind nicht zuldssig.

Planungs- und Ausfiihrungshinweise
Von einer handwerklichen Baustellenfertigung ist abzusehen.

Gleit-/Trennschicht unter Abdichtung geméss Systemhalter.

Auffeuchtungen, z.B. infolge Restfeuchteverlagerung tber Aus-
senwande oder Trennwande in die Konstruktion, sind nicht zu-
lassig.

Die Warmedammung ist hohlraumfrei auszufiihren.

Bei ausschliesslicher Nagelverbindung sind bei der oberen Be-
plankung keine glattschaftigen Nédgel zuldssig.

S. generell auch SIA 271, Abdichtungen von Hochbauten 2007.
GEBAUDEHULLE SCHWEIZ
Lod

ENVELOPPE DES EDIFICES SUISSE
INVOLUCRO EDILIZIO SVIZZERA



MERKBLATT FEUCHTESCHUTZ BEI FLACHDACHERN IN HOLZBAUWEISE

AUFBAU IV, MIT BESCHRANKTEM EINSATZGEBIET

Nicht durchliftete Konstruktion, Warmedammung innerhalb der Tragkonstruktion

Konstruktionsaufbau von innen nach aussen

1. Evtl. Untersichtsbekleidung

2. Evtl. Installationsschicht

3a. Luftdichtung/Dampfbremse, diffusions- 6

6 O RN RN RS

offen, oder mit variablem Diffusionswi- 41 7
derstand

3b. Luftdichte Tragkonstruktion/
Untersichtsbekleidung

© SYDW

© AJTF

Tragkonstruktion 4
Wédrmeddmmschicht (hohlraumfrei)
Gleit-/Trennschicht, evtl. Bauzeitabdich-

tung

Abdichtung im Gefdlle, = 1,5% zwingend
Flédchige Schutzschicht

Kiesschutzschicht

Um das minimale geforderte Gefdlle der
Abdichtung von 1,5% zu erreichen ist dieses
in der Schicht 4 (Tragkonstruktion) zu planen

und auszufiihren.

Beurteilung

Unbeliftete Konstruktionen des Aufbau IV weisen in feuchte-
technischer Hinsicht eine geringe Fehlertoleranz auf. Der
Einbau von Flachdachern gemass Aufbau IV ohne Zusatzdam-
mung ist deshalb auf Gebdude mit niedriger Feuchtebelastung
der Raumluft bezw. Gebdude mit trockenen Raumklimabedin-
gungen zu beschrénken. Es sind deshalb erhéhte Planungsauf-
wandungen und Ausflihrungskontrollen wie z.B. Luftdichtig-
keitsmessungen erforderlich (Blowerdoor mit Leckageortung).

Konstruktionen ohne oder mit geringem Austrocknungspoten-
tial, d.h. mit stark dampfbremsenden Innenschichten bzw.
Dampfbremsfolien (s=10 m) sind nicht zuldssig.

Das Glaserverfahren gemass SIA 180 ist als Nachweisverfah-
ren nicht zuldssig. Der Nachweis der feuchtetechnischen Funk-
tionstlichtigkeit muss mit speziellen und validierten Simulati-
onsprogrammen wie z.B. WUFI erfolgen. Der Nachweis muss
von einer entsprechend erfahrenen Fachperson erfolgen und
mindestens Angaben zum Kondensatrisiko innerhalb der Kons-
truktion und den zu erwartenden Holzfeuchtednderungen der
verschiedenen Schichten enthalten.

Bei statischem Verbund der unteren und oberen Beplankung
(Hohlkasten, Rippendecke) sind die Auswirkungen von feuch-
tebedingten Verformungen zu berticksichtigen.
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3b 3a 2= 'g

Die Verleimung ist auf die im Gebrauchszustand zu erwar-
tenden Feuchtigkeiten abzustimmen (WUFI-Berechnung).

Installationen sind warmseitig der Luftdichtung (3a) zu fiihren.
Durchdringungen sind nicht zuldssig.

Planungs- und Ausfiihrungshinweise
Von einer handwerklichen Baustellenfertigung ist abzusehen.

Beschattete, auch teilbeschattete Dacher (z.B. durch Baume,
Solaranlagen, nebenstehende Geb&ude) sind kritisch und mus-
sen spezifisch Uberprift werden.

Gleit-/Trennschicht unter Abdichtung gemadss Systemhalter.

Auffeuchtungen Uber Aussenwande oder Trennwande in die
Konstruktion sind nicht zulassig.

Die Warmedammung ist hohlraumfrei auszufiihren.

Bei ausschliesslicher Nagelverbindung sind bei der oberen Be-
plankung keine glattschaftigen Ndgel zuldssig.

S. generell auch SIA 271, Abdichtungen von Hochbauten 2007.
GEBAUDEHULLE SCHWEIZ
Lod

ENVELOPPE DES EDIFICES SUISSE
INVOLUCRO EDILIZIO SVIZZERA



MERKBLATT FEUCHTESCHUTZ BEI FLACHDACHERN IN HOLZBAUWEISE

SINNBILDER UND BESCHREIBUNG

Tragkonstruktionen Dammung
Warmedammung
=< Vollholz druckfest
] Holzschalung
Warmedammung
r—r7 77" ] Mehrschichtplatte nicht druckfest
— g "
llegend Schutz-/Nutzschicht
SUOSVNOONTOMOIOMD Rundkies
AVAROROROAROA  gewaschen
Brettstapeldecke
- - Zementplatten
—m Durchliiftungsschicht
Bahnen [% & € = 3 2o =] splitt
Dampfbremse,
I 5 B s N s s s s N 03 T -
Luftdichtung L 0,8 > % ‘%d’l Humus, Substrat

Bauzeitabdichtung, Unterdach,
Sorptionsschicht

Trenn-/Gleitschicht

Pflanzen, Begriinung

Schutzschicht

Abdichtung

Fazit

Flachdéacher in Holzbauweise werden in der Regel als durch-
luftete Konstruktion mit der Durchliftungsschicht unter-

halb der Abdichtung (Aufbau 1) oder als nicht durchliiftete
Konstruktion (Aufbau I) mit der Warmedammung auf der Trag-
konstruktion ausgebildet.

Diese beiden Flachdachtypen sind bei fachgerechter Planung
und Ausfiihrung feuchtetechnisch unproblematisch.

Aufgrund von neuen Erkenntnissen, Berechnungsmethoden
und Materialien sind auch nicht durchliftete Konstruktionen
moglich, bei denen sich die Warmeddmmung zwischen der
Tragkonstruktion befindet. Diese Konstruktionsaufbauten
weisen feuchtetechnisch eine deutlich geringere Fehlertole-
ranz auf. Sie kommen vor allem dann zur Anwendung, wenn
die Feuchtebelastung von innen tendenziell gering ist (z.B.
bei Gewerbe- und Biirogebaduden) oder die Zu- und Abluftoff-
nungen konstruktiv schwierig zu bewerkstelligen sind (z.B. bei
Terrassen).

Fir diesen Flachdachtyp sind erhdhter Planungsaufwand und
vermehrte Ausfiihrungskontrollen sowie ein umfassender
feuchtetechnischer Nachweis mit validierten Simulationspro-
grammen wie z.B. WUFI erforderlich. Zur Sicherstellung der
langfristigen Funktionstiichtigkeit sind in der Regel spezielle
bauliche Massnahmen wie der Einbau von Zusatzdammungen
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Gber der Tragkonstruktion, von Dampfbremsen mit geringem
oder variablem Diffusionswiderstand und von Bauzeitabdich-
tungen notwendig. Konstruktionen mit stark dampfbremsen-
den Innenschichten sind aufgrund des fehlenden Austrock-
nungspotentials nicht zuldssig.

Massgebende Normen

SIA 180

Warme- und Feuchteschutz im Hochbau (Bauschadenfreiheit,
Behaglichkeit)

SIA 271
Abdichtung von Hochbauten 2007

SIA 265
Holzbau (zulédssige Holzfeuchten)

SIA 265/1
Holzbau - Ergdnzende Festlegungen (Schwund- und Quellmas-
se)

SIA 232
Geneigte Déacher

GEBAUDEHULLE SCHWEIZ
L J ENVELOPPE DES EDIFICES SUISSE
[+ INVOLUCRO EDILIZIO SVIZZERA
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BETEILIGTE HERSTELLERFIRMEN UND VERBANDE

e Sarnafil°

www.sarnafil.ch

|BAUDER

www.ch.bauder.net

e,
isofloc

die 4fach-Schutz-Dammung

www.isofloc.ch

ROOFING AND WATERPROOF SYSTEMS

SUCOFLEX

www.sucoflex.ch

Ky

suissetec

Flumroc

www.flumroc.ch

Lontec

sicher schnell

www.contec.ch

Iscver

www.isover.ch

swisspor
o0 @

WWW.Swisspor.com

LIGNATUR

Das tragende Element. Aus Holz.

FOAMGLAS

www.foamglas.ch

—
ﬁ SOPREMA

www.soprema.ch

ZZWwancor

www.zzwancor.ch

www.suissetec.ch www.lignatur.ch
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