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Konstruktionsrichtlinien

Die folgenden Richtlinien basieren auf Schweizer Normen und Empfehlungen. Sie sind von
mir in der bis dato aktuellen Version zusammengestellt und in rC Architektur zum Abrufen
integriert. Alle vorliegenden Richtlinien sind im Internet frei abrufbar und stammen nicht
aus kostenpflichtigen Quellen. Der Inhalt der Richtlinien ist geistiges Eigentum deren
Ersteller. Deren Inhalte wurden von mir durchgesehen, jedoch nicht vollumfanglich auf
Aktualitat und Richtigkeit Uberprift. Die aufgefiihrten Produkte sollen stellvertretend
verstanden werden und kdnnen mit anderen Produkten entsprechend ausgetauscht werden.
Es liegt grundsatzlich im Ermessen und in der beruflichen Erfahrung des Nutzers, wie er mit
den Richtlinien umgehen will.

Ich lehne prinzipiell jede Haftung ab!

CH- Thoérishaus im Marz 2018, Bruno Ryf
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Sicher bauen mit Glas

Glas ist als Gestaltungselement kaum mehr aus der modernen Architektur wegzudenken. Dank fort-
laufender Weiterentwicklung der Herstellung und Veredelung von Glas besteht heute eine grosse
Anwendungsvielfalt. Gleichzeitig sind auch die funktionalen und sicherheitstechnischen Anforderungen

gestiegen. Bauteile aus Glas mudssen zum einen bei Bruch vor Schnittverletzungen schiitzen und zum ande-

ren Abstlrze durch Fensterelemente und Balkonbristungen verhindern. Unfélle, die sich trotzdem ereignen,
sind vorwiegend auf die Verwendung ungeeigneter Glasarten und nicht fachgerecht montierter Halterungen
zurlckzufihren. Sicherheit hat bei Glasbauteilen absolute Prioritat. Um die oben genannten Schutzziele

zu erreichen, sind entsprechende Massnahmen schon im Planungs- und Bauprozess zu integrieren.

Geltungsbereich

Die vorliegenden Empfehlungen gelten fir Wohnbauten,
Industrie-, Gewerbe- und Burobauten, Einkaufsladen und
Einkaufszentren, Schulen, Freizeit- und Sportanlagen,
Bader, kulturelle Bauten, Heime, Spitaler u. dgl.

Verantwortung

Das Recht regelt: Wer einen gefahrlichen Zustand schafft,
muss die zur Vermeidung eines Schadens notwendigen
und zumutbaren Vorsichtsmassnahmen treffen. Ereignet
sich ein Schaden aufgrund eines Mangels, wird insbeson-
dere die Werkeigentiimerhaftung gemass Art. 58 ORM
angewendet: «Der Eigentliimer eines Gebadudes oder eines
anderen Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den dieses
infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von
mangelhafter Unterhaltung verursacht.» Der Werkeigen-
tdmer hat also zu garantieren, dass Zustand und Funktion
seines Werks niemanden und nichts gefdhrden. Wenn
Gestaltung und Funktion nicht sicher sind, liegt ein Werk-
mangel vor. Bei Gerichtsentscheiden Gber Werkmangel
werden auch die Normen des Schweizerischen Ingenieur-
und Architektenvereins (SIA) regelmadssig rechtlich
relevant.

Rechtliche Relevanz von Normen, Richtlinien
und Empfehlungen

Technische Normen, z.B. des SIA, sind fUr sich allein nicht
rechtsverbindlich; ihre rechtliche Bedeutung hangt von
entsprechenden Regelungen auf Gesetzes- und Verord-
nungsstufe ab. Wenn man baut, sind zuerst immer die
relevanten rechtlichen Vorgaben zu beachten (eidgends-
sisches, kantonales und kommunales Recht). Wenn die Frage
«Wie baue ich konkret méglichst sicher?» damit nicht oder
nur unvollstandig beantwortet werden kann, kommen die
einschlagigen technischen Normen ins Spiel. Bei der Pla-
nung sind diese in ihrer Gesamtheit zu konsultieren. Die far
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Bauteile aus Glas relevanten Normen des SIA sind mehr-
heitlich auf der Rickseite dieser Broschire aufgeflhrt.
Wenn flr ein Bauvorhaben eine bestimmte technische
Norm massgebend ist, damit aber eine konkrete Frage zum
Glaseinsatz nicht oder nicht abschliessend beantwortet
wird, kommen die Richtlinien des Schweizer Instituts far
Glas am Bau (SIGAB) oder Empfehlungen von Fachorgani-
sationen wie diejenigen der bfu zum Tragen.

Produktesicherheit im Sinne des Bauprodukte-
gesetzes (BauPG)

Glasprodukte im Bau sind Bauprodukte im Sinne des Bau-
produktegesetzes (BauPG)®?. Dieses Gesetz regelt das
Inverkehrbringen von Bauprodukten und ihre Bereitstel-
lung auf dem Markt. «Bauprodukte dirfen nur in Verkehr
gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden, wenn
sie im Sinne des Art. 3 Abs. 1 Produktesicherheitsgesetz
(PrSG)B! sicher sind und daher bei normaler oder bei ver-
nunftigerweise vorhersehbarer Verwendung die Sicherheit
und die Gesundheit der Verwenderinnen und Verwender
oder Dritter nicht oder nur geringfligig gefarden.» (Art. 4
Abs. 1 BauPG). Bei Produkten, bei denen die Sicherheit
nicht Uber das BauPG geregelt wird, kommt das PrSG zur
Anwendung.

Weiterfihrende Informationen zum Thema Bauprodukte
sind auf der Website des Bundesamts fur Bauten und
Logistik www.bbl.admin.ch zu finden.

Weitere Informationen zu Sicherheit mit Glas finden
Sie in der Richtlinie 002 des SIGAB.




Glas als Stilmittel in der Architektur erfullt die Bedurfnisse des Menschen nach
Witterungsschutz, nattrlichem Licht oder behaglicher Warme. Dank seiner Licht-
durchlassigkeit, der hohen Belastbarkeit sowie seiner Vielseitigkeit kann Glas als
Abschluss von Innen- und Aussenbereichen fast ohne Einschrankung verwendet
werden. Entscheidend fur die Sicherheit ist die Wahl der geeigneten Glasart und
der entsprechenden Halterungen. So kénnen schwere Unfalle beinahe ganzlich

vermieden werden.
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Glaser ohne sicherheitstechnische Eigenschaften

Floatglas

Floatglas

Floatglas wird als anorganische Schmelze durch kontinuier-
liches Aufgiessen und Fliessen Uber ein Metallbad span-
nungsfrei abgeklhlt, danach geschnitten und weiterverar-
beitet. Esistein planes, durchsichtiges, klares oder gefarbtes
Glas mit parallelen und sehr glatten Oberflachen. Floatglas
kann Uberall dort eingesetzt werden, wo keine Verlet-
zungs- oder Absturzgefahr besteht. Bei Bruch entstehen
grosse und kleine gefahrliche, schwertartige Glassplitter.
Das Glas ist Ublicherweise 4—15mm dick.

Weissglas

Eisenoxidarmes Glas, auch Weissglas genannt, weist im
Unterschied zu normalem Floatglas eine geringere Eigen-
farbe (Grinstich) auf. Es wird genau wie das Floatglas im
Floatprozess hergestellt.

Teilvorgespanntes Glas (TVG)

TVG wird einem thermischen Vorspannprozess unterzogen,
um die Festigkeit des Glases zu erhéhen. Die Biegefestigkeit
liegt zwischen derjenigen von Floatglas und ESG. TVG bricht
ahnlich wie Floatglas in schwertartige Glassplitter und gilt aus
diesem Grund als Einzelscheibe nicht als Sicherheitsglas.

Verbundglas (VG)

Unter VG werden Verglasungen verstanden, die aus zwei
oder mehreren Glasern bestehen und durch eine Zwischen-
schicht miteinander verbunden sind (z. B. Brandschutzglas-
Produkte). Definitionsgemass bendtigt oder besitzt VG
gegenUber VSG weder Stossfestigkeit noch eine Klassifika-
tion gemdss Norm und wird deshalb nicht als Sicherheits-
glas eingestuft.

Drahtglas

Drahtglas

Drahtglas ist ein planes, durchscheinendes, klares oder
gefarbtes Kalk-Natron-Glas, das durch kontinuierliches Gies-
sen und Walzen hergestellt und in das wahrend der Herstel-
lung an allen Kreuzungspunkten verschweisstes Stahl-Draht-
netz eingelegt wird. Es wird vorwiegend bei einfachen, klein-
formatigen Uberdachungen eingesetzt. In Sportstétten darf
es nicht verwendet werden. Bei Dachern missen Drahtglaser
allseitig im Rahmen gehalten werden und die kirzere Seite
muss kleiner 60 cm sein. Sie dirfen nicht begangen und auch
nicht betreten werden. Werden Glaser in Ttren und Bristun-
gen ersetzt, missen VSG mit Drahtnetzimitat (z. B. Sieb- oder
Foliendruck) eingesetzt werden. Drahtglas bricht wie Float-
glas und gibt die Offnung frei, jedoch hélt das Drahtnetz die
Splitter etwas zusammen. Ein Verletzungsrisiko besteht so-
wohl durch das Glas als auch durch die Drahtnetzeinlage.

Ornamentglas (Gussglas)

Bei Gussglas wird die gewinschte Oberflachenstruktur durch
Walzen erreicht. Das Bruchbild entspricht demjenigen von
Floatglas.



Glaser mit sicherheitstechnischen Eigenschaften

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

ESG besteht aus einer einzelnen Scheibe. Es wird thermisch
vorgespannt. Dadurch besitzt es eine hdhere Festigkeit so-
wie eine erhohte Stoss-, Schlag- und Warmebestandigkeit.
ESG hat eine hohe Widerstandsfahigkeit beim Aufprall von
stumpfen Kérpern. Besteht keine Absturzgefahr, kann ESG
auch an Fassaden, als Trennwand, Ganzglas-Windfang-
anlage oder bei Verglasungen im Nassbereich verwen-
det werden. Ausserdem kénnen TlUranlagen oder die seit-
lichen Gelander bei Rolltreppen in ESG ausgefiihrt werden.
Bei Bruch — z.B. durch einen Schlag mit einem harten
Gegenstand auf Flache oder Kante — zerfallt das Glas in
kleine stumpfe Kriimel und wirkt somit verletzungshem-
mend. Es verhindert schwere Schnittverletzungen, gibt
aber die gesamte verglaste Offnung frei. Nach einem Bruch
besteht keine Resttragfahigkeit mehr.

ESG mit Heat-Soak-Test (ESG-HST)

ESG-HST ist ein Einscheiben-Sicherheitsglas, das einem
weiteren Arbeitsgang, der Heisslagerung, unterzogen wur-
de. Dieses Heisslagern (Heat-Soak-Test) hat das Ziel, dass
Glaser mit Nickel-Sulfid-EinschlUssen (NiS) bersten und so
aussortiert werden kénnen. Durch dieses Verfahren kann
die Anzahl der Spontanbriiche am Bau erheblich gesenkt
werden.

ESG/ESG-HST verflgt Uber eine Markenkennzeichnung.
Diese muss auch nach dem Einbau sichtbar sein und die
folgenden Angaben enthalten:
» Name oder Markenzeichen des
’.- Herstellers
« Nummer der europaischen Norm
EN12150/EN14179

VSG

Verbund-Sicherheitsglas (VSG)

VSG besteht aus mindestens zwei Einzelscheiben (VSG aus
Floatglas, VSG aus Gussglas, VSG aus ESG, VSG aus TVG
oder andere), die mit Folien verbunden sind. VSG wird z. B.
dort eingesetzt, wo es als Absturzsicherung dienen muss.
Auch Uberkopf- oder Dachverglasungen (Einfachvergla-
sungen bzw. die unten angeordnete Scheibe eines Isolier-
glases) sind als VSG auszufthren. Nach einem Glasbruch
besitzt VSG mit Einzelscheiben aus Floatglas oder TVG Uber
die Folie eine Resttragfahigkeit. Glasbruchstlicke bleiben
tber die Folie aneinander haften; die Offnung bleibt
geschlossen. Trotzdem ist bei Glasbruch das defekte
Bauteil zu sichern und das Glas ist zu ersetzen. Mit Giess-
harzen verbundene Einzelscheiben (z.B. fur Schalldam-
mung) erfallen nicht immer die Anforderungen an die
Resttragfahigkeit.

VSG aus TVG weist eine hohe Resttragfahigkeit auf und
wird deshalb hauptséchlich fur Uberkopfverglasungen
und absturzhemmende Verglasung (mit Punkthaltern)
verwendet.

Hinweis

Um sich betreffend der Glasqualitdt abzusichern,
sollte beim Hersteller oder beim Lieferanten ein
schriftlicher Nachweis zum gelieferten bzw. einge-
bauten Glasprodukt verlangt werden.




Welches Glas an welchem Ort?

Fenster mit Briistung, Glas oberhalb von 1,0m

Float-, Ornamentglas
und TVG

Drahtglas

ESG

Geeignet
Kosten und Nutzen
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Geeignet

Kosten und Nutzen
abklaren.

Ungeeignet

Ungeeignet

Ungeeignet

Geeignet

Halterungen auf
Glas abstimmen.
Glas vor Abrutschen
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Geeignet

Bei Gefahrdung durch
Absturz ist ein Schutz-
element gemass Norm
SIA 358 notwendig.

Geeignet

Innenwénde aus Glas (Ganzglasanlagen,
Verglasungen im Nassbereich)*

Geeignet

Geeignet

Ungeeignet

Ungeeignet

Geeignet

Bei Gefahrdung durch
Absturz ist ein Schutz-
element gemass Norm
SIA 358 notwendig.

0
[a)
>0
c:
—
N
@D
=}

Geeignet

VSG kann ballwurf-
sicher ausgelegt
werden.

Der Versatz zur
Rahmenoberflédche
soll méglichst gering
sein (gilt auch fir ESG).

Turen aus Glas bzw. Turen und Tore mit
Glaseinsatzen*

Ungeeignet

Ausnahme: Glasein-
satze oberhalb 1,00m

Ungeeignet

Ausnahme: Glasein-
satze oberhalb 1,00m

Geeignet

Bei Mehrscheiben-
isolierglas beidseitig
Sicherheitsglas

Geeignet

Bei Mehrscheiben-
isolierglas beidseitig
Sicherheitsglas
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Treppen aus Glas, Béden, begehbare
Verglasungen

Ungeeignet

Ungeeignet

Ungeeignet

Geeignet

Oberflache rutsch-
hemmend ausfihren.

Ungeeignet

Ungeeignet
Ausnahme: Wenn um-
laufend im Rahmen
und Spannweite auf
der kleineren Seite klei-
ner als 60cm
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Ungeeignet
Ausnahme: Mittel-
oder obere Scheibe
bei Mehrscheiben-
isolierglas

* Fur die grun hinterlegten Glaselemente wird das Sichtbarmachen empfohlen bzw. es gelten die Anforderungen der Norm SIA 500.

Geeignet



1 Fenster mit Floatglas
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Glasleiste 100 cm und hoher
Briistung: min. 100 cm

Floatglas kann eingesetzt werden, wenn die Oberkante
der unteren Glasleiste bei einer Festverglasung mindes-
tens 1,0 m Uber der begehbaren Flache liegt. Die Absturz-
hemmung wird durch die Bristung Gbernommen.

Informationen zu beweglichen Verglasungen
finden Sie in der Richtlinie 002 des SIGAB.

Begriffe

Personenschutz: Schutz vor Schnittverletzungen
Absturzhemmung: bauliche Massnahmen zur Verhin-
derung von Abstiirzen

Legende

— F grob brechendes Glas (Float-, Gussglas, TVG)
________ S Sicherheitsglas (ESG oder VSG)

..... — V Verbund-Sicherheitsglas (VSG)

2 Vorgaben fiir den Glaseinsatz

Absturzhemmung mit VSG
auf der Raumseite

Absturzhemmung mit VSG
auf der Aussenseite

Absturzhemmung mit zusatzlichem
Bauteil bzw. Gelander
(Franzosischer Balkon)

Absturzhemmung mit VSG auf der
Raumseite oder mit zusatzlichem
Bauteil bei beweglichen Vergla-
sungen (z.B. VSG-Glasgelander
oder Stange)

Personenschutz ohne Absturz-
situation bei tiefer Bristung

Personenschutz ohne Absturz-
situation bei geschosshoher
Verglasung

Einbausituation mit hohen
Verglasungen

LZLOL

-
(I

Abbildungen aus der Richtlinie 002 des SIGAB



Projektierung und Nutzung

Der Bauherr oder dessen Vertretung hat gemass Norm
SIA 118 die Schutzanforderungen zu definieren. Er tragt die
Verantwortung dafir, dass Glasaufbauten entsprechend
den verlangten Anforderungen sowie Montagemaéglich-
keiten richtig ausgeschrieben werden.

Nutzungsvereinbarung

Die Nutzungsvereinbarung ist integraler Bestandteil eines
Planungsprozesses — haufig auch des Werkvertrags — und
far die Projektierung von entscheidender Bedeutung.
Darin beschreibt die Bauherrschaft/Eigentimerschaft die
grundlegenden Bedingungen, Anforderungen und Vor-
schriften fUr die Projektierung, Ausfihrung, Nutzung und
Erhaltung des Bauwerks. Die Schutzziele sollen festgelegt
werden. Wo eine Verletzungsgefahr durch Hineinlaufen,
Hineinfallen oder Hineinfahren besteht, muss dieses Risiko
durch die Wahl einer geeigneten Verglasung oder durch
andere Massnahmen minimiert werden. Statische Einwir-
kungen und dynamische Belastungen sind ebenfalls zu
berlcksichtigen.

Planungsablauf

Die Sicherheit bei Glasbauteilen (Bauteilwirkung und Bau-
teilsicherheit) muss im Planungsablauf nach Norm SIA 112
in allen Phasen bericksichtigt werden: in der Projektierung,
in der Ausschreibung im Ausfihrungsprojekt, bei der
Reinigung, Instandhaltung und beim Glasersatz.

Glasersatz

Werden Glaser bei bestehenden Bauteilen ersetzt, hat das
neue Produkt den aktuell geltenden Anforderungen zu ent-
sprechen. Ebenfalls ist die bestehende Konstruktion
inkl. der Befestigung zu Gberprifen.

Abmahnung

Mit der Abmahnung kann sich ein Unternehmer nur gegen-
Uber dem Bauherrn seiner Verantwortung fur allfallige
Mangel des Werkes entledigen, die durch Weisungen des
Bauherrn verursacht werden kénnten. Im Verhaltnis zu
Dritten jedoch entfaltet eine solche Abmahnung keine
direkte Schutzwirkung gegendber haftpflicht- bzw. straf-
rechtlichen Forderungen/Verfahren. Der Unternehmer ist
gut beraten, in Fragen der Sicherheit von Bauten die ent-
sprechenden Normen, Richtlinien und Empfehlungen
einzuhalten.

Statische Einwirkungen

Grundsatzlich missen Bauteile aus Glas die Anforderungen
an Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit erfdllen. Ver-
anderliche Einwirkungen (z. B. Schnee, Wind, Nutzlasten)
mUssen berlcksichtigt werden (Norm SIA 260 und 261).

Dynamische Belastungen

Das Material Glas kann kurzen Belastungen (Ballwurf) gut
widerstehen. Dynamische Belastungen auf Glas kénnen teil-
weise berechnet oder durch Bauteilversuche erfasst
werden.

Freie Kanten (Geldnder)

Glaskanten kénnen durch harte Gegenstdnde leicht be-
schadigt werden. Freie Kanten sollen poliert oder rodiert
ausgefihrt werden. Wo das Risiko far solche Beschadigun-
gen gross ist (in Foyers, 6ffentlichen Bauten, Schulhausern,
Sportbauten, Einkaufszentren usw.), wird empfohlen,
die Kanten durch Massnahmen wie z. B. einen Handlauf,
Pfosten oder ein Flachprofil zu schitzen.

Befestigung von Glasbauteilen

Halterungen mussen den zu erwartenden Anforderungen
gentgen und die Krafte in die tragende Konstruktion ab-
leiten. Die Glasart muss auf die Halterungen und den An-
wendungsfall abgestimmt sein.

Schutz vor herabfallenden Glasteilen

Bei Glasdachern und Horizontalverglasungen, die in ihrer
Neigung um 15° oder mehr von der Senkrechten abwei-
chen, ist die Einfachverglasung bzw. die unten angeordne-
te Scheibe der Isolierverglasung als VSG auszubilden. Bei
Vertikalverglasungen mit vorgeschriebenem heissgelager-
tem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG-HST) besteht ein
Restrisiko, dass die Scheibe aufgrund von vorhandenen
Nickelsulfid-Einschllssen im Glas spontan brechen kann
und die Glaser herabfallen. Je nach Nutzung unterhalb
solcher Verglasungen sind geeignete Verglasungen oder
andere Massnahmen (z.B. Vordacher Uber stark frequen-
tierten Ein- und Ausgangen) zu treffen.

Ballwurfsicherheit

In Sportstadtten und Sporthallen oder an Orten, wo mit Ball-
spielen zu rechnen ist, wie Kindergarten und Schulen, sind
ballwurfsichere Glaser einzusetzen.



Personenschutz

Schnittverletzungen

Um schwere Schnittverletzungen zu vermeiden, sollen
grob brechende Glasprodukte wie Float-, Draht- und
Ornamentglaser sowie TVG nur oberhalb 1,0m von der
begehbaren Flache eingesetzt werden.

Absturzhemmung

Wenn Glasbauteile die Eigenschaften eines Gelénders
Ubernehmen, verlangt die Verordnung Uber die Unfallver-
hitung (VUV)¥, dass bei Glasbruch Arbeitnehmer nicht
verletzt werden oder abstirzen kénnen (Art. 15 VUV). Aus
diesem Grund wird (nicht nur in Betrieben) bei Schutzele-
menten grundsatzlich VSG eingesetzt.

Glas mit nachtraglich applizierten Folien

Folien kénnen z.B. als Splitterschutz nachtraglich ange-
bracht werden, wo anstelle des geforderten ESG falschli-
cherweise Floatglas eingesetzt worden ist und kein
Absturzschutz notwendig ist. Die Folien sollten durch Spe-
zialisten angebracht werden. Das Glas muss dazu nicht
demontiert werden. Die Scheibe kann danach wie gewohnt
gereinigt werden.

Markierungen auf Glaselementen zur
Sichtbarmachung

Bei Glasttren und raumhohen Verglasungen ohne zuséatz-
liche horizontale Rahmenprofile besteht die Gefahr des Hi-
neinlaufens. Es wird empfohlen, Glasbauteile im Verkehrs-

3 Markierungen auf Glaselementen
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Helle sowie dunkle Markierungen auf Glaselementen im Sichtbereich von im
Rollstuhl sitzenden und aufrecht gehenden Personen. 50 % der markierten
Flachen bleiben durchsichtig.

bereich so zu kennzeichnen, dass sie als raumtrennende
Bauteile erkennbar sind. Geméass Norm SIA 500 «Hinder-
nisfreie Bauten» (Grundlage ist das Behindertengleich-
stellungsgesetz (BehiG)P!) missen Hindernisse mit Markie-
rungen versehen sein. Die Norm SIA 500 gilt fur 6ffentlich
zugangliche Bauten und Anlagen, bei Bauten mit mehr als
50 Arbeitsplatzen sowie bei Wohnbauten mit mehr als acht
Wohnungen pro Hauseingang. Weitere Vorschriften auf
kantonaler und kommunaler Ebene oder gemass Nut-
zungsvereinbarung sind zu berdcksichtigen.

Hinweis: Folien kdnnen Spannungen in den Scheiben ver-
ursachen, was in Ausnahmefallen zu Glasbruch fihren
kann; kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Glashersteller.

Klemmschutz

Um das Einklemmen von Fingern oder Zehen bei Ganzglas-
tlren zu vermeiden, sollen zwischen Glastir und Seitenteil
entlang der Nebenschliesskante (unmittelbar neben der
Drehachse) Klemmschutzsysteme eingesetzt werden. Dies
gilt vor allem fUr Kindertagesstatten und Freizeitanlagen.

Prinzip der «glatten Wand»

Verglasungen in Sportstatten sind hallenseitig bis zu einer
Hohe von 2,7m ab begehbarer Flache ebenflachig auszu-
bilden. Dies bedingt, dass Fensterfronten, Griffe, Turdru-
cker und Beschlage bindig mit der Hallenwand ausgefihrt
werden missen. Hallenseitig mdssen Glaser mit mdéglichst
geringem Versatz zur Rahmenoberflache eingebaut
werden.

Sonnenschutz
Die Beschattung von verglasten Bauteilen verhindert Blen-
dung und beeinflusst die thermische Behaglichkeit.

Weiterfiihrende Informationen

* Richtlinie 002 des SIGAB

* Feuerpolizeiliche Aspekte: Vereinigung Kantona-
ler Feuerversicherungen (VKF), www.vkf.ch

* Vogelschutz: www.vogelwarte.ch

« Strahlenschutz — Rontgen-Raum-Sichtfenster:
www.admin.ch




Bauteile aus Glas

Fassaden

Bei Glasfassaden kommt dem Glasbauteil geméass Norm
SIA 358 die Funktion eines Geldnders zu. Dies bedingt
mindestens ein Verbund-Sicherheitsglas (VSG) mit Rest-
tragfahigkeit oder es muss zusatzlich eine Absturzsiche-
rung vorgesehen werden.

Fenster

Floatglas kann eingesetzt werden, wenn die Oberkante der
unteren Glasleiste nutzerseitig bei einer Festverglasung
mindestens 1,0m Uber der begehbaren Flache liegt.
Liegen die Verglasungen in Fenstern unterhalb 1,0m Uber
der begehbaren Flache, so wird Sicherheitsglas eingesetzt.

Fensterreinigung

Um Personen wahrend der Reinigung und des Unterhalts
von verschraubten Fenstern vor Absturz zu schiitzen, emp-
fiehlt die bfu, Geléander an den Aussenseiten des Fensters zu
montieren. Alternativ kdnnen Fenster von aussen (ggf. durch
eine Fachfirma) mittels Hubarbeitsbihne oder RollgerUst
gereinigt werden. Ist dies nicht méglich, so sollte der Planer
mit der Bauherrschaft ein Reinigungskonzept erstellen. Mie-
ter und Wohnungsbesitzer sollten schriftliche Informationen
zum Vorgehen bei der Reinigung erhalten.

Mehr dazu in der Suva-Broschiire 44033.d «Einrichtungen
fdr das Reinigen von Fenstern und Fassaden».

Gelander und Absturzsicherung

Die Anforderungen an ein Gelander regelt die Norm
SIA 358. Bei Gelandern aus Glas oder mit Glasfullung muss
ein geeignetes VSG mit Resttragfahigkeit eingesetzt wer-
den, bei Treppen in Anprall- wie auch in Laufrichtung.
Werden Ganzglasgelander ohne oberen Kantenschutz aus-
gefihrt und unten linear gehalten, so soll VSG aus Float-
glas eingesetzt werden. Die Resttragfahigkeit von VSG
kann nur dann wirksam werden, wenn das gebrochene
Glas mit der Folie per Glashalter oder durch den Einstand
im Rahmen festgehalten wird. Werden Glasgeldnder nur
seitlich mit Halterungen geklemmt, sind die Glaser gegen
Abrutschen zu sichern. Werden VSG aber mittels einer
zusatzlichen Lochbohrung (Sicherungsstift im ortlichen
Klemmhalter) gegen Abrutschen gesichert, ist VSG aus
teilvorgespanntem Glas (TVG) erforderlich.

Dach-, und Horizontalverglasungen

Verglasungen, die in ihrer Neigung um 15° oder mehr von
der Senkrechten abweichen, gelten als Uberkopf-, Dach-
oder Horizontalverglasungen. Um bei Glasbruch ein Herab-
fallen von schwertférmigen Scherben zu verhindern, ist
Einfachverglasung bzw. die unten angeordnete Scheibe
eines Mehrscheiben-Isolierglases als VSG aus Floatglas
oder VSG aus TVG auszuftihren. Die obere Scheibe soll (um
Hagelschaden zu vermeiden) aus ESG sein. Glasdacher soll-
ten mindestens 10° Neigung haben, um anfallendes Meteor-
wasser gut abfliessen zu lassen. Bei kleineren Neigungen
kann sich Schmutz und Wasser auf der Glasoberflache
ansammeln. Die Unterschiede zwischen einer «betretbaren
Verglasung» sowie einer «begehbaren Verglasung» sind in
der Norm SIA 261 im Kapitel 8 zu finden. Betretbare
Verglasung (Dachgldser) wird nur zu Montage- oder
Unterhaltsarbeiten betreten. Personen, die diese betreten,
mussen im Sinn des Arbeitsschutzes mit zusatzlichen
Sicherheitsmassnahmen gegen Absturz gesichert werden.
Als begehbare Verglasungen gelten Béden, Treppen,
Balkone und dhnliche Bauteile aus Glas, die gemass vor-
gesehener Nutzung durch Personen begangen werden. Fr
solche Verglasungen sind begehbare VSG-Aufbauten vor-
zusehen. Fir die Personensicherheit sind die rutschhem-
menden Eigenschaften von Bodenbeldgen wesentlich.

Vordacher

Oft weisen Vordacher freie Kanten auf. Dadurch kann bei
Glasbruch die Scheibe als Ganzes hinunterfallen. Deshalb
mussen sowohl die Glasart wie auch die Halterung auf den
Anwendungsfall (Lieferzufahrten, Gebdudeeingang oder
Velounterstellplatz) abgestimmt werden.

Vordach mit betretbarer Verglasung



Glasboden

Unbehandeltes Glas wird leicht rutschig, vor allem, wenn
Flussigkeiten oder fetthaltige Materialien darauf gelangen.
Um die Rutschhemmung zu verbessern, werden verschie-
dene Verfahren der Oberflachenbehandlung angewandt
(z.B. Atzung, Aufrauen durch Sandstrahlung, Siebdruck
bzw. Emaillierung und Laserstrukturierung). Was die Rutsch-
hemmung betrifft, gelten die gleichen Anforderungen wie
fdr andere Bodenbeldge. Siehe auch bfu-Fachdokumenta-
tion «Anforderungsliste Bodenbelage».

Treppenstufen aus Glas

Bei Treppen spielen die Wahl der Glasart und -dicke sowie
die Befestigung eine wichtige Rolle. Treppenstufen sind
wie begehbare Verglasungen zu bemessen, damit auch
schwere Gegenstande (z.B. Mobiliar) Uber die Treppe
transportiert werden kénnen. Treppenglaser missen die
gleichen rutschhemmenden Eigenschaften wie Boden-
beldge aufweisen.

Tiren und Tore

Ganzglastiren sind mit Sicherheitsglas auszufihren. Glas-
fullungen unterhalb von 1,0m sind aus Grinden des
Personenschutzes mit Sicherheitsglas auszufihren, bei

Glasbrustung gemdss Norm SIA 358

Aufbauten mit mehreren Einzelscheiben beidseitig. Mar-
kierungen auf Glaselementen zur Sichtbarmachung und
ein Klemmschutz sollen vorgesehen werden.

Innenwdénde aus Glas

Mit Innenwanden aus Glas sind Glastrennwande, Ganz-
glasanlagen oder Verglasungen im Nassbereich gemeint.
Analog den Anforderungen bei Fenstern, Fassaden und
TUren sind bei diesen Glasbauteilen im Innenbereich ent-
sprechende Glasaufbauten zu planen:

* VSG fUr Absturzhemmung

« Sicherheitsglas fur Personenschutz

+ Glas mit Markierung zur Sichtbarmachung

Glasbausteine
Glasbausteine kénnen fur nichttragende Wande im Innen-
und Aussenbereich eingesetzt werden.

Spiegel

Grossflachige Spiegelwédnde bzw. Spiegelfronten (Tanz-
oder Gymnastikrdume) sind splitterbindend auszufihren
(VSG, durch vollflachiges Kleben auf den Untergrund oder
durch Aufbringen von Sicherheitsfolien).




Sicher leben: lhre bfu.

Die bfu setzt sich im &ffentlichen Auftrag fur die Sicherheit ~ Weitere Informationen
ein. Als Schweizer Kompetenzzentrum fir Unfallpravention ~ Wir empfehlen Ihnen ausserdem folgende Publikationen:
forscht sie in den Bereichen Strassenverkehr, Sport sowie
Haus und Freizeit und gibt ihr Wissen durch Beratungen, 2.003 Geldnder und Bristungen (Fachbroschure)
Ausbildungen und Kommunikation an Privatpersonen  2.005 Turen und Tore (Fachbroschire)
und Fachkreise weiter. Mehr Uber Unfallpravention auf ~ 2.007 Treppen (Fachbroschuire)
www.bfu.ch. 2.020 Sporthallen (Dokumentation)
2.027 Bodenbeldge (Dokumentation)
2.032 Anforderungsliste Bodenbeldge (Dokumentation)
Siehe auch bfu-Ratgeber zu Scherben und Bleche auf
www.bfu.ch > Ratgeber > Im und ums Haus

Die Publikationen der bfu kénnen Sie kostenlos
beziehen oder als PDF herunterladen: www.bfu.ch.
Fiir die anderen Publikationen wenden Sie sich
bitte direkt an die jeweiligen Herausgeber.

Normative Verweise

Norm SIA 260, SN 260 «Grundlagen der Projektierung von Tragwerken», 2013
Norm SIA 261, SN 261 «Einwirkungen auf Tragwerke», 2014

Norm SIA 329 «Vorhangfassaden», 2008

Norm SIA 331 «Fenster und Fensterttren», 2008

Norm SIA 343 «Tdren und Tore», 2014

Norm SIA 358, SN 543 358 «Gelander und Bristungen», 2010

Norm SIA 500, SN 521 500 «Hindernisfreie Bauten», 2009

Richtlinien

SIGAB-Richtlinie 002 «Sicherheit mit Glas — Anforderungen an Glasbauteile», 2017
Richtlinien von EKAS und Suva

Brandschutzvorschriften der VKF

Quellenangaben

(1 Art. 58 Obligationenrecht (OR) vom 30. Méarz 1911, SR 220

(21 Bundesgesetz vom 21. Mérz 2014 Uber Bauprodukte (Bauproduktegesetz, BauPG)

(31 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 Uber die Produktesicherheit (PrSG)

(41 Verordnung Uber die Verhtung von Unfallen und Berufskrankheiten vom 19. Dezember 1983
(Verordnung Uber die Unfallverhttung, VUV), SR 832.30

Bundesgesetz Uber die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen
(Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG) vom 13. Dezember 2002, SR 151.3
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