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Konstruktionsrichtlinien

Die folgenden Richtlinien basieren auf Schweizer Normen und Empfehlungen. Sie sind von
mir in der bis dato aktuellen Version zusammengestellt und in rC Architektur zum Abrufen
integriert. Alle vorliegenden Richtlinien sind im Internet frei abrufbar und stammen nicht
aus kostenpflichtigen Quellen. Der Inhalt der Richtlinien ist geistiges Eigentum deren
Ersteller. Deren Inhalte wurden von mir durchgesehen, jedoch nicht vollumfanglich auf
Aktualitat und Richtigkeit Uberprift. Die aufgefiihrten Produkte sollen stellvertretend
verstanden werden und kdnnen mit anderen Produkten entsprechend ausgetauscht werden.
Es liegt grundsatzlich im Ermessen und in der beruflichen Erfahrung des Nutzers, wie er mit
den Richtlinien umgehen will.

Ich lehne prinzipiell jede Haftung ab!

CH- Thoérishaus im Marz 2018, Bruno Ryf
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VORDACHER IN HOLZ

Als Schutz der Fassade vor Witterungseinfliissen oder als dsthetisches Element werden viel-
fach auskragende Dachrander in Holz erstellt.

Durch Schadenfalle hat sich herausgestellt, dass die Projektierung und die Ausfiihrung der
Schnittstellen zwischen Fassade, Vordach und Dach anspruchsvoll sind.

Dieses Merkblatt zeigt, welche Punkte beachtet werden miissen, um Vordacher in Holz
fachtechnisch korrekt auszufiihren.

Inhalt 1 Geltende Normen

1 Geltende Normen « Norm SIA 180, Warme- und Feuchtschutz im Hochbau

2 Einleitung « Norm SIA 232/2, Hinterluftete Bekleidung von Aussenwéanden
3 Schadensbilder und Ursachen « Norm SIA 243, Verputzte Aussenwarmedammung

4 Anforderungen an Holzbauteile bei Vorddchern « Norm SIA 265, Holzbau

5 Statik + Norm SIA 265/1, Holzbau - Ergdnzende Festlegungen

6 Luftdichtigkeit « Norm SIA 271, Abdichtungen von Hochbauten

7 Ausfiihrungsabbildungen « Merkblatt, Feuchteschutz bei Flachdachern in Holzbauweise,

Gebaudehiille Schweiz
- Lignatec 1/95 Holzschutz im Bauwesen
« Lignatec 8/99 Fassadenbekleidungen aus unbehandeltem Holz
« Lignatec 13/01 Oberflachenschutz von Holzfassaden
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SCHADENSBILDER UND URSACHEN

2 Einleitung

In diesem Dokument wird speziell die Ausfiihrung von Vorddchern in Holz bei Massivbau (Beton-Mauerwerk) behandelt. Es
hat sich in vergangener Zeit durch Schadenfélle gezeigt, dass Schaden in Kombination mit einem Warmeddmmverbundsys-
tem (WDVS), auch Kompaktfassade genannt, hdufiger sind als mit einem hinterlifteten Fassadensystem.

Die Ausfiihrung bei Flachdédchern in Holzbauweise werden oft anders gelést und sind daher unproblematischer (siehe Merk-
blatt «Feuchteschutz bei Flachddchern in Holzbauweise», Gebdudehiille Schweiz).

Es gibt aber auch Schadensbilder durch unfachmannische Ausfiihrung der einzelnen Schichten oder in der Bauphase.

3 Schadensbilder und Ursachen

Grundsatzlich fallen drei Schadensbilder auf:

1 Faulnis der Holzwerkstoffe wegen eingebauter Feuchtigkeit infolge ungenliigendem Schutz wéhrend der Bauzeit.

2 Faulnis wegen Durchfeuchtung von Holzbauteilen infolge Baufeuchte durch Dampfkonvektion hinter der Warmedammung.

3 Verfarbungen von Vordachuntersichten durch Kondenswasserbildung aus der Aussenluft oder Raumluft bei Fensterliftung
und den daraus entstehenden Algen und Pilzen.

Schadensbild 1: Einbauen von Feuchtigkeit

Abb. 1: Schadensbild
Die Holzplatte verfault durch permanente Durchfeuchtung.
Bei dieser Ausfiihrung gibt es kein Austrocknungspotenzial.

v
Abb. 2: Ursache
Die montierten Holzdachrdnder wurden wéhrend der Bauzeit ungeniigend abgedeckt. Von der unsachgemdssen Abdeckung (z. B.
Blachen) tropft Regen-/Kondenswasser auf die ungeschiitzte Holzkonstruktion. Wegen fehlender Abschottung fliesst seitlich Wasser
unter die Dachrandkonstruktion. Die durchfeuchteten Holzteile konnten nach Fertigstellung der Abdichtung und der Fassade nicht
mehr austrocknen.
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VORDACHER IN HOLZ

Schadensbild 2: Vordacher in Holz bei Warmedammverbundsystem

Abb. 3: Schadensbild
Sekunddrkondensat durch
Restfeuchtverlagerung

Abb. 4: Ursache

Da Fassaden mit einem Wédrmedédmmverbundsystem (WDVS) oft nicht vollfidchig oder nicht im Rand-Streifenverfahren ver-
klebt sind (Norm SIA 243 Rand-Streifenverfahren Ziffer 5.4.1), entstehen hinter der Ddmmplatte Kandle (ist nach Norm SIA
243 nicht zuldssig). Dadurch kann Baufeuchte aus der Mauerwerks- oder Betonwand infolge Dampfkonvektion bis unter die
Dachuntersicht gelangen oder sogar in die Vordachkonstruktion eindringen.

Dies fiihrt zu Kondensat an der Dachuntersicht oder — wegen den weitgehend fehlenden Austrocknungsmdglichkeiten — lang-
fristig zu Fdulnisschéden bei der Holzkonstruktion.
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SCHADENSBILDER UND URSACHEN

Schadensbild 3: Graue Dachuntersicht
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Abb. 6: Ursache 1

Durch rasche Abkiihlung der Holzoberfldche infolge
Wdrmeabstrahlung in der Nacht kann an der Unter-
seite von Vorddchern der Taupunkt unterschritten wer-
den. Dadurch entsteht Kondensat und in der Folge Ver-
farbungen durch Bléduepilze an der Unterseite der Holz-
platte.
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Abb. 5: Schadensbild

Die Unterseite der Holzdachrdnder ist grossfldchig grau. Dieses
Schadensbild ist ein optischer Mangel und hat fiir die Funktionali-
tat und Qualitdt der Holzplatte keinen Einfluss.

CARNS

22°C

Abb. 7: Ursache 2

Infolge offener Fenster direkt unter dem Vordach kondensiert
die Feuchtigkeit der aufsteigenden warmen Luft an der kalten
Unterseite der Holzplatte.
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ANFORDERUNGEN AN HOLZBAUTEILE BEI VORDACHERN

4 Anforderungen an Holzbauteile bei Vordachern
Bei Vorddchern in Holz sind die Holzbauteile der Feuchte-
klasse 2 gemaéss Tabelle 1 zuzuordnen.

Feuchteklasse |Mittlere Holz- | Zuordnung der Baustelle
feuchte "
1 <12 % Vor der Witterung ge-
schitzt
2 12 % bis Teilweise vor der Witterung
20 % geschiitzt oder direkt be-
wittert
3 > 20 % Feucht oder unter Wasser
Y Die Werte dirfen wdhrend einiger Wochen im Jahr Gber-
schritten werden

Tabelle 1: Zuordnung der Bauteile zu Feuchteklassen,
Norm SIA 265, Ziffer 3.2.1.2

Anforderung an Klebstoffe der Holzbauteile

Die Anforderung an die Klebstoffe, z. B. fiir 3-Schichtplatten
oder fir verleimte Holzer, ergeben sich aus der gewahlten
Feuchteklasse.

Die Klebstoffe Harnstoff-Formaldehyd (UF) und Kasein sind
fur die Feuchteklasse 2 nicht zugelassen (Norm SIA 265,
Ziffer 6.11.2.3).

Bei der Bestellung der Holzwerkstoffe muss die Feuchte-
klasse unbedingt angegeben werden!
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STATIK

5 Statik

Um ein Vordach in Holz zu erstellen werden folgende Anga-

ben vom Planer benétigt:

« Vordachplatte
Plattendicke, Schichtaufbau, Faserrichtung der Decklage,
Verklebung, Holzqualitat (Festigkeit und Oberflachenquali-
tat), in der Regel Produkt-/Herstellerbezeichnung oder Ma-
terialbezeichnung mit Verweis auf entsprechende Norm.
Spannweiten IT und /2.
Fir Bemessung angenommenes Gewicht und Verteilung
des Dachaufbaues.

- Befestigung Vordachplatte
Schrauben nach spezifischer Norm mit Materialeigenschaft
oder Produkt-/Herstellerbezeichnung mit Abmessung wie
Durchmesser, Lange, Gewindeldnge, Grosse Tellerkopf,
maximale Tiefe der Versenkung und Korrosionsschutz.
Abstdnde der Verbindungsmittel a7 und a2.

+ Unterkonstruktion
Querschnitt und Festigkeitsklasse (FKIl bzw. C24 markge-
trennt)

- Befestigung Unterkonstruktion
Schrauben und Dibel nach spezifischer Norm mit
Materialeigenschaft oder Produkt-/Herstellerbezeichnung
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mit Abmessung wie Durchmesser, Linge Gewindeldnge,
Grosse, Tellerkopf, maximale Tiefe der Versenkung und
Korrosionsschutz.
Abstdnde der Verbindungsmittel b7 und b2, Randabstand
der Verbindungsmittel b3.
Allenfalls erforderliche Stabilisierung S, z. B. Querholzer
oder Winkelverbinder mit entsprechenden Detailangaben,
wie Abmessung, Abstande und Befestigung.

« Eckausbildung
Detaillierte Angaben zur Ausbildung der Konstruktion in
der Gebdudeecke, z. B. Gehrungsschnitt mit Nut und Fe-
der, Verstarkungsmassnahmen.

- Gefille
Angaben zur Ausfiihrung von Gefille/Uberhéhung.

« Planungshinweise zu Statik
Werden Vordacher in Holz mit Dauerzuglast auf die dach-
seitige Befestigung erstellt, diirfen nicht alle Nylon-Diibel-
Produkte verwendet werden. Herstellerangaben beachten!

Abb. 8: Schema mit allen Elementen, zu welchen der Planer
dem Ausfiihrenden Angaben liefern muss.

Abstand Verbindungsmittel der Vordachplatte
al Abstand am Aussenrand
a2 Abstand am Innenrand
Abstand Verbindungsmittel der Unterkonstruktion
b1 Abstand am Aussenrand
b2 Abstand am Innenrand
Randabstand Verbindungsmittel
b3 Randabstand beziiglich Aussenkante der Stahlbetondecke
Systemldnge der auskragenden Vordachplatte
11 /12 Achsmasse
Stabilisierung der Unterkonstruktion gegen Umkippen
S (z. B. Querhélzer, Metallwinkel)



LUFTDICHTIGKEIT

6 Luftdichtigkeit

Bei Warmeddmmverbundsystemen (WDVS) wie auch bei

hinterlifteten Fassadensystemen muss die Luftzirkulation - Bei EPS mit Befestigung durch Dammstoffhalter, An-

(Dampfkonvektion) hinter der Warmeddmmung zwingend und Abschlisse werden mit Dammstoffkleber abgedich-

verhindert werden. tet.

Im Weiteren sind alle Bauteilanschliisse (z. B. Rahmenverbrei- - Bei Mineralwolle mit Befestigung durch Dammstoffhal-

terungen, Holzwande usw.) luftdicht auszufiihren. Dazu wer- ter, optional mit einem Windpapier.

den folgende Dichtungen verwendet: @ Dampfbremse und/oder Bauzeitabdichtung auf dem
Luftdichtung, Dampfbremse Flachdach
Die Luftdichtung bzw. Dampfbremse muss auf der Ebene Die Dampfbremse oder Bauzeitabdichtung muss vorgan-
zwischen dem Mauerwerk und der Warmedammung gig unter der Dachrandkonstruktion und unmittelbar
(warmseitig) erstellt respektive gewahrleistet werden. nach dem Erstellen des Vordaches aufgebracht werden
Durchdringungen sind luftdicht anzuschliessen. (siehe auch Abb. 10 bis 12). Bei der Dachrand-Innenseite

@ Luftdichtigkeit beim Fenster muss sie zwingend aufgebordet sein, so dass wahrend
Bei diesem Bauanschluss muss die Luftdichtung innen der Bauzeit oder bei einer undichten Stelle in der Flach-
und die Winddichtung wie auch Schlagregendichtung dachabdichtung, kein Wasser in den Bereich der Holz-

Zulassig sind bei hinterliifteten Fassaden:

aussen dauerhaft sichergestellt werden. Durch Ausschdu-
men mit PUR-Schaum wird die Dauerhaftigkeit nicht er-
reicht, daher ist es unerlasslich fiir diesen Ubergang aus-
sen ein Winddichtband aufzukleben (Norm SIA 331,
Ziffer 2.4.4).

@Verklebung oder Befestigung der Warmedammplatten

Die Warmedammplatten missen gem. Systemlieferant
angebracht/verklebt werden. Zuldssig sind bei Warme-

dammverbundsystemen (WDVS):
- Rand-Streifenverfahren.
- Vollflachige Verklebung mit Zahntraufel.

konstruktion eindringen kann.

Oberer Anschluss bei WDVS

Als oberer Abschluss beim WDVS wird ein Pressband
und eine verdeckte Kittfuge (Hybrid) erstellt.

Der Abrieb reicht bis an die Fuge. Mit dem Farbanstrich
wird die Fuge Uberstrichen.

Luftdichtungsband fassadenseitig beim Vordach

Da nicht zu 100% auszuschliessen ist, dass hinter

der Warmedammung eine Dampfkonvektion infolge
Baufeuchte entstehen kann, muss bei Vordachern in
Holz fassadenseitig ein Luftdichtband aufgeklebt werden
(siehe Abb. 9 und 10).

Gefalle=1,5%

Abb. 9: Luftdichtung bei einem Vordach aus Holz mit einem Wair-

meddmmverbundsystem WDVS.
Beschreibung a, b ... f, siehe Text oben.
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AUSFUHRUNGSABBILDUNGEN

7 Ausfithrungsabbildungen
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Abb. 10: Dachrand in Holz nicht hinterliiftet, bekiest

Beurteilung

+ Die Holzkonstruktion im Warmdachbereich ist allseitig
eingeschlossen und somit sehr feuchteempfindlich, man
spricht auch von Null-Fehlertoleranz. Das Austrocknen
durch die Abdichtung oder die Putzschicht ist nicht ge-
wahrleistet.

+ Zu nasse eingebaute Holzer oder eindringendes Wasser
wadhrend der Bauzeit kann nicht mehr entweichen und zu
Schéden fuhren.

« Durch ungeniigende Verklebung der Fassadenplatten
(WDVS) kann hinter der Warmedammung eine Dampfkon-
vektion entstehen.
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Planungs- und Ausfiihrungshinweise

Unter dem Holzdachrand vorgédngig eine Dampfbremse
erstellen.

Statische Berechnungen fiir Materialqualitdt und Befesti-
gungen erstellen.

Die Holzbalken, Holzplatten, wie auch die darunter liegen-
de Warmedammung vor der Montage zwingend auf lhren
Feuchtegehalt kontrollieren (Norm SIA 271, Ziffer 2.2.5.1,
max. 16 Massenprozent). Optische Kontrollen reichen nicht
aus. Messungen protokollarisch festhalten.

Der Holzdachrand unmittelbar nach der Montage mit

der Abdichtung oder einer Bauzeitabdichtung abdichten.
Es bendtigt eine Hand-in-Hand-Zusammenarbeit dieser
Schnittstelle.

Dachseitig zwingend eine Abschottung erstellen.

Beim Dachrand Aussenseite hinter der Warmed@ammung
muss der Fassadenbauer ein Dampfbrems- oder Luftdich-
tigkeitsband vom Beton bis zur 3-Schichtplatte einbauen.
Der Holzdachrand mit einem Gefélle von = 1,5% erstellen.
Die Dachbegriinung erst nach dem Holzdachrand begin-
nen. Uber dem Holz wird nur Kies aufgebracht.

Das WDVS zwingend mit einem Rand-Streifenverfahren
oder vollflachig verkleben.

Ist die Dachfldche begehbar, missen Geldanderkonstrukti-
onen separat auf den Beton befestigt werden. Befestigun-
gen am Holzdachrand sind wegen des Personenschadens-
risikos nicht zuldssig.



AUSFUHRUNGSABBILDUNGEN

Gefille = 1,5%
-

Abb. 11: Dachrand in Holz nicht hinterliiftet mit
Uberddmmung, bekiest

Beurteilung

 Die Holzkonstruktion im Warmdachbereich ist allseitig
eingeschlossen und somit sehr feuchteempfindlich, man
spricht auch von Null-Fehlertoleranz. Das Austrocknen
durch die Abdichtung oder die Putzschicht ist nicht ge-
wahrleistet.

« Zu nasse eingebaute Holzer oder eindringendes Wasser
wahrend der Bauzeit kann nicht mehr entweichen und zu
Schéden fihren.

« Durch ungeniigende Verklebung der Fassadenplatten
(WDVS) kann hinter der Warmedammung eine Dampfkon-
vektion entstehen.

- Durch die Uberddmmung kiihlt die Holzplatte nicht so
schnell ab (durch Warmeabstrahlung in der Nacht). In der
Folge wird die Taupunkttemperatur an der Plattenuntersei-
te weniger hdufig unterschritten. Die Belastung der Plat-
tenunterseite durch Kondensat wird vermindert.
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Planungs- und Ausfiihrungshinweise

Unter dem Holzdachrand vorgdngig eine Dampfbremse
erstellen.

Statische Berechnungen fiir Materialqualitdt und Befesti-
gungen erstellen.

Die Holzbalken, Holzplatten wie auch die darunter liegen-
de Warmed@dmmung vor der Montage zwingend auf lhren
Feuchtegehalt kontrollieren (Norm SIA 271, Ziffer 2.2.5.1,
max. 16 Massenprozent). Optische Kontrollen reichen nicht
aus. Messungen protokollarisch festhalten.

Der Holzdachrand unmittelbar nach der Montage mit

der Abdichtung oder einer Bauzeitabdichtung abdichten.
Es bendtigt eine Hand-in-Hand-Zusammenarbeit dieser
Schnittstelle.

Dachseitig zwingend eine Abschottung erstellen.

Die Uberddammung mit der Flichenddmmung verlegen
und abdichten.

Die Uberddmmung als Warmdach und mind. 40 mm dick
einbringen.

Beim Dachrand Aussenseite hinter der Warmedammung
muss der Fassadenbauer ein Dampfbrems- oder Luftdich-
tigkeitsband vom Beton bis zur 3-Schichtplatte einbauen.
Der Holzdachrand mit einem Gefalle von > 1,5% erstellen.
Die Dachbegriinung erst nach dem Holzdachrand begin-
nen. Uber dem Holz wird nur Kies aufgebracht.

Das WDVS zwingend mit einem Rand-Streifenverfahren
oder vollflachig verkleben.

Ist die Dachflache begehbar, miissen Geldnderkonstrukti-
onen separat auf den Beton befestigt werden. Befestigun-
gen am Holzdachrand sind wegen des Personenschadens-
risikos nicht zuldssig.



AUSFUHRUNGSABBILDUNGEN
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Abb. 12: Dachrand in Holz minimal belliftet als Nacktdach

Beurteilung

Die Holzkonstruktion wird minimal belliftet bzw. dampf-
druckentspannt. Damit kann eine gewisse Austrocknung
gewadhrleistet werden.

Feuchte durch ungeniigende Verklebung der Fassadenplat-
ten (WDVS) kann oben entweichen.

Das WDVS wird mit einem Metallwinkel oben abgeschlos-
sen.

Wird die Holzplatte als Nacktdach ausgefiihrt, muss die
Ausfiihrung brandschutztechnisch Gberpriift werden.
Beim Systemwechsel vom Warmdach mit Schutzschicht
zum Nacktdach tber dem Dachrand mussen die verschie-
denen Anforderungen aufeinander abgestimmt sein.
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Planungs- und Ausfiihrungshinweise

Unter dem Holzdachrand vorgdngig eine Dampfbremse
erstellen.

Statische Berechnungen fiir Materialqualitdt und Befesti-
gungen erstellen.

Die Holzbalken und Holzplatten vor der Montage auf lhren
Feuchtegehalt kontrollieren (Norm SIA 271, Ziffer 2.2.5.1,
max. 16 Massenprozent).

Der Holzdachrand unmittelbar nach der Montage mit

der Abdichtung oder einer Bauzeitabdichtung abdichten.
Es bendtigt eine Hand-in-Hand-Zusammenarbeit dieser
Schnittstelle.

Dachseitig zwingend eine Abschottung erstellen.

Das Dachkies in der Flache muss tiefer sein als, die Ober-
flaiche des Nacktdach. Ein Wasserriickstau und somit eine
Algenbildung auf der Abdichtung muss verhindert werden.
Der Holzdachrand mit einem Geféalle von = 1,5% erstellen.
Das WDVS zwingend mit einem Rands-Sreifenverfahren
oder vollflachig verkleben.

Beim Ubergang vom WDVS (iber den Metallwinkel zum
Holzdachrand darf bei aufsteigender Feuchte kein Schaden
entstehen.

Ist die Dachflache begehbar, Gelanderkonstruktionen sepa-
rat auf den Beton befestigen. Befestigungen am Holzdach-
rand sind nicht empfehlenswert.



AUSFUHRUNGSABBILDUNGEN
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Abb. 13: Dachrand in Holz mit Sticher und Stirnbretter bei
hinterliifteter Fassadenbekleidung

Beurteilung

 Die Holzkonstruktion im Warmdachbereich ist oben offen.
Feuchte oder Dampfkonvektion kann nach aussen entwei-
chen.

+ Je nach Hohenlage des Gebaudes beziiglich Schneelast
und Winddruck kann die Ausfiihrung mit Sticher notwen-
dig sein.

« Durch zu tief erstellte Stirnbretter kann die ausstrémende
Luft der hinterliifteten Fassadenbekleidung nicht frei nach
oben entweichen. Es kann zu einem Riickstau und da-
durch zu einem Kondenswasserniederschlag auf der Ober-
flaiche der Holzplatte kommen.
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Planungs- und Ausfiihrungshinweise

« Unter dem Holzdachrand vorgdngig eine Dampfbremse
erstellen.

. Statische Berechnungen fiir Materialqualitdt und Befesti-
gungen erstellen.

- Die Holzbalken und die 3-Schichtplatte vor der Montage
auf lhren Feuchtegehalt kontrollieren (Norm SIA 271, Ziffer
2.2.5.1, max. 16 Massenprozent).

+ Der Holzdachrand unmittelbar nach der Montage mit
der Abdichtung oder einer Bauzeitabdichtung abdichten.
Es bendtigt eine Hand-in-Hand-Zusammenarbeit dieser
Schnittstelle.

- Dachseitig zwingend eine Abschottung erstellen.

+ Der Holzdachrand mit einem Gefédlle von = 1,5% erstellen.

« Die Dachbegriinung erst nach dem Holzdachrand begin-
nen. Uber dem Holz wird nur Kies aufgebracht.

. Sticher vorne auslaufen lassen, Stirnbretter unten mit
einem minimalen Uberstand erstellen. Ein Luftriickstau an
der Unterseite der Holzplatte muss verhindert werden.

« Ist die Dachflache begehbar, Geldnderkonstruktionen sepa-
rat auf den Beton befestigen. Befestigungen am Holzdach-
rand sind nicht empfehlenswert.
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